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UWAGI:

Wymiary podano w [cm], $rednice przewodéw w [mm], rzedne wysokosci w [m].

Poziom posadowienia, terenu, oraz rzedne przejs¢ szczelnych potwierdzi¢ w terenie.

Wyposazenie zbiornika w przewody i inne urzgdzenia technologiczne wg projektéw branzowych.

Elementy wyposazenia zbiornika mozna mocowac do $cian kotwami wklejanymi (rozwigzanie zalecane) lub stalowymi
kotwami rozporowymi osadzanymi nie gtebiej niz 60mm. W dnie i stropie stosowac kotwy wg zalecen producenta.
Srednice i polozenie otwordéw instalacyjnych uzgodni¢ z projektem technologii.

Wykonaé odbiér geotechniczny wykopu w celu potwierdzenia zgodnosci zatozen projektowych z rzeczywistymi warunkami
gruntowo-wodnymi. Odbiér potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

KOMORY ZBIORNIKA MOZNA NAPEENIAC NIEZALEZNIE.

OBCIAZENIE ZMIENNE STROPU (TECHNOLOGICZNE | KLIMATYCZNE): g=2,50kN/m2
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BETON:
) - prefabrykaty: C35/45, W8, XC1~4 / XA1
ZBIORNIK WYROWNAWCZY WODY CZYSTEJ - ptyta denna: C25/30, W8, XC1~4
Jw =9,00/6,00 m - podkiad: c8/10
Hw = 5,50m
Vu = 140+160 = 300m?® IZOLACJA WEWNETRZNA:

Na wszystkich powierzchniach wewnetrznych wykonac izolacje posiadajaca atest PZH

dopuszczajgcy kontakt z wodg czystg np typu SCHOMBURG AQUAFIN-2K, -1K lub rownawazng. |orracom

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.

MaT: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
nowego zbiornika retencyjnego wody
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