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Opis prac rozbiérkowych obiektéw
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Bezpieczenstwo i higiena pracy
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nr A-3. Rzut stropu- inwentaryzacja — skala 1:50
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr A-8. Rzut przyziemia — zmiany otworéw— skala 1:50
nr A-9. Rzut przyziemia —skala 1:50

nr A-10. Rzut stropu — skala 1:50

nr A-11. Rzut dachu —skala 1:50

nr A-12. Przekrdéj A-A —skala 1:50

nr A-13. Elewacje boczne — skala 1:50

nr A-14. Elewacja frontowa i tylna — skala 1:50
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Rzut zbiornika - skala 1:50
Rzut dachu zbiornika - skala 1:50
Elewacja zbiornika - skala 1:50

Utwardzenia - szczeg6ty - skala 1:10

Prefabrykowany zbiornik — rzut dna - skala 1:50
Prefabrykowany zbiornik — przekréj B-B - skala 1:50
Prefabrykowany zbiornik — detale - skala 1:20
Fundament pod filtry - skala 1:20

Fundament pod kaskady napowietrzajgce - skala 1:20
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2. Oswiadczenia projektantow

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz. 1409

z pbézniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany :

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowa
fundamentdéw pod urzadzenia uzdatniania wody, budowa odcinka sieci
wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika retencyjnego wody.

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji: Debno Polskie, gmina Rawicz, dz. nr ewid. 201/18, obreb Debno Polskie.

Inwestor:

ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu , Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant mgr inZ. arch. Zenon Mazurek

Architektura Uprawnienia budowlane do projektowania
nr 1362 /90 /Lo

Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Monika Szumielska

Architektura : uprawnienia budowlane do projektowania
nr ewid.16/WPOKK/2012

Projektant mgr inz. Michat Izydorek

Konstrukcja : uprawnienia budowlane do projektowania
WKP/0236/PO0OK/12

Sprawdzajacy | mgr inz. Pawet Praczyk

Konstrukcja : uprawnienia budowlane do projektowania
nr 91/98 /Lo

Projektant mgr inz. tukasz Kaczmarek

Branza upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,

sanitarna : WKP/0362/PO0S/11

Sprawdzajacy | inZ. Jarostaw Flamer

Branza upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,

sanitarna: WKP/0286/PO0S/07

Projektant mgr inz. MIROSLAW NOWAK

Branza upr. proj. w specjalnosci elektrycznej,

elektryczna : WKP/0218/POOE/05

Sprawdzajacy | mgrinz. ADAM SZCZEPANIAK

Branza upr. proj. w specjalnosci elektrycznej,

elektryczna : DOS/0398PBE/18
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3. Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izb oraz uprawnienia budowlane
projektantow

[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1362/90/Lo,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0313.

Cztonek czynny od: 01-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0313-33E6-6EB8-7FE1-2EF7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHH EKTOW
PC

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1.dz. 36 WPOKK /2012 Poznaf, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 24 /2012

DECYZJA nr 16 / WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 us(awy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zmian.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr5, poz. 42,z pézn. zmian.), § 11 st 1 pkt 1 rozporzadzenla Ministra Transportul
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ych funkcjl

Z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kndeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pozn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani
mgr inz. arch. Monika Szumielska
ur. 21 maja 1973r. w Glogowie

posiada i i i praktyke
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w j Sci archi i j do proj

bez ogr:

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysluguje Pani/Panu odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyine Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowe] Komisii j Okregowej Izby
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J. Nowak
architekt Strona 122

Rynck 36, Tel/fax. (061) 855 08 46, 852' 00 20. E-mailwiclkopolska@izbaarchitcktow.pl
e //\udkopokln iarp. |'\I NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

WIECLKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALTIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Nowak “I
(podi i
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Elzbieta Buchhol i [AOAEALA G,
. o . [ oo
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek ! e
(pogs
4. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer 535 \/ &
5. Czlonek Komisji: mgr inZ. arch.
Tooapis)[2f
6. Czionek Komisji mgrinz. arch. i jkotaj /7/4/\
rpmws)(
7. Czionek Komisii: mgrinz. arch.  Anna Plesinska byl /
(podpis) /
8. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski
! _tpoopis)
9. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna = .\” ﬁt [
(podpis)
Otrzymujg:
1) arch. Monika Szumielska 64-100 Leszno, ul. Karpifiskiego 16
2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3)  Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4 aa

strona2z2

61-772 Pornan, ul. Stary Rynck 56. Tcl/lax: (061) 855 08 46, 852 00 20. L-mail: wielkopols

‘baarchitektow.pl
Hupsfiwielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-09-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0

1202 0033 5935

AiK 6



o E%
i
;3%‘ 5
S
IZBA ARCHITEKETOW
BZLCEYVPOSPFOLITE] POLSKIERT

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Szumielska
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelmienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektoniczanej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ WPOKK/ 2012,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Olregowej Izby Architektow RP
pod numersam: WP-0020,

Czlonek czynny od: 17-09-2012 r.

Dat= i miajsce wygenarowania zaswiadczeniar 24-06-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest waine do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekbow REP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0929-2F1A-78D1-69A06-465D

Diane rmwarte w ninlejsrym zadwisdczeniu makna spravwdzié podajac nr weryfTkacy]my
redwiadczenls w publicenym serwishe Inbermetowym Lrby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio 2 wiadclwg Okregowa Izha Anchitelktdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym;

WKP-Q4X-B3N-VIP *

Pan Pawet Praczyk o numerze ewidencyinym WKP/B0/4059/01

adres zamieszkania ul. Duiiska 17, 64-100 Leszno

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodei cywilngj,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane alektronicznie | opatrzone bezpfecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego cerlyfikatu w dniu 2018-11-02 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie a71. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wizednla 2001 1. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dana w postaci
efektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomoecy wanego kwalifikowanego certyfikatu s3
rowinoweine pod vegledem skutkdw prawnych dokumentom opatizonym podplsam) wlasnargcznynii.)

* Werylikacje poprawhoéci danych w niniejszym zadwiadczeniv mozna sprawdzic za pemocq numeru weryfikacyinega zagwiadczenta na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa weny.piib.org.pl fub kontekivjae sie z bivrem wiaiciwej Okregowaj lzby Inzynierdw
Budownicte,

s

AiK 10



Wéggg Leszno., dnia 16 czerwes 1998

NOJEWODA LESZOZYASK]

G[(pN-7342/N/52/97-98
DECYZJA

O NADANTIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 usc. 1 Pkt. 1, ust. 4 ora: arc. 14
ust. 1 pkr. 2 ustawy z dnis 7 lipca 1994 r. “Prawo budowlane
(Dz.U. Nr gg poz. 414) oraz § 4 wust. 2 i § g usc. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa =
dnia -30 ‘grudnia 1994 r. W  sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz.38 =z 1995 .y, po

us!:al‘»eleiu na podstawie ziozonych dokumentsw, e speinione zostaly
waru‘nkl_ W zakresie  przygotowania zawodowego, niezbednego do
uzyskania uprawnies budowlanvch craz po zioieniu w dniu 4 czerwcsa
1998 r. egzaminu z wynikiem pozytywnym,

Pan P A W E E PRACZYK

- magister inzynier .
‘Politechnika Poznafiska - kierunek- Budownictwo

ur. 5 paZdziernika 1968 r. w Krotoszymie

otrzymuije
: UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 91/9¢/Lo

DO PROJEKTOWANTA-
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANET
- BEZ OGRANICZER

.
i

Uprawnienia do projektowania bez ogtraniczed stanowia réwniez !

podstawe do- T

- Sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objete]
Cymi uprawnieniami : )

-~ Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw

’ budowlanych,

- wykonywania pafistwowego nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Gidéwnego Insgekt;ora
Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Leszczyfiskiego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. .

e
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Fatwiadczenie
O PP 2 Wy oy

WEP-XLHHLT-L&8 *

Pan tukasz Andrzej Kaczmarek o numerze ewidencyjmym WEKP/15/0008/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna

jest czonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregows] izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 mwzdr-mu‘m:mn?ﬂﬂir @ podpisie elekironicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
delf.rmnq-upul:nm huptemwm podpi Ny wWenyfil ym przy pomocy weinegn kwvadfiowsnegn certytiiste oy
rownowaine pod wrgiedem stk o h y isami wiasnorgcenymi. )

th.ngu:hw iniejsy m-:--mspmm:npmmqnnmmMagnmmm
stronie Fnl:h:] Izb-]- InEynisraw Budcwnictws www. piib_arg.pl lub kontaktujac sig z Dilrem wiaiciwe] Okrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwn.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-323/2011 Poznai, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o i
inzynierd i 3 (Dz.U. 7 2001 1. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tckst
jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243 poz. 1623 7 p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra ‘Iransportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie funke; i w i ie (I

Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okreg Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Fukasz Andrzej Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/POOS/11
do projektowania bez ograniczei

w specjalnodei instalacyjnej w zakresic sicci, instalacyi i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, g veh, veh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicniom w catosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres , & budowlanych na odwrocie decyzji.

Pouczeale

1.Podstawa do i funkeji
Gldwnego inspekora Nadzoru Budowimnigo oru wpis na

2.0d ninicjszej deeyzil stuzy odwolanic do Krajowsj Ko i teby
Budownictwa w Warszawie, 7a posrednictwem W|c|knpn|vqu Okiggowsj Komisji Kwalifikacyjnei Wielkopolst
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Posnaniu w terminic 14 dni od daty joj doreczenia.

do centralnego rejestru
morzadu zawodawego.
3 oL

r7|nnknw wlagciwe;

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Andrzej Kaczmarek

Jjest upowazniony w specjalnedcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnoscei objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowaria nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techmczne; utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z'§ 23 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnja 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekeie budowlanym.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjainosei.

Skiad or2
Okrégowej Komisj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyiiski..

Czlonek Komisji —mgr inz Szczepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan }.ukasz Andrzej Kaczmarck
64-130 Rydzyna, ul. Akacjowa 2
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4. afa
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Fatwiadczenie
O PP 2 Wy oy

WEP-1P&-P38-588 *

Pan Jarostaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WEKP/I5/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest czonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczoym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-07 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregows] izby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 mwzdr-mu‘m:mn?ﬂﬂir @ podpisie elekironicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
delf.rmnq-upul:nm huptemwm podpi Ny wWenyfil ym przy pomocy weinegn kwvadfiowsnegn certytiiste oy
rownowaine pod wrgiedem stk o h y isami wiasnorgcenymi. )

th.ngu:hw iniejsy m-:--mspmm:npmmqnnmmMagnmmm
stronie Fnl:h:] Izb-]- InEynisraw Budcwnictws www. piib_arg.pl lub kontaktujac sig z Dilrem wiaiciwe] Okrggowe] lzby InZynieraw
Budownictwn.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIIB-OKK-SP-0054-130/06/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o yeh ,

oraz. (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt L, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. “l4 s 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie funkeji Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jarostaw Tadeusz Flamer

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 marca 1966 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0286/POOS/07

do proj ia bez ogr q
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres veh uprawnien bud y na ie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do i i funkcji ictwie stanowi wpis do rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na | \-; czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej dccm. stuzy waolame do Krajowej Komi vinej Polskicj [zby

cgowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskie

Okregowej Toby Tnzymicrow Budownictwa w Posnaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzel
Okregowej Komi:

acy
Kwalifikacyjnej
= Przewodniczacy — dr inz. Danicl Pawlicki:

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski...

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jarostaw Tadeusz Flamer jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektov\,amd sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

ur

viami i sprawo’ aumnadzomautorsk!ego

- sprawowania kontroli utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. ninicjsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cicplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 romomadzcnm Ministra Infrastruktur) z dnia 18 maja 2005 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo

twie, uprawnienia do projektowania

bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki
i terenu w w/w specjalnosci.

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Tadeusz Flamer
64-100 Leszno, ul. Spacérowa 63
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

"A" nr
Notariusz H.

Wydano odpis
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4. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.
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5. Stan istniejgcy — inwentaryzacja

5.1.NAZWA INWESTORA

ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu , Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz

5.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg fundamentéw pod urzgdzenia
uzdatniania wody, budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika

retencyjnego wody.

5.3.ADRES INWESTYCIJI

Debno Polskie, gmina Rawicz, dz. nr ewid. 201/18, obreb Debno Polskie.

5.4.PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie inwestora
b. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

c. Wizja w terenie

Obowigzujace normy i przepisy budowlane, w tym m.in. nastepujgce przepisy z pézniejszymi
zmianami:

Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

PN- ISO 9836 — Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie . Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych.

Rozporzadzenie Ml z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998 r.— w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych

5.5.STAN ISTNIEJACY

Budynek powstat w latach 80,90-tych w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku socjalno-
warsztatowego wykonane jako tawy zwirobetonowe, Sciany fundamentowe betonowe a $ciany
zewnetrzne murowane, tynkowane i malowane. Wewnetrzne sciany murowane wykonczone
tynkiem tradycyjnym i malowane. Istniejgce posadzki wykonane czesciowo z betonu
posadzkowego, czesciowo z ptytek gresowych technicznych. Pokrycie dachowe wykonane
zostato z papy termozgrzewalnej w co najmniej dwdch warstwach.

Konstrukcja dachu wykonana zostata z elementow prefabrykowanych i oparta na

$cianach zewnetrznych. Pokrycie dachu stanowi papa termozgrzewalna w co najmniej dwéch
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warstwach na warstwie spadkowej . Wykonczenie pomieszczen wykonano w postaci lamperii z
farby olejnej do wysokosci 2 m a powyzej Sciany pomalowano farbami emulsyjnymi . W

pomieszczeniu toalety Sciany powyzej ptytek zostaty wytynkowane i pomalowane.

5.6.DANE OGOLNE BUDYNKU

Kubatura : 699 m3
Powierzchnia uzytkowa : 128,03 m’
llo$¢ kondygnacji : 1

Ponizej zdjecia obrazujace stan obecny :
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6. Opis prac rozbiorkowych obiektow

6.1.CZESC OPISOWA
6.1.1.STAN TECHNICZNY | OPIS OBIEKTOW
Zbiornik retencyjny :
- stan techniczny obiektu ocenia sie jako dostateczny,
- zbiornik stalowy obtozony blacha trapezowa
- dachem kryty papa
- wymiary zewnetrzne srednica 4,8 m
- wysokosc¢ ok. 7m,

- objetos$¢ ok. 100 m3

Odstojnik wéd poptucznych :
- stan techniczny obiektu ocenia sie jako dostateczny,
- zbiornik wykonano w technologii zelbetowe;j,

- objetos¢ ok. 40 m3

Zbiornik na nieczystosci ciekte wéd poptucznych :
- stan techniczny obiektu ocenia sie jako dostateczny,
- zbiornik wykonano w technologii zelbetowe],

- objetos¢ ok. 11 m3

6.2.0PIS ZAKRESU | SPOSOBU PROWADZENIA ROBOT
Planuje sie kompletne wyburzenie istniejgcych obiektow.
Przewiduje sie czesciowy odzysk materiatéw rozbidrkowych takich jak: belki stalowe itp.
Odzyskane materiaty beda wywiezione poza teren posesji transportem samochodowym.
Prace rozbidrkowe bedg prowadzone czesciowo recznie (przy uzyciu takich narzedzi jak: kilofy,
mtoty, przecinaki, liny, pity do drewna, szlifierki do ciecia stali),a cze$ciowo przy uzyciu sprzetu
ciezkiego (tadowarki, spychacza, mtotéw pneumatycznych), gdyz pozwalajg na to warunki

lokalizacyjne.

6.3.0PIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA

Bezpieczenstwo ludzi i mienia zapewnione bedzie przez:

- rozpoznanie konstrukcji obiektu pod kagtem prowadzenia rozbiérki,
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- rozpoznanie, odciecie i zabezpieczenie podtgczen stwierdzonych w obiekcie,
- zastosowanie bezpiecznej technologii prac rozbiérkowych,

- zastosowanie $Srodkow bezpieczenstwa w postaci pomostow roboczych, akcesoridw
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci oséb pracujacych, sprzetu ochronnego,

- zabezpieczenie otoczenia przed zagrozeniami przez stosowanie ogrodzen i oznakowan
ostrzegawczych.

6.4.0GOLNE PRZEPISY BHP PRZY PRACACH ROZBIORKOWYCH

6.4.1.Prace rozbiérkowe muszg by¢ kierowane i nadzorowane przez osobe posiadajaca
wykonawcze uprawnienia budowlane (kierownika rozbidrki), ktéra ma obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla przedmiotowego zadania

budowlanego.

6.4.2.Pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych nalezy:
- zapoznad z programem robot,

- poinstruowac o bezpiecznym sposobie wykonywania robot,
- wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej, rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa, liny
- wyposazy¢ w urzadzenia pomocnicze i narzedzia pracy
6.4.3.Teren prowadzonych robot rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
postronnych oséb poprzez wygrodzenie i oznaczenie tablicami ostrzegawczymi.
6.4.4.Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych majster lub brygadzista powinien
sprawdzié ,czy na terenie rozbidrki lub w miejscach zagrozonych nie ma

0s6b postronnych.

6.4.5.Roboty rozbiérkowe nalezy poprzedzi¢ czasowym odtgczeniem wszystkich instalacji.

6.4.6.Nie nalezy prowadzi¢ robét rozbidrkowych , jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia
konstrukcji przez wiatr lub na skutek innych czynnikow naruszajgcych uktady statyczne
rozbieranych elementow.

6.4.7.Usuwanie jednego elementu nie moze wywotaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania sie innego.
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6.4.8.W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest

zabronione.

6.4.9.Miejsce i sposdb ustawiania oraz podparcia drabin i innych urzagdzen pomocniczych (np.
pomostéw, rusztowan itp.) oraz stemplowan zabezpieczajgcych musi by¢ okreslone
przez kierownika robdt lub brygadziste.
6.4.10. Strefa niebezpieczna wynosi co najmniej 1/10 wysokosci obiektu, nie mniej jednak niz
6m.
6.4.11. Prowadzenie prac rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym swietle jest
zabronione.
6.4.12. Pracownicy znajdujacy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajgcymi w bezpiecznym miejscu na poziomie zerowym.

6.5.TECHNOLOGIA PRAC ROZBIORKOWYCH
6.5.1.Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:
- ogrodzi¢ i oznakowac teren zajety podczas prac rozbiérkowych, zakazami wstepu oséb
nie biorgcych wudziatu w pracach rozbiérkowych (tablice ostrzegawcze, tablica
informacyjna)
- odfaczy¢é czasowo od rozbieranego obiektu czynne instalacje (sie¢ elektryczng i
wodociggowq)
- zgtosi¢ fakt rozpoczecia prac rozbiérkowych w komdrce nadzoru budowlanego.
W przypadku wystgpienia opaddéw, o ktérych mowa w Ustawie Dz.U. nr 39/2007, poz. 251

nalezy zastosowac sie do tej ustawy.

6.5.2.Prace rozbidrkowe
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:
- usuniecie wyposazenia, resztek instalacji
- rozbidérka dachu (orynnowania, pokrycia, deskowania)

- rozbiorka fundamentéw
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UWAGI:
- w czasie prac nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod
rozbieranym stropem

6.5.3. Prace porzadkowe
Teren po usunietych obiektach nalezy wyréownacé przez zasypanie przestrzeni warstwami
gr. 15 cm gruntu sypkiego (piaskiem, zwirem) z ubiciem, a pozostate miejsce wypetnic

humusem az do wyréwnania do powierzchni terenu. Nastepnie teren obsia¢ trawa.

6.6.Zdjecia obiektdw przeznaczonych do rozbiérki.
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7. Stan projektowany

5.1.DANE OGOLNE

Kubatura budynku : 699 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku : 128,03 m?
llos¢ kondygnacji : 1

5.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg fundamentéw pod urzadzenia
uzdatniania wody, budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika

retencyjnego wody.

5.3.0GOLNY OPIS STANU PROJEKTOWANEGO W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCII :

a. Budynek —czes¢ socjalno-techniczna
- demontaz posadzek betonowych wraz z podbudowsa,
- wykonanie nowych posadzek betonowych wraz z warstwami,
- demontaz ptytek,
- montaz nowych ptytek $ciennych i posadzkowych,
- montaz sufitu podwieszanego systemowego ,
- demontaz i montaz nowych drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,
- demontaz i montaz nowej stolarki okiennej,
- zamiana pomieszczenia warsztatu na pomieszczenie socjalne — wykonanie Scianki
dziatowej murowanej , tynkowanie, szpachlowanie i malowanie , montaz przegrody hpl,
montaz drzwi , montaz sufitdw podwieszanych systemowych, przyklejenie wetny
mineralnej do stropu,
- malowania pomieszczen wraz z korytarzem wraz z przygotowaniem scian
( szpachlowanie, uzupetnienie tynkéw, zeskrobanie farby ),
- likwidacja chlorowni i zamiana jej na pomieszczenie techniczne,
- wymiana obrdébek blacharskich na obrébki z tytan-cynk,
- remont potaci dachowej i docieplenie,
- wymiana rynien dachowych i rur spustowych budynku na rynny i rury z blachy tytan-
cynk wraz z asortymentami,
- wykonanie docieplenia wraz z warstwg elewacyjng z tynku cienkowarstwowego
silikonowego na istniejgcym wykonczeniu wraz z przygotowaniem powierzchni poprzez

jej oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, spekan,
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- zabezpieczenie wszystkich elementéw podczas wykonywania prac demontazowych i
budowlano- montazowych,

- montaz portali wejsciowych prefabrykowanych zelbetowych ( beton architektoniczny)
wraz z wykonaniem fundamentéw ,

- dostawa i montaz drabiny elewacyjnej z zabezpieczeniem ( koszem ),

- rozbiérka daszku nad wejsciem do budynku i zadaszanie agregatu wraz z utylizacjg,

b. Budynek- hala filtrow :
- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami i stolarki drzwiowej( wew. i zew.) wraz z
utylizacjg oraz montaz nowej stolarki okiennej wraz z parapetami i drzwiowej; stolarka
okienna wyposazona w mechanizmy umozliwiajgce uchylanie okien z poziomu posadzki,
- zeskrobanie malatury wraz z utylizacja,
- demontaz wszystkich warstw posadzki wraz z utylizacjg i wymiang gruntu,
- demontaz wszystkich fundamentéw pod istniejgcymi urzadzeniami wraz z utylizacja,
- demontaz podestu zew., schodéw zew. wraz z utylizacjg,
- zamurowanie otwordw okiennych , otynkowanie Scian , wyszpachlowanie i
pomalowanie nowo wykonanych przegrdd,
- wykonanie nowych otwordw okiennych wraz z obrébka tynkarska i malarska
- wykonanie nowych nadprozy stalowych,
- wykonanie przejs¢ technologicznych przez Sciany,
- odkopanie $cian fundamentowych wokét budynku ,wraz z oczyszczeniem i pracami
izolacyjnymi,
- wykonanie opaski wokét budynku wraz z montazem obrzeza betonowego,
- montaz nowego pokrycia dachowego wraz z dociepleniem,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich , orynnowania i rur spustowych wraz z
asortymentami , tgcznikami , zakoriczeniami,
- montaz nowych kominkéw wentylacyjnych,
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia technologiczne wraz z izolacjg przeciwwodng
poziomg i dylatacjg pionows,
- wykonanie odwodnienia liniowego ,
- wykonanie nowej posadzki zelbetowej utwardzanej powierzchniowo ze spadkami oraz
systemowymi dylatacjami montazowymi ( wykonanie technologii SUW ),
- wykonanie podestu, schoddw i balustrad stalowych , wszystkie elementy ocynkowane
ogniowo
- uzupetnienie tynkdw na scianach wraz z przygotowaniem podtoza , szpachlowanie

Scian w celu ich wyréwnania wraz z przygotowaniem podtoza,
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- wykonanie ptytek sciennych ceramicznych wraz z przygotowaniem podtoza,
- rozbidérka daszku nad wejsciem do budynku wraz z utylizacjg,
- wykonanie prac malarskich $cian i stropu,

- dostawa i montaz ptytek Sciennych wraz z asortymentami .

c. Obiekty zewnetrzne.
- rozbidrka istniejgcego zbiornika retencyjnego i fundamentu wraz z utylizacja,
- rozbidrka istniejgcego odstojnika wdd poptucznych wraz z utylizacjg,
- rozbidrka zbiornika na nieczystosci ciekte wraz z utylizacja,
- modernizacja drég , chodnikéw i parkingdw wraz z kraweznikami i obrzezami,
- wykonanie nowej bramy i furtki wraz z demontazem i utylizacjg istniejacych ,
- wykonanie nowych trawnikdw w miejscu rozbidrek i demontazu istniejacych
utwardzen oraz na pozostatym terenie SUW,
- zasypanie wraz z zageszczeniem zagtebienia w miejscach demontowanych obiektéw;
- demontaz i utylizacja istniejgcego ogrodzenia wraz betonowym cokotem,

- dostawa i montaz nowego ogrodzenia wraz z systemowym cokotem.

5.4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

01 Korytarz 6,34 m?
02 Pomieszczenie socjalne 10,36 m?
03 tazienka 2,73 m?
04  Toaleta 1,31 m?
05  Hala filtrow 99,30 m’
06 Pomieszczenie socjalne 2,46 m?
07 Pomieszczenie techniczne 5,53 m?

5.5.WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Budynek zostanie wyposazony w dodatkowe nastepujgce instalacje :

- wentylacja mechaniczna wywiewna,
- instalacja fotowoltaiczna .
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8. Opis do projektu zagospodarowania terenu dziatki nr 201/18

8.1.INWESTORA

ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu , Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz

8.2.ZAKRES INWESTYCJI
Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg fundamentéw pod urzadzenia
uzdatniania wody, budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika

retencyjnego wody.

8.3.LOKALIZACIA
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie dziatki gdzie aktualnie funkcjonuje stacja
uzdatniania wody w m. Debno Polskie . Debno Polskie jest wsig potozong w wojewddztwie
wielkopolskim, w powiecie rawickim, w gminie Rawicz. Inwestycja znajduje sie na dziatce nr

201/18 . Powierzchnia terenu stacji uzdatniania w granicach wynosi ok. 2240 m2.

8.4.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejace obiekty kubaturowe:
Przedmiotowa dziatka jest zabudowana obiektem kubaturowym nadziemnymi oraz obiektami
budowlanymi technologicznymi. Ponizej zestawienie obiektéw :

Istniejgcy budynek stacji uzdatniania wody podlegajacy przebudowie,

Istniejgcy zbiornik retencyjny wraz z fundamentem - przeznaczony do likwidacji,
Istniejgcy odstojnik wdd poptucznych - przeznaczony do likwidacji,

Istniejgcy zbiornik na nieczystosci ciekte - przeznaczony do likwidacji,

Istniejgce obudowy i uzbrojenie studni gtebinowych przeznaczone do przebudowy.

®oo0 oo

8.5.ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Istniejgce uzbrojenie dziatek:

Przedmiotowa dziatka posiada nastepujace niezbedne, podziemne uzbrojenie w media w
zwigzku z istniejacg przy nich zabudowa- budynkiem jw.:

- sieci elektroenergetyczne,
- sie¢ wodociggows ,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce ciggi komunikacyjne:

Przedmiotowa dziatka posiada utwardzong komunikacje o nawierzchni z kostki betonowej.

W ramach inwestycji zostanie wykonane nowe utwardzenie z kostki betonowej.
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Topografia terenu:

Przedmiotowa dziatka lezy w obszarze niezréznicowanym pod wzgledem uksztattowania, bez

wiekszych przewyzszen terenu.

8.6.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Obiekty kubaturowe:

Istniejgcy budynek podlegajacy przebudowie . Budowa nowego zbiornika retencyjnego
prefabrykowanego.

Uktad komunikacyjny:

Istniejgce utwardzenia zostang rozebrane wraz z podbudowg. W ich miejsce projektuje sie
nawierzchnig z kostki betonowej na nowej podbudowie wraz z kraweznikami prostymi i

tukowymi oraz obrzezami betonowymi .

Bilans powierzchni terenu

Powierzchnia dziatki : 2240 m2,
Powierzchnia zabudowy (budynki, budowle) : 230,5m2,
Drogi wewnetrzne , komunikacja : 405 m2.

8.7.CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Przebudowa istniejgcego budynku na terenie stacji uzdatniania wody oraz budowa

prefabrykowanego zbiornika retencyjnego stuzy¢ bedzie w dalszym ciggu do uzdatniania wody

pitnej.

Dane ogdlne :

Istniejgcy poziom terenu : wzglednie zréznicowany od 95,6 do 96,0 m n.p.m.
Poziom zera: ok. 95,93 m n.p.m.

Komunikacja:

W ramach przedsiewziecia przewidziano remont chodnikéw i budowie wewnetrznych
utwardzen.

Dostep do drogi publicznej : z przylegtej drogi gminnej o numerze 810681P ( dziatka o nr ewid.
201/4 ) —istniejacy zjazd.

Zestawienie powierzchni:

- utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej : 405 m?
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Uksztattowanie terenu i zieleni:

Miejsce po wykonaniu rozbidrek, wyréwnac, oczyscic i na czesci posiac trawe .
- trawnik projektowany : 1604,5 m2,

Proponowane gatunki roslin:

-trawy (mieszanki)

Agrostis Vulgaris — metlica pospolita
Festuca Heterehylla — kostrzewa réznolistna
Festuca Capilasta — kostrzewa nitkowata.

8.8.0GRODZENIE — brama wjazdowa i furtka

Catos¢ istniejgcego ogrodzenia zostanie rozebrana wraz z rozbiérkg betonowego cokotu.
Projektuje sie nowe ogrodzenie panelowe kratowe typu np. VEGA 2D, o wysokosci h = 183 cm

wraz z systemowgq podmurdéwka itgcznikami do podmuréwki.

Istniejgca brama wjazdowa zostanie zdemontowana a w jej miejsce zamontowana zostanie
brama dwuskrzydiowa np PALISADA 80 - antracyt wraz z fundamentem wsporczym, kat
otwierania 90 stopni ,wypetnienie:

- elementy poziome - profil 8 cm x 2 cm

- elementy pionowe- profil 2x2 cm

- ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x4 cm

- stupki bramy - profil stalowy 10 cm x 10 cm.

-brame wyposazy¢ w zamek z kluczem

- brame wyposazyé w blokade dolng .

Istniejgca furtka wejsciowa zostanie zdemontowana a w jej miejsce zamontowana zostanie
nowa kat otwierania 90 stopni ,wypetnienie:

- elementy poziome - profil 8 cm x 2 cm

- elementy pionowe- profil 2x2 cm

- ramka skrzydta - profil stalowy 4 cm x4 cm

- stupki - profil stalowy 10 cm x 10 cm

- furtke wyposazyé w zamek z kluczem

- kolor antracyt.
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8.9.0CHRONA SPECJALNA DZIALKI.

Realizacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miata negatywnego wptywu na
stan Srodowiska.

Inwestycja swoim zasiegiem nie obejmuje obszaréw chronionych na podstawie ustawy o
ochronie przyrody oraz nie obejmuje obszardow i obiektéw chronionych na podstawie ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenach , ktére zostaty oznaczone jako ztoza gazu.
Przeznaczenie inwestowanej dziatki okreslono w Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego nr SPIR.6733.44.2020 z dnia 03.11.2020 r.

8.10. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA.

Zgodnie z decyzje o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 03/11/2020,
planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na obszarze nie objetym formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w rozporzadzeniu z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatowywac na srodowisko. Budowe zaprojektowano w
sposéb minimalizujacy jej wptyw na Srodowisko obszaru inwestycji i otoczenie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami Prawa Budowlanego, a obszar oddziatywania
projektowanej budowy zamyka sie w granicach wtasnych dziatek.

8.11. ISTNIEJACE | PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA.

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowg fundamentéw pod urzgdzenia
uzdatniania wody, budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika
retencyjnego wody w Debnie Polskim nie rodzi praw do terenu, oraz nie powoduje naruszenia
prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi
publicznej oraz nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci, nie wptywa rowniez
negatywnie na projektowang zabudowe dziatek sgsiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.
Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

nie narusza warunkéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
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8.12. UWAGI REALIZACYJNE DLA INWESTYCII.

-rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe a
nastepnie po uprawomocnieniu sie tej decyzji,

- budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem kierownika budowy,

- wytyczenie obiektu oraz ustalenie charakterystycznych poziomdw otaczajgcego terenu
powinien wykonac¢ uprawniony geodeta,

- w trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy,

- wszystkie odstepstwa od niniejszego projektu mogg by¢ wykonane za zgodg autora projektu,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Projektant

Sprawdzajgcy
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9.1.

9. Opis techniczny architektoniczno — konstrukcyjny

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie opinii geotechnicznej nr 2343/2020 wydzielono trzy serie litologiczno-
stratygraficzng. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe rdznigce sie rodzajem oraz

stanem.

Warunki wodne:

Na obszarze planowanej inwestycji stwierdzono wystepowanie wody gruntowej we wszystkich
wykonanych otworach badawczych. Woda Gruntowa wystepowata w postaci zwierciadfa o
charakterze swobodnym w obrebie osadéw wodnolodowcowych serii Il. Zwierciadto wody
gruntowej stabilizowato sie w otworach badawczych na gtebokosci 1,3-1,7 m p.p.t w przedziale

rzednych 94,57-94,73 m n.p.m.

Warunki gruntowe:

W podtozu ponizej warstw nasypow niekontrolowanych , przeznaczonych do catkowitej
wymiany na piaski Srednie zageszczone do stopnia Is= 0,99, wystepujg rodzime grunty
wyksztatcone w postaci Srednio zageszczonych osadéw charakteryzujacych sie stopniem

zageszczenia ID~0,5+0,7.

W przypadku stwierdzenia podczas robdt ziemnych wystepowania innych warunkéw
gruntowych nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ projektanta konstrukcji w celu zweryfikowania
przyjetych fundamentéw.

Whioski :

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie prostymi

warunkami gruntowymi. Dla planowanej inwestycji przyjeto pierwszg kategorie geotechniczna.

Warstwy nasypdw niekontrolowanych i gleby kwalifikuje sie jako stabonosne i przeznacza sie je

do catkowitej wymiany pod obiekty nowoprojektowane.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie szkdd gdérniczych.
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9.2. ZALOZENIA OBLICZENIOWE | PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne.

PN-82/B-02003 Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i

montazowe.

PN-80/B-02010 /Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie
Uwaga : W okresie zimowym nalezy systematycznie dokonywaé przegladu dachu pod wzgledem
ilosci zalegajgcego Sniegu . W przypadku nadmiernej pokrywy $niegowej nalezy jg bezzwtocznie
usunac .

9.2.1. Obcigzenia :

* Dach:
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Papa na podtozu betonowym posypana 0,15 1,30 0,19
zwirkiem, podwdéjnie [0,150kN/m2]

2.  Weina mineralna w ptytach twardych grub. 0,20 1,30 0,26
10 cm [2,0kN/m3-0,10m]

3. 0,11 1,30 0,14

4. sufit podwieszany 0,01 1,30 0,01

5. obcigzenie technologiczne 0,20 1,30 0,26

6. Obcigzenie $niegiem 0,56 1,50 0,84

3 1,23 1,44 1,7

e Wyniki obliczen :
- nadproza stalowe : 2 x HEA 160

- ptyta fundamentowa- filtry, kaskady :
BETON 30/37, XC3
zbrojenie prety fi 12, stal RB500

- ptyta fundamentowa- agregat pragdotworczy

BETON 30/37, XC3
zbrojenie prety fi 12 , stal RB500
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9.3. POSADOWIENIE

Projektuje sie fundamenty bezposrednie na warstwie nasypu zageszczonego do Is= 0,99 oraz
betonu podktadowego C8/10. Fundamenty wykonaé jako fundamenty ptytowe prostokatne,
kwadratowe zelbetowe. W przypadku napotkania w wykopie gruntéw nienosnych, wybrac je i

uzupetnié podsypka piaskowg o 1s=0.99. Filtry ustawi¢ na blachach o wymiarach 40x40 cm.

9.4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNO

9.4.1.Materiaty konstrukcyjne

Ptyta fundamentowa- filtry, kaskady : BETON 30/37, XC3,

Ptyta fundamentowa- agregat pradotworczy : BETON C30/37 , klasa, XC4 , W8, F150
Ptyta fundamentowa- zbiornik : BETON C30/37 , klasa, XC4 , W8, F150

Beton podktadowy: Beton C8/10

STAL ZBROJENIOWA : A-IlIN (RB 500 ),

STAL PROFILOWA : OH18N9, S235

9.4.2.Sciany fundamentowe : bez zmian.

9.4.3.Sciany zewnetrzne i elewacja
Na istniejgcych Scianach zewnetrznych zostanie wykonana nowe docieplenie z warstwg
tynku cienkowarstwowego silikatowego oraz w miejscach zaznaczonych na rzutach
czesciowo nalezy wykonac docieplenie z wetny mineralnej. Pod nowg wyprawg elewacyjng
nalezy wykonaé wzmocnienia podtoza z dwdch warstw siatki z widékna szklanego wtopionej
z klejem o minimalnej gramaturze 150 g /m2 oraz posiadajgca wtasciwosci mrozoodporne.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi i instrukcjami
producenta. Wszystkie obrébki blacharskie przewiduje sie do wymiany. Nowe obrdbki

wykonac z blachy tytan-cynk gr. 0,6 mm.

9.4.4.Stolarka drzwiowa i okienna

Stolarka okienna:

- System profili np. Corona CT70-AS,
- Szklenie : ThermoEnergy Ug=0,9,
- Wariant skrzydta: 83mm Classic,

- Kolor zewnetrzny : RAL 7010,
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- Kolor wewnetrzny : biaty

- Parapety wewnetrzne : PCV biate

- Parapety zewnetrzne : blaszane, ocynkowane , malowane proszkowo RAL 7010

- Kwatery uchylne w hali filtrow : otwieranie z poziomu posadzki za pomocg ,,Hautau” do

okien z reczng przektadnig do uchylania naswietli z 1 nozycami (Hautau Primat-FL 190)

Stolarka drzwiowa — hala filtréw :

Projektuje sie drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe PVC , przeszklone:
- System profili np. Corona CT70-AS,

- Szklenie : ThermoEnergy Ug=0,9,

- Wariant skrzydta: 83mm Classic,

- Kolor zewnetrzny : RAL 7010,

- Kolor wewnetrzny : RAL 7010

- drzwi wyposazyé w zamek z kluczem,

Projektuje sie drzwi wewnetrzne techniczne jednoskrzydtowe EI30 np. HPL30 od
Hormann wewnetrzne.

Drzwi wyposazy¢ w :

- samozamykacz z ramieniem i ttumieniem otwierania ( np. TS400),

- klamke metalows,

- zamek z kluczem,

- ogranicznik zawiasOw zabezpieczajacy przed ewentualnym wywazeniem skrzydta,

- ogranicznik otwarcia , kontrola ruchu skrzydta drzwi przed nadmiernym ich otwarciem,

- kolor : RAL 7010;

Stolarka drzwiowa —czes$¢ socjalno-techniczna :

Drzwi stalowe wewnetrzne np. HPL30 OD Hormann o nastepujacych parametrach :
- grubos¢ ptyty drzwiowej 65 mm

- drzwi dZwiekoszczelne , izolacyjno$¢ akustyczna 32-43 dB

- samozamykacz z ramieniem i ttumieniem otwierania ( np. TS400),

- kolor RAL 7010,

- klamke metalows,

- zamek z kluczem patentowym,

-RAL 7010,
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9.4.5.

Drzwi zewnetrzne techniczne jako jednoskrzydtowe np. drzwi D65 OD Hormann z
okienkiem kotowym.

Drzwi wyposazy¢ w :

- samozamykacz z ramieniem i ttumieniem otwierania ( np. TS400),

- klamke metalows,

- zamek z kluczem patentowym,

- ogranicznik zawiasOw zabezpieczajgcy przed ewentualnym wywazeniem skrzydta,

- ogranicznik otwarcia , kontrola ruchu skrzydta drzwi przed nadmiernym ich otwarciem,
- okienko okragte , Ug=0,9,

- kolor : RAL 7010,

- wspotczynnik U =0,9 .

Izolacje

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Pozioma ptyty fundamentowej pod filtry, kaskady i agregat pragdotwadrczy :
- izolacja przeciwwodna : papa termozgrzewalna,
- w celu zapewnienie szczelnosci na szczelinie dylatacyjnej dodatkowo zastosowac kit

uszczelniajacy np. sikaflex pro 3.
Pozioma pomieszczen :
- izolacja przeciwwilgociowa: folia budowlana PE gr. 2x0,2 mm

pionowa:
- izolacja przeciwwodna pionowa bitumiczna na scianach fundamentowych

UWAGI:
Hydroizolacje nalezy wykonaé¢ jako rozwigzanie systemowe zgodnie z wytycznymi

producenta. Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ poziomej izolacji.

Izolacja termiczna —

- styropian gr. min.10 cm EPS 100-038 — posadzka w czesci socjalno-techniczna,

- styropian ekstradowany gr. 1 cm —dylatacja, ptyta pod filtry, kaskady,

- styropapa podwdjnie laminowana gr. 10 cm , lamba = 0,031

- wetna mineralna elewacyjna gr. 13 cm, lamba = 0,031

- styropian elewacyjny gr. 13 cm, lamba = 0,031

- wetna mineralna gr. 10 cm , lamba = 0,036 (pod sufiet w pomieszczeniach socjalnych i

technicznych)
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9.4.6.

9.4.7.

9.4.8.

Posadzki
Hala filtréw :
- Posadzka wykonana w technologii posadzki przemystowej . Kolorystyka do ustalenia na

etapie realizacji z Inwestorem np. kolor szary.

Cze$¢ socjalno- warsztatowa :

- Nowe posadzki betonowe w czesci socjalno-techniczna wykonac¢ w technologii posadzki
przemystowej wykonczone zywicg epoksydows. Kolorystyka do ustalenia na etapie
realizacji z Inwestorem np. kolor szary.

Tynki wewnetrzne i oktadziny

Wewnetrzne — hala filtrow

Istniejgcg malature nalezy zeskrobac. Istniejgce tynki nalezy wyréwnaé. Tynki ,gtuche”
odbi¢ i uzupetni¢. Catos¢ wyszpachlowaé gtadzig gipsowg w celu uzyskania jednolitej
powierzchni. Nastepnie wykona¢ nowg powtoke malarskg z wykorzystaniem farb
zmywalnych (np.silikonowych ). Kolorystyka farb z pierwszej grupy cenowej do ustalenia
na etapie realizacji z Inwestorem.

Sciany do wysokoéci 3,15m wytozyé ptytkami ceramicznymi biatymi ( pastelowe ) o

wymiarze 20 x 20 cm.

Wewnetrzne — cze$¢ socjalno- techniczna

Istniejgcg malature nalezy zeskrobac. Istniejgce tynki nalezy wyréwnaé. Tynki ,gtuche”
odbic i uzupetni¢. Catos¢ wyszpachlowaé gtadzig gipsowa w celu uzyskania jednolitej
powierzchni. Nastepnie wykona¢ nowg powtoke malarskg z wykorzystaniem farb
zmywalnych (np.silikonowych ). Kolorystyka farb z pierwszej grupy cenowej do ustalenia
na etapie realizacji z Inwestorem.

W miejscach prac branzowy nalezy uzupetni¢ tynki cem-wap, wyszpachlowac¢ gtadzig

gipsowg i pomalowac farbami zmywalnymi.

Sufity podwieszane

Cze$¢ socjalno-technicznej

Sufity z ptyt mineralnych o wymiarze 60x60 cm gr. 15 mm. Konstrukcja nosna (profile )
nie widoczna. Kolor zblizony do RAL 9003 ( biaty sygnatowy ) np. Owa Sclicht.
W pomieszczeniach mokrych zastosowac ptyty wodoodporne.

Pomieszczenia ociepli¢ poprzez przyklejenie i przykotkowanie do sufitu wetny mineralnej
gr. 10 cm, lambda 0,036.
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9.4.9.

9.4.10.

Przekrycie dachu

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy NRO wraz z dociepleniem z ptyt styropapy
grafitowej 80-031 lambda max obustronnie laminowanej NRO. Ptyty nalezy przyklei¢
i przykotowaé do oczyszczonego i pozbawionego luinych elementéw pokrycia
dachowego. Do wymiany przewiduje sie istniejgce stalowe kominki wentylacyjne
w ilosci 2 szt , reszta do usuniecia. Nowe kominki wykonac ze stali K.O. Istniejgce kominy
murowane nalezy wyremontowaé poprzez wykonanie nowych czap kominowych ( stare
zdemontowad i zutylizowac) oraz nowej wyprawy tzn. skucie luznych elementdw,
wykonanie warstwy zbrojonej z siatki i kleju oraz wytynkowanie tynkiem
cienkowarstwowym silikatowym ( kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewacji ).

Parametry papy :

- termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. 5,2, NRO
- podktadowa gr. 4,0, NRO

Odwodnienie dachu:

Rynny:

Na czesci hali projektuje sie rynny dachowe tytan-cynk srednicy fi 150 mm,

gr. 0,6 mm, wraz z tgcznikami i akcesoriami.

Rury spustowe:

Rury spustowe $rednicy fi 125 mm projektuje sie jako tytan-cynk gr. 0,6 mm wraz z

tacznikami i akcesoriami.

Obrdbki blacharskie:

Obraébki blacharskie wykonaé z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7010

gr. 0,6 mm.

Ptyty posadzkowe:

Ptyta posadzkowa w hali filtrow :

Ptyte posadzkowg proponuje sie wykonaé wedtug ponizszych wytycznych (uktad warstw
od gory):

- ptyta zelbetowa gr.16-20 cm z betonu C30/37 W8, zbrojona podwdjnie siatka fi 8 o
oczkach 15x15 cm , stal AllIN . Powierzchnie ptyty wykona¢ jako posadzke
przemystowo, zatartg na gtadko.

- 2x folia PE gr. 0,2mm,
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9.4.11.

9.4.12.

W posadzce wykonac szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe o polach max. 5x5m, ptyte
oddylatowac od s$cian wg wytycznych wykonawcy wraz z systemowym uszczelnieniem
dylataciji.

Do przerw roboczych/ technologicznych nalezy zastosowaé np. profile dylatacyjne typu

omega 2 dostosowane do wysokosci posadzki.

Posadzka w pomieszczeniu socjalnym i technicznym :

Ptyte posadzkowg proponuje sie wykona¢ wedtug ponizszych wytycznych (uktad warstw
od gory):

tazienka:

- ptyta ceramiczna ( gres techniczny gr. 9mm ) na kleju z gruntowaniem,

- jastrych betonowy B20 gr.5 cm, zbrojony podwadjnie siatkg fi3 o oczkach 10x10 cm,
- folia PE gr.0,2 mm,

- izolacja termiczna,

- folia PE gr. 0,2mm,

Pozostate pomieszczenia :

- zywica epoksydowa z gruntowaniem,

- jastrych betonowy B20 gr.5 cm, zbrojony podwadjnie siatkg fi3 o oczkach 10x10 cm,
- folia PE gr. 0,2mm,

- izolacja termiczna,

- folia PE gr. 0,2mm,

Podesty i schody-hala filtrow:

Schody wraz z pomostem oraz podest roboczy.

Konstrukcja podestow z profili dwuteowych IPE160 ( stal S235JRG2) oraz slupdw z profili
RK 80x80x5 ( stal S235JRG2). Stupy zamocowane do posadzki na kotwy chemiczne M12.
Profile gtdwne biegéw schodowych stanowig profile UPN160 ( stal S235JRG2).
Potagczenia w konstrukcji Srubowe i spawane.

Przekrycie schoddw kratami azurowymi SOZ 1200*260, przekrycie pomostow kratg
pomostowg zgrzewang KOZ o ptaskowniku nosnym 40*5mm. Pomost i schody nalezy

zabezpieczy¢ balustradg stalowg ocynkowang o wysokosci 1,1m.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdow stalowych :
Powierzchnie stalowe ze stali S235 zabezpieczyé powtokami :

- powierzchnia oczyszczona do stopnia Sa 2 1/2
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9.4.13.

9.4.14.

9.4.15.

- Konstrukcje pomostéw, schodéw, balustrad przewiduje sie zabezpieczyé antykorozyjnie
przed malowaniem poprzez  cynkowanie ogniowe. Grubos$¢ powtok cynku w
zaleznosci od grubosci materiatu podlegajgcego zabezpieczeniu zgodnie z PN-EN 1SO
1461.

Zaprojektowane elementy stalowe ze stali nierdzewnej, nie wymagajg zabezpieczenia

antykorozyjnego.

Rozbidrki istniejgcych budynkdow :

Na etapie realizacji Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia projektéw
technologicznych i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru

Wyposazenie pomieszczen

Pomieszczenie socjalne :

- meble : wykonane na zaméwienie zgodnie z STWIORB , ustaleniami z Inwestorem i
Inspektorem branzowym oraz wizualizacja

- stét o wymiarach 100x80 cm — zgodnie z STWiIORB

- krzesta — 2 szt. - zgodnie z STWiIORB
Uwagi

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie
konsultowac z projektantem konstrukcji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Fundamenty, stupy oraz elementu stalowe nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki
wykonawcze (warsztatowe) sporzgdzone przez osobe posiadajgcg stosowne
uprawnienia budowlane.

Dopuszcza sie zmiany elementéw konstrukcyjnych za zgodg projektanta konstrukcji pod

warunkiem zachowania warunkéw okreslonych poprzez SGN i SGU.

Projektant

Sprawdzajgcy
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10.1.

10. Charakterystyka pozarowa budynku
DANE OGOLNE

Temat:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowa
fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody, budowa odcinka sieci
wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika retencyjnego wody.

Adres obiektu:

Debno Polskie, gmina Rawicz, dz. nr ewid. 201/18, obreb Debno Polskie.

Inwestor:

ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu , Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r.

w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej dokumentacja

nie wymaga uzgodnienia.

a) powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Kubatura budynku pompowni : 699 m?3
Powierzchnia uzytkowa : 128,03 m’
llo$¢ kondygnacji : 1

b) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sg materiaty

niebezpieczne pozarowo (ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C).

c) odlegtosé od obiektow sgsiadujgcych :

Budynek jest wolnostojacy, w odlegtosci ponad 8m od sgsiednich budynkdw.

d) parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych — nie wystepuje

e) KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI : PM, ZL lli

W budynku bedg przebywac pracownicy biorgcy udziat w procesie uzdatniania wody. Praca

przewidziana w systemie dozorowania prac maszyn i prowadzenia prac porzgdkowych.

f) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej — nie wystepuje,

g) podziat obiektu na strefy pozarowe — w budynku znajdujg sie nastepujgce strefy pozarowe:

- dwie strefy pozarowe .

h) ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych - nie wystepuje ,

i) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowe;j i stopien rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane

Budynek zostat zaprojektowany w klasie ,,D”.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych powinna wynosic:

gtdwna konstrukcja nosna ($ciany murowane gr. 25 cm z trzpieniami zelbetowymi,
stupy zelbetowe) WARUNEK SPEXNIONY R30
konstrukcja dachu bez wymagan

strop ( stropy prefabrykowany - monolityczny gr. min 20 cm)
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WARUNEK SPEENIONY REI30
Sciana zewnetrzna (Sciany murowane gr. 25 cm z trzpieniami zelbetowymi)

WARUNKE SPEENIONY EI30
Sciany wewnetrzne bez wymagan
przekrycie dachu bez wymagan

i) warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne oraz przeszkodowe.
Warunki ewakuacji

Wyjscie ewakuacyjne z budynku prowadzi bezposrednio na zewngatrz budynku— warunek
spetniony. — Bez zmian

Pionowa droga ewakuacyjna
Nie wystepuje.

Oswietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
Wykonac oswietlenie ewakuacyjne nad drzwiami ewakuacyjnymi.

k) Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu
Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowg i przeciwpozarowy wyfgcznik
pradu, ktéry zaprojektowano w przy wejsciu gtéwnym.
Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, powinny zosta¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki
sposéb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru — elementy
korygowane czy wykonywane w ramach instalacji wewnetrznych lokalu zachowuja taka
sama zasade.
Kanaty wentylacyjne, wykonane wytgcznie z materiatéw niepalnych.
Izolacje przewodow wentylacyjnych wykonane z materiatdow nierozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).
I) Dobdr urzadzen przeciwpozarowych
— Budynek wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik przy gtéwnych drzwiach,
— Wykonac instalacje odgromowsg,
— System sygnalizacji /SSP/: nie jest wymagany,
— Dzwiekowy system ostrzegawczy /DSO/: nie jest wymagany,
— Urzadzenia oddymiajgce: nie jest wymagany ,
— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa: hydrant wewnetrzny nie jest wymagany.
m) WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice ABC/E.
Ponadto oznakowad miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytgcznika pragdu, miejsca

usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic. W widocznym miejscu umiescic
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instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

n) ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Wszystkie materiaty budowlane uzyte podczas przebudowy posiada¢ muszg ceche

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

0) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych hydrantéw zlokalizowanych w odlegtosci do 75m
od chronionego obiektu — hydrant znajduje sie przy drodze. Wydajno$é nominalna hydrantu
zewnetrznego ppoz. przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze

hydrantowym podczas poboru wody wynosi dla hydrantu nadziemnego DN 80 — 10dm3/s.

p) Drogi pozarowe — bez zmian.

Projektant

Sprawdzajgcy
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11. Ekspertyza techniczna budynku stacji w Debnie Polskim dziatka nr 201/18
stwierdzajaca jego stan bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania, na
potrzeby projektowanej przebudowy.

11.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania
[1]. Zlecenie
[2]. Rysunki techniczne inwentaryzacja
[3]. Wizja lokalna, ogledziny widocznych elementdw konstrukcyjnych budynku przeprowadzona
w marcu 2020r.

[4]. Aktualne obowigzujace przepisy, wiedza techniczna i prawo budowlane.

11.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu technicznego budynku potozonego
w Debnie Polskim dziatka nr 201/18 pod wzgledem mozliwosci przebudowy. Ocenie poddano
widoczne elementy konstrukcyjne budynku. Ocenie nie poddano wewnetrznych instalacji

budynku.

Opis ogdlny budynku

Budynek powstat w latach 90-tych w technologii tradycyjnej. Fundamenty budynku wykonane
jako tawy zelbetowe, Sciany fundamentowe betonowe a Sciany murowane zewnetrzne.
Wewnetrzne Sciany murowane z cegly wykonczone tynkiem tradycyjnym i malowane. Istniejgce
posadzki wykonane czesSciowo z betonu posadzkowego, czesciowo z ptytek gresowych
technicznych. Pokrycie dachowe wykonane zostato z papy termozgrzewalnej w co najmnie

dwoch warstwach.

Kubatura budynku pompowni : 699 m?
Powierzchnia uzytkowa : 128,03 m?
llos¢ kondygnacji : 1

11.3. BADANIA OBIEKTU

11.3.1. Badanie obiektu

Badanie obiektu przeprowadzono wewnatrz jak i na zewnatrz w oparciu o wizje lokalng

przeprowadzong w marcu 2020 r.

11.3.2. Dach

Budynek posiada dach dwuspadowy , pokryty papa na konstrukcji z stropu
prefabrykowanego w stanie dobrym.
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11.3.3. Sciany , nadproza

Sciany budynku wykonane sa w technologii tradycyjnej murowane. Tynki wewnetrzne
wykonano w technologii tradycyjnej wapienno-cementowej. Sciany w stanie dobrym.

Nadproza w stanie dobrym.

11.3.4. Elewacja

Elewacje budynku wykonana z tynku cem-wap. w stanie dostatecznym.

11.3.5. Ocena aktualnego stanu technicznego poszczegdlnych elementow

konstrukcyjnych budynku

- dach- stan techniczny dobry,

- $ciany zewnetrzne —stan techniczny dobry,

- nadproza - stan techniczny dobry.

- tynki wenetrzne - stan techniczny dobry,

- fundamenty i mur fundamentowy : Nie wykonywano odkrywek jednak na $cianach

nie stwierdzono spekarn co mogto by sugerowac zty stan fundamentow budynku.
Stan techniczny dobry.
Jedynie w pomieszczeniu warsztatu w narozniku przy $cianie dzielgcej pomieszczenie
z pomieszczeniem hali filtréw wystepuje pekniecie. Na etapie realizacji nalezy
odkopac fundament i odcinkowo go wzmocni¢ poprzez wykonanie pod nim poduszki
betonowej . Wzmocnienie wykona¢ w narozniku na odcinkach 1,5 m we wszystkich
kierunkach.

Whioski i uwagi koricowe
Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu, nalezy stwierdzi¢, ze projektowana

przebudowa budynku nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak réwniez, nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania. Budynek w stanie technicznym dobrym.

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie
powoduje zagrozenia dla bezpieczeristwa uzytkownikéw lub obnizenia jego przydatnosci
do uzytkowania.

UWAGA:
W trakcie prowadzonych prac zwrdcic szczegélng uwage na zachowanie sie

konstrukcji istniejgcego obiektu, w razie stwierdzenia nieprawidfowosci nalezy

przerwac prace i powiadomic projektanta.

Projektant

Sprawdzajgcy
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12. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

12.1.

Tabela zbiorcza przegréod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1. Sciana zewnetrzna S1 0,2 0,2 Tak

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. U, [W/m?eK]

Wsp.U. wg WT 2021
[W/m?eK]

Warunek
spetniony

Strop zewnetrzny

2, Wsp.U, wg WT 2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1 Dach D1 0,24 0,3 Tak
2 Dach D2 0,14 0,15 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/m2eK] spetniony
1 Sciana wewnetrzna - 0,28 1,0 Tak

13.Parametry przegrod przezroczystych i elementéw budynku

2, Wsp.U, wg WT 2021 | Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] (W/m2eK] spetniony
1 Drzwi w przegrodach i 0,9 13 Tak
zewnetrznych
2 Okna - 0,9 0,9 Tak
Drzwi i okna w
3 | przegrodach zewnetrznych - bez wymogéw bez wymogéw nie dotyczy
nieogrzewanych
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14.sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2021

Nazwa Spetniony Niespetniony Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej projektowanych Tak i i
przegrod zewnetrznych
Warunek projektowanej powierzchni okien Tak - -
Warunek EP < EP,, (dla przebudowy) Tak - -
Projektant
Sprawdzajgcy
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11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac¢, gdy wymagane:

e aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczeristwa
”BII

e dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,,0”)

e deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami i aprobatg techniczng
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12. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTORA

ZWiK Sp. z 0.0. w Rawiczu , Folwark ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z budowa
fundamentéw pod urzgdzenia uzdatniania wody, budowa odcinka sieci
wodociggowej oraz budowa nowego zbiornika retencyjnego wody.

ADRES INWESTYCJI

Debno Polskie, gmina Rawicz, dz. nr ewid. 201/18, obreb Debno Polskie.

OPRACOWAL

mgr inz. arch. Zenon Mazurek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej upr. proj. 1362 /90 /Lo

DATA OPRACOWANIA

Pazdziernik-grudzien 2020 r.
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12.1. ZAKRES ROBOT DLA CAt:EGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:
- transport materiatdw sciennych elementdw konstrukcyjnych i zbrojenia,
- roboty murowe i montaz elementéw konstrukcyjnych,
- wykonanie konstrukcji stalowej dachu ,
- wykonanie pokrycia dachowego wraz z obrébkami,

- wykonanie posadzek, roboty instalacyjne, roboty wykonczeniowe.

12.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

— dziatka zabudowana budynkami zwigzanymi z technologig stacji uzdatniania
wody.

12.3. WSKAZANIE DOT’YCZACE PRZEWIDYWANYC!-I ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH POPC’ZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ
MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

- zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych, oraz zagrozenie wynikajgce z
korzystania ze sprzetu ciezkiego,

— zagrozenia przy pracach zbrojarskich i betoniarskich realizowanych z uzyciem sprzetu
ciezkiego ,

— zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukcji realizowanych przy uzyciu dzwigu i
rusztowan. Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci,

— zagrozenie przy pracach murowych i wykonywaniu izolacji termicznych i prac

pokrywczych. Wystepuje niebezpieczenstwo upadku z duzych wysokosci.

12.4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA’INSTRUKTPZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
Pracownicy wykonujgcy prace budowlane muszg posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢é przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne :
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.
Kierownik budowy ma obowigzek zapewnic¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmoéwic¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w sposdb

zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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Koparki :

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Przy wykonywaniu wykopdéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzic czy na
trasie znajdujg sie sieci i urzgdzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania

osobom postronnym.

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych.

ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRAC NA WYSOKOSCIACH NA OTWARTEJ PRZESTRZENI W
CZASIE SILNYCH WIATROW, ULEWNYCH DESZCZOW, OBLODZEN | W NOCY.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspétpracujacy znajdujacy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwrdcié szczegblng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty
sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne. Przy
pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenistwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub swietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania. Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy
niebezpieczernstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spadaé
materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢
nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy
miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno miec
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0 m pomost powinien by¢
wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna miec
szerokos¢ 0,15m. Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na
rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W
czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na
ziemi wyposazony w sprzet i srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy
UWAGI:

- uzywac materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi

przepisami i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.
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12.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania si¢ sktadowania na nich materiatow
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo -

informacyjnych.

PROJEKTANT

Sprawdzajgcy
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