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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN :
LP. Nazwa Powierzchnia  Wykonczenie
01. Korytarz 6,34 m2 Zywica epoksydowa
02. Pom.socjalne 10,36 m2 Zywica epoksydowa
03. tazienka 2,73 m2 Ptytki ceramiczne
04. Toaleta 1,48 m2 Ptytki ceramiczne
05. Hala filtrow 100,34 m2 Zywica epoksydowa
06. Pom.socjalne 2,46 m2 Zywica epoksydowa
07. Pom. techniczne 5,53 m2 Zywica epoksydowa
UWAGA ! |
Projektowang instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje osuszania T Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
iot dwiesié do st dach tal h k h z budowg fundamentoéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
powle rza, poawiesic 0 stropodachu _Za pomocg stalowycn, Qcyn ow_anyf: budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
obejm do rur wentylacyjnych, wyposazonych w wkfadke ttumigcg z miekkiego nowego zbiornika retencyjnego wody
PVC. Srednice obejmy dopasowac do Srednicy mocowanej rury, zgodnie ADRES INWESTYC.: ) PATA
7 wvtveznvmi oroducenta Dz. nr ew. 201/18 Debno Polskie,
yty ymip ) ul. Ludowych Zespotéw Sportowych, gm. Rawicz XI1.2020 r.
Oznaczenie |Urzadzenie Oznaczenie |Urzadzenie INWESTOR: ZWiK w Rawiczu Sp. Z 0.0. SKALA
1 Anemostat 0125 16 Redukcja ©®200/P125 Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz 1:50
; Kolano ®125 17 Kanat ©200 NAZWA RYS. INSTALACJA WENTYLACJI NR RYS.
Kanat ©125 18 Kolano ®200 1S.20
4 Ttumik akustyczny ®125, dtugosé 300 mm, 19 Tréjnik ®200 | OSUSZAN IA POWI ETRZA
5 Wentylator kanatowy TDM 200 20 Przepustnica odcinajaca ®125 PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
6 Wtaczenie kanatu @125 do istniejacego, murowanego komina wentylacyjnego 21 Kotnierz siodfowy ®125 na kanat ©200 upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
7 Czerpnia powietrza 300x300 mm, zabezpieczona siatka 22 Redukcja ©200/D160 WKP/0362/POOS/11
8 Kanat prostokatny 300x300 mm 23 Kotnierz siodtowy ®125 na kanat ©160 —
9 Redukcja kwadrat/koto 300x300/160 mm 24 Wentylator fazienkowy ©100 EESXEVKDTZ/TKNT uL?Zﬁrjj.Asz?i;ﬁX!ciﬁrlrsf;’I\:cEyjﬁej,
10 Kanat ©160 25 Grzejnik elektryczny, moc 500W WKP/0286/POOS/07
11 Kolano ®160 26 Grzejnik elektryczny, moc 1000W
12 Redukcja ©160/9125 27 Nagrzewnica elektryczna, moc 5300 W ASYSTENT mgr inz. MARCIN SLASKI
13 Stacjonarny osuszacz powietrza Uwaga - kanaty wentylacyjne z uszczelkami, materiat stal ocynkowana, grubos$¢ min. 0,6 mm. Zigiﬁ@w’*ﬁf’*
14 Wyrzutnia powietrza 300x300 mm, zabezpieczona siatka Galanteria wentylacyjna PVC
15 Redukcja ®160/®100




