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eMaT - Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa

nowego zbiornika retencyjnego wody

Oznaczenie |Urzadzenie

1 Rurocigg PE100, SDR17, Dz125

2 Tuleja kotnierzowa PE100, SDR17, Dz125

3 Zasuwa klinowa, miekkouszczelniona DN100 PN 10, z trzpieniem i skrzynkg uliczng

4 Troéjnik wtryskowy PE100, SDR17, Dz125

5 Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz125

6 tancuch uszczelniajgcy podwadjny, maks. cisnienie pracy 0,5 MPa

2 Kréciec dwukotnierzowy DN100 PN 10 - grubos¢ scianki min. 3 mm, kotnierze ptaskie do przyspawania,
dtugos$¢ 3000 mm, stal AISI 316/316L

3 Kréciec dwukotnierzowy DN100 PN 10 - grubos¢ scianki min. 3 mm, kotnierze ptaskie do przyspawania,
dtugos¢ 1900 mm, stal AISI 316/316L

9 Kolano jednokotnierzowe Dz 114,3 mm, grubos$¢ scianki min. 3 mm, kotnierz ptaski do spawania DN100
PN10 stal AISI 316/316L

10 Rurociagg PE100, SDR17, Dz225

11 Tuleja kotnierzowa PE100, SDR17, Dz225

12 Zasuwa klinowa, miekkouszczelniona DN200 PN10, z trzpieniem i skrzynkg uliczng

13 Tréjnik wtryskowy PE100, SDR17, Dz225

14 Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz225

15 Kosz ssawny DN200 PN10, stal AISI 304

16 Rurocigg PE100, SDR17, Dz160

17 Tuleja kotnierzowa PE100, SDR17, Dz160

18 Zasuwa klinowa, miekkouszczelniona DN150 PN 10, z trzpieniem i skrzynkg uliczng

19 Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz160

20 Spust zerowy wody - koniec bosy rurociggu zlicowany z dnem zbiornika

2 Kréciec dwukotnierzowy DN150 PN 10 - grubos$¢ $cianki min. 3 mm, kotnierze ptaskie do przyspawania,
dtugo$¢ 3000 mm, stal AISI 316/316L

2 Kréciec jednokotnierzowy DN150 PN 10 - grubos$¢ $cianki min. 3 mm, kotnierz ptaski do przyspawania,
dtugos¢ 1900 mm, zakoiczony rozszerzeniem przekroju DN150/200, stal AISI 316/316L

23 Trojnik wtryskowy PE100, Dz110, SDR17

24 Tréjnik wtryskowy PE100, Dz225, SDR17

25 Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz160, kat 15 stopni

26 Kolano wtryskowe PE100, SDR17, Dz160, kat 45 stopni

27 Studnia potgczeniowa rurociggdw spustu i przelewu, betonowa, szczelna DN1500 z osadnikiem 0,5 m

28 tancuch uszczelniajgcy/przejscie szczelne

29 Kanat odptywowy PVC200 SN8, z tréjnikiem, kréécem 0,3 m i korkiem PVC200

ADRES INWESTYCJE: DATA
Dz. nr ew. 201/18 Debno Polskie,
ul. Ludowych Zespotéw Sportowych, gm. Rawicz XI1.2020 r.
INWESTOR: ZWiK w Rawiczu Sp. z 0.0. SKALA
Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz 1:50
NAZWA RYS. ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NRRYS.
orurowanie i armatura IS.9
PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11
PROJEKTANT inz. JAROSLAW FLAMER
SPRAWDZIL upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/PO0OS/07
ASYSTENT mgr inz. MARCIN SLASKI
PROJEKTANTA
OPRACOWAL




