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1 '1 UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
UWAGA: Beton SV%O/£1753(C3 (B37) do robét wykonawca powinien zapoznad sie z catosciq
Nri Nré Nr2 Co drugi pret Nr 1 i nr 3 tgczyé Stal RB500 dokumentacji branzowej. ' o
Spinki Nr5 60012 co 15,0 1=71 cm spinkami wg schematu graficznego Otuling dolna c 45 mm 2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
/ / nom  ~ - warunki technicnze wykonania i odbioru robét
Nr5 u VAR s —L 20 o Otulina boczna ¢ oy~ =35 mm budowlano-montazowych normy PKN
r _ Wykaz zbrojenia - instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia,
) Dtugos¢ catkowita [m] atesty Instytutu Techniki Budowlanej
L Nr Srednica Diugosé Liczba RB500 - warunki Technlczne producenfow i dostawcow materiatow
. X — . 20 budowlano instalacyjnych .
/S( //3(/ preta (mm] [em] [szt] @12 3. Wymiary wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku oraz ich
Fundament - Filtr - dla 1 sztuki usyfuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
Nr3 Nr4 1 12 306 10 30,6 p . .g . . 8l . . P .] . . K .
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
2 12 144 20 28,8 w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projektanta.
3 12 306 10 30,6
2-2 4 12 144 10 28,8
5 12 71 60 42,6
[
6 12 43 45 19,36 . ..
SPINKI — . - . TeMAT: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
NI Nr6 N2 Nré @12 co drugi pret 1=43 cm Dlugos¢ catkowita wg Srednic (m] 180,76 z budowa fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
Spinki Masa 1mb preta [kg/mb] 0,888 budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
w Masa pretow wg srednic Ika] 160,52 nowego zbiornika retencyjnego wody
Nr5 ~ T = T J - T + T v - - . ADRES INWESTYCU: DATA
[ p Masa pretow wg gatunkow stali [kl 200,7 Dz. nr ew. 201/18 Debno Polskie,
Masa catkowita 1 szt lkal 200,7 ul. Ludowych Zespotéw Sportowych, gm. Rawicz | \xu.z020 r.
L . . X . © INWESTOR: ZWiK w Rawiczu Sp. z 0.0. SKALA
) \ B . . . . o . Folwark, ul. Pétwiejska 20, 63-900 Rawicz 1:20
% % UWAGA: Dlugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) nazwarvs. FUNDAMENT POD AGREGAT :2 R(;SG
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