UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw
budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich
usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi

Styropapa obustronie laminowana w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomié projektanta.
gr.10cm, A=0,031 , NRO

Papa termozgrzewalna NRO

Warstwa gruntujgca systemowa

Papa termozgrzewalna - istniejaca

Warstwa spadkowa- istniejgca

Strop - istniejacy v s /20 Projektowane zabetonowania
L U X
Tynk cem-wap. - istniejgcy vl 0 0077 ) istniejgeych otwordw

Gtadz szpachlowa - projektowana
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Tynk silikonowy gr. 1,5 mm wraz
z podktadem -projektowany L
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Styropian fasada plus gr.13cm, A=0,031

Istniejaca $ciana nosna
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Istniejgce wykonczenie - tynk
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Ptytki ceramiczne $cienne do wysokodi
nadprozy okiennych
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Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 6 cm np.typ holland
Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm

Otoczaki 8-16 mm, gr. 30 cm

Podbudowa betonowaCs/10 i grubosci 10 cm na chodniku
Ptyta zelbetowa gr. 16 - 20 cm : Podtoze gruntowe

Kostka brukowa - betonowa szara grubosci 8 cm

Geowlbknina

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubosci 3 cm - zbrojona podwojng siatka Q355A

Podsypka piaskowa , min. gr. 30cm

Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwigzanych - beton C25/ 30, XC2
0 grubosci 25 cm i uziarnieniu 0/31,5. : - wykonczenie : zatarcie na gtadko Folia kubetowa
Podbudowa betonowa grubosci 15 cm Obrzeze betonowe gr.8 cm ( sucha posypka mineralna )
(B=7,5 MPa) Geowtdknina Izolacja przeciwilgociowa na warstwie
PodtoZze gruntowe tawa betonowa z oporem z betonu zbrojgcej ( podwojna siatka z klejem )
C12/15 Izolacja - folia budowlana gr. 0,2mm -projektowana
Podktad betonowy C8/ 10, gr. 10cm Styropian ekstrudowany , gr. 10 cm
. . ) . [
Podsypka piaskowa ,1s=0,98, gr. 30cm Istniejgca sciana nosna

MaT: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
nowego zbiornika retencyjnego wody
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