UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszq by¢ prowadzone
z réwnolegtq koordynacjq miedzybranzowq . Przed przystgpieniem
do robdt wykonawca powinien zapoznac sie z catosciq
dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjq obowiqzujq :
- warunki technicnze wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych normy PKN
- instrukcje, wytyczne , Swiadectwa dopuszczenia,
atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentdw i dostawcow materiatdw

, budowlano instalacyjnych .
P RZEKROJ B_B 3. Wymiary wszystkich elementdw konstrukcyjnych budynku oraz ich

usytuowanie muszq zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi
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Papa termozgrzewalna wierzchnia- w projekcie nalezy niezwtocznie zawiadomic projekfanta.
projektowana
Papa podktadowa termozgrzewalna P 1
+ $rodek gruntujacy
DRABINA SYSTEMOWA WLAZ @600
Szlichta betonowa C20/25 s ZEWNETRZNA - stal KO SZCZELNY, OCIEPLONY |zo|acja przeciwwodna do Wody pitnej
zbrojona siatkg 94,5 co 150mm, KOMINEK WENT. @150 - STAL K.O. .
dylatowana termicznie w polach D1 ZABEZPIECZONY SIATKA Szlichta / skosy betonowe - 5,0 cm
maks. 5x5m, 5-10 cm :
‘ Monolityczna ptyta denna - 30,0 cm
Styropian EPS-100-38/Dach , 10 cm D Izolacja , papa termozgrzewalna-3mm
~20,
Ptyta stropowa , 12-24 cm ~ = ‘ 8% — n Podktad betonowy C8/10 - 10,0 cm
r—h =
Izolacja przeciwwodna do wody pitne; AT D, A AT AT T /@’ i =
J p yp J r-l— g ///////////////M////////W/////////// ////////////////////////////T\\ . Plaseka IS—098
L} (=] AT :
[ N 3 L QAR Yl ss s /VA?C 07
7 T, 79 %
) 9 + 9, o
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% E ////: 9&4 7 f/ Kostka betonowa gr.6 cm,typ holland
Z 4 i Z / Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Tynk cienkowarstwowy silikonowy % ¥ g % 82 ® gr. 15 cm
+podktad+siatka elewacyjna z klejem. % A DRABINA WEWNE TRZNA 7 % O
2 / stal KO \ 7 ’
% 2 % Piasek , 1s=0.98
Wetna mineralna lamda 0,036-10,0 cm = o / ‘ % 7
7 3 1 \ = “£
Sciana prefabrykowana 7 1 = ) | Balustrada obustrona P3
Izolacja przeciwwodna do wody pitne; / ‘ % //// h=1,1m, stal KO
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Folia ochronna (kubetkowa) Rl
Styropian eps-p-150/fundament \
gr.8,0cm przyklejony klejem P1 Stopnie prefabrykowane betonowe
elastycznym np. schomburg 1 P4
combidic-1k izolacja przeciwwilg.: S podbudowa betonowa Rm=7,5 MPa, gr.10cm
np. schomburg aquafin-1k lub
bitumicza nieagresywana dla styropianu . @600 ) Kruszywo tamane 0-31,5 mm , gr.15cm
7 4
] ) @900 . Piasek s I1s=0.98
Sciana prefabrykowana i 7
. . L L @990 ,
Izolacja przeciwwodna do wody pitne; 4 4

MaT: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz
z budowg fundamentéw pod urzadzenia uzdatniania wody,
budowa odcinka sieci wodociggowej oraz budowa
nowego zbiornika retencyjnego wody
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