
Warstwa spadkowa- istniejąca
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Strop - istniejący

Tynk silikonowy gr. 1,5 mm wraz

z podkładem -projektowany

Istniejące wykończenie - tynk 

Istniejąca ściana nośna 

Warstwa zbrojąca ( podwójna siatka 

z klejem ) -projektowana 

Papa termozgrzewalna - istniejąca

mgr inż. MATEUSZ KACZMAREK

ZWiK w Rawiczu Sp. z o.o.
Folwark, ul. Półwiejska 20, 63-900 Rawicz 

PRZEKRÓJ A-A
A-12

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
   dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 

Płyta żelbetowa gr. 16 - 20 cm :

- zbrojona podwójną siatka Q355A

- beton C25/ 30, XC2

- wykończenie : zatarcie na gładko 

( sucha posypka mineralna ) 

Podkład betonowy C8/ 10 , gr. 10cm

Izolacja - folia budowlana gr. 0,2mm

Podsypka piaskowa ,Is=0,98, gr. 30cm
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+/-0,00=95,93 - 0,02

Płytki ceramiczne ścienne do wysokoći 

nadproży okiennych

Styropian fasada plus gr.13cm, λ=0,031

Istniejąca ściana nośna 

Izolacja przeciwilgociowa na warstwie 

zbrojącej ( podwójna siatka z klejem ) 

-projektowana 

Styropian ekstrudowany , gr. 10 cm

Tynk cem-wap. - istniejący

Gładź szpachlowa - projektowana

Malatura - projektowana

Papa termozgrzewalna NRO 

Projektowane zabetonowania

istniejących otworów 
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Podbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych 

o grubości 25 cm i uziarnieniu 0/31,5.

Podłoże gruntowe

Podbudowa betonowa grubości 15 cm 

(B=7,5 MPa)

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 3 cm

Kostka brukowa - betonowa szara grubości 8 cm
Otoczaki 8-16 mm, gr. 30 cm

Geowłóknina

Podsypka piaskowa , min. gr. 30cm 

Obrzeże betonowe gr.8 cm

Geowłóknina

Ława betonowa z oporem z betonu 

 C12/15

Podbudowa betonowaC8/10 i grubości 10 cm na chodniku
Podłoże gruntowe

Podsypka piaskowo - cementowa 1:4 grubości 3 cm

Kostka brukowa - betonowa szara grubości 6 cm np.typ holland

Dz. nr ew. 201/18 Dębno Polskie,

ul. Ludowych Zespołów Sportowych, gm. Rawicz

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz

z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody,

budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa

nowego zbiornika retencyjnego wody

Folia kubełowa

Styropapa obustronie laminowana

gr.10cm, λ=0,031 , NRO

mgr inż. arch. ZENON MAZUREK
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specjalności architektonicznej upr. proj. 1362 / 90 /Lo 

mgr  inż. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania

w spec.architektonicznej bez ograniczeń, 

nr ewid.16/WPOKK/2012

Warstwa gruntująca systemowa


