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KOMINEK WENT. Ø150 - STAL K.O.
ZABEZPIECZONY SIATKĄ
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WŁAZ Ø600 
SZCZELNY, OCIEPLONY

PRZEKRÓJ B-B

D1

UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone
   z  równoległą koordynacją międzybranżową . Przed  przystąpieniem
   do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością 
   dokumentacji  branżowej. 
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują : 
   - warunki technicnze wykonania i odbioru robót 
     budowlano-montażowych normy PKN 
   - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , 
     atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów 
     budowlano instalacyjnych .
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich 
    usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.  
4. Watpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu. 
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi 
    w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta. 

Szlichta betonowa C20/25 ,
zbrojona siatką ∅4,5 co 150mm, 
dylatowana termicznie w polach 
maks. 5x5m, 5-10 cm

Styropian EPS-100-38/Dach , 10 cm

Papa podkładowa termozgrzewalna 
+ środek gruntujący

Płyta stropowa , 12-24 cm

Papa termozgrzewalna wierzchnia-
projektowana
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D1

Ściana prefabrykowana 

Wełna mineralna lamda 0,036-10,0 cm

Tynk cienkowarstwowy silikonowy
+podkład+siatka elewacyjna z klejem.

S2

Folia ochronna (kubełkowa)

Styropian eps-p-150/fundament 
gr.8,0cm przyklejony klejem 
elastycznym np. schomburg 
combidic-1k izolacja przeciwwilg.: 
np. schomburg aquafin-1k lub 
bitumicza nieagresywana dla styropianu

Ściana prefabrykowana 

Izolacja przeciwwodna do wody pitnej 

S1

P1

Izolacja , papa termozgrzewalna-3mm

Szlichta / skosy betonowe  - 5,0 cm

Monolityczna płyta denna - 30,0 cm

Podkład betonowy C8/10 - 10,0 cm

P3

P2

Kostka betonowa gr.6 cm,typ holland

Piasek , Is=0.98

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
gr. 15 cm

P3

Trawa 

Geokrata GT MK 10 cm 

Piasek , Is=0.98

Geowłóknina 
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Piasek , Is=0.98

DRABINA SYSTEMOWA 
ZEWNĘTRZNA - stal KO

DRABINA WEWNĘTRZNA
stal KO

- 0,07=95,86

Dz. nr ew. 201/18 Dębno Polskie,

ul. Ludowych Zespołów Sportowych, gm. Rawicz

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz

z budową fundamentów pod urządzenia uzdatniania wody,

budowa odcinka sieci wodociągowej oraz budowa

nowego zbiornika retencyjnego wody
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mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
Uprawnienia budowlane do projektowania 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

mgr inż. PAWEŁ PRACZYK
Uprawnienia budowlane do projektowania 

w specj. konstrukcyjno-budowlanej upr. proj. 91 / 98 /Lo 

Balustrada obustrona 
h=1,1m, stal KO

P4

Stopnie prefabrykowane betonowe

podbudowa betonowa Rm=7,5 MPa, gr.10cm

Piasek , Is=0.98

Kruszywo łamane 0-31,5 mm , gr.15cm

P4

Izolacja przeciwwodna do wody pitnej 

Izolacja przeciwwodna do wody pitnej 

Izolacja przeciwwodna do wody pitnej 


