25 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Biatymstoku ul. Kawaleryjska 70, 15-325 Biatystok
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw
45233140-2 Roboty drogowe
45232452-5 Roboty odwadniajgce
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remont przytacza bud 79.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 SIEC WODOCIAGOWA ROZDZIELCZA CPV 45231300-8
1.1 Roboty ziemne CPV 45111200-0
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
108.5*3 m?2 325.50
RAZEM 325.50
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie korzeni drzew szt.
d.1.1]0101-03
poz. zast.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNR-W 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu m2
d.1.1]0111-02
poz. zast.
1.2 m?2 1.20
RAZEM 1.20
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1/0212-04 odktad w gruncie kat. IlI
wodocigg PE o ér. 110 mm
odc. wodociggu, Sw=0,90 m, H$r.=1,96 m, L=180 m
0.90*1.96*180 317.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
317.52
70 % objetosci mas ziemnych mechanicznie
0.70*poz.4A m3 222.26
RAZEM 222.26
5|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-05 rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznymkat. IlI-1V; gtebokos$¢ do 3.0 m
30 % objetosci mas ziemnych recznie
0.30*poz.4A m3 95.26
RAZEM 95.26
6|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm z kosztem m3
d.1.1]0511-02 piasku
0.90*(180)*0.15 m3 24.30
RAZEM 24.30
7|KNR-W 2-01 |Obsypka reczna rurociggu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad m3
d.1.1/0310-01 wierzch rury z kosztem piasku
(0.30+0.11)*0.90*180 m3 66.42
minus objetos¢ rurociggu PE o $r. 110 mm,
(-0.785%0.11*0.11*180) m3 -1.71
RAZEM 64.71
8|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
taczna ilos¢ mas ziemnych Vc
poz.4A m3 317.52
minus podsypka Vp
-poz.6 m3 -24.30
minus obsypka Vo
-poz.7 m3 -64.71
minus objetos¢ rurociggu PE o $r. 110,
(-0.785*0.11*0.11*180) m3 -1.71
RAZEM 226.80
9|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.1.1]0228-03
poz.8 m3 226.80
RAZEM 226.80
10/KNR-W 2-01 |Odwo6z nadmiaru gruntu (objeto$¢ podsypki, obsypki, rur) na odlegtos¢ ustalo- |m3
d.1.1/0203-08 ng przez Wykonawce
24,3+64,71+1,71
RAZEM 0.00
11/KNR-W 2-01 [Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2
d.1.1|0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z roz-
biérkg
2%1.96*180 m?2 705.60
RAZEM 705.60
12|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
13|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tu4.0m
poz.12 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
14| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1]0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
15/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.14 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
16|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.1{0401-05
108.5*3 m?2 325.50
RAZEM 325.50
1.2 Roboty odwodnieniowe CPV 45232452-5
17|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu - przyjeto 20 godz m-g
d.1.2{0107-08
20 m-g 20.00
RAZEM 20.00
1.3 Roboty montazowe CPV 45231300-8
18/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 (PE, m
d.1.3{0109-04 PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm - 110x6,6 PE PN 10
180 m 180.00
RAZEM 180.00
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3/0219-01 go
poz. zast.
180 m 180.00
RAZEM 180.00
20|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PVC o $r.nominal- |{200m -
d.1.3/0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
180/200.0 200m - 0.90
1 préb.
RAZEM 0.90
21|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0708-01 Om
poz.20 odc.20 0.90
Om
RAZEM 0.90
22|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.3/0707-01 Om
poz.20 odc.20 0.90
Om
RAZEM 0.90
1.4 Wezet W1
23|KNR-W 2-18 |tgcznik rurowy zeliwny kotnierzowo-kielichowy dn 110 zabezpieczony przed szt.
d.1.4/0114-03 przesunigciem do rur PE na rure DN100
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.4/0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
10 ztgcz. 10.00
RAZEM 10.00
2 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA
25 Inwentaryzacja geodezyjna kpl.
d.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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