
Wzór

U M O W A 
Zawarta w dniu …. 03.2018 r. w Bydgoszczy pomiędzy:

Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy

reprezentowanym przez
Z-cę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy

insp. Marcina Woźniaka
z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7

REGON: 091362152, NIP 554-031-29-93.

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a   

……………………………………………………………………….. 

REGON: ………………………., NIP: ………………………..

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”.
Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie zwolnionym ze stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy.

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: konserwacja i czyszczenie separatorów zaolejonych ścieków w jednostkach Policji województwa kujawsko-pomorskiego wg Załącznika nr 1.

§ 2

1. Strony ustalają, że usługa wykonana zostanie do dnia 30.11.2018 r. 
w miesiącach podanych w Załączniku nr 1 w godzinach od 730 do 1530, po wcześniejszym zgłoszeniu e-mailem i ustaleniu dokładnego terminu.
2. Powyższe terminy mogą ulec przesunięciu w wyniku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usługi. 
§ 3

1. W czasie realizacji usługi Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz wykona odpowiednie oznakowanie miejsc pracy. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do separatorów.

2. Za wszelkie szkody powstałe podczas prac wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

§ 4

1. Wykonawca po wykonaniu usługi wystawi Karty Przekazania Odpadu, jako wytwórca odpadu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wpisu w karcie eksploatacji danego separatora.
§ 5

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (zadania od 1 do 13) ustala się w kwocie ryczałtowej: ………….. (słownie złotych:  …………………………………. . 
Powyższa kwota stanowi jednocześnie maksymalną wartość umowy.
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi fakturą po zakończeniu  każdego czyszczenia i sporządzeniu Karty Przekazania Odpadu oraz dokonaniu wpisu w karcie eksploatacji separatora.

3. Ustala się następujący termin płatności faktury:

- 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.
§ 6

1.    Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca zobowiązani są do naprawienia szkód powstałych w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania swych zobowiązań umownych.

2.   Strony zobowiązują się do zapłaty kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

3.   Kary, o których mowa w ust. 2 będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

     1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:


a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za konserwację                          
i czyszczenie danego separatora za każdy dzień opóźnienia licząc od końca 
miesiąca w 
którym dany separator miał być czyszczony,

b) za odstąpienie od  umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy                           w wysokości 10% maksymalnego 
wynagrodzenia umownego o którym  mowa w § 5  ust. 1.

2) Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy   karę   umowną  z  tytułu  odstąpienia od  umowy  z  
przyczyn zależnych  od Zamawiającego (z wyłączeniem przypadku, powstania okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie    publicznym,  czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy) w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego brutto,                 o  którym  mowa  w § 5  ust. 1
4. 
Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5.   Wykonawca oświadcza, iż wyraża zgodę dla Zamawiającego na potrącenie               w rozumieniu art. 498-505 kodeksu cywilnego kwot naliczonych,                            w przypadku o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu                            z przysługującej mu od Zamawiającego wierzytelności.

6.   Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę obciążeniową zawierającą szczegółowe naliczenie kwot w przypadku sytuacji o której mowa ust. 3 pkt. 1 niniejszego paragrafu.
7.   Kara pieniężna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła postanowienia umowy w terminie 14 dni od złożenia na piśmie przez drugą stronę żądania zapłaty.
§ 7
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia ……… marca 2018r. do dnia 30 listopada 2018 r.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-sto dniowego okresu wypowiedzenia w formie  pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8

Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 – specyfikacja oraz załącznik nr 2 – oferta wykonawcy.
               WYKONAWCA                                              ZAMAWIAJĄCY      
Załącznik nr 1

Specyfikacja

Konserwacja i czyszczenie separatorów zaolejonych ścieków

I. Separatory w instalacji kanalizacji deszczowej

Zadanie 1 – separator w KP Koronowo przy ul. Paderewskiego 31

1. Nazwa urządzenia: wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych ESL ECOL-UNICON.

2. Zakres kontroli:

· kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola poziomu osadu w części osadowej separatora (pod sekcją lamelową),

· kontrola poziomu osadu w osadniku poprzedzającym separator

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                 z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.

Zadanie 2 – separator w KPP Lipno przy ul. Platanowej 1 
1. Nazwa urządzenia: separator substancji ropopochodnych z osadnikiem                   i bypassem wewnętrznym COALISATOR CCB BYPASS.

2. Zakres kontroli:

· kontrola zgromadzonego osadu w separatorze,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola sekcji wkładu  koalescencyjnego,

· demontaż wkładu koalescencyjnego,
· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam
z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.

Zadanie 3 – separator w KP Strzelno przy ul. Cieślewicza 4

1. Nazwa urządzenia: wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych ECOL-UNICON EOW-2L 3/30 – zamontowany w instalacji ogólnospławnej.

2. Zakres kontroli:

· kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola poziomu osadu w części osadowej separatora (pod sekcją lamelową),

· kontrola poziomu osadu w osadniku poprzedzającym separator

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                 z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.
Zadanie 4 – separator w KP Szubin ul. Sportowa 9

1. Nazwa urządzenia: wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych OKSYDAN-F 15 – obsługujący parkingi i drogi wewnętrzne.

2. Zakres kontroli:

· kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola poziomu osadu w części osadowej separatora (pod sekcją lamelową),

· kontrola poziomu osadu w osadniku poprzedzającym separator

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                 z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.
Zadanie 5 - separator w KPP Radziejów przy ul. Kościuszki 31

1. Nazwa urządzenia: wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych ESL 3/30 ECOL-UNICON.

2. Zakres kontroli:

· kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola poziomu osadu w części osadowej separatora (pod sekcją lamelową),

· kontrola poziomu osadu w osadniku poprzedzającym separator

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                 z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.
Zadanie 6 – separator w KPP Sępólno Krajeńskie przy ul. T. Kościuszki 8

1. Nazwa urządzenia: wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych ESL ECOL-UNICON.

2. Zakres kontroli:

· kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola poziomu osadu w części osadowej separatora (pod sekcją lamelową),

· kontrola poziomu osadu w osadniku poprzedzającym separator

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                  z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.
Zadanie 7 – separator w KPP Inowrocław przy ul. Toruńskiej 15
1. Nazwa urządzenia: separator – krąg betonowy – średnicy 50 cm                              i głębokości 80 cm.

2. Zakres kontroli:

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                             z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,150 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – raz w roku 2018 – kwiecień.
Zadanie 8 – separator w KPP Tuchola przy ul. Dworcowej 17a

1. Nazwa urządzenia: separator substancji ropopochodnych z by-passem                       i osadnikiem „Hauraton” AQUAFIX 10PE SKBPPE 06/600, o przepływie nominalnym 6l/s i max. 30 l/s.

2. Zakres kontroli:

· kontrola grubości osadu i ilości zanieczyszczeń stałych w komorze,
· kontrola grubości warstwy oleju,
· odessanie warstwy oleju,

· opróżnienie separatora i osadnika w miarę możliwości jednocześnie,

· czyszczenie pływaka oraz wkładu koalescencyjnego,

· mycie wewnątrz ścian, filtrów oraz pozostałych elementów i urządzeń,

· sprawdzenie wszystkich części separatora pod kątem prawidłowego działania i ewentualnych uszkodzeń,
· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.
Podczas opróżniania i czyszczenia separatora, materiał koalascencyjny należy sprawdzać pod kątem zabrudzeń. Jeżeli nie można go łatwo spłukać, należy go wyjąć, a następnie wyczyścić. w razie potrzeby wymienić na nowy. 
3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                  z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.
II Separatory w instalacji kanalizacji sanitarnej
Zadanie 9 – separator w KWP Bydgoszcz przy ul. Iławskiej 1

1. Nazwa urządzenia: betonowy separator koalescencyjny z osadnikiem HAURATON AQUAFIX AIO 4/650 o przepływie 4 l/s i pojemności osadnika 650 l, zlokalizowany przy stacji paliw płynnych.

2. Zakres kontroli:

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam 
z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,100 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.

Zadanie 10 – separator w KWP Bydgoszcz przy ul. Powstańców Wlkp. 7

1. Nazwa urządzenia: separator tłuszczów roślinnych i zwierzęcych MOPLST01 JPR SYSTEM o pojemności osadnika 150 l.
2. Zakres kontroli:

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – tłuszcze                 i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze kod odpadu 19 08 09 – 0,020 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – raz w roku 2018 – kwiecień.
Zadanie 11 – separator w KP Szubin ul. Sportowa 9

1. Nazwa urządzenia: wysokosprawny separator lamelowy substancji ropopochodnych OKSYDAN-PB 8/80-3,0 – obsługujący myjnię.

2. Zakres kontroli:

· kontrola ilości zanieczyszczeń stałych w komorze wlotowej,

· kontrola grubości warstwy oleju,

· kontrola poziomu osadu w części osadowej separatora (pod sekcją lamelową),

· kontrola poziomu osadu w osadniku poprzedzającym separator

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                 z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,030 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.

Zadanie 12 – separator w KPP Chełmno ul. Świętojerska 5 
1. Nazwa urządzenia: betonowy separator koalescencyjny MAK-B z osadnikiem                 o przepływie 3 l/s i pojemności osadnika 2500 l.
2. Zakres kontroli:
· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.
3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – szlam                 z odwadniania olejów w separatorach kod odpadu 13 05 02 – 0,050 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – dwa razy w roku 2018 – kwiecień, listopad.

Zadanie 13 - separator w KMP Toruń przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 80

1. Nazwa urządzenia: separator tłuszczów roślinnych i zwierzęcych ze zintegrowanym osadnikiem typ STC NS 2/200, produkcji ECOLOGIC.

2. Zakres kontroli:

· opróżnienie separatora z wody i szlamów,

· mycie wewnątrz ścian i urządzeń,

· mycie filtrów,

· kontrola urządzeń,

· napełnienie separatora wodą i  uruchomienie.

3. Orientacyjna jednorazowa ilość zanieczyszczeń do usunięcia – tłuszcze               i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze kod odpadu 19 08 09 – 0,100 Mg.

4. Częstotliwość konserwacji i czyszczenia – raz w roku 2018 – kwiecień.

Przy obsłudze i serwisowaniu separatorów należy każdorazowo stosować się do obowiązujących przepisów oraz wytycznych, instrukcji i DTR producentów urządzeń podczyszczających

