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WSTĘP
[bookmark: _Toc153298774]Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji Remont i Modernizacja Budynków Domu Pomocy Społecznej w Rzetni.
[bookmark: _Toc153298775]Nazwy i kody robót budowlanych 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamówienie Publiczne przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
[bookmark: _Toc153298776]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Wymagania odnośnie materiałów zgodnie z częścią projektową i przedmiarem. Przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych należy stosować materiały i wyroby elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących dokumentów:
· Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji,
· Właściwa przedmiotowo Polska Norma,
· Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie,
· Urządzenia elektryczne, przewody i kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta wyrobu.
· Certyfikat CNBOP,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnych z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji umownej.
W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń wykonawca robót ma obowiązek uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego wyrobu lub materiału oraz sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów do wykonania robót a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.
Materiały dostarczone przez Wykonawcę, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. Wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję.
[bookmark: _Toc153298777]WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Sprzęt i narzędzia, które będą wykorzystywane do wykonania prac objętych tą specyfikacją muszą być sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Muszą spełniać one wymogi BHP i bezpieczeństwa pracy. Nie wolno stosować sprzętu, który nie spełnia powyższych wymagań i nie wolno wykorzystywać go niezgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów.
[bookmark: _Toc153298778]WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU
Wszystkie środki transportowe wykorzystywane do transportu materiałów, sprzętu i narzędzi muszą być sprawne, posiadać ważne badania techniczne i spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym. Materiały przewożone takimi środkami transportu powinny gwarantować przewóz bez uszkodzeń i z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy.
[bookmark: _Toc153298779]WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku.
Do kabli i przewodów ognioodpornych należy stosować uchwyty oraz kotwy o PH90. Przejścia kabli przez ściany i stropy należy wykonać w rurach osłonowych. Przejścia te powinny uszczelnione atestowanym materiałem niepalnym na długości co najmniej 10 cm przy przejściach przez ściany i 8 cm przy przejściach przez strop, o odporności równej odporności ogniowej oddzielenia pożarowego.
Łączenie przewodów należy dokonywać w odbiornikach lub w specjalnych do tego celu puszkach instalacyjnych przeciwpożarowych. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
[bookmark: _Toc153298780]KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT
[bookmark: _GoBack]Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, zapewni odpowiedni system kontroli.  Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli wykonywanych pomiarów a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Przed odbiorem końcowym należy stosować również odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, których głównym celem jest osiągnięcie wysokiej jakości robót. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu robót. Z dokonanego odbioru należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określenie terminu ich usunięcia.
Po zakończeniu montażu instalacji, przed zgłoszeniem do odbioru końcowego należy przeprowadzić próby montażowe, obejmujące badania i pomiary sprawdzające w szczególności:
· sprawdzić działanie wszystkich czujek i ROP z centralą SSP,
· przeprowadzić kontrolę pracy układów, w tym zachowanie systemów w czasie alarmu pierwszego i drugiego stopnia,
· sprawdzić poprawność współpracy z systemem kontroli dostępu,
· przeprowadzić sprawdzenie poprawności działania układów oraz przekazanie do eksploatacji,
· instruktaż w zakresie działania systemu obsługi i konserwacji,
Sprawdzanie powinno być wykonane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. W czasie sprawdzania i wykonywania prób należy zastosować środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń mienia i zainstalowanego wyposażenia. Z prób montażowych należy sporządzić protokoły.
[bookmark: _Toc153298781]WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBÓT
Podstawowym dokumentem dokonania końcowego odbioru robót jest protokół odbioru sporządzony przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany skompletować i dostarczyć następujące dokumenty:
1. Kompletną zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru Dokumentację Powykonawczą.
2. Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru i Projektanta.
3. Komplet specyfikacji technicznych.
4. Protokoły odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.
5. Wyniki pomiarów kontrolnych sprawności poszczególnych urządzeń.
6. Deklaracje zgodności, certyfikaty zainstalowanych materiałów oraz sprzętu. 
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