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l. CZESC OPISOWA






OPIS TECHNICZINY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.  DANE OGOLNE
1.1  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dla inwestycji ,,Parking przy
ulicy Aleje Wolnosci w Koronowie”, zlokalizowanej na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1028/24, 1028/32 oraz 1028/51w Koronowie.

Zakres opracowania obejmuije:

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowe;j;

Wyznaczenie miejsc postojowych;

Montaz znakdw pionowych;

Montaz obiektdw mate] architektury: dwdch tawek miejskich, trzech koszy na
odpady;

Przeprofilowanie istniejgcej skarpy;

Nasadzenia zieleni ostonowe;.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq:

umowda na wykonanie prac projektowych,

wizja lokalna,

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2023.0.682 1.j.),

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225 t.j.),

Rozporzqgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679),

Norma PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w
projektach zagospodarowania dziatki lub terenu.

Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych;

Uchwata nr XLVI/372/17 Rady Migjskiej w Koronowie z dnia 28 lutego 2007r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ,przy torach”
potozonego w Koronowie, gmina Koronowo.

2, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar objety opracowaniem stanowi cze$¢ dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 1028/24, 1028/32 oraz 1028/51 w miejscowosci Koronowo, obreb Koronowo
[0001], jednostka ewidencyjna Koronowo — M [040304_4], gmina Koronowo.

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie istniejgcy parking o
nawierzchni gruntowej o nieregularnym ksztatcie i nienormatywnej szerokosci. Na obszarze
objetym opracowaniem znajdujg sie dwie drogi dojazdowe o nawierzchni asfalfowej i
betonowej, chodniki utwardzone kostkg betonowq i ptytami chodnikowymi oraz utwardzenia
betonowe. Pozostata czes¢ terenu biologicznie czynna sktadajgca sie z zieleni niskiej, trawnika,
drzew, krzewdw i piasku.



Teren dziatki jest ogdlnodostepny, nieogrodzony od strony drogi. W poblizu dziatki
zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne, gospodarcze i produkcyjne.

Odprowadzenie wdd deszczowych z utwardzonego placu do istniejgcej miejskigj
kanalizacji deszczowej za pomocqg projektowanych wpustdbw oraz projektowanych
zewnetrznych odcinkéw instalacji kanalizacji deszczowej. Projekt nie zaktada zmiany
uksztattowania terenu w zakresie, ktdéry zmieni kierunek odprowadzenia wdd opadowych na
sgsiednie dziatki.

W obrebie dziatki nie znajduje sie zadna infrastruktura moggca uniemozliwic
zrealizowanie planowanego zadania.

Dziatka posiada dostep do drogi gminnej — ul. Aleje Wolnosci (dz. nr 1027/6, droga
gminna nr 050902C).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zagospodarowanie terenu pokazano narys. Z/1 Projekt zagospodarowania terenu.

Projektowane opracowanie zaktada wykonanie parkingu dla samochoddw osobowych
o liczbie 33 miejsc postojowych (w tym 2 dla oséb niepetnosprawnych).

Projektowane miejsca postojowe zlokalizowano w odlegtosci powyzej 10m od okien
pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych, oraz powyzej ém
od granic z sgsiednimi dziatkami budowlanymi.

W obrebie projektowanych migjsc postojowych zaprojektowano wykonanie
utwardzenia z kostki betonowej gr. 8,0cm w kolorze grafitowym. W obrebie utwardzenia
stanowigcego pieszo-jezdnie oraz chodnika zaprojektowano wykonanie utwardzenia z kostki
betonowej gr. 8,0cm w kolorze szarym. W osi pieszo jezdni zaprojektowano lokalne obnizenie o
szeroko$ci 20cm wykonane z kostki gr. 6cm w kolorze szarym w celu utatwienia odprowadzenia
wod opadowych do instalacji kanalizacji deszczowe.

Zaprojektowano montaz oznakowania pionowego zgodnie z czesciqg rysunkowd.

Zaprojektowano montaz obiektdw matej architektury: dwdch miejskich tawek i trzech
miejskich koszy na Smieci. Lokalizacja projektowanych obiektow matej architektury zgodnie z
czescig rysunkowq.

Zaprojektowano przeprofilowanie istniejgcej skarpy w zakresie wskazanym w czesci
rysunkowej. Po wykonaniu projektowanego przeprofilowania terenu nie zmieni sie kierunek
sptywu wod opadowych.

3.1 Projektowane vitwardzenia

Przed wykonaniem projektowanego utwardzenia nalezy zdemontowac istniejgce
utwardzenia betonowe, utwardzenia z ptyt chodnikowych oraz obrzeza znajdujgce sie w
obszarze planowanego parkingu. Nastepnie nalezy wyprofilowac teren zgodnie z rzednymi
wskazanymi w projekcie. Po wykonaniu wszystkich prac ziemnych i instalacyjnych nalezy
wykonac¢ projektowane warstwy podbudowy. Nalezy zachowac zaprojektowane spadki
projektowanego utwardzenia.

Zaprojektowano wykonanie utwardzenia terenu za pomocg kostki betonowe.

Utwardzenie z kostki betonowej o wymiarach 8x10x20 w kolorze szarym / grafitowym
nalezy wykona¢ na warstwach: podsypki cementowo-piaskowej gr. 4,0cm, podbudowy z
kruszywa tamanego lub gruzu betonowego o frakcji 0-31,5mm o grubosci warstwy 8,0cm,
podbudowy z kruszywa tamanego lub gruzu betonowego o frakcji 0-63mm o grubosci frakciji
20,0cm.

W osi pieszo-jezdni zaprojektowano wykonanie koryta Sciekowego o szerokosci 20cm
poprzez utozenie kostki betonowej gr. 6cm.

Wokdt projektowanego utwardzenia z kostki betonowej od strony zieleni i chodnika
zaprojektowano wykonanie kraweznikdw drogowych lekkich o wymiarach 15x30x100cm w
tawie betonowej 35x25cm z oporem. Krawezniki wyniesione ponad lico utwardzenia o 8cm.
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W obrebie miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano
utwardzenie z kostki betonowej w kolorze niebieskim z namalowanym znakiem P-24 w kolorze
biatym.

Miedzy pieszo-jezdniqg, a miejscami parkingowymi zaprojektowano wykonanie
kraweznika drogowego oporowego o wymiarach 12x25x100cm w tawie betonowej 35x25cm.
Kraweznik oporowy zlicowany z poziomem kostki betfonowe;.

3.2 Projektowane tawki

tawka o wymiarach 204x63x77cm, metalowa, montowana przez przykrecenie do
podtoza. Siedzisko i oparcie wykonane z drewna iglastego lakierowanego, podstawa ze stali
lakierowanej. Kolor drewna: orzech, kolor podstawy — grafit.

3.3 Projektowane kosze na smieci

Kosz na $mieci o pojemnosci 35 litréw. Konstrukcja z rury stalowej o $rednicy 48,3 mm,
siatka stalowa, kosz wyposazony w wktad z popielnicq. Stal ocynkowana i malowana proszkowo.
Ruchomy daszek do oprdzniania kosza. Zaprojektowano montaz 3 koszy w lokalizacjach
wskazanych w czesci rysunkowej projektu. Montaz poprzez zabetonowanie.

wysokos¢ kosza: 50 cm

wysoko$¢ kosza po montazu: 80 cm
wysoko$¢ catego kosza: 120 cm
Srednica wktadu: 31 cm

Fotografia poglgdowa http://www.parkowelawki.pl

3.4 Projektowane przeprofilowanie istniejgcej skarpy

Zaprojektowano przeprofilowanie istniejgcej skarpy polegajgce na wyréwnaniu terenu
w zakresie wskazanym w czesci rysunkowej, oraz wykonaniu dowigzania do istniejgcego
poziomu terenu poza obszarem lokalizacji miejsc postojowych. Po wykonaniu projektowanego
przeprofilowania terenu nie zmieni sie kierunek sptywu woéd opadowych. Réznica poziomdw
projektowanej skarpy tak jak istniejgcej ~40cm.



3.5 Projektowane nasadzenia

Zaprojektowano nasadzenia 53 szt. sosny goérskiej (pinus mugo pumilio) w pasie zieleni
oddzielajgcej parking od dziatki drogowej nr 1027/6.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ NIEZBEDNYCH PARAMETROW

4.1 Bilans terenu dla obszaru opracowania - stan istniejgcy

Stan istniejacy dla obszaru opracowania P°WEF:2<]: hnia Wykﬂ;ﬁ;"{;]pow‘
Utwardzenie gruntowe 1166,30 53,05%
Jezdnia asfaltowa 88,30 4,02%
Utwardzenie betonowe 204,72 9.31%
Utwardzenie z kostki betonowej 59,09 2,69%
Utwardzenie z ptyt chodnikowych 27,78 1,26%
Powierzchnia biologicznie czynna 1004,56 45,69%

RAZEM 2198,64 100,00%

4.2 Bilans terenu dla obszaru opracowania - stan projektowany

Stan projektowany dla obszaru opracowania Powirr;z;]:hnia Wykc:jr;i);s:;r}zlpow.
Proj. utwardzenie kostkg betonowq gr. 8,0cm 1130,41 51,41%
Proj. utwardzenie kostkg betonowq gr. 6,0cm 7.59 0.35%
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa 88,30 4,02%
Istniejgce utwardzenie betonowe 67,02 3.05%
Istniejgce utwardzenie z kostki betonowej 41,45 1,89%
Istniejgce utwardzenie z ptyt chodnikowych 6,61 0,30%
Istniejgce utwardzenie gruntowe 34,85 1,59%
Powierzchnia biologicznie czynna 830,00 37,75%
RAZEM 2198,64 100,00%




4.3 Bilans terenu oznaczonego symbolem 14MW/U

Bilans terenu oznaczonego symbolem 14MW/U Powi{e:zc]:hnia Wykc::iyc;s Iilgn[;eo]pow.
Svci)glv(i)er(r)zg;:;oeggﬂejqcego budynku mieszkalnego 670,18 27 21%
Utwardzenie gruntowe 129,41 5,25%
Istniejgce utwardzenie z kostki betonowej 243,29 9.88%
Istniejgce schody 12,47 0.51%
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 468,48 19,02%
Powierzchnia biologicznie czynna 939,30 38,13%

RAZEM 2463,13 100,00%

44 Spetnienie

wymagan  okreslonych

zagospodarowania terenu

w miejscowym planie

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany w obszarze miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu (Uchwata nr XLVI/372/17 Rady Miejskiej w Koronowie

z dnia 31 maja 2017r).

Wymagania okreslone w
miejscowym planie
zagospodarowania przesirzennego

Stan projektowany

Wymagania ogdlne

Przeznaczenie terenu

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z dopuszczeniem
zabudowy ustugowej, tereny drogi
publicznej zbiorczej, teren drogi
wewnetrznej.

Obowiqgzuje zakaz lokalizacji funkciji i
obiektéw niezwigzanych z
podstawowym przeznaczeniem
terenu i jego obstugg, a takze innych
funkciji powodujgcych szkodliwe
(trwate lub czasowe) ucigzliwosci dia
srodowiska i ludzi, z wytgczeniem
inwestyciji celu publicznego z zakresu
tgcznosci publicznej, zgodnych z
przepisami odrebnymi.

Projektowanym przeznaczeniem
terenu jest parking ogdinodostepny

Zasady ochrony
srodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego

Obowigzuje zagospodarowanie
terenu prowadzgce do utrzymaniai
ochrony warto$ci przyrodniczych i
réznorodnosci form krajobrazowych,
w tym zachowanie istniejgcych form
uksztattowania terenu z
wytgczeniem realizacji obiektéw
budowlanych, oraz zakaz
dokonywania zmian stosunkéw
wodnych.

Projektowane zagospodarowanie
terenu prowadzi do utrzymania i
ochrony wartosci przyrodniczych i
réznorodnosci form krajobrazowych

Zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz débr
kultury wspoétczesnej

W przypadku natrafienie podczas
robdt ziemnych lub budowlanych na
obiekt, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
nalezy zastosowac sie do przepisdw

W przypadku natrafienie podczas
robdt ziemnych lub budowlanych na
obiekt, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
nalezy zastosowac sie do przepisdw o
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o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami

ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami

Wymagania wynikajgce z
potrzeb ksztattowania
przestrzeni publicznych

na obszarze objetym granicami
opracowania nie wyznacza sie
obszardw przestrzeni publicznych

Na obszarze objetym granicami
opracowdania nie wyznaczono
obszardw przestrzeni publicznych

Parametry i wskazniki
ksztattowania zabudowy
oraz zagospodarowania
terenéw

W ramach projektowanych miejsc
parkingowych obowiqgzuje
zapewnienie miejsc parkingowych
przeznaczonych na parkowanie
pojazddw zaopatrzonych w karte
parkingowq zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Zgodnie z art.12a Ustawy o drogach
publicznych (DZ. U. 2023.0.645t.j)
wyznaczono 2 stanowiska dla
pojazddw z kartg parkingowa.
(Catkowita liczba miejsc
parkingowych — 33)

Zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy
systeméw komunikacji i
infrastruktury technicznej

Obstuga komunikacyjna z
istniejgcych i projektowanych drég

Obstuga komunikacyjna istniejgcymi
drogami i zjazdami

Tereny w liniach rozgraniczajgcych
drég przeznaczone sg do ruchu i
postoju pojazddw, ruchu pieszych,
lokalizacii $ciezek rowerowych i
urzqdzen infrastruktury technicznej

Na terenie w liniach
rozgraniczajgcych drég zlokalizowano
miejsca postoju pojazddw, miejsca
ruchu pieszych i pojazdéw

Obowigzuje zakaz lokalizaciji
zabudowy nie zwigzanej z
utrzymaniem i obstugg komunikacii.

Projekt nie przewiduje zabudowy nie
zwigzanej z utrzymaniem i obstugqg
komunikacii

Dopuszcza sie budowe i
przebudowe istniejgcej sieci
infrastruktury technicznej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi

Projekt obejmuje budowe instalacii
kanalizacji deszczowej zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
odrebnymi

Odprowadzenie wéd opadowych
do gruntu, do czasu zrealizowania
kanalizacji deszczowej dopuszcza sie
odprowadzanie wéd opadowych

terendw komunikacii i parkingéw do
gruntu po uprzednim podczyszczeniu

Odprowadzenie wbdd deszczowych z
utwardzonego placu do istniejgcej
miejskiej kanalizacji deszczowej za
pomocg projektowanych wpustow
oraz projektowanych zewnetrznych
odcinkéw instalacji kanalizacii
deszczowej po uprzednim
podczyszczeniu w separatorze
substanciji ropopochodnych

Ustalenia szczegotowe

Teren oznaczony symbolem
14 MW/U

Dopuszcza sie realizacje
infrastruktury technicznej zwigzanej z
podstawowq funkcjqg terenu

Projektowanym przeznaczeniem
terenu jest parking ogdinodostepny

Minimum 30% powierzchni dziatki

budowlanej nalezy pozostawic w
formie biologicznie czynnej (zielen
uzytkowa lub ozdobna)

38,13 % powierzchni terenu 14MW/U
pozostawiono w formie biologicznie
czynnej

Teren oznaczony symbolem
KD-Z1

- Dopuszcza sie lokalizacje obiektow
budowlanych i urzgdzen
technicznych zwigzanych z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstugq ruchu, a takze urzgdzen
zwigzanych z potrzebami
zarzgdzania ruchem;

- dopuszcza sie lokalizacje urzgdzen
infrastruktury technicznej
niezwiqzanych z podstawowq
funkcjq drogi

Na terenie oznaczonym symbolem
KD-Z1 zlokalizowano miejsca postoju
pojazddw, miejsca ruchu pieszych i
pojazddw, tawki miejskie oraz kosze
miejskie na odpady
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- obowiqgzuje zakaz lokalizacji
budynkdw, budowli i urzgdzeh z
wytgczeniem urzqdzen infrastruktury
technicznej, niezwigzanych z
podstawowym przeznaczeniem
terenu;

- parametry i wskazniki ksztattowania
zagospodarowania terenu:
szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych jak na rysunku
planu

- Dopuszcza sie lokalizacje obiektéw
budowlanych i urzgdzen
technicznych zwigzanych z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i
obstugq ruchu, a takze urzgdzen
zwigzanych z potrzebami
zarzgdzania ruchem

- dopuszcza sie lokalizacje urzgdzeh
infrastruktury technicznej
niezwigzanych z podstawowq
Teren oznaczony symbolem | funkcjqg drogi

KDW1 - obowiqgzuje zakaz lokalizacji
budynkdw, budowli i urzgdzeh z
wytgczeniem urzgdzen infrastruktury
fechnicznej, niezwigzanych z
podstawowym przeznaczeniem
terenu;

- parametry i wskazniki ksztattowania
zagospodarowania terenu:
szeroko$¢ w liniach
rozgraniczajgcych jak na rysunku
planu,

Na terenie oznaczonym symbolem
KD-W1 zlokalizowano miejsca ruchu
pieszych i pojazddw.

5. INFORMACJE | DANE DLA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

5.1 Informacja o ograniczeniach Ilub zakazach w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu

W obrebie obszaru opracowania nie znajduje sie zadna infrastruktura nadziemna czy
podziemna moggca uniemozliwi¢ zrealizowanie projektowanej inwestycii.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow

Teren, na ktérym projektowana jest inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej.

5.3 Dane, okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuje wptyw eksploatacii gérniczych.

5.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i zdrowia ludzi

Projektowana inwestycja nie jest ujeta w wykazie przedsiewzie¢ okreSlonych w
Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywad na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wyszczegdlinionych w
zatgczniku nr li nr Il Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011r.
w sprawie oceny skutkdw wywieranych przez niektére przedsiewziecia publiczne i prywatne na
srodowisko. W zwigzku z tym realizacja planowanego przedsiewziecia nie wymaga wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w mysl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3
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pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.).

Teren wnioskowanej inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Zalewu
Koronowskiego — aktualnym aktem prawa jest Uchwata nr IX/182/19 Sejmiku Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 wrzesnia 2019r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Zalewu Koronowskiego.

Projektowana inwestycija nie narusza w zaden sposéb zapiséw ww. uchwaty.

6. DANE, DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA INWESTYCJI

7.1 laopatrzenie w energie elekiryczng
Nie dotyczy.

7.2 laopatrzenie w wode
Nie dotyczy.

7.3 Odprowadzenie sciekéw
Nie dotyczy.

7.4 Odprowadzenie wod opadowych

Odprowadzenie wdd deszczowych z utwardzonego placu do istniejgcej miejskigj
kanalizacji deszczowej za pomocqg projektowanych wpustdbw oraz projektowanych
zewnetrznych odcinkéw instalacji kanalizacji deszczowej. Projekt nie zaktada zmiany
uksztattowania terenu w zakresie, ktdéry zmieni kierunek odprowadzenia wdd opadowych na
sgsiednie dziatki.

Przytgcza

Przytgczenie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej do sieci nalezy wykonac
projektowanym przytgczem do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej przechodzqgcej przez
dziatke nr 1028/24. Wtgczenie do sieci wykona¢ poprzez studzienke rewizyjng oznaczong
symbolem S1 zamontowang na istniejgcym kanale. W kolejnej studni oznaczonej symbolem SP
zamontowad separator substancji ropopochodnych Oleopator-Bypass-P-C_FST. Przytgcza

wykonac z rur PVC-u klasy S SDR 34 o Srednicy 200mm.
Zewnetrze instalacje kanalizacji deszczowej

Zewneftrzne odcinki instalaciji kanalizacji deszczowej wykonac z rur PVC-u klasy S SDR 34

o Srednicy 160mm. Zaprojektowano 3 Zeliwne wpusty uliczne z osadnikami (WP1-WP3). Na
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zmianach kierunku zamontowac studnie betonowe @ 800mm (S3-S5) z wtazem D-400 typu

ciezkiego. Rzedne studni oraz zagtebienie i spadki przewoddw wg czesci rysunkowej.

7.5 1irédto ogrzewania
Nie dotyczy.

7.6 Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna dziatki istniejgcymi zjazdami z drogi gminnej nr 050902C (ulica
Aleje Wolnosci, dz. nr 1027/6).

W obrebie dziatki zaprojektowano drogi manewrowe, komunikacje pieszq, pieszo-jezdnie
oraz miejsca postojowe dla 33 pojazddéw (w tym 2 dla osdb niepetnosprawnych).

7.7 Odpady state

Projektowany parking nie bedzie generowat odpaddw. Zaprojektowano montaz 3 koszy
miejskich na $mieci: dwdch od strony ul. Aleje Wolnosci i jeden przy granicy dziatek 1028/51 i
1028/32.

7.8 Wytyczne dotyczqgce istniejgcej infrastruktury technicznej w obszarze
opracowania

Projektowane zagospodarowanie terenu zostato zrealizowane zgodnie z wymaganymi
normatywnymi odlegtosciami od istniejgcych sieci. Projektowane zagospodarowanie terenu nie
utrudni dostepu do isthiejgcych sieci. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy
poinformowa¢  gestoréw  sieci  zlokalzowanych w  obszarze  opracowania  (sie¢
telekomunikacyjna, gazowa, elekiroenergetyczna, wod-kan) i uwzglednic ewentualne
wymagania dotyczgce prowadzenia robdt. Istniejgce sieci nalezy w miare mozliwosci
zabezpieczy¢ na czas budowy, a roboty budowlane w zblizeniu do sieci prowadzi¢ tak, aby nie
doszto do uszkodzenia przewodow.

Warunki uzgodnienia z gestorem sieci gazowej

Nr uzgodnienia 6153/BR/ZT1/2023 z dnia 08 wrzesnia 2023r.:

1. Rozpoczecie robdt nalezy zgtosic pisemnie, na adres Polska Spdtka Gazownictwa sp.
z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellohska
42, 7 dopiskiem pod adresem ,,Gazownia w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097
Bydgoszcz”, nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowanqg sie¢ gazowq nalezy wstrzymac
prace i niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwg, dla terenu inwestycji Gazownie.
Gazownia w Bydgoszczy, ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungcé
wtasnym kosztem i staraniem. Inwestor/wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem,
ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polskg Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy. O uszkodzeniu
sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomié pogotowie
Gazowe tel. Nr 992.

4. |Istniejgcqg sie¢ gazowqg naniesiono orientacyjnie. Szczegdtowy przebieg frasy sieci
gazowej nalezy uzyskac na podstawie przekopdw kontrolnych.

5. Zachowaé, wymagane Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
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10.

1.

12.

13.

14.

iich usytuowanie / Dz. U.z2013r. Poz.640/ odlegtosci w pionie i poziomie od czynnych
i projektowanych sieci gazowych.

W miejscach dla ktérych wyzej wymienione rozporzqdzenie oraz przepisy dotyczgce
warunkdw  technicznych dla innych obiektéw budowlanych nie okredlajg
wymaganego przykrycia sieci gazowej, nalezy zachowac przykrycie nie mniejsze niz
0.8m i nie wieksze niz 1,2m. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Polskg
Spotkg Gazownictwa z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, dopuszcza
sie przykrycie gazociggu wieksze niz 1,2m.

Nad siecig gazowqg w pasie 2m/1m w kazdg strone / nie stosowac nawierzchni
betonowej zbrojone;.

Krawezniki nalezy lokalizowac¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej. W przypadku
koniecznosci lokalizaciji na trasie gazociggu, krawezniki nalezy montowad na tawie
ttuczniowej z wytgczeniem odcinkdw, na ktérych wystepuje armatura gazowa typu
zasuwy, kurki.

W rejonie czynnych sieci gazowych roboty ziemne prowadzi¢ systemem recznym, nie
sktadowac mas ziemi i materiatdw, nie pracowac sprzetem ciezkim.

Kolizie z sieciami gazowymi nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego lub
inwestorskiego w oparciu o obowigzujgce normy i przed zasypaniem zgtosic¢
powyzsze do sprawdzenia i odbioru tfechnicznego u dostawcy gazu.

Jezeli zakres przedmiotowej inwestycji wymusi przebudowe istniejqcej sieci gazowej /
np. Zmiana niwelety terenu, nie zachowanie przykrycia gazociggu/ to nalezy
wystgpi¢ o wydanie warunkdw przebudowy infrastruktury gazowej, wskazujgc na
mapach miejsca kolizji i proponowane odcinki sieci gazowej do przebudowy.
Projektowane nasadzenia nalezy umiesci¢ poza strefq kontrolowang tj. 0,5 m od
gazociggu.

Poza akceptacjg uktadu drogowego w przypadku projektowania innego uzbrojenia,
do uzgodnienia nalezy przedtozy¢ plansze zbiorczg tematu.

Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Warunki uzgodnienia z gestorem sieci elekiroenergetycznej
Nr uzgodnienia PEO23P156721 z dnia 21 wrzesnia 2023r.:

W  miejscach skrzyzowan istniejgcej elektroenergetycznej linii kablowe] z
projektowang przebudowqg drogi (m.in.: zjazdy, chodniki, pobocza itp.) nalezy
zaprojektowac¢ natozenie na istniejgcych kablach elekiroenergetycznych rury
ostonowe dwudzielne.

Przed przystgpieniem do prac wykonawca ustali gteboko$¢ utozenia kabli na
podstawie przekopdw poprzecznych w miejscach projektowanejzabudowy (PZT Z/1
legenda: 1-projektowana tawka miejska 2 szt. Oraz 2-projektowany kosz na odpady
3szt.)

W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanq zabudowqg nalezy ztozy< wniosek o
okreslenie warunkdéw na ich przebudowe.

Istniejgca sieC elektroenergetyczna wtasnos¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. zaznaczono
i opisano na mapie sytuacyjne;.

Ustala sie 5 metrowq strefe ochronng z kazdej strony kabli i podziemnych urzgdzen
elektroenergetycznych w ktérej prace ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym.
Szczegdbtowe ustalenia trasy kabli elekiroenergetycznych dokona¢ na podstawie
przekopdw poprzecznych.

Zastrzega  sie  mozliwo$s¢  wystgpienia  na  terenie  urzgdzehn i kabli
niezinwentaryzowanych wytgczonych z eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy
niezwtocznie zgtosi¢ do RD Nakto.
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10.
11.

Wykonawca z 14-dniowym wyprzedzeniem pisemnie powiadomi O rozpoczeciu prac
RD Nakto i sprawdzi aktualno$¢ naniesien.

Przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzgdzeh elekiroenergetycznych nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ RD Nakto i po wytgczeniu urzgdzeh spod napiecia i pod
nadzorem zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i osiadaniem ziemi poprzez natozenie
na odkryte kable na catej szerokosci wykopu rur ostonowych dwudzielnych typu Arot.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami a przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

ENEA Operator Sp. z o0.0. informuje, ze nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i
poziomowania swoich urzgdzen w przypadku zmiany rzednych wysokos$ci terenu w
wyniku realizacji projektu.

Zobowigzuije sie Inwestora i Wykonawce robdt do przeprowadzenia prac w sposdb
wykluczajgcy mozliwoS¢  powstania awarii sieci elektroenergetycznej na skutek
prowadzenia tych prac.

Uzgodnienie jest wazne przez é miesiecy od daty wydania.

Uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu.

W przypadku kolizji istniejgcej sieci elektroenergetycznej z planowanymi robotami
budowlanymi lub remontowymi w szczegdlnosci w przypadku zblizania sie do
urzgdzeh znajdujgcych sie pod napieciem, przed przystgpieniem do pracy nalezy
wystgpi¢ do RD Nakto o wytqgczenie w uzgodnionym terminie urzgdzeh
elektroenergetycznych spod napiecia.

Warunki uzgodnienia z gestorem sieci telekomunikacyjnej:
Nr uzgodnienia 19640/TTDSILU/P/2023, dnia 19 wrzesnia 2023r.:

1.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach do 1m od osi istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod
nadzorem wtascicielskim przedstawiciela Orange Polska.

Przed planowanym rozpoczeciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor

Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne i zgtaszane do organdw Scigania oraz
Panstwowego Inspektowa Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catos¢ kosztéw zwigzanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejgcych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi: W miejscu skrzyzowania z projektowang nawierzchniq z kostki betonowej,
zabezpieczy¢  doziemng  kanadlizacje  teletechniczng  rurami  ostonowymi
grubosciennymi. Studnie w rejonie zjazdu zabezpieczy¢ poprzez wzmochienie stropu
i zastosowanie ramy typu ciezkiego.

Projekt uwzglednia wymagania okreslone w uzgodnieniach z gestorami sieci.
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8. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art.3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec , teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zabudowie fego ferenu”.

Podstawa
prawna

Charakter oddziatywania

Analiza w zakresie funkcji

Obszar
oddziatywania
(nr ewid. dziatki)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie

§ 19. [Odlegtosci miejsc postojowych od okien budynkéw oraz od granicy dziatki
budowlanej]

1. Odlegtosc¢ stanowisk postojowych, w tym rowniez zadaszonych, oraz otwartych
garazy wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i
mtodziezy, okien pomieszczeh przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku
opieki zdrowotnej, w budynku o$wiaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w
budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjatkiem: hotelu, motelu, pensjonatu,
domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska mtodziezowego i
schroniska, nie moze by¢ mniejsza niz:

1) dla samochoddw osobowych:

b) 10 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wtgcznie,
Lokalizacja projektowanych miejsc postojowych spetnia wymogi WT. miejsca
postojowe zaprojektowano w odlegtosci przeszto 10m od okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym.

2. Stanowiska postojowe, w tym réwniez zadaszone, oraz otwarte garaze
wielopoziomowe nalezy sytuowaé na dziatce budowlanej w odlegtoéci od
granicy tej dziatki nie mniejszej niz:

1) dla samochoddw osobowych:

b) 6 m - w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych wtgcznie,

7. Zachowanie odlegtoéci, o ktérych mowa w ust. 2, nie jest wymagane w
przypadku, gdy sgsiednia dziatka jest dziatkg drogowaq.

Lokalizacja projektowanych obiektdw spetnia wymogi WT. Projektowane miejsca
postojowe zaprojektowano w odlegtosci przeszto 6m od granic dziatek
budowlanych.

§ 20. [Usytuowanie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych] Stanowiska
postojowe dla samochoddw osobowych, z ktérych korzystajg wytgcznie osoby
niepetnosprawne, mogg by¢ zblizone bez zadnych ograniczeh do okien innych
budynkéw. Miejsca te wymagajg odpowiedniego oznakowania. Miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych zaprojektowano w odlegtosci przeszto 10m od
okien pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym.

1028/24,
1028/32;
1028/51

Analiza w zakresie bryly (przestanianie i zacienianie)

Przeprowadzono andlize zjawiska przestaniania i zacieniania - w mysl zapiséw:
§13, §40, §60 WT — na podstawie ktérych stwierdzono, ze zjawiska te nie wystepuja.

Analiza usytuowania budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Projektowana lokalizacja budynku spetnia wymagania §272 WT.

Analiza pod wzgledem komunikaciji z drogq publiczng

Obstuga komunikacyjna inwestycji odbywac sie bedzie z istniejqgcej drogi (dz. nr
1027/6)

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ze w obszarze oddziatywania obiektu
znajdujq sie dziatki nr 1028/24, 1028/321 1028/51.
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ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

9.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania stanowiq:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane - Dz.U.2020.1333 z dnia 2020.08.03;

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o Drogach Publicznych Dz.U.2021.1376 z dnia
29.07.2021;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,W sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach:
zatgcznikinr 1, 2, 3, 4 (Dz.U.2019.2311 z dnia 26.11.2019r. ze.zm.);

- Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracii z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych (Dz.U.2019.2310 z dnia
16.11.2019 ze zm.);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729 ze zm.);

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2021.450 z dnia
12.03.2021 ze zm.);

9.2 Zestawienie projektowanego oznakowania

- Oznakowanie pionowe:

Symbol llosé Wielkosé /typ folii
odblaskowej znaku
D-18 2 szt. ,S"/ Il generacja
D-18a 2 szt. ,S"/ Il generacja
T-29 2 szi. Il generacja

- Oznakowanie poziome:

Symbol llosé Powierzchnia

Miejsce dla osoby 2 sztuki 36,0 m2 36 m?
niepetnosprawnej (18 m2
RAL 5017
P-20 ze znakiem 2 sztuki 2 sztuki
osoby
niepetnosprawnej

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ joko oznakowanie cienkowarstwowe -
materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny byc¢ farby
naktadane warstwq grubosci od 0,4 mm do 0,89mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty
zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktére mogqg wystepowaé w uktadach jedno- Ilub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie
pedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢é warstwe kohezyjng w procesie
odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci  fizyczne poszczegdlinych materiatdw do poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslajg aprobaty techniczne.

Oznakowanie poziome wykonane w wersji odblaskowej. Na oznakowanie poziome
Wykonawca udzieli gwarancji na 2 lata. Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub za
pomocq uktadarek grawitacyjnych.
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Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami
organizacji ruchu, nalezy doktadnie usungc¢ zbedne stare.

Oznakowanie poziome biate powinno mie¢ barwe RAL 9016.

Oznckowanie poziome miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych koloru
niebieskiego powinno miec¢ barwe RAL 5017.

Inaki powinny by¢ rozmiaru Sredniego z folig odblaskowq drugiej generaciji.

9.3 Uwagi

Wszystkie znaki muszg odpowiadac obowigzujgcym przepisom i instrukcjom, znaki nalezy
ustawiac¢ zachowujgc wymagang skrajnie drogowd.

Inaki drogowe i urzqdzenia bezpieczenstwa ruchu muszg posiadaé aprobate
techniczng na state odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu oraz znaki
dodatkowe, wydanqg przez Instytut Badawczy Drég i Mostow.

Wszystkie znaki i urzgdzenia powinny by¢ zamontowane w formie trwate;j.

Do zamontowania znakdéw pionowych nalezy zastosowac stupki z rury ocynkowanej
(wykonanej z jednego kawatka bez spawania ani zadnego innego tgczenia) o Srednicach:

+  ® 60 mm o grubosci scianki min. 3,2 mm (w przypadku gdy na stupku umieszczony jest
jeden znak oraz znak z tabliczkg),
«  ®76,1 mm o grubosci scianki min. 3,6 mm (dla zestawu znakdw).

Stupki powinny by¢ zabezpieczone metodq ocynkowania ogniowego powtokg
cynkowg min. 610 [g/cm3].

W celu zapobiegniecia wyrwaniu i obrdéceniu sie stupkdw muszg by¢ one wyposazone w
kotwe betonowq oraz zaslepke umieszczone w dolnej czesci kazdego stupka. Stupki o Srednicy
¢ 60 mm nalezy zakotwi¢ na gtebokosci 1,0 m natomiast stupki o Srednicy ¢ 76,1 mm na
gtebokosci 1,2 m. Przy zakotwieniu stupkdw nalezy wykona¢ fundament o przekroju poziomym
min. 0,35 x 0,35 [m] i wysokosci 0,9 [m] z betonu C12/15.

Lokalizacje znakdéw dobrac w taki sposéb aby umiejscowienie znaku nie ograniczato
skrajni drogi/chodnika/drogi dia rowerdéw.
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. CZESC RYSUNKOWA
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LEGENDA:
2—znak drogowy

Bilans terenu oznaczonego symbolem 14MW/U

Powierzchnia

Wykorzystanie pow.

m? dzialki [%]
Powierzchnia istniejgcego budynku mieszkalnego 670,18 27.21%
wielorodzinnego .
Utwardzenie gruntowe 129,41 5,25% ]
Istniejgce utwardzenie z kostki betonowej 243,29 9.88% T
Istniejgce schody 12,47 0.51% /
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 468,48 19.02% /
Powierzchnia biologicznie czynna 939.30 38,13% /
RAZEM 246313 100,00% //
T T
[
/ // I
Bror—— J[ﬂ 5 | ch.bt./ //
—— e | eparator substancji
— \LProJ /S opochodnych

96850

84.37 84.38

ch.bt.

Mapa do celéw projektowych sporzgdzona zostata do projektu
parkingu na dz. 19285, 1028,, w Koronowie i nie moze
by¢ wykorzystywana do projektowania innych obiektow.

96950

08550

KONSTRUKCJA WATY /LAWKI

KOSTKA BETONOWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY

SKALA 1

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4,0cm

PtYTA BETONOWA C12/15 GR. 10.0cm

2

0,100,04 0,08

0,58
(min. 0,50m
0,803

o

KA

-

LINIA_ KABLOWA nN/ LINIA KABLOWA SN

T
|

| ch.kp.
|

3

T

LEGENDA

PROJEKTOWANA NAWIERZCHN
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm

KOLOR SZARY; POW. 676,57m?
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm
KOLOR GRAFITOWY;  POW. 367,99m?

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm
KOLOR NIEBIESKI; POW. 37,75m?

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6,0cm

KOLOR SZARY;  POW. 7,59m?

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA
ASFALTOWA

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA

ch.bt. "J”’H—BT%{L,, N
. j.pb 83|66 j 3.57 83.62
0 32 ir 83.38 E 5
T ! £
590 = | |
i ; |
Y t |
past|_ | ool OIS ] | 86l /85.70 |
b 83.16 T/ BB TIX | / /
ip | ib.| ib.| b BED | ORI e fo ! b ‘ =
Stan projektowany dla obszaru opracowania Powierzchnia Wykorzystanie pow.
[m? dziatki [%]
Proj. utwardzenie kostkq betonowq gr. 8,0cm 1130,41 51.41%
I . Powierzchnia Wykorzystanie pow.

Stan Isinlejqcy dia obszar opracowanla [m?] dziatki [%] Proj. utwardzenie kostkq betonowq gr. 6,0cm 7,59 0,35%
Utwardzenie gruntowe 1166,30 53,05% =i Istniejgca nawierzchnia asfaltowa 88,30 4,02%
Jezdnia asfaltowa 88,30 4,02% | |Istniejace utwardzenie betonowe 67,02 3,05%
Utwardzenie betonowe 204,72 9.31% Istniejgce utwardzenie z kostki betonowej 41,45 1,89%
Utwardzenie z kostki betonowej 59,09 2,69% Istniejgce utwardzenie z ptyt chodnikowych 6,61 0,30%
Utwardzenie z ptyt chodnikowych 27,78 1,26% Istniejgce utwardzenie gruntowe 34,85 1,59%
Powierzchnia biologicznie czynna 1004,56 45,69% Powierzchnia biologicznie czynna 830,00 37,75%

RAZEM 2198,64 100,00% RAZEM 2198,64 100,00%

PUWG ”"2000” s. 6
Arkusz mapy 6.197.20.09.1.3 | inne

Ks. rob. 2390,/2023

Koronowo,

Na zlecenie zamawiajgcego rzedne terenowe

przedstawiono z dokfadnosciq do 0.0Tm

obszar aktualizacji

Nie wyklucza sie istnienia w terenie

innych niezidentyfikowanych urzqdzen podzfemycfl

ktérych nie wykryto w trakcie pomiaru.

500

dnia 20.06.2023r

Wykonat: Andrzej Izbaner upr 16722

ISTNIEJACA ZIELEN

PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY LEKKI 15x30x100 (Dt. 203,45m)
PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY NAJAZDOWY LEKKI 15x22x100

(Dt. 29,22m)

PROJ. KRAWEZNIK OPOROWY12x25x100 (Dt. 121,35m)

ld. zgtoszenia 6640.3250.202ﬂ o1

Nie wykonano ustalenia obciqzen stuzebnosciami gruntowymi
Sieci projektowane— stan na dzieni 05.06.2023r

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA

jednostka ewidencyjna: 040304_4, Koronwo— M
obreb: ewidencyjny: 0001, Koronowo

dziatka nr 19284, 1028/,

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Uktad wysokosci PL—EVRF2007—NH

INAK PIONOWY PROJEKTOWANY

D-18

2 81T,

>4
®
@

TERENU
S<‘ ISTNIEJACA SKARPA DO
- PRZEPROFILOWANIA
d PROJEKTOWANE NASADZENIA

PROJ. KRAWEZNIK SKOSNY LEKKI 15x22-30x100 (Dt. 14,00m)

PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 (Dt. 123,21m)

+

ISTNIEJACE UTWARDZENIA DO ROZBIORKI

INAK PIONOWY ISTNIEJACY
B-20
W st

KONSTRUKCJA WSPORCZA

PROJ. tAWKA MIEJSKA

INAK POZIOMY PROJEKTOWANY

PROJ. KOSZ MIEJSKI NA ODPADY
TYMCZASOWE 3 S1T.

PROJEKTOWANE PRZEPROFILOWANIE

PROJEKTOWANY ODCINEK ZEWNETRZNEJ

S1/WP1

RURA OStONOWA DWUDZIELNA TYPU AROT

RURA OStONOWA GRUBOSCIENNA

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny

pozytywnie zweyfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fatszywego o$wiadczenia.

Organ prowadzqcy pafistwowy
lzas6b geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA BYDGOSKI

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ /
WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PARKING PRZY ULICY ALEJE WOLNOSCI W

Nr oraz data sporzqdzenia dok tu | Protokdt

zawierajgcego wynik pozytywnej )

weryfikacji z dﬂ/a S————————-————-————————,n
Identyfikator zgfoszenia pracy 6640.3250.2023
geodezyjnej ' '

Imig, nazwisko nr uprawnief
podpis kierownika prac

Andrzej Izbaner
upr 16722

KORONOWIE
PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo dz. nr 1028/24, Pzt
86-010 Koronowo Plac Zwyciestwa 1 1028/32, 1028/51 branza
tel.: 52 320-51-31 86-010 Koronowo K BUD.
pracownia@paliga.com.pl orgnowo rejestr
www.paliga.com.pl Gmina Koronowo 2023.P-09
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
drinz. KUP/0079/
PROJ. Marcin Karwasz PWBD/16 08.2023r
PROJ. inz. Marian taczynski 784/75/Bg 08.2023r
mgr inz. arch.
PROJ. tukasz Trzosek 8/KPOKK/2021 08.2023r
kal
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | ¥“%  1:500 Z/1
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KOSTKA BETONOWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4,0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
LUB GRUZU BETONOWEGO 0-31,5mm GR. 8,dcm

KRAWEZNIK NAJAZDOWY
15x22x100

+0.07

+0.09
0.09

PRZEKROJ I-1

KRAWEZNIK DROGOWY
OPOROWY 12x25x100
+2025

KORYTO SCIEKOWE,
KOSTKA BETONOWA
6x10x20cm, KOLOR SZARY

+0.00=83.52 m n.p.m.

KRAWEZNIK DROGOWY
OPOROWY 12x25x100

KOSTKA BETONQWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 4,0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
LUB GRUZU BETONQWEGO 0-31,5mm GR. 8,0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
LUB GRUZU BETONOWEGO 0-63mm GR. 20,0cm

= 1.0%

7

L//\ \//>\

KRAWEZNIK _DROGOWY LEKKI
15x30x100

FAWA BETONOWA

AN 3 - = — [l 11 [T L1 L] [ L]
NN e BN
WISVl Nl U 8 8 L ol S N Y U s W o o i Sl o o o o o o o e L o o 8 b e S el XA
NOWA tAWA BETONOWA tAWA BETONOWA tAWA BETONOWA

35x25 35x25 35x25

KOSTKA BETONQWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4,0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
LUB GRUZU BETONOWEGO 0-31,5mm GR. 8,0cm

KRAWEZNIK DROGOWY LEKKI

PRZEKROJ lI-II

WPUST ULICZNY ZELIWNY

KRAWEZNIK DROGOWY

KRAWEZNIK _DROGOWY

KOSTKA BETONOWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4,0cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

LUB GRUZU BETONOWEGO 0-31,5mm GR. 8,0cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
LUB GRUZU BETONOWEGQ 0-63mm GR. 20,0cm

35x25 Z OPOREM

KRAWEZNIK _DROGOWY LEKKI
15x30x100

0.15 15630x100 12425x100 OPOROWY 12x25x100
i 0.07 o 40.00=83.52 m n.p.m. o 1.0%
L('g, \lu\\uuiu 8 0 B I W \HH\%H\H a8 \ = TT 8 e ) B e S e |
///\//\//\ /\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\//\ NSNS K NSNS XSS X NN\ Y NN /\\/\\/ \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ \\/\|
FAWA BETONDWA %WZABBETONOWA EAWA BETO%W;)VZV/;
35%25 Z OPOREM x ™ u X

¥

STUDNIA DN 500
WPUST ULICZNY BETONOWY

PRZEKROJ llI-1II

FAWA BETONOWA
35x25 Z OPOREM

KOSTKA BETONOWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY

KOSTKA BETONOWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY PODSYPRA CEMENTOWOPIASKOWA GR. 400m
COSTKA BETONOWA 84101206m, KOLOR SZARY PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4,0cm KOSTKA BETONOWA 8x10x20cm, KOLOR SZARY PODBUDOWA BETONOWA BETON C12/15 (B15)
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA GR. 4,0cm
PODBUDQWA Z KRUSZYWA LAWANEGO LUB GRUZU BETONOWEGO 0-31,5mm GR. 8,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAWANEGO ,\
LUB GRUZU BETONOWEGO 0-31,5mm GR. 8,0cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGD LUB GRUZU BETONOWEGO 0-31,5mm GR. 8,0cm 30
, LUB CRUZU BETONOWEGO 0-63mm GR. 20,0cm
KRAWEZNIK_DROGOWY :
OPOROWY 15x20x100 KRAWEZNIK_DROGOWY
1015 OPOROWY 15x20x100 1015
+0.00=83.52 D.M. 20%
O O L, / J. ‘“Z&m e T |
'& "’\7.»‘\‘ .'a\VJ/. BERRES \ \ W\A\é’ \-*~ \‘ \r \w“f\ \~"r~a\ ”‘\ TS TT T T O —r7] T T T T ‘3;. T T 1 T T 1 e /im& 2 vn"y ‘~L/~,¢ 1,«-/
IR Tey v s T
RRURRER R R RS S SEAENAEA | uers
PANMAVANARTA AR AT AUA AN OO NN NN NN NNNNAN AR R SRR R R SR S RS NN S SRS

tAWA BETONOWA
35x25

FAWA BETONOWA
35x25

PRZEKROJ IV-IV

/\ OBRZEZE BETONOWE
// \\//l 8x30

AT DAV
IK///\\///\\///\/W{w z/w 7 442 ;5@ <\/I

PODBUDOWA BETONOWA
822.8,22°8 22810 BETON €12/15 (B15)
ANNINNANNA

PODBUDOWA BETONOWA
BETON C12/15 (B15,

PARKING PRZY ULICY ALEJE WOLNOSCI W

KORONOWIE
PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo dz. nr 1028/24, PzT
86-019 Koronowo Plac Zwyciestwa 1 |1028/32, 1028/51 |3
tel.: 52 320-51-31 86-010 K BUD.

; - 6-0 0oronowo Koronowo _
pracownia@paliga.com.pl Gmina K rejestr
www.paliga.com.pl mina Koronowo 2023.P-09
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA

drinz. KUP/0079/
PROJ. Marcin Karwasz PWBD/16 08.2023r
mgr inz. arch.
OPR. tukasz Trzosek 8/KPOKK/2021
kal
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. . Powierzchnia Wykorzystanie pow.
Stan istniejgcy dla obszaru opracowania @21 driatki [%]
Utwardzenie gruntowe 1166,30 52,73%
Jezdnia asfaltowa 91,99 4,16%
Utwardzenie betonowe 204,72 9.25%
Utwardzenie z kostki betonowej 59,09 2.67%
- Utwardzenie z ptyt chodnikowych 27,78 1,26%
\ 1% Powierzchnia biologicznie czynna 1017,92 46,02%
o] A ls
?; 4 S “ 84.23- ‘84,22 RAZEM 2212,00 100,00%
o B |
& lnediom fala )
L,—HJ~V \:( 1 JATAY I o] -
80 N\ chkp. | 84377\ 8429 ch.bt.
= 848 Powierzchni
— . . owierzchnia Wykorzystanie pow.
Stan projektowany dla obszaru opracowania [m,l dziatki [%]
Proj. utwardzenie kostkg betonowq gr. 8,0cm 1130,41 51,10%
Proj. utwardzenie kostkg betonowq gr. 6,0cm 7,59 0,34%
Istniejgca nawierzchnia asfaltowa 91,82 4,15%
Istniejgce utwardzenie betonowe 67,02 3,03%
Istniejgce utwardzenie z kostki betonowej 41,45 1,87%
Istniejgce utwardzenie z ptyt chodnikowych 6,61 0,30%
Istniejgce utwardzenie gruntowe 34,85 1,58%
Powierzchnia biologicznie czynna 839,84 37.97%
RAZEM 2212,00 100,00%
LEGEN DA e KONSTRUKCJA WSPORCZA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNI PROJ. tAWKA MIEJSKA
7 KOSTKI BEFONOWEJ GR. 8,0cm ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA GRUNTOWA 2877 50
KOLOR SZARY; POW. 676,57m? PROJ. KOSZ MIEJSKI NA ODPADY 4969 &
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ) @ TYMCZASOWE 3 SZT. %6 PARKING PRZY ULICY ALEJE WOLNOSCI W
Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm ISTNIEJACA ZIELEN ooo KORONOWIE
KOLOR GRAFITOWY; ~ POW. 367,99m? 8}
. . . tadi
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA —————  PROJ. KRAWEZNIK DROGOWY LEKKI 15x30x100 (Dt. 203,45m) PROJEKTOWANE PRZEPROFILOWANIE o PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: T
7 KOSTKI BETONOWEJ GR. 8,0cm ; LI TERENU pieie Honosal ! Gmina Koronowo dz. nr 1028/24,
A ny 2 __ PROJ.KRAWEINIK DROGOWY NAJAZDOWY LEKKI 15x22x100 86-010 Koronowo Plac Zwycigstwa 1 1028/32. 1028/51 branza
KOLOR NIEBIESKI; POW. 37,75m T (DL.29.22m) X ISTNIEJACA SKARPA DO tel.: 52 320-51-31 86-010 Koronowo K y BUD.
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA ——————  PROJ. KRAWEZNIK OPOROWY12x25x100 (Dt. 121,35m) o PRIEPROFILOWANIA pracownia@paliga.com.pl Gmina Koronowo |
2 KOSTK| BETONOWEJ GR. 6.0cm : el ° PROJEKTOWANE NASADZENIA www.paliga.com.pl 2023.P-09
KOLOR SZARY:  POW.7.59m PROJ. KRAWEZNIK SKOSNY LEKKI 15x22-30x100 (Dt. 14,00m) FUNKCJA IMIE | NAZWISKO ~ |NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA PROJECTOWANY ODCINEK ZEWNETRZNES drinz KUP/0079/
. rinz.
ASFALTOWA PROJ. OBRZEZE BETONOWE 8x30x100 (Dt. 123,21m) INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROJ. | o o wasz ot 08.2023r
+ ISTNIEJACE UTWARDZENIA DO ROZBIORKI S1 /WP1 STUDZIENKA KANALIZACJI DESZCZOWEJ / PROJ. inz. Marian taczynski 784/75/Bg 08.2023r
WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
BTNIEJACA NAWIERZCHNIA BETONOWA e RURA OSLONOWA DWUDZIELNA TYPU AROT PROJ. | [norinZ. arch. 8/KPOKK/2021 08.2023r
ukasz Trzosek
RURA OSLONOWA GRUBOSCIENNA skala
RZUT PARKINGU 1:500 2
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PARKING PRZY ULICY ALEJE WOLNOSCI

W KORONOWIE
PALIGA DESIGN INWESTOR: LOKALIZACJA: stadium
Aleje Wolnosci 1 Gmina Koronowo dz. nr 1028/24, 1028/32) _ PZT
86-010 Koronowo Plac Zwycigstwa 1 1028/51 branza
tel.: 52 320-51-31 86-010 Koronowo Koronowo BUD.
pracownia@paliga.com.pl Gmina Koronowo rejestr
www.paliga.com.pl 2023.P-09
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
inz.
PROJ. | \tarian taczynski 784/75/Bg 08.2023r
PROFIL PODLUZINY ZEWNETRZNEGO ODCINKA | skala S/1

INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane
oSwiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania: ,,BUDOWA PARKINGU
PRZY ULICY ALEJE WOLNOSCI W KORONOWIE”, zlokalizowanego przy ulicy Aleje Wolnosci, na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 1028/24, 1028/32 i 1028/51 w miejscowosci Koronowo,
obreb Koronowo [0001], jednostka ewidencyjna Koronowo — M [040304_4], gmina Koronowo,
powiat bydgoski - wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

BRANZA DROGOWA:

drinz. Marcin Karwasz

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej nr ew. KUP/0079/PWBD/16

BRANZA SANITARNA:

inz. Marian tgczynski
uprawnienia  budowlane do  projektowania = w
specjalnosciinstalacii i urzgdzen sanitarnych nr 784/75/Bg

ARCHITEKTURA:

mgr inz. arch. tukasz Trzosek

uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr
8/KPOKK/2021
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KUJAWSKO

: POMORSKA

L. OKREGOWA
COWNESE 1 z 8 A
U] INZYNIEROW
0l | BubownicTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 15 czerwca 2016 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0027/16
KUPOIIB/KK-0055-0078/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13
ust.1, ust 2, ust. 3iust4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.
U. 22013 ., poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z

wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Antoni Karwasz
magister inzynier o kierunku budownictwo
ur. dnia 08 czerwca 1984 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0079/PWBD/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej: drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kotodziej

*'inz. Wojciech Klatecki

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Antoni Karwasz
ul. Sepoleriska 6/1
85-422 Bydgoszcz
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego ViERGw © S
4. ala L

. inz,Pawei Gonczerzewicz



Szczegotowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 10 i § 13 ust. 4

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkciji

technicznych w budownictwie, Pan Marcin Antoni Karwasz jest upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej:

drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami,

— kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
Z ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprocz przepustow;

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgrinz. Jacek Kotodziej .../ ...
inz. Wojciech Klatecki o AL

inz. Pawet Gonczerzewicz ~  ....a .l il g
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7MF-VM1-NGK *

Pan Marcin Karwasz o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0169/16
adres zamieszkania ul. Sepolenska 6/1, 85-422 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-17 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ¢ sci p j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoz w formie elektronicznej jestr z oswiadczeni em woli zt

w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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DUPLIKAT

URZAD WOJEWODZKI Bydgoszcz, dnia 19 kwietnia 1975 r.
wBYDGOSZCZY

Wydzial Gospodarki Przestrzennej,
Geologii i Ochrony Srodowiska

Nr ewid. uprawn. 784/75/Bg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust.1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - prawo
budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 13 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Przewodniczacego
Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie
kwalifikacji fachowych os6b wykonujgcych funkcje techniczne w budownictwie powszechnym
(Dz. U. nr 53, poz. 266).

Qs NME0ES: ZaBBEPI MK weesimsm i s s s ke s s ss s aaass

....... technik urzadzen sanitarnych ... R SRR AR R O S

urodzony dnia 11 grudnia 1940 r. w Matych Radowiskach pow. Wabrzezno ................
otrzymuje

w specjalnosci instalacji i urzadzen sanitarnyCh .......coevinuierniserniessiernssnesesssessnenssesss

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi ........cceerersesnnsissnnnens
w zakresie budowy instalacji i urzadzen sanitarnych w obiektach budowlanych
z wyjatkiem budowy skomplikowanych instalacji i wurzadzen sanitarnych
oraz sporzadzania projektéw instalacji i urzadzen sanitarnych w obiektach budowlanych
z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzadzen sanitarnych .........c.cccocevceievciiniicsnnnnns

Oryginal dokumentu uprawnien budowlanych podpisal z upowaznienia Wojewody Gléwny
Architekt Wojewddztwa Zbigniew Glowacki architekt Dyrektor Wydziatu (-) podpis nieczytelny.

Pieczg¢ okragla z Godlem Panstwa i napisem w otoku: ,,URZAD WOJEWODZKI
W BYDGOSZCZY”

Duplikat wydano na podstawie dokumentéw bedacych w posiadaniu Wydziatu Infrastruktury
Kujawsko — Pomorskiego Urzedu Wojewodzkiego w Bydgoszczy.
Duplikat sporzagdzono w Bydgoszczy, dnia 04 lutego 2011 r.

) Z up. V\' Ojewl ydy
Kujawsko-! Pomorskiego

\;2”\' \4]k‘

rownik
Ktury | | 3.)@#1::?}.‘:\
rastruktury

yddziaiu ArC
Wy

Znak sprawy: WLI-7132-3/11
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-3AA-YX7-PD3 *

Pan MARIAN tACZYNSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/1435/01

adres zamieszkania ul. SZARYCH SZEREGOW 6/26, 85-829 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-22 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci p j wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztoz w formie elek icznej jest ro zne z oswi iem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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1Z2B A AREHITEKTGW
B ECHYPORPOLITY PULSI

KUJIAWEKO-POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEETOW
DEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: KPOKKM87/20 Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2021 1,
L.dz. BEMKPOKK/Z1

DECYZJA nr B/KPOKK/2021

Ma podstawie arl 24 ust1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowysh
architekidw oraz in2yrierdw budownictwa (Dz. U. z 20191, pez. 1117) wzwigzku z art. 12, arl. 13 oraz
art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane (Dz. U. z 2020 r poz. 1333,
ze zm.}, zgodnie z arl 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania admmlsuanyjnagu
{Dz U. z 2021 r. poz, 735)

stwierdza sig, e
Pan mgr inZ. arch. Lukasz Andrzej Trzosek
urodzony w dniu 24 wrzesnia 1886 r. w Bydgoszozy
posiada odpowiednle wyksztalcenle techniczne oraz praktykg zawodows
| po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otreymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

uprawnienia bud do wykon
samodziel hniczne| w budownichw ujgcei:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowianych | sprawowania
nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroll techniczne] utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninlejsza [aka vwzglednialaca w catodcl zadanie strony nle wymaga uzasadnienia,

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Panu odwolanle do Krajowel Komisji Kwaliflkacyjng] lzby
Architektdw RP 23 podrednictwem Okregowe] Komizll  Kwalfikecyjng Kuawsko-Pomorskie
Okregowe] 1zby Architekitdw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji

VW trakcia hiegu terminu do wniesienia odwolania mo#na zrzec su@ prawa do wniesienta

adwolania, £ dniem dargozenia rutap:zaj Komisji p&mdmnla o Zrzeczeniu sie praws do wniesienia
odwefania decyzia staje sie ostateczna |pias

Gnea ﬁmfﬂ

Marzena I-!:'B%’E

Frzswodmiczgey Komisi Zastppca Prag .
r'} Al - —
Lo~ ,
L Wsigorzata Kulsjewsia tarta Bajenke-Reszia Andrzef Mygs | ;j_
Calanek Komisi Sekretarz Komisji Zelonok Kormisi o
/ 4Ar— M %%mn (- U
/ Tyrakawska Macle] Kures | cthimiarz Witwicki
Komigii Caiansk Komisfi Crlonek Komigi

B3-103 Bydgoseez, ul. Migdfwiedria 72 tel, 523853646 wwwipoinppl  c-mail kujsaska; pl
HIP: 567-11-35-262 Regon: (] T4466305-000 14 Kanto: FEO BF 8.4, 1 O/"Cemrum w Bydenszery ar 54 1020 1462 0000 7502 0018 2360
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. tukasz Andrzej TRZOSEK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 8 /KPOKK /2021,

jest wpisany na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej [zby Architektdw RP
pod numerem: KP-0379.

Cztonek czynny od: 22-09-2021 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady [zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0379-4811-2CFD-F525-C44Y

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadezenlu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow. pl
lubr kantaktujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa lzba Architektdw RP.
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