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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Spis dzialow przedmiaru robot

Nr Nazwa dziatu robot
1 Niwelacja terenu
1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-IT
3 Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu I-IIT
4 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74-kW (100-KM), grunt kategorii I-II
5 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,

koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-ITI, spycharka 74-kW, samochdd 5-10-t - wywdz gruntu z korytowania

6 Nakiady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod 5-10-t - wywodz gruntu z korytowania (zwiekszenie odlegtosci do 5km)

2 Roboty rozbiérkowe

7 Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiorka mechaniczna, grubos¢ podbudowy 4 cm

8 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubos¢ nawierzchni 12 cm

9 Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci nawierzchni - zwiekszenie grubosci do 15cm
(krotnoé¢=3)

10 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowei, recznie, wysokos¢ kostki 8 cm

11 |Roboty rozbiorkowe, rozebranie ptytek chodnikowych betonowych z podsypka piaskowa

12 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej

13 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1
km (gruz do ponownego wbudowania jako podbudowa przy utwardzeniu)

3 Korytowanie

14 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny

15  |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm, kategoria gruntu II-VI, spycharka + walec statyczny -
zwiekszenie gtebokosci korytowania do 50cm

16 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach,
koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW, samochdd 5-10-t - wywdz gruntu z korytowania

17 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochdd 5-10-t - wywodz gruntu z korytowania (zwiekszenie odlegtosci do 5km)

4 Rury ostonowe

18  |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rury dwudzielne AROT A 83 PS

5 Krawezniki i obrzeza

19 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C12/15

20 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik drogowy lekki 15x30x100

21 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik drogowy najazdowy lekki 15x22x100

22 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik oporowy 12x25x100

23 |Krawezniki betonowe, wystajace skosny 15x22-30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik skosny lekki 15x22-30x100

24 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o promieniu do 10-m

25 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - obrzeze betonowe 8x30x100

6 Podbudowa

26 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8 cm - gruz betonowy 0/31,5mm

27 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - gruz betonowy frakcja 0/63,0mm

28 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly, beton C12/15 (B15)

7 Nawierzchnia

29 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

30 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka grafitowa

31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka niebieska

32 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

8 Oznakowanie

33 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowg, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte malowane recznie - miejsca dla osob
niepetnosprawnych - kolor biaty

34 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm

35 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2 - znaki z grupy D II
generacija wielkos¢ mata (M)

36 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia ponad 0,3-m2 - znaki z grupy T II
generacja

9  |Zielen

37 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie pfaskim grunt kategorii I1I, z zaprawa dotow, Srednica i glebokos¢ dotdéw 0,5:m, ziemia zyzna

10 |Obiekty matej architektury

38 |Analogia. Dostawa i montaz tawki, tawka stata z oparciem

39 |Analogia. Dostawa i montaz kosza na smieci

40 |Dostawa i montaz wiaty przystankowej 4,10mx1,40m ze stalowych profili zamknietych, lakierowana proszkowo, kolor RAL 7016

11 |System odwodnienia

41 |Wykopy liniowe o Scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem
recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m

42 |Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.III-1V
wraz z rozbiorka

43 |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm

44 |Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7 - uszczelka montowana na state

45 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315mm, zamkniecie rurg teleskopowq
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr Nazwa dziatu robot
46 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe i podworzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
47 |Analogia. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, gtebokos$¢ 3-m, z pierscieniem odcigzajacym. Dostawa i
montaz separatora oleju o pojemnosci 15001 np.Oleopator-Bypass-P-C-FST 15/150/1500 lub réwnowazny
48 | Wpiecie instalacji do istniejacych studni
49 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
50 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
51 |Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IIT Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
12 |Obstuga geodezyjna
52 |Obstuga geodezyina
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Przedmiar robot

Nr | Kod pozycji Opis robdt, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
Kosztorys PARKING PRZY ULICY ALEJE WOLNOSCI W KORONOWIE
1 Element Niwelacja terenu
1 KNR 201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, POt O oWy Ch
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21000000 022
RAZEM:i 0,22|ha 0,22
2 KNR 201/218/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,60-m3, grunt
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kategorii LIl
Wyliczenie ilosci robot:
profilowanie skarpy 0,5%2,605%0,27*50,56 1 17,78
RAZEM:! 17,78/m3 17,78
3 |KNNR 1/503/5_ |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu I-IIL
Wyliczenie ilosci robot:
profilowanie skarpy 2605%50,56 131,71
RAZEM:! 131,71|m2 131,71
4 |KNR 201/233/4 |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 74-kW (100-KM), grunt kategorii L1~~~
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20 201,00
RAZEM:! 2212,00(m2 | 2212,00
5 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi
4) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, samochod 5-10-t - wywdz gruntu z korytowania
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L U SN VJ74:|
RAZEM:! 17,78/m3 17,78
6 KNNR 1/208/2 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
@) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochaod
5-10-t - wywoz gruntu z korytowania (zwiekszenie odlegtosci do 5km)
RAZEM:i 17,78/m3 17,78 4,000
2 |Element \Roboty rozbidrkowe
7 |KNR 231/801/7 |Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubos¢ podbudowy 4
cm
Wyliczenie ilosci robot:
jezdnia asfaltowa 91999182 0,17
RAZEM 0,17|m2 0,17
8  |KNR 231/810/5 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, grubosc nawierzchni 12cm
Wyliczenie iloSci robot:
utwardzenie betonowe 204,72:67,02 ? 137,70
RAZEM:! 137,70|m2 137,70
9 KNR 231/810/6 |Rozebranie nawierzchni, z betonu, mechaniczne, dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubosci
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nawierzchni - zwigkszenie grubosci do 15em (krotnoé=3)
Wyliczenie flosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13770 i 137,70
RAZEM:! 137,70|m2 137,70/ 3,000
10 |KNR 231/805/3 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, recznie,
. |wysokosCkostki8em
Wyliczenie ilosci robot:
utwardzenie z kostki betonowej 59094145 17,64
RAZEM:! 17,64|m2 17,64
11 |KNR Roboty rozbidrkowe, rozebranie ptytek chodnikowych betonowych z podsypka piaskowg
R
Wyliczenie flosci robot:
utwardzenie z plyt chodnikowych 2778661 2,17
RAZEM:! 21,17\m2 21,17
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
12 |KNR 231/814/2 |Rozebranie kraweznikow wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce piaskowej
125,00
13 |KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
404/1103/4 samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km (gruz do ponownego wbudowania jako podbudowa
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, przy utwardzeniu)
Wyliczenie llosci robSt:
10.17%0,04+137.70%0,15+17.64*0,08+21.17*0,04+125.00%0,0:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8030 25,92
RAZEM:! 25,92|m3 25,92
3 Element Korytowanie
14 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 30-cm, kategoria
@ gruntu IL-VI, spycharka + walec statyczny
Wyliczenie llosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 130414759 113800
RAZEM 1138,00(m2 | 1138,00
15 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 20-cm, kategoria
@ gruntu I1-VI, spycharka + walec statyczny - zwickszenie glebokosci korytowania do 50cm
Wyliczenie llosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 800 113800
RAZEM 1138,00(m2 | 1138,00
16 |[KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1-km, w ziemi
4) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III, spycharka 74-kW,
samochadd 5-10-t - wywdz gruntu z korytowania
RAZEM 569,00|m3 569,00
17 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
@) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochaod
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5-10-t - wywoz gruntu z korytowania (zwiekszenie odleglosci do Skm)
Wyliczenie llosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6000 560,00
RAZEM:! 569,00/m3 569,00 4,000
4 Element Rury ostonowe
18 |[KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - Rury dwudzielne AROT A 83 PS
113,00
5 Element Krawezniki i obrzeza
19 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - beton C12/15
m3 38,39
20 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik drogowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, lekki 130100
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20345 203,45
RAZEM:! 203,45|m 203,45
21 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik drogowy
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, najazdowy lekki 15x22x100
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 292 29,22
RAZEM:! 29,22|m 29,22

www.paliga.com.pl

strona nr:




PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mnoz.
Krot.

22 |KNR 231/403/5 |Krawezniki betonowe, wtopione 12x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik oporowy
12x25x100

RAZEM:: 121,35|m 121,35

23 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace skosny 15x22-30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik
skosny lekki 15x22-30x100

RAZEM ' 14,00|m 14,00

24

RAZEM:: 36,97|m 36,97

25 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowaq - obrzeze betonowe 8x30x100

RAZEM: 123,21|m 123,21

6 Element Podbudowa

26 |[KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 8 cm - gruz betonowy 0/31,5mm

RAZEM: 1089,90{m2 | 1089,90

27 |KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20 cm - gruz betonowy frakcja
0/63,0mm

minus povvlerzchma chodnikow i i-(1,50%4,88*4+1,50%3,00%2+1,50%0,22%2*2+1/2%(1,94+1 93)
utwardzenia pod wiatg przystankowa  *1,50+1/2*(2,12+2,11)*1,50) : -45,68

1/2%(57,22+57,07)*1,50 | -85,72

m2 926,62

28 |KNR Podkiady, betonowe na podiozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykly, beton C12/15 (B15)
202/1101/1 (4)

stopnie schodowe oig<s0%2 054
RAZEM: 0,54/m3 0,54
7 Element Nawierzchnia

29 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

RAZEM:: 676,57|m2 676,57

30 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

grafitowa

RAZEM: 367,99|m2 367,99

31 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

niebieska

RAZEM: 37,75/m2 37,75
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PALIGA DESIGN, Aleje Wolnosci 1, 86-010 Koronowo BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021 (lic. 000534D0)

Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mnoz.
Krot.

32 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka

RAZEM: 7,59|m2 7,59

8 Element Oznakowanie

33 |KNR 231/706/1 |Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane recznie - miejsca dla 0séb niepetnosprawnych - kolor bialy

RAZEM: 3,69|m2 3,69

34 |KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70-mm

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0+0+4004200 6,00
RAZEM:! 6,00|szt 6,00
35 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - znaki z grupy D II generacja wielkos¢ mata (M) szt 4,00
36 |KNR 231/703/2 |Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia ponad 0,3-m2 - znaki z grupy T II generacja szt 2,00
9 Element Zielen
37 |KNR 221/323/4 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii 111, z zaprawa dotow, Srednica i
2 gtebokos¢ dotow 0,5-m, ziemia zyzna
R=0955 M=1,000 S=1,000 szt 53,00
10 |Element Obiekty matej architektury
38 |KNR 223/310/6 |Analogia. Dostawa i montaz tawki, tawka stata z oparciem szt 2,00
39 |KNR 223/310/5 |Analogia. Dostawa i montaz kosza na $mieci szt 3,00
40 |Kalkulacja Dostawa i montaz wiaty przystankowej 4,10mx1,40m ze stalowych profili zamknietych, lakierowana
wlasna || proszkowo, kolor RAL 7016
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L 100
RAZEM:! 1,00]szt 1,00
11 |Element System odwodnienia
41 |KNR 201/317/2 |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
1) wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu III-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5-m

m3 39,85

42 |KNR 201/324/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami szalunkowymi
(wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ITI-IV wraz z rozbiérka

RAZEM:: 159,44|m2 159,44
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Nr | Kod pozycji Opis robot, wyliczenie ilosci robot Jm Tlos¢ Mnoz.
Krot.
43 |KNRW Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm
218/511/2
m3 4,07
44 |[KNRW Rura PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 LITE 160x4,7 - uszczelka montowana na state
54,36
45 |[KNRW ‘Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315mm, zamkniecie rurg teleskopowa,
A T )
Wyliczenie ilosci robot:
WPI-WPS S 3,00
RAZEM 3,00|szt 3,00
46 |[KNRW ‘Studzienki Sciekowe uliczne betonowe i podwdrzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu
L 2
Wyliczenie ilosci robot:
SISSS . 5,00
RAZEM 5,00]szt 5,00
47 |KNRW Analogia. Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-1500-mm, gtebokos¢ 3-m, z
218/513/5 (2) |pierscieniem odcigzajacym. Dostawa i montaz separatora oleju o pojemnosci 1500
np.Oleopator-Bypass-P-C-FST 15/150/1500 lub réwnowazny szt 1,00
48  |Kalkulacja Whpiecie instalacji do istniejacych studni
wiasna kpl 1,00
49 |KNRW Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
200 00 6
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L0 S 710V
RAZEM:! 4,07|m3 4,07
50 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IIT
Wyliczenie llosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 985407 35,78
RAZEM:! 35,78|m3 35,78
51 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ITT Wskaznik
. Jmgeszezenials=100
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 78 35,78
RAZEM:! 35,78|m3 35,78
12 |Element Obstuga geodezyjna
52 Obstuga geodezyjna kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢
14.|Robocizna razem r-g | 2922,07
Razem (z doktadnoscig do zaokraglen)| 2 922,07
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Zestawienie materialow

Lp. Nazwa materiatu Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢
L. Betonzwykly C12/15(B8-15) m3_ | 4049 |
_2.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-7.5 (mieszanka betonowa) m3_ | 042 |
_3.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3_ | 0% |
__4.|Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkow LSS 14300 |
_5.|Cement portlandzkizwykly CEM II/A-V 32,5, CEMII/B-V 325 workowany toL 004 |

6.|Deski iglaste obrzynane grub, 19-25 mm,kI,III m3 = I

7.|Dostawa i montaz wiaty przystankowej 4,10mx1,40m ze stalowych profili zamknietych, lakierowanych
proszkowo, kolor RAL 7016

.|Zaprawa cementowa
55.|Ziemia zyzna lub kompostowa m3

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

Cena | Warto$¢

—_

.|Koparka jednonaczyniowa kotowa 0.60m3 (1)

17.|Zuraw samochodowy 4-t (1)

m-g

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)
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