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Sporzadzit: Sekcja Obstugi Infrastruktury tomza

Adres sp.: 18-400 tomza Al.Legionéw 133

Identyfikator: RTT

Data utworzenia: 17.03.2022

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Remont budynku nr 12 na terenie JW w tomzy

Kod s
Nr pozycji NurTwer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Remont budynku nr 12 na terenie JW w tomzy
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]
1.1. Remont posadzki
1 KNNR 3W Rozbidrka elementédw betonowych i zelbetowych. Rozbidrka m3 58,7000
0403-0200 elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych -
mechanicznie
((2,80*4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 58,70000
6,00)+(5,32*4,65))*0,25
2 KNR 4-01W Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane m3 0,3000
0106-0100 wewnatrz budynku. Wykop bez wzgledu na gteb.i kategorie. z
odrzuceniem na odl.do 3 m Wykop o wym 0,4*1.5*0,5m.
0,5%1,5%0,4 0,30000
3 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. Podbuowa pod m3 23,4800
1101-0100 posadzki - beton C 8/10 gr 10 cm.
((2,80*4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 23,48000
6,00)+(4,65*5,32))*0,10
4 KNR 19-01 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych. m2 234,8000
0616-0300 Pozioma, na wierzchu konstrukcji, na sucho. Plyta
styropianowa wg PN-EN 13163+A1:2015-03 EPS 200-036 gr
warstwy 7cm
((2,80%4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 234,80000
6,00)+(5,32*4,65))
5 KNR 2-02W I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 234,8000
0606-01 polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa
((2,80*4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 234,80000
6,00)+(5,32*4,65))
6 KNR 2-02W Posadzki cementowe. Doptata za zbrojenie posadzki siatkg 1 234,8000
1116-0700 stalowg. Wymiar oczka 10x10x0,6cm m2
((2,80%4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00%6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 234,80000
6,00)+(5,32%4,65))
7 KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie.C20/25 gr 10 cm. Zatarte na m3 23,4800
1101-0200 gtadko
((2,80%4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 23,48000
6,00)+(4,65*5,32))*0,10
2. Sciany - pomieszczenia WC
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]
8 KNR 19-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z ptytek m2 16,9000
0734-0800
(4,65+1,9+1,9)2,0 16,90000
9 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na $cianach lub podtogach m2 16,9000
0211-0300 gtebokosci do 5cm
(4,65+1,9+1,9)2,0 16,90000
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2. Sciany - pomieszczenia WC

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 2W Przygotowanie podioza, narzut (szpryc) wyk. recznie m2 16,9000
0903-0100
(4,65+1,9+1,9)2,0 16,90000
11 KNR 2-02W Tynki zwykte |, Il i [l kategorii, wykonywane rgcznie. Tynki 1 60,9600
0803-0300 kategorii Ill na $cianach i stupach m2
(4,65*3,2)+(1,3*3,2*4*2)+(1,0%3,2*2*2) 60,96000
12 KNR 4-01W Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu m2 22,5600
0346-05 komérkowego oraz pustakéw. Rozebranie $cianki z cegty
grub.1/2 c.. Zaprawa cem.$ciana gr.24cm
(4,65+1,2+1,2)*3,2 22,56000
13 KNR AT-27 I1zolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii m2 24,7400
0401-0100 w ptynie) wykonywana recznie - izolacja pozioma
przeciwwilgociowa o grubosci 1 mm
5,32*4,65 24,74000
14 KNR AT-27 I1zolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii m2 29,2400
0401-0500 w ptynie) wykonywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgce;j
(4,65*4)+(5,32*2) 29,24000
15 KNR 2-02W Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie m2 111,1000
0840-05 klejowej. Ptytki o wymiarach 30 x 60 cm
((4,65*4)+(5,32*2))*2,5 73,10000
(1,3*2,5%8)+(1,2*2,5%4) 38,00000
16 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne do przewodéw murowanych. Maskownice szt 6,0000
0137-01 do nawietrzakéw o wym 14x14cm - szt.
6 6,00000
17 Kalkulacja Montaz luster w pomieszczeniach WC o wym 60x50cm - szt 4,0000
wiasha wklejanych w glazure - szt .4
Kalkulacj
4 4,00000
3. Roboty wykonczeniowe
[CPV:45453000-7:Roboty remontowe i renowacyjne]
18 KNR 7-28 Wykucie w $cianie otworu . Grubo$¢ Sciany w cegtach 2 szt m2 1,9100
0201-0500
2,5%1,5%0,51 1,91000
19 KNNR 3W Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet. m3 0,5300
0306-0200 Przesklepienie z wykuciem bruzd dla belek. Belka stalowa
dwuteowa INP 220. llo$¢ szt 3 dig 2,10m taczone $rubami
16mm co 50cm. Catos$¢ owinigta siatkg Rabitza.
0,5*0,52,1 0,53000
20 KNR 2-02W Sciany budynkéw jednokondyg.o wys.do 4,5m i 1 40,6500
0108-0301 wielokondygn.z bloczkéw betonu komérkowego. Sciany m2
budynkéw wielokondyg.grub.24cm z bloczkéw o dtug.59cm.
Pomieszczenie WC
tazienka: (4,65*3,2)+(1,3%3,2*4)+(1,0*3,2*2) 37,92000
Kottownia: 2,1*1,3 2,73000
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3. Roboty wykonczeniowe

Kod o
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
21 KNKRB 3 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z m3 1,0200
0302-01 cegly na zaprawie wapiennej i cem.-wapienne;j.
Pomieszczenie WC - Przejscie do kottowni
2,0*1,0*0,51 1,02000
22 Kalkulacja Zabudowa aluminiowa wydzielajgca pomieszczenie 1,0000
wiasna magazynowe od biurowego z dwoma drzwiami. 1 kpl.
Wymiary zabudowy - (1,2+5,0+2,50,0)*2,5=16,75m2 w tym
drzwi szt 2 o wym 09*2,0 m
23 KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z plytek z kamieni sztucznych m2 234,8000
1209-03 na zaprawie klejowej ,uktadane metodg regularng i cokoty z
kamieni sztucznych. Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30cm,
na zaprawie klejowej grub. 3mm Spoina max. 2 mm.
Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E=0,5
Wytrzymatos$¢ na zginanie Mpa PN-EN ISO
10545-4 min.35
Sitatamigca N PN-EN ISO 10545-4 7,5 mm min 750 N
7,5 mm min 1300 N
Wspétcz. cielplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C  PN-EN
1ISO 10545-8 9
((2,80*4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 234,80000
6,00)+(4,65*5,32))
24 KNNR 2W Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych m2 503,7000
0903-03 na $cianach i sufitach - sposobem na mokro. Przygotowanie
podtoza, gruntowanie wyk. recznie
(2,8+2,8+4,53+4,53+5,32+5,32+6,0+6,0+6,6+6,6+6,0+6,0+6,6+6,6)*1, 128,69000
7
(8,25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0)*2,74 164,95000
((2,80*4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 210,06000
6,00))
25 KSNR 2 Gfadz gipsowa jednowarstwowa. Na $cianach m2 387,6300
0802-06
(2,8+2,8+4,53+4,53+5,32+5,32+6,0+6,0+6,6+6,6+6,0+6,0+6,6+6,6+5, 222,68000
32+5,32+44,65)*1,7
(8,25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0)*2,74 164,95000
26 KNNR 2W Dodatki i doptaty do wykonanych tynkéw cienkowarstwowych m2 387,6300
0903-03 na $cianach - sposobem na mokro. Przygotowanie podfoza,
gruntowanie wyk. recznie
(2,8+2,8+4,53+4,53+5,32+5,32+6,0+6,0+6,6+6,6+6,0+6,0+6,6+6,6+5, 222,68000
32+5,32+44,65)*1,7
(8,25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0)*2,74 164,95000
27 KNR 4-01W Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie m2 387,6300
1204-02 dwukrotnie tynkéw wewnetrznych $cian. Farba lateksaowa
(2,8+2,8+4,53+4,53+5,32+5,32+6,0+6,0+6,6+6,6+6,0+6,0+6,6+6,6+5, 222,68000
32+5,32+44,65)*1,7
(8,25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0)*2,74 164,95000
28 KNR 2-02 Przygotowanie podfoza pod cokoliki z ptytek wym. 10x10cm Tm 172,9800
1119-04 ukfadanych na klej
(2,8+2,8+4,35+4,35+5,32+5,32+1,8+1,8+6,6+6,6+6,0+6,0+6,0+6,0+8, 172,98000
25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0+4,65+4,65+4,65+4,65+5,32+5,
32+(1,3*10)+(1,2*4))
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3. Roboty wykonczeniowe

Kod Numer llos¢
Nr pozycji i Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. .
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
29 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek o wym. 10x60 cm uktadanych metoda zwyktg Tm 172,9800
1119-05 bez przecinania ptytek na klej. COKOLIK WYKONAC Z PLYT
PODLOGOWYCH PO PRZYCIECIU NA WYMIAR
(2,8+2,8+4,35+4,35+5,32+5,32+1,8+1,8+6,6+6,6+6,0+6,0+6,0+6,0+8, 172,98000
25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0+4,65+4,65+4,65+4,65+5,32+5,
32+(1,3*10)+(1,2*4))
30 KNR K-07 Wykonanie tynkéw mozaikowych - tynk mozaikowy m2 203,8500
0116-01 (gramaplast) uziarnienie ok. 0,5-1,8 mm..Kolor uzgodni¢ z
Uzytkownikiem
(2,8+2,8+4,53+4,53+5,32+5,32+6,0+6,0+6,6+6,6+6,0+6,0+6,6+6,6)*1, 113,55000
5
(8,25+8,25+6,0+6,0+9,85+9,85+6,0+6,0)*1,5 90,30000
31 KNNR 7 Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych z rastrami m2 234,8000
0702-02 o wymiarach 600x600mm
((2,80%4,53)+(5,32*1,80)+(6,00*6,60)+(6,00*6,60)+(8,25*6,00)+(9,85* 234,80000
6,00)+(5,32*4,65))
32 Kalkulacja Wymiana parapetéw z konglomeratu. Grubos$¢ parapetu kpl 10,4600
wlasna 30mm. Rogi zaokraglone. Wzér marmur. Kolor uzgodni¢ z
Kalkulacj uzytkownikiem
0,75*1,55*9 10,46000
33 KNR 19-01 Montaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych. m2 18,0000
1019-0300 - Ostrozne wyjecie oscieznic drewnianych drzwiowych o
pozycja powierzchni do 2,0 m2. W.C. Zamek fazienkowy. Drzwi z
zastepcza podcigciem - szt 9. 1 drzwi bez podigcia.1.Zamek dolny
3-ryglowy 2.Regulowany zaczep zamka 3.Zawiasy 3D 4.Bolce
antywywazeniowe 3 szt. 5.0$cieznica drewniana 6.Uszczelka
w skrzydle (w przyldze) 7.Uszczelka w o$cieznicy. Kolor
uzgodni¢ z uzytkownikiem.
0,9%2,0*10 18,00000
34 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych; odgruzowanie m 78,0000
0310-0600 przewodéw
6*13 78,00000
35 KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych; sprawdzenie m 78,0000
0310-0500 przewodéw
6*13 78,00000
36 KNR 19-01 Usuniecie z budynku gruzu i ziemi - z parteru m3 63,4200
0116-0400
poz 1: 58,69 58,69000
poz 11: 22,56*0,125 2,82000
poz 17: 1,91 1,91000
37 KNR 19-01 Wywdz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami m3 63,4200
0118-0300 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km. kategoria gruntu IlI
poz 1: 58,69 58,69000
poz 11: 22,56*0,125 2,82000
poz 17: 1,91 1,91000
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3. Roboty wykonczeniowe

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!O‘é’é
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
38 KNR 19-01 Wywdz ziemi i gruzu. Wywdz ziemi samochodami m3 63,4200
0118-0400 samowytadowczymi - za kazde dalsze 0,5km. kategoria gruntu
1
[Krotnos¢ = 30]
poz 1: 58,69 58,69000
poz 11: 22,56*0,125 2,82000
poz 17: 1,91 1,91000
39 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe S (Spiro) o m2 11,3000
0123-0200 - $rednicach do 200mm, udziat ksztattek do 55%
pozycja
zastepcza
6,28%0,1*18 11,30000
40 ZRE-W 15 Rusztowania i rob.ciesiel.Rusztowania.Wykonanie szalunku m2 15,3000
0075-0100 - kanatu instalacji c.o metoda szalunkéw traconych
pozycja
zsstepcza
18,0*0,85 15,30000
41 ZKNR C-2 Wyktadziny i oktadziny z kamieni sztucznych. Uktadanie ptytek m2 10,1500
0511-0100 z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na schodach
metodg zwyklg. llo$¢ (elementdw) ptytek - do 10 na 1 m2.
Ptytki gres 30x30cm
1,8*0,47*12 10,15000
42 Kalkulacja Montaz luster w pomieszczeniach sitowni o wym 100x220cm i szt 6,0000
wiasha gr 4 mm - montowanych do $ciany - szt .6
Kalkulacj
6 6,00000
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