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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (ST). 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

 

1.  WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania robót w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 na terenie 

lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z projektem jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót opisanych     

w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ujętych                

w dokumentacji przetargowej. 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze 

następujących robót: 

- remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachu na pokrycie z papy podkładowej     

i papy wierzchniej wraz z wymianą rynien, rur spustowych, gzymsu, pasa 

nadrynnowego, wykonania obróbek blacharskich, wykonania prac malarskich oraz 

wymiany instalacji odgromowej.  

 

Kod CPV: 

- CPV 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne  

- CPV 45111300-1 – Roboty rozbiórkowe  

- CPV 45261214-0 – Kładzenie dachów bitumicznych 

- CPV 45261320-3 – Kładzenie rynien 

- CPV 98395000-8 – Roboty ślusarskie 
 

- CPV 45312311-0 – Montaż instalacji piorunochronnej 
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1.4.  Opis stanu istniejącego budynku. 

Funkcja i podstawowe dane liczbowe budynku: 

 - przeznaczenie budynku – magazyn amunicji; 

 - kubatura – 1705,00 m3; 

 - powierzchnia zabudowy – 268,00 m2; 

 - powierzchnia użytkowa – 268,00 m2. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Remont należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego                                      

a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie 

wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 

polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 

Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 

Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 

Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, 

które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji. 

Rysunki – oznaczają rysunki robót, włączone do dokumentacji projektowej, oraz 

wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 

zgodnie z Umową. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą również rysunki, 

opracowaną przez Projektanta. 
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Umowa – oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 

Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania    

i odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli 

są) wskazane w Akcie Umowy. 

Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 

włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych 

Warunków Zamówienia. 

Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 

kontekst.  

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz 

prawnych następców tej osoby. 

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy 

oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 

lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 

prawnych następców każdej z tych osób. 

Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 

autorem dokumentacji projektowej. 

Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę           

w Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 

Wykonawcy. 

Inspektor Nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 

przez Inwestora do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Akcie Umowy. 

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane 

Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad 

zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inżyniera lub upoważnionego 

asystenta Inżyniera, jeśli to tylko możliwe wydawane na piśmie. 
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2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

1. Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

2. Certyfikat lub Deklarację Zgodności z aprobatą techniczną lub PN. 

3. Certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

4. Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  

do zbioru polskich norm. 

5. Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

W dokumentacji przyjęto, że do budowy należy stosować materiały odpowiadające 

wymogom określonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1570. 

2.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem     

i niezapłaceniem. 

2.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość. 

 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 
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sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym 

umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 

oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco,          

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność      

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

5.1. Zabezpieczenie Terenu Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w celu uniemożliwienia 

dostępu osobom postronnym w czasie trwania robót aż do zakończenia robót. 

5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

5.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
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przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 

tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego         

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                     

i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu 

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń   

w czasie trwania robót. 

5.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca zapewnia 

swoim pracownikom jednakowe elementy odzieży ochronnej w celu wizualnej 

identyfikacji osób przebywających na terenie wojskowym np. kamizelki z logiem firmy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 

określonych powyżej są uwzględnione przez Wykonawcę w cenie. 
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5.7. Ochrona Robót. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez Kierownika projektu. 

5.8. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia i najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

6.1. Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty 

są wymagane prze ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest. 

Materiały posiadające atesty lub urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane     

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST    

to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie               

z przedmiarem robót i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie w siedzibie Zamawiającego. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego         

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań                

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

kontraktową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.          

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją kontraktowej i ST                             

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 

obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.2. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu            

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 „Odbiór ostateczny robót”. 

8.3. Odbiór robót zanikowych. 

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Wykonywany 

musi być w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – zgodnie z zapisami umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpożarowej wraz z późniejszymi 

zmianami; 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. Nr 25, poz.150 z 15.02.2008r); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263   

z 2001r.); 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 

2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U.             

z 05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243). 

 

CPV 45111300-1 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE.  

 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania robót w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 na terenie 

lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy 

przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.3. 
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1.3. Zakres Robót objętych SST. 

- rozebranie pokrycia dachowego; 

- rozebranie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich   

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki i odpadów technologicznych. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogólne.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność       

z ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano                   

w „Wymagania Ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST Wymagania ogólne. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST Wymagania ogólne. Sprzęt 

należy dostosować do rodzaju rozbiórki, dobrany sprzęt i sposób rozbiórki musi 

zapewniać bezpieczeństwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora 

Nadzoru inwestorskiego. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne. 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 

Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki. Materiały        

z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu i składować na 

wyznaczonym miejscu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju 

przewożonych materiałów. Materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania 

powinny być przewożone w sposób niepowodujący ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Zasady ogólne wykonywania Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

5.2. Wymagania ogólne. 

Demontażowi - rozbiórce podlegają elementy wymienione w przedmiarze. Pozostające 

elementy nie przeznaczone do osunięcia powinny być przez Wykonawcę 

zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt w sposób 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstałe 

w czasie prowadzenia robót. Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki 

sposób, aby materiały przedstawiające wartość jako materiał budowlany nie utraciły tej 

właściwości w czasie robót. 

O ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy, powinien on przewieść 

je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w „Wymagania Ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych. 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przeznaczonych do powtórnego 

wykorzystania i pozostającej konstrukcji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót. 

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórka elementów jest jednostka 

wskazana w przedmiarze: Ogólne zasady obmiaru Robót podano w „Wymagania 

Ogólne”. 
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8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót. 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Wymagania ogólne. 

8.2. Rodzaje odbiorów. 

Roboty związane z rozbiórka elementów podlegają odbiorowi robót zanikających           

i ulegających zakryciu, który następuje na podstawie wyników pomiarów oraz 

wizualnej oceny wykonania robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – zgodnie z zapisami umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót. Wymagania ogólne; 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 

2002, Nr 47, poz.401). 

 

CPV 45261213-0 – Kładzenie dachów bitumicznych. 

SST POKRYCIA DACHOWE. 

 

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania robót w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 na terenie 

lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem pokrycia dachu betonowego dwiema warstwami papy 

termozgrzewalnej (podkładową i wierzchnią). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Pokrycie - warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalnej, chroniąca obiekt przed 

opadami atmosferycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do 

konstrukcji. 

 

2.  MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano       

w ST „Wymagania ogólne pkt. 2”. Ponadto   materiały   zastosowane   do   

wykonywania   pokryć   dachowych   powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami; 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN; 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa; 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną                           

do zbioru norm polskich; 

 - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do 

wykonania pokrycia. 

2.2. Rodzaje materiałów. 

2.2.1. Wszelkie   materiały   do   wykonania   pokrycia   dachowego   powinny   

odpowiadać wymaganiom   zawartym   w   normach   polskich   lub   aprobatach   

technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania           
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w budownictwie: 

- papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana, podkładowa na włókninie poliestrowej: 

 Rodzaj masy: Modyfikowana SBS; 

 Rodzaj osnowy: Włóknina poliestrowa; 

 Grubość (mm): 5,0; 

 Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek): 900N/700N; 

 Wydłużenie przy max sile rozciągającej: 45% w obu kierunkach; 

 Odporność na spływanie w max temperaturze: Min +100°C; 

 Giętkość w niskiej temperaturze: -25°C; 

 Wodoszczelność: 60 kPa; 

 Długość rolki, ilość na palecie, waga: 5m, 120m2, 775kg; 

 Reakcja na ogień: Klasa E; 

 Norma: EN 13707+A2/2009, EN 13969:2006/A1:2007; 

- papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryć wielowarstwowych, 

termozgrzewalna: 

 Rodzaj masy: Modyfikowana SBS; 

 Rodzaj osnowy: Włóknina poliestrowa; 

 Grubość (mm): 5,2; 

 Max siła rozciągająca (wzdłuż i w poprzek): 1000N/800N; 

 Wydłużenie przy max sile rozciągającej: 60% w obu kierunkach; 

 Odporność na spływanie w max temperaturze: Min +100°C; 

 Giętkość w niskiej temperaturze: -25°C; 

 Wodoszczelność: 10 kPa; 

 Długość rolki, ilość na palecie, waga: 5m, 120m2, 805kg; 

 Reakcja na ogień: Klasa E; 

 Norma: EN 13707+A2/2009; 

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie. 

1. Rolki papy powinny być odpowiednio oznakowane. 

2. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi 

określonymi w normie lub świadectwie.  
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3. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co najmniej 120 cm    

od grzejników. 

4. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. 

Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie   

materiałów i wyrobów na budowę będzie potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

 

3. SPRZĘT. 

3.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne   wymagania   dotyczące   sprzętu   podano   w   ST   Kod   CPV   45000000 

„Wymagania ogólne pkt. 3. 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót: 

- palniki gazowe; 

- wciągarki mechaniczne lub ręczne; 

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie. 

 

4. TRANSPORT. 

4.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne   wymagania   dotyczące   transportu   podano   w   ST   Kod   CPV   45000000 

„Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2. Transport materiałów. 

Papę należy przewozić krytymi środkami transportu, w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Rolki należy ułożyć ściśle obok siebie, w sposób zabezpieczający je przed 

przewracaniem się i uszkodzeniami podczas jazdy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 

Zagruntowanie podłoża betonowego roztworem asfaltowym do gruntowania. 

5.2. Układanie papy.  
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- papę asfaltową zgrzewalną, modyfikowaną, podkładową na włókninie poliestrowej 

należy układać metodą zgrzewania, w temperaturze nie niższej niż 5 ºC. Nie należy 

układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze; 

- papę asfaltową wierzchniego krycia do pokryć wielowarstwowych, termozgrzewalną 

należy układać metodą zgrzewania, w temperaturze nie niższej niż 0 ºC. Nie należy 

układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów 

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Wymagania ogólne.  

Kontrola   jakości   robót   polega   na   sprawdzeniu   zgodności   ich   wykonania          

z wymaganiami niniejszej SST. 

6.2. Kontrola wykonania pokrycia. 

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodności jego wykonania   

z powołanymi   normami   przedmiotowymi   i   wymaganiami   SST.   Kontrola    

ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 

wykonywania prac pokrywczych; 

-  w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu 

prac pokrywczych. 

6.4. Pokrycia papowe. 

-  kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu 

zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej SST; 

- kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności 

wykonania z projektem oraz wymaganiami ST i SST. Kontrolę przeprowadza się          

w sposób podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4; 

-   uznaje   się, że   badania   dały   wynik   pozytywny  gdy   wszystkie   właściwości 

materiałów i pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub 

Aprobaty Technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Jednostka obmiarowa. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót – krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu. 

7.2. Określenie ilości robót. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót                             

z uwzględnieniem zmian   podanych   w   dokumentacji   powykonawczej   

zaaprobowanych   przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni 

dachu nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia 

każdego nie przekracza 0,50m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Podstawa odbioru. 

Podstawę   do   odbioru   robót   pokrywczych   papowych   stanowi   stwierdzenie 

zgodności ich wykonania z dokumentacją i zatwierdzonymi zmianami podanymi           

w dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Odbiór podłoża. 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych. 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 

- sprawdzenie podłoża; 

- jakości zastosowanych materiałów; 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołami. 

8.3.2. Badania końcowe.  

Badania   końcowe   pokrycia   należy   przeprowadzić   po   zakończeniu robót, po 

deszczu. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
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- dokumentacja powykonawcza, 

- protokoły   odbiorów   częściowych   podłoża   oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów. 

8.3.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, 

sprawdzeniu przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni. 

  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – zgodnie z zapisami umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-74/B-24622 - Roztwór asfaltowy do gruntowania; 

EN 13707+A2/2009, EN 13969:2006/A1:2007 - Papa asfaltowa zgrzewalna, 

modyfikowana, podkładowa na włókninie poliestrowej;  

EN 13707+A2/2009 - Papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryć 

wielowarstwowych, termozgrzewalna; 

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania                

i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie 

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r. 

 

CPV 45261320-3 – KŁADZENIE RYNIEN. 

SST OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE. 

 

1.   WSTĘP. 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania robót blacharskich w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 

na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Rynny i rury spustowe – służą do odprowadzania wody z połaci dachowych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Obróbki blacharskie łącznie z całym systemem odwodnienia budynku powinny 

zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

 

2. MATERIAŁY. 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemów 

odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowych posiadających Aprobaty 

Techniczne. 

- rynny ocynkowane powlekane o średnicy 150mm; 

- rury spustowe ocynkowane powlekane o średnicy 120mm; 

- blacha powlekana płaska; 

- pręty stalowe ocynkowane o śr. 8mm; 

3. SPRZĘT. 

Specjalistyczny sprzęt dekarski. 

 

4. TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania obróbek blacharskich. 

- Obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny być dostosowane do 

rodzaju pokrycia i wielkości pochylenia połaci dachowej; 

- Przy montażu rynien dachowych należy uwzględnić denka i leje spustowe. 

5.2. Rynny i rury dachowe. 

-  Stosując systemowe rozwiązania odwodnienia połaci dachowej w postaci rynien i rur 

spustowych wykonując montaż należy ściśle stosować się do wytycznych 

technologicznych opracowanych przez producenta systemu; 

- Szczególną uwagę należy zwrócić na mocowanie rynien i rur spustowych - 

połączenia rynien z rurami spustowymi, rur spustowych z kolanami. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Wymagania ogólne. 

- Obróbki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe należy odbierać łącznie                  

z odbiorem pokrycia dachowego; 

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania 

w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone    

w dzienniku budowy; 

-  Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu; 

- Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowiązany 

przedstawić: 

a/   dokumentację techniczną; 

b/ zapisy stanowiące dokonanie odbiorów częściowych podkładu oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia; 

c/ zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów; 

- Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów 

w dzienniku budowy: 
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a/ czy przygotowane podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót pokrywczych; 

b/ czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości; 

c/ czy zostały spełnione warunki wykonania robót – zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi – oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych. 

Jednostką obmiaru jest 1 m ² dla obróbek blacharskich. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                    

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – zgodnie z zapisami umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-EN 612+AC:1999 - „Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podział                       

i wymagania". 

PN-61/B-10245 - „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej                

i cynkowej.  Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.” 

10.2. Inne dokumenty. 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

Instrukcje producenta. 

 

CPV 98395000-8 – ROBOTY ŚLUSARSKIE 

SST NAPRAWA WRÓT STALOWYCH. 

 

1.   WSTĘP. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjBk8CO4OLwAhW1AhAIHSVxA-QQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.portalzp.pl%2Fkody-cpv%2Fszczegoly%2Fuslugi-slusarskie-9441&usg=AOvVaw1LThd_W8ZvfH6_BGQaIArc
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjBk8CO4OLwAhW1AhAIHSVxA-QQFjAAegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fwww.portalzp.pl%2Fkody-cpv%2Fszczegoly%2Fuslugi-slusarskie-9441&usg=AOvVaw1LThd_W8ZvfH6_BGQaIArc
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1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonywania robót blacharskich w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 

na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdańskim. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem robót ślusarskich. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Prace ślusarskie – prace z wykorzystaniem prostych narzędzi z zasilaniem 

elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki kątowe czy spawarka. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 

robót oraz za ich zgodność z Rysunkami, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera. 

Prace ślusarskie polegające na naprawie wrót oraz wymiany klamek, zamków i kłódek 

powinny zapewnić właściwe zabezpieczenie budynku przed włamaniem lub kradzieżą.  

 

2. MATERIAŁY. 

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie materiałów posiadających 

Aprobaty Techniczne i atestaty: 

- blacha stalowa walcowana na gorąco gr 1,25 mm; 

- klamki z szyldem; 

- kłódki co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odporności na korozję co najmniej 3; 

- zamki certyfikowane klasy C; 

- zasuwy czołowe. 

 

3. SPRZĘT. 

Specjalistyczny sprzęt do prac ślusarskich. 
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4. TRANSPORT. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać 

się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót ślusarskich. 

- Roboty ślusarskie winny być poprzedzone czyszczeniem konstrukcji pełnościennych 

oraz ich odtłuszczeniem; 

- Podczas wymiany należy zastosować materiały zgodnie z określoną klasą, typem 

bądź certyfikatem (klamki, zamki i kłódki). 

5.2. Zamki certyfikowane. 

Montaż zamków certyfikowanych klasy C wykonać według instrukcji montażu 

producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Wymagania ogólne. 

- Naprawę wrót należy odbierać łącznie z odbiorem pozostałych prac; 

- Do odbioru technicznego robót ślusarskich wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

atestaty zastosowanych klamek, zamków i kłódek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru jest 1 m ². Montaż wrót oblicza się w metrach kwadratowych ich 

powierzchni, według wymiarów zewnętrznych obsadzonych ościeżnic 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                    

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI – zgodnie z zapisami umowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 

PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. 

10.2. Inne dokumenty. 

Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania – atestaty.  

Instrukcje producenta. 

 

Uwaga! 

Pozostałe roboty są robotami nieskomplikowanymi należy je wykonać zgodnie                      

z zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami, materiały sosowane do ich 

wykonania ogólnodostępne posiadające atesty do stosowania w budownictwie. 

  

 


