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- roboty zewnetrzne

INWESTOR:
22. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO W MALBORKU



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT (ST).
WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania robot w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 na terenie
lotniska wojskowego w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t wraz z projektem jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t opisanych
w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robdét ujetych
w dokumentacji przetargowej.

Wymagania ogoélne zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze
nastepujgcych robaot:

- remont dachu w zakresie wymiany pokrycia dachu na pokrycie z papy podktadowej
i papy wierzchniej wraz z wymiang rynien, rur spustowych, gzymsu, pasa
nadrynnowego, wykonania obrobek blacharskich, wykonania prac malarskich oraz

wymiany instalacji odgromowe;j.

Kod CPV:

- CPV 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
- CPV 45111300-1 — Roboty rozbiérkowe

- CPV 45261214-0 — Ktadzenie dachow bitumicznych

- CPV 45261320-3 — Ktadzenie rynien

- CPV 98395000-8 — Roboty Slusarskie

- CPV 45312311-0 — Montaz instalacji piorunochronne;j



1.4. Opis stanu istniejgcego budynku.

Funkcja i podstawowe dane liczbowe budynku:

- przeznaczenie budynku — magazyn amunicji;

- kubatura — 1705,00 m3;

- powierzchnia zabudowy — 268,00 m?;

- powierzchnia uzytkowa — 268,00 m?.
1.5. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
rob6t  budowlanych  polegajgcych na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego
a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktdéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesé.
Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét stanowigcy zatgcznik do Specyfikaciji.
Rysunki — oznaczajg rysunki robot, wigczone do dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.
Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez rysunki,

opracowang przez Projektanta.



Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogolne
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robdt, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych
Warunkow Zamowienia.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(ob).

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz
prawnych nastepcéw kazdej z tych osob.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca
autorem dokumentacji projektowe;.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce
w Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inwestora do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robot i usuniecia wszelkich wad
zgodnie z Umowg, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera lub upowaznionego

asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.



2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny miec:

1. Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi

normami.

2. Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN.

3. Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

4. Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong

do zbioru polskich norm.

5. Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowa¢ materiaty odpowiadajgce
wymogom okreslonym w art. 10 Prawa budowlanego Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 oraz
w Rozporzagdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.

2.1.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg

jakosé.

3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé



sprzetu powinny gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami

ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. SRODKI TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na
oS i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnoscé
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Zabezpieczenie Terenu Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robét w celu uniemozliwienia
dostepu osobom postronnym w czasie trwania robét az do zakonczenia robot.

5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

5.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie

utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie



przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania rob6t. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
w czasie trwania robaot.

5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca zapewnia
swoim pracownikom jednakowe elementy odziezy ochronnej w celu wizualnej
identyfikacji osdb przebywajgcych na terenie wojskowym np. kamizelki z logiem firmy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa

okreslonych powyzej sg uwzglednione przez Wykonawce w cenie.



5.7. Ochrona Robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Kierownika projektu.

5.8. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia i najnowszego wydania lub poprawionego wydania

powotanych norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatébw oraz robot.

6.1. Atesty jakosci materialéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty
sg wymagane prze ST, kazda partia dostarczona do Roboét bedzie posiadac atest.
Materiaty posiadajgce atesty lub urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST

to takie materiaty i urzgdzenia zostang odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z przedmiarem robét i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robaét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
kontraktowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg kontraktowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,,0dbiér ostateczny robot”.

8.3. Odbiér robét zanikowych.

Odbidr robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Wykonywany
musi by¢ w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez
hamowania ogolnego postepu robd6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru

inwestorskiego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI — zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami;

— Ustawa z 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej wraz z pozniejszymi
Zmianami;

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. Nr 25, poz.150 z 15.02.2008r);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do roboét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.118, poz.1263
z 2001r.);

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 wrzesnia
2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U.
z 05.10.2010 r. Nr 185 poz. 1243).

CPV 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania robét w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 na terenie
lotniska wojskowego w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy

przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
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1.3. Zakres Robét objetych SST.

- rozebranie pokrycia dachowego;

- rozebranie rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich

- wywoz i utylizacja materiatow z rozbiorki i odpaddéw technologicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami lub europejskimi i definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce Roboét podano

w ,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.

Wymagania ogolne dotyczgce materiatdw podano w ST Wymagania ogéine.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogdéine dotyczace sprzetu.

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogoélne. Sprzet
nalezy dostosowa¢ do rodzaju rozbidrki, dobrany sprzet i sposob rozbiorki musi
zapewniaC bezpieczenstwo konstrukcji budynku i wymaga akceptacji Inspektora

Nadzoru inwestorskiego.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu.

Wymagania ogolne dotyczgce transportu podano w ST Wymagania ogdlne.

4.2. Transport materiatéw z rozbioérki.

Wykonawca zapewni sukcesywny wywoz materiatdw i gruzu z rozbidrki. Materiaty
z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i skltadowaé¢ na
wyznaczonym miejscu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju
przewozonych materiatbw. Materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania

powinny by¢ przewozone w sposéb niepowodujgcy ich uszkodzenia.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét.

Zasady ogolne wykonywania Robét podano w ST Wymagania ogdine.

5.2. Wymagania ogéine.

Demontazowi - rozbiorce podlegajg elementy wymienione w przedmiarze. Pozostajgce
elementy nie przeznaczone do osuniecia powinny by¢ przez Wykonawce
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wiasny koszt w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru jakiekolwiek uszkodzenia obiektu powstate
w czasie prowadzenia robot. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki
sposob, aby materiaty przedstawiajgce wartosc jako materiat budowlany nie utracity tej
wiasciwos$ci w czasie robot.

O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiesc

je na miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. Sprawdzenie rob6t pomiarowych.

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeznaczonych do powtornego

wykorzystania i pozostajgcej konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Wymagania ogdélne dotyczace obmiaru Robét.

Wymagania ogolne dotyczgce obmiaru Robdt podano w ST Wymagania ogolne.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbidrka elementéw jest jednostka
wskazana w przedmiarze: Ogolne zasady obmiaru Robét podano w ,Wymagania

Ogodlne”.
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robét.

Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST Wymagania ogdlne.

8.2. Rodzaje odbioréw.

Roboty zwigzane z rozbiorka elementow podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, ktéry nastepuje na podstawie wynikow pomiaréw oraz

wizualnej oceny wykonania robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot. Wymagania ogéine;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2002, Nr 47, poz.401).

CPV 45261213-0 — Kladzenie dachéw bitumicznych.
SST POKRYCIA DACHOWE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania robét w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153 na terenie

lotniska wojskowego w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja.

13



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu betonowego dwiema warstwami papy
termozgrzewalnej (podktadowsq i wierzchnig).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Pokrycie - warstwa izolacyjna z papy termozgrzewalnej, chronigca obiekt przed
opadami atmosferycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do

konstrukciji.

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,Wymagania ogoélne pkt. 2”. Ponadto materiaty zastosowane do
wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru norm polskich;

- ha opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng
dokumentacje dotyczacg skltadowanych na budowie materiatdbw przeznaczonych do
wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatow.

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach

technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
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w budownictwie:

- papa asfaltowa zgrzewalna, modyfikowana, podktadowa na widkninie poliestrowe;j:

Rodzaj masy: Modyfikowana SBS;

Rodzaj osnowy: Wibknina poliestrowa;

Grubos¢ (mm): 5,0;

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek): 900N/700N;
Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej: 45% w obu kierunkach;
Odpornosc¢ na sptywanie w max temperaturze: Min +100°C,;
Gietkos¢ w niskie] temperaturze: -25°C;

Wodoszczelnosc¢: 60 kPa;

Dtugos¢ rolki, ilo$¢ na palecie, waga: 5m, 120m2, 775kg;
Reakcja na ogien: Klasa E;

Norma: EN 13707+A2/2009, EN 13969:2006/A1:2007;

papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokry¢é wielowarstwowych,

termozgrzewalna:

Rodzaj masy: Modyfikowana SBS;

Rodzaj osnowy: Witbdknina poliestrowa;

Grubos¢ (mm): 5,2;

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek): T000N/800N;
Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej: 60% w obu kierunkach;
Odpornosc¢ na sptywanie w max temperaturze: Min +100°C;
Gietkos¢ w niskiej temperaturze: -25°C;

Wodoszczelnosé: 10 kPa;

Dtugos¢ rolki, ilo$¢ na palecie, waga: 5m, 120m2, 805kg;
Reakcja na ogien: Klasa E;

Norma: EN 13707+A2/2009;

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie.

1. Rolki papy powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

2. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi

okreslonymi w normie lub swiadectwie.
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3. Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw.

4. Rolki papy nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu w pozycji stojgcej w jednej
warstwie.

Wszystkie inne materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjecie

materiatow i wyrobow na budowe bedzie potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET.

3.1. Wymagania ogoine.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000
,YVymagania ogdlne pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot:

- palniki gazowe;

- wciggarki mechaniczne lub reczne;

- inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000
,YWymagania ogolne” pkt.4.

4.2. Transport materiatow.

Pape nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej
warstwie. Rolki nalezy utozyC Scisle obok siebie, w sposob zabezpieczajacy je przed

przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtoza.
Zagruntowanie podtoza betonowego roztworem asfaltowym do gruntowania.

5.2. Ukladanie papy.
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- pape asfaltowg zgrzewalng, modyfikowang, podktadowg na widkninie poliestrowe;j
nalezy uktada¢ metodg zgrzewania, w temperaturze nie nizszej niz 5 °C. Nie nalezy
uktadac papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opaddéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze;

- pape asfaltowg wierzchniego krycia do pokry¢ wielowarstwowych, termozgrzewalng
nalezy uktada¢ metodg zgrzewania, w temperaturze nie nizszej niz 0 °C. Nie nalezy
uktada¢ papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow

atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Wymagania ogoine.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
Z wymaganiami niniejszej SST.

6.2. Kontrola wykonania pokrycia.

Kontrola wykonania pokrycia polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania

z powofanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami SST. Kontrola

ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonywania prac pokrywczych;

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu
prac pokrywczych.

6.4. Pokrycia papowe.

- kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej SST;

- kontrola korncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci
wykonania z projektem oraz wymaganiami ST i SST. Kontrole przeprowadza sie
w sposoOb podany w normie PN-98/B-10240 pkt. 4;

- uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwoSci
materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST Ilub

Aprobaty Technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- dla robét — krycie dachu papg - m? pokrytej powierzchni dachu.

7.2. Okreslenie ilosci robét.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji i przedmiaru robot
z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni
dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia

kazdego nie przekracza 0,50m?2.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiodr podtoza.

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czes$ciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowe;.

8.3. Wymagania ogolne robét pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czes$ciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.1. Odbior czesciowy obejmuije:

- sprawdzenie podtoza;

- jakosci zastosowanych materiatow;

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone protokotami.

8.3.2. Badania koncowe.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzic po zakonczeniu robdt, po

deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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- dokumentacja powykonawcza,

- protokoty  odbiorow  czesciowych podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczgce wykonywania robdét pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow.

8.3.3. Odbidr koncowy.

Odbioér koncowy polega na dokfadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia,

sprawdzeniu przyklejenia papy do podtoza, rownosci powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-74/B-24622 - Roztwér asfaltowy do gruntowania;

EN 13707+A2/2009, EN 13969:2006/A1:2007 - Papa asfaltowa zgrzewalna,
modyfikowana, podktadowa na witdkninie poliestrowej;

EN 13707+A2/2009 - Papa asfaltowa wierzchniego krycia do pokryc
wielowarstwowych, termozgrzewalna;

PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé C: zabezpieczenie

i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 .

CPV 45261320-3 — KLADZENIE RYNIEN.
SST OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot specyfikacji.
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania robo6t blacharskich w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153
na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Rynny i rury spustowe — stuzg do odprowadzania wody z potaci dachowych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Obroébki blacharskie tgcznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny

zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukciji.

2. MATERIALY.

Dokumentacja  techniczna  przewiduje  zastosowanie typowych  systemoéw
odwodnieniowych w postaci rynien i rur spustowych posiadajgcych Aprobaty
Techniczne.

- rynny ocynkowane powlekane o srednicy 150mm;

- rury spustowe ocynkowane powlekane o srednicy 120mm;

- blacha powlekana ptaska;

- prety stalowe ocynkowane o sr. 8mm,;

3. SPRZET.

Specjalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac

sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania obrébek blacharskich.

- Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do
rodzaju pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowej;

- Przy montazu rynien dachowych nalezy uwzgledni¢ denka i leje spustowe.

5.2. Rynny i rury dachowe.

- Stosujgc systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur
spustowych wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowa¢ sie do wytycznych
technologicznych opracowanych przez producenta systemu;

- Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na mocowanie rynien i rur spustowych -

pofgczenia rynien z rurami spustowymi, rur spustowych z kolanami.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogdine.

- Obroébki blacharskie, orynnowanie i rury spustowe nalezy odbiera¢ tgcznie
z odbiorem pokrycia dachowego;

- Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone
w dzienniku budowy;

- Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t po deszczu;
- Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany
przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng;

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkfadu oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentéw pokrycia;

c/ zapisy dotyczgce wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw;

- Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdéw i zapisow

w dzienniku budowy:
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al czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robot pokrywczych;
b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci;
c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami

technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien dachowych i spustowych.

Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 dla obrébek blacharskich.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — zgodnie z zapisami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-EN 612+AC:1999 - ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat
I wymagania".

PN-61/B-10245 - ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badanie techniczne przy odbiorze.”

10.2. Inne dokumenty.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producenta.

CPV 98395000-8 — ROBOTY SLUSARSKIE
SST NAPRAWA WROT STALOWYCH.

1. WSTEP.
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1.1. Przedmiot specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonywania robo6t blacharskich w zakresie remontu pokrycia dachu budynku nr 153
na terenie lotniska wojskowego w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem robot slusarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prace sSlusarskie — prace z wykorzystaniem prostych narzedzi z zasilaniem
elektrycznym jak np. wiertarki, polerki, szlifierki kgtowe czy spawarka.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera.
Prace slusarskie polegajace na naprawie wrot oraz wymiany klamek, zamkow i ktodek

powinny zapewni¢ wiasciwe zabezpieczenie budynku przed wlamaniem lub kradziezg.

2. MATERIALY.

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie materiatbw posiadajgcych
Aprobaty Techniczne i atestaty:

- blacha stalowa walcowana na gorgco gr 1,25 mm;

- klamki z szyldem;

- ktédki co najmniej klasy zabezpieczenia 5 oraz odpornosci na korozje co najmniej 3;
- zamki certyfikowane klasy C;

- zasuwy czotowe.

3. SPRZET.

Specjalistyczny sprzet do prac $lusarskich.
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4. TRANSPORT.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac

sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne warunki dotyczace wykonywania robét slusarskich.

- Roboty sSlusarskie winny by¢ poprzedzone czyszczeniem konstrukcji petnosciennych
oraz ich odtluszczeniem;

- Podczas wymiany nalezy zastosowacC materiaty zgodnie z okreslong klasg, typem
badz certyfikatem (klamki, zamki i ktodki).

5.2. Zamki certyfikowane.

Montaz zamkow certyfikowanych klasy C wykona¢ wedtug instrukcji montazu

producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogéine.

- Naprawe wroét nalezy odbierac tgcznie z odbiorem pozostatych prac;

- Do odbioru technicznego roboét slusarskich wykonawca jest obowigzany przedstawic:

atestaty zastosowanych klamek, zamkow i ktodek.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m 2 Montaz wr6t oblicza sie w metrach kwadratowych ich

powierzchni, wedtug wymiarow zewnetrznych obsadzonych oscieznic

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI — zgodnie z zapisami umowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.
10.2. Inne dokumenty.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania — atestaty.

Instrukcje producenta.

Uwagal
Pozostate roboty sg robotami nieskomplikowanymi nalezy je wykonaé¢ zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej, polskimi normami, materialy sosowane do ich

wykonania ogélnodostepne posiadajace atesty do stosowania w budownictwie.
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