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1 Wyburzenie istniejacych nawierzchni taraséw wraz z ich mechanicznym myciem pod cignieniem;
2. Wykonanie izolacji taraséw zgodnie z technologia;
3. Wykonanie trwatych nawierzchni tarasow; L 1124 L 3589 L 1182 L
4. Wykonanie nowych obrébek blacharskich z bl iniowej powlekanej 7 ' ' 1
5. Wykonanie cokolikéw wg technologii przy tarasach zlicowanych z tynkiem elewacji;
6. Wykonanie obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych PCV (R/RS - 100/90) taraséw elewacji
frontowej poza prawym skrzydtem ( balkon/taras nr 4 parter + pigtro po remoncie);
7. Malowanie istnigjacych rynien i rur spustowych tarasu T4 - pigtro w kolorze brazowym;
8. Remont istniejacych witryn, c: ‘enie ram, wymiana pr: i N~ e e
9. Montaz markiz nad balkonami 1 pietra o zasilaniu elekirycznym z taning poliestrowa powlekana, ’J:L‘ Ju O a 5 [ 5 [ O a 5 a O = 5 = 5 L J ’J::L‘ / /
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10.  Odcigcie istnigjacych balustrad, ich pi ie mal ie i ponowne pr ie; ) | | :F il 1 m o m o
1. Przediuzenie wspornikéw stupkow balustrady poprzez wspawanie pretow przediuzajacych; J_L ﬂ \ | | |
12.  Renowacja, naprawa ubytkéw i wygietych pretéw balustrad oraz ewentualne dospawanie ~
przediuzek stupkow balustrady do wymaganej jej wysokosci 1,1 m od poziomu plytek; - g
13.  Postawienie nowej $ciany w systemie szkieletowym w miejscu poprzedniej wraz z wykoriczeniem ’J:L‘ ~ 999 51
wngtrza;
14.  Zwigkszenie przepustéw dla rur spustowych przechodzacych przez tarasy; , i i , © ~ 1
15. Wykonanie dodatkowych przepustow przez tarasy; _ ] T T ] HWi ’i‘ ’i‘ ’i‘ ’i‘ ’i‘ © ~
16.  Naprawa elewacji frontowej w migjscach uszkodzen, odpryskéw i ubytkow w tynku przy tarasach N : L T J L — : : © o 2
17. Wykonanie nowego tynku w obrebie tarasu T1 parter - od tarasu do wysokosci szpalety gérnej g \ _ g
okna; ’J: © \ _ © % g —H» 80
18.  Naprawa ubytkow, odpryskow i peknie¢ w elementach zelbetowych metodq PCC Il w obrebie = ‘ - 686| 41 646 41 8 [7s] © J 130
prowadzonych robét 9 C ™
19. Skucie tynkéw sufitbw tarasow, murowanej balustrady pod witrynami, wykonanie tynkéw % §
cienkowarstwowych — el el —‘}
20. Malowanie stupéw, czota oraz sufitdw tarasow farba silikonowa; / ‘ 3{ / J}
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Projektowana wymiana pionu rury N\ RS - zwekszenie $rednicy / f 3 M . arch. Anna Michno
spustowej na fi 90mm \ istniejacego przepustu na 160mm / ] L || Projektowany dodatkowy projektowany RS - dodatkowy pojekiowany porzepust . o : ul. Jeleniogdrska 46c, Kamienna Géra
P ) i - Jacego przep X RS - zwjekdzenie $rednicy orzenust w phcie tarasu fi 160 mm I Wy p Yy RS - zwekszehie $rednnicy _ tel. 604676058, 604153046,
PCV kolor brazowy i i 065 istnieiac ks przepustu-na 160mm p P Py w ptycie tarasu fi 160 mm istniejacega przepustu na 160mm e-mail amplus.biuroprojektow@gmail.com
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E. 2 =3 . ; i | Projektowany dodatkowy projektowan: i istniejacego przepustu na 160mm il il 4 L : i i ; Ist. szkieletowa 2 NEE| m g Titaci Spo o
s BALKON 1 PARTER 87,83 m g8 VEZ RSist - | || porvepustwplyde bakonu 60 mm. | ineiacego praspusty na 1€ L e 5 ; o | s i i L\ rsist wmiejscu wyburzanej | 3 BALKON 4 PARTER ' 58,20 m? 232 B vesor,  Op o e Spekaz o0
pochylnia 8% 5|E 2 2 (28 © g 8 E ; [ [ ! — T ! Projektowana wymiana pionu rury [ [ Projektowana wymiana pionu rury : S & S5 % o) 58-400 Kamienna Géra
e NS g 300 300 300 300 8| 300 300 300 46| Gl E5¢ | Projektowana wymiana pionu rury [ i | Projektowana wymiana pionu rury | ‘ ‘ RSist — | | spustowej na fi 90mm . . spustowej na fi 90mm ! g =g N adres i 5
) ; ; L b . ' . | ' L L ; 3 Kamienna Gora, ul. Korczaka 1, 58-400
%8 ; spustowej na fi 90mm [ [ spustowej na fi 90mm ; ; PCV kolor brazowy [ [ PCV kolor brazowy : = inwestycii: Kamienna Gora
; PCV kolor bragzowy (i D PCV kolor bragzowy J R ; L o : il < Dz. nr 10/7 - obr. 0008 Kamienna Géra
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LEGENDA: U= 0,16W/m2*K temat rysunku:
Projektowana wymiana pionu rury Projektowana wymiana pionu rury RS Przepusty rur spustowych - projekiowane przepusty DN 160 Eg,l‘il: S;;Zggl.;c,;r:am RZUT PARTERU
; i : . o do powigkszenia / wykonania na nowo - zgodnie z opisem
spustowej na fi 90mm — spustowej na fi 90mm — UWAGA: Nie wolno dopusci¢ podczas wykonywania projektowanych warstw powigkszenia / wy | Wo - zgodnie z opi - ‘ Rusz! stalowy ocynkowany systemowy 2X70om
PCV kolor brazowy PCV kolor brazowy balkonéw by poziom goérny nawierzchni znajdowat sie ponizej 2 cm od progu drzwi —_— |Sm'zlf=lce ba“ls"?dy stalowe - Odlmeiev przeznaczone do Wefna minewralna miedzy rusztem 2x10cm gr.206m branza: oo OJEK BUDOWLANY
PP N - ZA . . “x piaskowania i malowania, ewentulanej naprawy, prostowania i wspétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,036 W/mK.
waS(_:|owych nabalkon. Nalezy zachowaé maksymalng wysokos¢ proguprzy s bakony Projektowana dylatacja piyty tarasu na 1/3 wysokoszc Uzupelnienia ubytkow oraz ponownego przyspawania Folia paroizlacyjna ARCHITEKTURA WYKONAWCZY
drzwiach do 2cm. piyty spadkowej- powierzchnie dylatowane max 9m Plyta OSB niezapaina Kiasy - B, 52, d0 gr. 22mm - - .
Zakres opracowanie ujety niniejszym projektem 2777777 Projektowane wyburzenie $ciany na i pod tarasem Grunt z piaskiem kwarcowym (kontakt beton) data edyqji skala rysunicu: nr rysunku:
l:| Projektowana nowa nawierzchnia balkonéw Klej z wtopiong siatkg - wyprawa tynk mineralny Luty 1:100 A1
wykoriczona bezspoinowg nawierzchnig poliuretanowg ° Projektowana wymiana na nowe pionéw rur spustowych RS 2020
o antyposlizgowosci R12 90mm PCV w kolorze brazowym w miejscu istniejgcych PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE;

projekt wykonano w programie ArchiCAD, nr licencji 8-5530330/14342




