SZCZEGOL 1

Poliuretanowa masa trwaleelastyczna

Sznur dylatacyjny z pianki polietylenowej

Aluminiowy profil krawedziowy

Triflex ProDetail
Triflex Specialflies

Triflex ProDetail

Triflex Micro Chips

Triflex Cryl Finish +
+ piasek kwarcowy +
Triflex Cryl Finish

Triflex ProFloor S1

Triflex ProDetail tacznik mechaniczny
+ wildknina Specialvlies
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Listwa kapinosowa

1. Triflex Micro Chips
Triflex Cryl Finish +
piasek kwarcowy +
Triflex Cryl Finish

2. Triflex ProFloor S1
. . BIURO PROJ EKTOW; mgr inZ. arch.Anna Michno, ul. Jeleniogdérska 46C
3. Triflex Cryl Primer 276 Kamienna Géra 58-400; tel. 604676058, 604153046, www.architekci-amplus.pl

. danie:
4. Warstwa dociskowo - spadkowa z betonu C20/25 sadane fomat
5. Warstwa kontaktowa - grunt z piaskiem kwarcowym PRZEBUDOWA BALKONOW | projektantgiowny: DETAL 1
PAWILONU 2A inz. arch. ANNA MICHNO
6. Ptyta balkonu um;?rr;:zzs:;;omuw wspecjalnosci
. _ architektonicznej bez ograniczen branza: X
7' WarStwa S.ZCZGpna z gruntu z pIaSklem kwarcowym po Dolnoslaskie Centrum Rehabilitacji Spéotka z o. o. ARCHITEKTURA PROJEKT
skuciu istniejgcego tynku inwestor: Ul. J. Korczaka 1 WYKONAWCZY
. . 58-400 Kamienna Géra
8. Tynk cienkowarstwowy malowany farbg silikonowg . data edycji. | skala rysunku: | nr rysunku:
. aares ,
z efektem perlenia hwestycji b e KWIECIEN 1: A6
58-400 Kamienna Goéra 2020 "
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