SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIE- GDYNIA UL. RONDO BITWY POD OLIWA 1
RUCHOMOSCI KPW GDYNIA

PRZEDMIAR NR 11.1/ 7 /4011

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwie ]
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE OGOLNOBUDOWLANE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO WYMOGOW IN-
STRUKCJI O OCHRONIE OBIEKTOW - WYMIANA DRZWI W BUDYNKU NR 7/4011

ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL. PULASKIEGO 3

INWESTOR :  KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA

ADRES INWESTORA : 81-103 GDYNIA UL.RONDO BITWY POD OLIWA 1

SPORZADZIt. KALKULACJE : HANNA CZECH (BUDOWLANA)

DATA OPRACOWANIA : 16.02.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

16.02.2022
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-08
1.05*2.05 m?2 2.152
RAZEM 2.152
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
1.60*2.15 m?2 3.440
RAZEM 3.440
3|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych z uzupetnieniem tynkéw i podmalowaniem $cian  |m2
1024-07 drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe petne, wewnetrzne, SZCZELNE z zamkiem
na wktadke, klamkami oraz zamontowanymi elementami do plombowania
drzwi i odbojem. Skrzydto wyposazone w 4 zawiasy. Catos¢ kolorze biatym
Prég drzwi wtopionty w posadzke. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
1.05*2.05 m?2 2.152
RAZEM 2.152
4/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych wraz z uzupetnieniem tynkéw m2
1024-08 drzwi aluminiowe 1,5 skrzydtowe petne [ wym. skrzydet (1,00+0,50) x 2,10 spr .
na budowie] , zewnetrzne [ ciepte ], SZCZELNE. Skrzydto bierne drzwi wypo-
sazone w dwie zasuwy czotowe, dolng i gérng. Wyposazone w dwa zamki na
wktadke patentowa, otwierane z zewnatrz i wewngtrz, klamkami ze stali nie-
rdzewnej, min. 4 zawiasy na skrzydle, samozamykacz Z BLOKADA, zamonto-
wane elementy do plombowania drzwi, dwa odboje, dodatkowy prog z ptas-
kownika gr. 5 mm wtopiony w posadzke. Drzwi w kolorze czekolada - brgz.
1.62*2.15 m?2 3.483
RAZEM 3.483
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw zewnetrznych $cian m2
1206-02 bez szpachlowania z przygotowaniem powierzchni
farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania w KOLORZE
CZEKOLADA-BRAZ
$ciana ze- |[1.50+1.00]*3.00 m2 7.500
wnetrzna
przy
drzwiach 1,5-
skrzydtowych
0.80*2.40 m?2 1.920
3.00*1.50 m2 4.500
RAZEM 13.920
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
drzwi wew- |[2.10*2+2.00]*0.50*2 m2 6.200
netrzne
drzwi ze- [2.15*2+1.90]*0.20 m2 1.240
wnetrzne
RAZEM 7.440
7|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ 15 km
0108-12
poz.1 2.152*0.04 m3 0.086
poz.2 3.44*0.04 m3 0.138
RAZEM 0.224
8 utylizacja gruzu t
0.224*1.1 t 0.246
RAZEM 0.246

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 9862
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

II. inw.

1. wyk.

Cena
jedn.

Warto $¢

Grupa

.|drzwi aluminiowe 1,5 skrzydtowe petne [ wym.

skrzydet (1,00+0,50) x 2,10 spr . na budowie] ,
zewnetrzne [ ciepte ], SZCZELNE. Skrzydio bier-
ne drzwi wyposazone w dwie zasuwy czotowe,
dolng i gérng. Wyposazone w dwa zamki na
wktadke patentowa, otwierane z zewnatrz i wew-
natrz, klamkami ze stali nierdzewnej, min. 4 za-
wiasy na skrzydle, samozamykacz Z BLOKADA,
zamontowane elementy do plombowania drzwi,
dwa odboje, dodatkowy prdg z ptaskownika gr. 5
mm wtopiony w posadzke. Drzwi w kolorze cze-
kolada - bragz.

m?2

3.4830

3.4830

.|drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe petne, wew-

netrzne, SZCZELNE z zamkiem na wkiadke,
klamkami oraz zamontowanymi elementami do
plombowania drzwi i odbojem. Skrzydio wyposa-
zone w 4 zawiasy. Cato$¢ kolorze biatym Prog
drzwi wtopionty w posadzke. Wymiary sprawdzi¢
na budowie.

m2

2.1520

2.1520

.|farba emulsyjna AKRYLOWA LATEKSOWA

[wydajnosé min 14,0 m2/ 1,0 dm3]

2.1278

2.1278

.|farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-

nia

2.0741

2.0741

.|farba olejna nawierzchniowa ogolnego stosowa-

nia w KOLORZE CZEKOLADA-BRAZ

1.5451

1.5451

.|gips budowlany

0.0001

0.0001

.|grunt pokostowy

2.5056

2.5056

.| kotwy stalowe

28.5442

28.5442

.|Pianka poliuretanowa

1.4385

1.4385

.|rozcienczalnik do wyrobdéw lakierowych

0.8352

0.8352

==
lo|©|o|~N|o

.|materialy pomocnicze

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 9862




