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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA
e Strona tytutowa
e Zawarto$¢ opracowania

¢ Opis techniczny

Il. CZESC RYSUNKOWA

e Plan Orientacyjny w skali 1:25 000 Rys. 0

e Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. 1

e  Profil Podtuzny w skali 1:500/50 Rys. 2

e  Przekroje normalne w skali 1:50 Rys. 3
lll. ZALACZNIKI

e Uprawnienia budowlane
e Zaswiadczenie

e Oswiadczenie projektanta
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OPIS TECHNICZNY

DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA ZADANIA PN.
PRZEBUDOWA DROGI BIEGNACEJ SLADEM DZIALKI NR 27/2 W MIEJSCOWOSCI
USTRONIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Przebudowa
drogi biegnacej sladem dziatki nr 27/2 w miejscowosci Ustronie (dziatka nr 27/2 obreb 0029) w gminie
Lubin, powiat lubinski, wojewodztwo dolnoslgskie;
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa i ustalenia z Inwestorem:

Gmina Lubin

Ul. Ksiecia Ludwika | nr 3
59-300 Lubin

3. MATERIALY WYJSCIOWE

e Umowa na wykonanie dokumentacji technicznej pomiedzy Inwestorem a AS Biuro Projektéw i
Nadzoru mgr inz. Adam Strzeszynski;

o Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

o Wizja lokalna w terenie;

o Ustalenia podjete z Inwestorem;

e Pomiary inwentaryzacyjne wykonane przez zespét projektowy we wtasnym zakresie,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

¢ Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

¢ Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U.1999

Nr 43, poz 430, z pdzniejszymi zmianami;
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4. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej w miejscowos¢ Ustronie.

W ramach przebudowy drogi zostang zrealizowane nastepujgce roboty budowlane :
e roboty rozbiérkowe;
¢ wykonanie nowej nawierzchni chodnika — doj$¢ do posesii;
o wykonanie nowej nawierzchni jezdni;
¢ wykonanie nawierzchni zjazdow;
e wykonanie nawierzchni poboczy;
e wykonanie wszystkich niezbednych robét budowlanych zapewniajgcych prawidtowe potgczenie
przebudowywanych nawierzchni z nawierzchniami istniejgcymi nie podlegajgcymi wymianie lub
remoncie (np. na granicy pasa drogowego), potgczenia remontowanych/przebudowywanych
nawierzchni z istniejgcymi wejsciami do budynkéw, wjazdami na posesje itp. oraz wszystkich robot
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania przebudowanego uktadu komunikacyjnego;

5. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH ROBOT
Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie na dziatce nr 27/2 obreb 0029

w gminie Lubin, powiat Iubihski, wojewodztwo dolnoslgskie;
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6. STAN ISTNIEJACY

6.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pétnocnej czesci wojewddztwa Dolnoslaskiego.
Lubin — gmina wiejska w wojewoddztwie dolnoslgskim, w powiecie lubinskim. W latach 1975-1998 gmina
wchodzita w sktad éwczesnego wojewddztwa legnickiego. Siedzibg wtadz gminy jest miasto Lubin, nie
wchodzgce w sktad gminy.
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Poczatek inwestycji zlokalizowano w km 0+000 przy budynku nr 23. Istniejgca droga posiada
aktualnie nawierzchnie tluczniowa. Droga posiada szerokos¢ okoto 4,0m. Wzdtuz drogi znajdujg sie zjazdy o
réznej nawierzchni oraz pobocza gruntowe, trawiaste. W bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowej drogi
Zlokalizowane sg budynki mieszkalne. Wody opadowe z jezdni aktualnie sg odprowadzane powierzchniowo
w tereny przylegte - zielen.

6.2. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wykonano opinie geotechniczng. Wykonano trzy

otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0m. Teren badan obniza sie na potudnie. Rzedna punktéw

badawczych ksztattuje sie na wysokosci od 135,7 do 136,8 m n.p.m.
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Na podstawie analizy uzyskanych informacji, stwierdzono Zze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi. Planowana inwestycja w prostych warunkach gruntowych zostata
zaklasyfikowana do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25
kwietnia 2012 r.

We wrzesniu 2023r., podczas wykonywania prac terenowych, w ootworach nie stwierdzono
obecnosci wody podziemnej. W zwigzku z nienawierceniem zwierciadta wod gruntowych w otworach warunki
wodne okreslono jako dobre.

Ocene wysadzinowosci gruntow :

e Rodzime grunty niespoiste: piaski drobnoziarniste, Srednioziarniste i gruboziarniste — zalicza sie
do gruntdéw niewysadzinowych;

e Nasypy budowlane piaszczysto — zwirowe zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych;
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Grupe nosnosci podioza dla dobrych warunkéw wodnych przy wystepujgcych w podiozu:
* Rodzimych gruntach niespoistych: piaskach drobnych, $rednich i grubych (Pakiet Il) okresla sie jako - G1.
» Nasypach budowlanych niespoistych (Warstwa IB) okresla sie jako — G1.
6.3. Istniejace uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu:
e kanalizacja;
o stupy o$wietleniowe wraz z linig o$wietleniowa;
6.4. Istniejgca zielen
Wzdtuz drogi nie wystepujg drzewa, krzewy i zywoptoty. Nie przewiduje sie drzew do wycinki.
6.5. Roboty rozbiérkowe
e rozbidrka (korytowanie) zjazdow istniejacych o r6znej nawierzchni (gruntowe, tluczniowe);
e rozbidérka chodnikéw istniejgcych o réznej nawierzchni (gruntowe, trawiaste);
e rozbidrka istn. nawierzchni — korytowanie
6.6. Oznakowanie pionowe i poziome
Oznakowanie pionowe i poziome nie wystepuje. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca robot
wprowadzi oznakowanie zgodnie z zatwierdzonym Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

6.7 Zdjecia przedstawiajace stan istniejacy drogi :
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6.8. Ocena stanu technicznego nawierzchni drogi

Istniejaca nawierzchnia charakteryzuje sie :
e nawierzchnia ttuczniowa;
e nawierzchnia nieréwna;
e brak poboczy utwardzonych;
e brak poprawnego odwodnienia drogi;
Po przeprowadzonej ocenie stanu technicznego drogi nawierzchnie jezdni zaliczono do stanu ztego -
klasa D poziom krytyczny (nawierzchnia z licznymi i rozlegtymi uszkodzeniami, droga wymaga remontu).
7. WLASNOSCI TERENU
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze 27/2 obreb 0029 ktérych wtascicielem jest Gmina
Lubin.
8. STAN PROJEKTOWANY
8.1. Zagospodarowanie projektowanego pasa drogowego
8.1.1. Rozwiazanie sytuacyjne
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pothocnej czedci wojewddztwa Dolnos$lgskiego. Poczatek
inwestycji zlokalizowano w km 0+000 przy istniejgcym budynku nr 23. Przebudowywana droga posiada
aktualnie nawierzchnie fttuczniowg. Droga posiada szeroko$¢ okoto 4,0m. Nowo projektowana jezdna
posiada szerokos¢ 3,0m i pobocza o szerokosci 0,75m. Wzdiuz drogi zaprojektowano dojscia do posesji
z kostki betonowej oraz zjazdy z betonu asfaltowego.
Wody opadowe z jezdni bedg odprowadzane powierzchniowo w tereny przylegte - zielen. Zgodnie
z wytycznymi Ministra Cyfryzacji podczas przebudowy lub budowy drogi o dtugosci ponizej 1 km nie musi
by¢ zaprojektowany kanat technologiczny oraz nie trzeba wystepowa¢ do ministra o zwolnienie z tego

obowigzku w drodze decyzji. Ze wzgledu na trudne warunki terenowe tj. waski pas drogowy przyjeto
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szerokos¢ jezdni 3,5 m i pobocze o szerokosci 0,5m dla drogi klasy L. Koniec opracowania przyjeto przy
drodze asfaltowe;.
8.1.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Przebudowywana droga zostata zaprojektowana wysokosciowo w taki sposdb Zeby sprawnie
odprowadzi¢ wody opadowe. Wody opadowe z drogi bedg odprowadzone powierzchniowo w pasy zieleni.
Poczatek i koniec inwestycji wysokosciowo nalezy dowigzaé do istniejgcej jezdni.

8.2. Parametry techniczne

e droga gminna;

e klasa drogi - lokalna (L);

e  kategoria ruchu - KR2;

e  szerokosc¢ jezdni — 3,5m;

e szerokos¢ poboczy — 0,50m;

e nacisk na 0s - 100 KN;

e  rodzaj nawierzchni jezdni — kostka betonowa;

e  rodzaj nawierzchni chodnika — kostka betonowa;

8.3. Konstrukcja elementéw drogi
8.3.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta" koloru szarego - gr. 8 cm;
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
¢ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 30 cm;
¢ podtoze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=0,40;
8.3.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow :
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta" koloru grafitowego - gr. 8 cm;
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
¢ podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - gr. 30 cm;
¢ podtoze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=0,40;
8.3.3. Konstrukcja nawierzchni pobocza :
e miat kamienny;
e warstwa Scieralna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm - gr. 10 cm;
¢ podtoze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=0,40;
8.3.4. Konstrukcja nawierzchni chodnikéw :
e warstwa Scieralna z kostki betonowej typu "cegta" koloru szarego - gr. 8 cm;
¢ podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm;
¢ podtoze pewne G1 o stopniu zageszczenia 1d=0,40;
8.3.5. Obramowania/elementy betonowe:

Jezdnie nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym wystajgcym 0,03m. Ciggi piesze - chodniki
obramowac¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm. Wszystkie elementy betonowe nalezy ustawi¢ na
tawie betonowej z betonu C12/15.

Orientacyjna ilos¢ elementéw betonowych:

e obrzeze betonowe o wym. 30x8x100cm, 30x8x50cm - 45 m;
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e kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm, 15x22x50cm - 190 m;
9. UZBROJENIE TERENU
Na obszarze inwestycji zlokalizowano istniejgce uzbrojenia terenu. Nie wyklucza sie istnienia
nienaniesionych linii oraz urzadzen. W przypadku napotkania na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu
nalezy powiadomi¢ wtasciwy organ oraz zachowac szczegoélng ostroznosc.
10. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem koryta pod projektowany jezdnie chodnik i zjazdy nalezy

wykonaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego i czesciowo recznie. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢
roboty rozbidrkowe i usung¢ humus i wykonac¢ korytowanie do odpowiednich rzednych, zagesci¢ podtoze o
stopniu zageszczenia 1d=0,67 (dla gruntdw nasypowych, wskaznik zageszczenia Is 21,00) nastepnie nalezy
wyprofilowa¢ podioze i wykonaé catg konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnika.
11. ODWODNIENIE
Przebudowywana droga zostat zaprojektowana wysokosciowo w taki sposob zeby sprawnie

odprowadzi¢ wody opadowe. Wody opadowe =z drogi beda odprowadzone powierzchniowo
w pasy zieleni.
12. ZIELEN

Nie przewiduje sie drzew, krzewéw do wycinki. Podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢
istniejgcy zielen przed uszkodzeniem ochronnymi opaskami.
Uwaga : Wszystkie istniejgce galezie drzew i krzewdéw, ktére beda ograniczaé widocznosé oraz
zagraza¢ bezpieczenstwu nalezy podcigé. Wszystkie napotkane istniejace korzenia podczas prac

budowlanych w szczegélnosci robét ziemnych nalezy podciaé, wykarczowac i wywiesé.

13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nawierzchnia Rodzaj nawierzchni Powierzchnia Jedn.
1 Projektowana jezdnia Kostka betonowa 300,00 m2
2 Projektowane zjazdy Kostka betonowa 55,00 m2
3 Projektowany chodnik Kostka betonowa 6,00 m2
4 Projektowane pobocze Kruszywo tamane 120,00 m2

Suma 481,00 m2

14. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

o W czasie realizacji kontraktu, nalezy wykona¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego. Nalezy przez to rozumie¢ miedzy innymi —
koniecznos¢ dowigzania nawierzchni zaréwno pod wzgledem geometrycznym i wysokosciowym do
nawierzchni przylegajgcych do pasa drogowego (nawet jezeli wymagatoby to wykonanie robét poza
granicami opracowania okreslonymi w dokumentacji projektowej), jak tez do elementéw takich jak : wejscia
do budynkoéw, schody zwigzane z budynkami, bramy wjazdowe, furtki itd.

o Wpykonane nawierzchnie nie moga stwarzac barier architektonicznych ani tez nie moga stwarzaé

zagrozen w bezpieczenstwie wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego,
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e Przebudowywane nawierzchnie nalezy wykonaé¢ w taki sposéb aby zapewni¢ sprawny sptyw wéd
opadowych,

e Ziemie z wykopow nienadajgcg sie do wbudowania wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i poddac
utylizaciji,

o Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania mozna wbudowaé za zgodg Inspektora
Nadzoru pozostate materiaty nalezy wywiez¢ na sktadowisko Wykonawcy i poddac¢ utylizacji,

e Po zakohczeniu prac budowlanych nalezy usungé oznakowanie tymczasowe wprowadzone na czas

budowy a teren w granicach pasa drogowego nalezy doprowadzi¢ do stanu bardzo dobrego.(uprzatnagc).

15. WNIOSKI | UWAGI KONCOWE

e Oznakowanie pionowe i poziome nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem Statej
Organizacji Ruchu;

e Przed przystgpieniem do zasadniczych robét drogowych nalezy cata geometrie wyniesé¢
w teren i porownaé¢ zgodnosé terenu z projektem;

o Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowaé z zespotem projektowym przez przystgpieniem
do robot zasadniczych;

e Przedstawiony Opis, jest tylko jednym z elementéw dokumentacji projektowej. Wszystkie elementy
dokumentacji (rysunki, opisy, przedmiar i STWIORB) nalezy rozpatrywaé tgcznie. Wszystkie
rozbieznosci nalezy wyjasni¢ bezposrednio z autorem Projektu;

o Dopuszcza sie wprowadzenie niezbednych korekt zaprojektowanej geometrii drogi oraz korekt
rzednych wysokosciowych (na wprowadzenie ewentualnych zmian wymagana jest zgoda

projektanta);

Projektant:

mgr inz. Adam Strzeszynski
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