
OZNACZENIA :

1.  Warstwa ścieralna z kostki betonowej typu "behaton" - gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - 30 cm
4. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm

0.00 2%

27/2

gr
an

ica
 op

ra
co

wa
nia

gr
an

ica
 dz

iał
ki

PROJ. JEZDNIA
KOSTKA BETONOWA

1
2
3

A - A 

PRZEKROJE NORMALNE

8% 8%

POBOCZE

KRUSZYWO

ZIELEŃ

gr
an

ica
 op

ra
co

wa
nia

gr
an

ica
 dz

iał
ki

4

ŁAMANE 0/31,5
KRUSZYWO

ŁAMANE 0/31,5

POBOCZE ZIELEŃ

SPECJALNOŚĆ:

PROJEKTANT :

WYKONAWCA OPRACOWANIA: PODPIS:

MGR INŻ. ADAM STRZESZYŃSKI

AS BIURO PROJEKTÓW I NADZORU

ADRES:

NAZWA INWESTYCJI:

NR RYS:

3

UPRAWNIENIA:

MGR INŻ. ADAM STRZESZYŃSKI

WOJ. DOLNY-ŚLĄSK, POWIAT LUBIN, 

SKALA:PRZEDMIOT:

PRZEKROJE NORMALNE 1:500
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