TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Remont ul. 70-lecia Niepodleglosci Polski w Przedczu
na odcinku od km 0+000,00 do km 0+229,00

Podstawa Opis ii)dr:. Ilos¢ Cena jedn. Wartosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

KNR 2-01 0119 03 Robo.ty poml‘arowe przy liniowych robotach drogowych w km 0,229
terenie rOwninnym.

KNR 2-31 0815-01 Rozebranie ch.odnlkovsf z plyt l?etonowych ? wym. 35x35x5 cm 2 417,04
na podsypce piaskowej - ptytki do utylizacji

KNR 2-31 0811-01 Rozebra.mle naw1er.zchn1 ZJazd.u z piyt be?tonowych gr. 12 cm 2 19,11
(bloczki M-4), spoiny wypetnione piaskiem

ICRD GDDKIA Transport ptyt betonowych gr.12 cm (bloczki M-4) z rozbiorki m3 229

D-01.02.04.02.01,02 [na plac wskazany przez inwestora '

KNR 2-31 0815-06 Rozebranie chf)dnlkovxf z betonowych ko-stek- -brukowych gr 8 cm m2 11.66
na podsypce piaskowej - (kostka do utylizacji)

KNR 2-31 0813-01 Rozebranie krgqunlkf)w betonf)WCh 0 wy_mla?ach 15x30 cm m 402,7
na podsypce piaskowej ( kraweznik do utylizacji)

KNR 2-31 0814-01 Rozebranle‘obrzezy‘ betonowch 0 wy_mla‘r'ach 6x30 cm na m 497
podsypce piaskowej ( obrzeze do utylizacji ).

KNR 2-31 0816-04 Rozeb_ranle schodow betonowych o wygnarach 3,SQ mx 1,§0 m m3 252
zlokalizowanych w km 0+229 na chodniku po stronie lewe;j.

ICRD GDDKIA W%yv(;llezinileigruziu dz tereI:lIilu rozno}rlkl prrjy mc;c(lilalrlnczzi/m1 N L 4120

D-01.02.04.02.01,02 zatadowaniu i wyladowaniu samoch. samowytad. na odleglosé ,
10 km wraz z utylizacja
Cigcie nawierzchni z mas mineralno -asfaltowych na glgbokos¢

KNR-Z 231 0821-01 5 cm. (Wyrowname kra}wqd.m qa?vlerzchn.l przed .ulozemem mb 4155
kraweznika + potaczenie z istniejaca nawierzchnia na
zakonczeniu uktadanej warstwy z betonu asfaltowego.)
KRAWEZNIKI I OBRZEZA




KNR 2-31 0401-07

Rowki pod krawezniki, $cieki itawy betonowe o wym. 50x50

11 interp. cm w gruncie kat I-11 m 402.7
ICRD GDDKIA L , . . 5
12 D-01.02.02.15.02 Wywoz ziemi z wykopow samochodami samowytadowczymi m 100,68
Podsypka piaskowa z piasku $redniego pod tawe betonowa
13 KNR 2-31 0105-03,04 |wykonywana i zaggszczana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po m? 120,81
zageszezeniu 10 cm
14 ICRD GDDKIA Lawa z oporem z betonu klasy C 12/15 pod krawegzniki e 2718
D-08.01.01.41.02 betonowe ’
15 ICRD GDDKIA Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22x100 cm m 4027
D-08.01.01.31.01 na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm ’
Koryto pod oporniki i obrzeza betonowe o $redniej gt. 0,30 m -
roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o s
16 KNR 2-01 0206-03 10 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km m 32,18
sam.samowylad.
17 ICRD GDDKIA Oporniki betonowe o wymiarach 12x25x100 na tawie betonowe;j m 41.00
D-08.01.01.13.01 z oporem (zakonczenie zjazdow). ’
ICRD GDDKIA Obrzeza betgnowe 0 wymwrach 20x6 cm na fawie betonowej Z
18 oporem, spoiny wypetnione zaprawa cementowa - obramowanie m 241,30
D-08.03.01.11.03 i
chodnikow
11 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW
Koryto pod nawierzchni¢ chodnikéw $rednia gt. 31 cm - roboty
) i ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki R
19 KNR 2-310101-01,02 0,25 m3 w gr. kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km m 597,20
sam.samowylad.
Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w
20 KNR 2-31 0103-01 gruncie kat. I-11 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 597,20
chodnikow
21 KNR 2-31 0105-03,04 Podsy%)’ka piaskowa wykonana 1 zageszczana mechanicznie, m? 597,20
grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm
29 KNR 2-31 0109-03 Podbudowy z mieszanki betonowej klasy C12/15, pielegnacja m? 597,20

piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm




Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor

23 KNR 2-31 0511-03 szary , uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm, m? 597,20
spoiny wypetniane piaskiem - chodniki
v NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
Koryto pod nawierzchnig¢ zjazdoéw, srednia gt. 0,41 m - roboty
) i ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki s
24 KNR 2-31 0101-01,02 0,25 m3 w gr. kat. I-11 z transp.urobku na odl.do 1 km m 77,04
sam.samowytad.
Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane r¢cznie w
25 KNR 2-31 0103-01 gruncie kat. 1-11 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m? 77,04
zjazdow
26 KNR 2-31 0105-03,04 Podsygka piaskowa wykonana i zageszczana mechanicznie, 2 77.04
grubo$¢ warstwy po zaggszezeniu 10 cm
97 KNR 2-31 0109-03,04 Pgdbgdoyvy zZ mleszank} }Jetonowej klasy C12/15, pielggnacja - 77.04
piaskiem i wodg, grubos¢ warstwy 20 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolor
28 KNR 2-31 0511-03 10 |[grafitowy , uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 m? 77,04
cm, spoiny wypelniane piaskiem - zjazdy
V NAWIERZCHNIA ASFALTOWA
29 ICRD GDDKIA Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno o gr. m2 60.00
D-05.03.11.33.02 srednio do 5 cm (potaczenia nawierzchni) ’
30 KNR 2-31 0108-01 L1kw1daqa d.eformaCJl paw1§rzchn1 - wyréwnanie nawierzchni Mg 18,00
mieszankg mineralno-bitumiczna
31 KNR 2-31 1004-06 Mechanlczng c_zyszc_zeme nawierzchni drogowej bitumicznej m2 989,03
(nawierzchnia jezdni)
Skropienie nawierzchni kationowg emulsjg asfaltowg drogowa
32 KNR 2-31 1004-07 pod warstwe $cieralng nawierzchni bitumicznej w ilo$ci m2 989,03
0,3kg/m2
KNR 2-31 0310-05 Warstwa sc’leralna z betonu asfaltgwego AC8S gr. 5 cm, ,
33 transport mieszanki samochodami samowytadowczymi na m 989,03
KNR 2-31 0310-06 ,,
odlegtos$¢ do 25 km
Vi ODWODNIENIE




34

cena rynkowa

Wymiana wpustu §ciekowego jezdniowego D400 415x615 3/4
kotierza , na istniejgcej studzience wpustowej kanalizacji
deszczowej.

szt

Ogotem wartos$¢ netto

Podatek VAT

Ogotem warto$¢ brutto




