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GABLOTA PRZYŚCIENNA G

UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z
PROJEKTANTEM  DROGĄ PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
ZAMAWIAJĄCEMU I PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA
NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ
SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,
SPAWY ORAZ KRAWĘDZIE SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO
ŚCIAN LUB PODŁOŻA

GABLOTA PRZYŚCIENNA  G
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Szkło bezpieczne, klejone

LEGENDA

Blacha stalowa grubości 2mm, na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze antracytowym, półmat
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G  WIDOK OD PRZODU

G  PRZEKRÓJ OD PRZODU

G  WIDOK OD GÓRY

perforacja blachy, od spodu kaseta z
żelem krzemionowym zapewniająca
naturalną wymianę powietrza; Ø5mm
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G  PRZEKRÓJG  WIDOK OD BOKU
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blacha stalowa grubości 6mm,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

szkło bezpieczne,
wklejane 4mm

blacha stalowa grubości 2mm,
na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

szkło bezpieczne,
wklejane 4mm
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blacha stalowa grubości 6mm,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

szkło bezpieczne, wklejane 4mm

szklana pokrywa gabloty
wklejana do blachy stalowej
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podstawa wsparta na nóżkach z możliwością
regulacji, rozwiązanie systemowe

szklana pokrywa gabloty
wklejana do blachy stalowej

szklana pokrywa gabloty
wklejana do blachy stalowej
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pokrywa szklana podnoszona

zawias pokrywy szklanej ukryty
pod ramą stalową, szkło
malowane w miejscu zawiasów

infomat mocowany do podłogi
kołkami rozporowymi,
rozwiązanie systemowe
kaseta na żelem krzemionowy,
mocowana od spodu blachy,
za pomocą śrub, rozwiązanie
systemowe

blacha stalowa grubości 2mm, na
podkonstrukcji stalowej, malowana
proszkowo w kolorze antracytowym, półmat
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szkło bezpieczne,
wklejane 4mm

blacha stalowa grubości 2mm,
na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

blacha stalowa grubości 6mm,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, półmat

szkło bezpieczne,
wklejane 4mm
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pokrywa szklana podnoszona

perforacja blachy, od spodu kaseta z żelem krzemionowym
zapewniająca naturalną wymianę powietrza; Ø5mm

blacha stalowa 2mm malowana
proszkowo w kolorze
antracytowym, półmatowo,
mocowanie do ramy systemowe

G  WIDOK GABLOTY
Nazwa
infomatu

Ilość

II_G1 1

1

1

II_G2

III_G1

III_G2 1

zawiasy oraz wszystkie
elementy mocujące ukryte
-niewidoczne z zewnątrz; możliwość
otwarcia wszystkich gablot jednym
kluczem

oświetlenie eksponatów systemowe
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