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PROJEKT WYPOSAŻENIA WYSTAWY DOSTOSOWANY DO EKSPONATÓW ORAZ
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PROJ. WYKONAWCZY WYSTAWY

W 021:50V 2023

INFOMAT M

UWAGI:
• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
• ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM
• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z
PROJEKTANTEM  DROGĄ PISEMNĄ
• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ
ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ
ZAMAWIAJĄCEMU I PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI
• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA
NRO
• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO
• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ
SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,
SPAWY ORAZ KRAWĘDZIE SZLIFOWANE
• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO
ŚCIAN LUB PODŁOŻA
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M  WIDOK Z PRZODU

szkło bezpieczne,
wklejane 4mm
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M  WIDOK Z TYŁU

dokładne wymiary otworu
dostosowane do monitora
wielkości 22''
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M  WIDOK OD BOKU
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blacha stalowa grubości 6mm,
mocowana do podłogi kołkami
rozporowymi, rozwiązanie systemowe
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Szkło bezpieczne, klejone

LEGENDA

Blacha stalowa perforowana grubości 1mm, wielkość oczka
6mm, malowana proszkowo w kolorze antracyt, półmatowo

infomat mocowany do podłogi kołkami
rozporowymi, rozwiązanie systemowe

detal D1

detal D2

M   PRZEKRÓJ A-A
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M   WIDOK OD TYŁU BEZ OBUDOWY

D3

infomat mocowany do podłogi kołkami
rozporowymi, rozwiązanie systemowe

blacha stalowa grubości 2mm,
ramka dostosowana do ekranu
wielkości 22"
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M   WIDOK MODELU

rama infomatu - blacha
stalowa grubości 2mm, na
podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w
kolorze antracytowym, półmat

blacha stalowa grubości 6mm

blacha stalowa grubości 2mm, na
podkonstrukcji stalowej, malowana

proszkowo w kolorze antracytowym, półmat
blacha stalowa grubości 2mm

spawana do ramy

tylna obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa perforowana
grubości 1mm, wielkość oczka 6mm,

malowana proszkowo w kolorze antracyt

infomat mocowany do podłogi kołkami
rozporowymi, rozwiązanie systemowe

blacha stalowa grubości 2mm, ramka
dostosowana do ekranu wielkości 22"

blacha stalowa grubości 2mm,  mocowana
do ramki, sposób mocowania systemowy

obudowa infomatu skręcana do ramy
stalowej, mococwanie systemowe

rama infomatu - blacha stalowa grubości
2mm, na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, półmat

rama infomatu - blacha stalowa grubości
2mm, na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze
antracytowym, półmat

obudowa infomatu - blacha stalowa
perforowana grubości 1mm, wielkość
oczka 6mm, malowana proszkowo w
kolorze antracyt

tylna obudowa demontowalna na potrzeby
rewizji - blacha stalowa perforowana grubości
1mm, wielkość oczka 6mm, malowana
proszkowo w kolorze antracyt

obudowa infomatu zagięta pod kątem 45o

obudowa infomatu zagięta pod kątem 45o

detal D3

systemowy uchwyt słuchawek

Nazwa
infomatu

Ilość

I_M1 + N1 1

1

1

V_M1 + N1

VIII_M1 + N1

Blacha stalowa grubości 2mm, na podkonstrukcji stalowej,
malowana proszkowo w kolorze antracytowym, półmat

słuchawka infomatu - przewidzieć
wyjście słuchawkowe z boku infomatu
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