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PROJEKT WYPOSAŻENIA WYSTAWY DOSTOSOWANY DO EKSPONATÓW ORAZ

„CONTENTU” MULTIMEDIALNEGO, POD POTRZEBY CENTRUM PAMIĘCI KULTURY

ŻYDOWSKIEJ W ZABYTKOWEJ SYNAGODZE
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UWAGI:

• WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

• ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM

• WSZELKIE NIEŚCISŁOŚCI WYJAŚNIĆ Z

PROJEKTANTEM  DROGĄ PISEMNĄ

• PRÓBKI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ

ROZWIĄZANIA ZAMIENNE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ

ZAMAWIAJĄCEMU I PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI

• WSZYSTKIE MATERIAŁY STAŁEGO WYPOSAŻENIA

NRO

• BEZPIECZNE WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI

ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA STAŁEGO

• WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWEJ

SPAWANE W WARUNKACH WARSZTATOWYCH,

SPAWY ORAZ KRAWĘDZIE SZLIFOWANE

• WSZYSTKIE ZABUDOWY STAŁE MOCOWANE DO

ŚCIAN LUB PODŁOŻA
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ekran projekcyjny - podwójna

płyta gipsowo-włóknowa pokryta

gładzią, malowana farbą

projekcyjną

systemowy profil stalowy

szerokości 27x60mm
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mocowanie płyt gipsowo - włóknowych

do konstrukcji za pomocą wkrętów,

rozwiązanie systemowe
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systemowy profil stalowy

szerokości 27x60mm

systemowy profil stalowy

szerokości 27x60mm

systemowy profil stalowy

szerokości 27x60mm
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profile stalowe mocowane

do ściany za pomocą

kołków rozporowych

I E_1 WIDOK NA KONSTRUKCJĘ I E_1 PRZEKRÓJ
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