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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SANITARNYCH)

ST-00.00 — Wymagania ogdlne

Kod CPV: 45000000-7

1  Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w ramach
przedsiewziecia pt. ,REMONT CZESCI BUDYNKU W ZAKRESIE KUCHNI WRAZ Z ZAPLECZEM
KUCHENNYM W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TORUNIU BUDYNEK NR
127

Adres inwestycji: ul.

Piastowska 2-8

87-100 Torun

dz. nr ewid. 120/8, obreb 18, jedn. Torun

3|Strona



1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiér wymagan

technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jako$ci robot. Sg one podstawa, ktorej

spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia wymagania Zamawiajacego i mozliwo$ci Wykonawcy w

krajowych warunkach wykonawstwa robot.

Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowigzujace oraz zalecane Polskie Normy,

normatywy i wytyczne.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla robot budowlanych

objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

ST-00.00 | WYMAGANIA OGOLNE Kod CPV: 45000000-7

ST-01.00 | ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | Kod CPV: CPV 45332000-3
KANALIZACYJINE

ST-02.00 | INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA Kod CPV: CPV 45331100-7
IZOLACJI CIEPLNYCH DLA INSTALACJI Kod CPV: CPV 45330000-9

ST-03.00 | CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ST-04.00 | INSTALOWANIE WENTYLACJI Kod CPV: CPV 45331210-1

1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione ponizej definicje i pojgcia nalezy rozumieé nastepujaco:

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego celu jednostke;

Certyfikat zgodnos$ci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)

wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wybor,

proces lub ustuga sg zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie  dostawcy, stwierdzajace
na jego  wylaczng odpowiedzialnose,

ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

Dziennik Budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,

shuizacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji

technicznej pomigdzy Inspektoratem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem;

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét;
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- Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem Budowy;

- Projektant — autor Dokumentacji Projektowej;

- Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot;

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

15.1 Przekazanie terenu (placu) budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektows;

Specyfikacje techniczne.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczegdlnych
warunkach umowy, uwzglgdniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowsa:

Zamawiajacego,
sporzadzong przez Wykonawcg;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny

by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji.

153 Zgodno$é Robét z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawcy stanowig czgs$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bltedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja
i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne

sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
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jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty

rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w
szczegolnosci:

Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowga i nienaruszalno$¢ ich mienia sluzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw, w tym zabezpieczy
odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu dla wszystkich uzytkownikow.

Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciagle korzystanie z wyjsc
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna si¢ z
obowigzujacym planem ewakuacji obiektu.

Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wptywami atmosferycznymi /
opadami deszczu przy rozbidrce pokrycia, balkonow i taraséw /Koszt wykonania zabezpieczenn Wykonawca ujmie
w innych pozycjach przedmiaru.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnaé plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robo6t i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robdt beda uzytkowane. Wylaczeniu beda
podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwiazku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposoéb umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z obiektu.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty
zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢

kontraktowa.

155 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy, unika¢ uszkodzen Iub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i

przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
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1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca

i przyjmuje sie¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowg.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robot beda mialty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbioérek i robot naprawczych powstaja
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych

mu przez Zamawiajgcego.
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W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na
prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow dla pracownikéw jak i uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnos$ci i do poniesienia wszelkich kosztow
obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego, rekompensaty dla
wilascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa

uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

159 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj a odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia

07/07/1994 r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem.
Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w

czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do

Robot od daty rozpoczecia do daty odbiordw robdt przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
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inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakoéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu
do sprzetu, materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania

projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do

zatwierdzenia.

1.5.13 Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po
zakonczeniu realizacji Roboét) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sag wlaczone w ceng kontraktowa.
1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje

sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

2  Materialy
Wszystkie stosowane do budowy materialy powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez jeden z nizej wymienionych dokumentow:
- Atest;
- Certyfikat;

- Aprobatg techniczng ITB; - Certyfikat zgodnosci.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem na budoweg materiatdéw do robot. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana
przez wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzacych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody

Inzyniera.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie

jest to wymagane przepisami.

4  Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  Warunki realizacji robét
Wykonawca bgdzie zobowigzany do uzgadniania: organizacji robot w sposob niepowodujacy utrudnienia
funkcjonowania i eliminujacy jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostgpem z zewnatrz osob trzecich.
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Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawce zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym
wprowadzeniu na budowe.

Wykonawca powinien je zabezpieczy¢ przed dostgpem uzytkownikow obiektu. Wykonawca odpowiada
za prowadzenie robot w sposob nie powodujgcy zagrozenia dla osob korzystajacych z obiektu, z zachowaniem
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porzadku i czystos$ci oraz nie
powodujacy uszkodzenia budynku.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR — ach. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany
w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Do odbioru ostatecznego, nalezy przedstawi¢c wyniki wszystkich odbioréw czgsciowych
(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i Dziennik budowy.

Jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je
szczegblowym ogledzinom lub badaniom potaczonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja.

Jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty, nalezy uzna¢ za
zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi.

W przypadku, gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i oglgdzin da wynik ujemny, wowczas cato$é
odbieranych robdt lub tylko niewlasciwie wykonana ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodna z niniejszymi
warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robodt za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja
dokonujaca odbioru roboét powinna doktadnie ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucié roboty i
nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykonaé¢ poprawki, ktére doprowadza do zgodnosci robdt z
wymaganiami warunkow technicznych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez zespoly robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z
odpowiednim do$§wiadczeniem.

W/w roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemow wykonawstwa) oraz wiedzg i sztukg budowlang.

Roboty budowlane objete zakresem niniejszego opracowania nalezy wykona¢ pod bezposrednim
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaswiadczenia wymagane przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Technologia wykonania robdt moze by¢ zmieniona na inng pod warunkiem, ze nie bedzie o nizszych

parametrach technicznych i uzytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu.

6 Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob
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wykonywania rob6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot, — organizacj¢ ruchu
na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2  Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i1 jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okre§lone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
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wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materialow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3  Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie

stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2 Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegolnionej w

Formularzu Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksiazki obmiaru.
Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecnosci

Inspektora Nadzoru.
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6.4.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty

te stanowia zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,
- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.45 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu

na zyczenie Zamawiajacego.

7  Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja i ST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robot/.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstos$cia i w czasie okreslonym w Kontrakcie.

7.2  Zasady okreSlania ilo$ci robot i materialéw
Dtlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub

pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugoéci w [m?] z dokladnoscia do dwoch

miejsc po przecinku. Iloéci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce

obmiaru lub dolaczone do niej w formie zatacznika.
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W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania Robot.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary be¢da przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie

oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8  Odbior robét

8.1 Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:
- Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czgsciowemu elementéw rozliczeniowych
- Odbiorowi koncowemu
- Odbiorowi gwarancyjnemu

- Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu.

8.1.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajagcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektows, normami i innymi ustaleniami.
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8.1.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot wyszczegdlnionych w
Formularzu Wyceny.

Odbioru cz¢sciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbiorowi czgéciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danej
jednostce rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi sg jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczegélnych

rodzajow robot.

8.1.3  Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ilo$ci,
jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentow
odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdt z Dokumentacjg i warunkami
wykonania i odbioru robdt oraz umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem tolerancji oraz nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania: -
nakaze wykonanie rob6t uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

- dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.
8.14 Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza,
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- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatow,
- operat techniczny,
- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.1.5 Odbiér gwarancyjny
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na

podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru korcowego.

9  Podstawa platnoSci
9.1 Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze
robét i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
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dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy;
uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajgcie pasa
drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym, - podatki obliczane

zgodnie z obowiazujacymi przepisami, - inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2  Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST obejmuje

wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegétowych ST.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST:

uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci,
- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

biezace utrzymywanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Koszt likwidacji objazdow/przejazdow
i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu

pierwotnego.

10 Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi

zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SANITARNYCH)

ST-01.00 -ROBOTY INSTALACYJNE WODNE | KANALIZACYJNE
Kod CPV: CPV 45332000-3

1  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;.
1.2  Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robdt objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnos$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastepujacych instalacji:

- Wewnetrznej instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji dla potrzeb technologii kuchni z

wykorzystaniem istniejgcej w budynku instalacji cwu, zwu i cyrkulacji; - Wewnetrznej instalacji kanalizacji

sanitarnej.

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi

w opracowaniu pt. ,,Ogdlne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot- Wymagania ogdlne”.
1.5 Ogdblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury
instalacyjne, armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak

bezpieczenstwa, oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna
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2.1  Wewnetrzna instalacja wodociggowa

211 Przewody

Wewngtrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polipropylenowych
faczonych poprzez zgrzewanie. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2 Armatura

- armatura odcinajaca i filtrujaca
- zawory ze zlaczka do weza - zawory kulowe

- kurki katowe z filtrem siatkowym
2.1.3 lzolacja termiczna
Instalacj¢ wodociagowa nalezy zaizolowaé otulinami z pianki PU Thermaflex FRZ o grubosci
minimum:
- dla przewodow wody cieptej 40 mm,

- dla przewodow wody cyrkulacyjnej 40 mm, - dla przewodow

wody zimnej 20 mm.

3 SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym

z technologii prowadzenia robot.
4  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i

skrzyniowym do 5 t.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Instalacja wodociagowa
5.1.1 Wymagania ogdlne
Cato$¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej wykonaé zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych”

(wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z podzniejszymi zmianami i instrukcja

wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;.

5.1.2 Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur

peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac¢. Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z
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projektem. W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci $ciany lub stropu. Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone

punkty czerpalne.

5.1.3 Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprz¢tu wykonac zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
5.14 Instalacja z.w.u., c.w.u., cyrkulacji

Zasilanie budynku w wodg¢ oraz ochrona ppoz odbywa si¢ poprzez istniejace przylacze cieplej i zimnej
wody oraz cyrkulacji. Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest wiaczenie podej$¢ zwu, cwu i cyrkulacji do nowej
technologii kuchni z wykorzystaniem istniejacej juz w budynku instalacji wod-kan. ktora
zostata wymieniona juz wczesniej. Wiaczenia do istniejacych poziomdéw zwu,cwu i cyrkulacji poprzez trdjniki i
zawory odcinajace. Opracowanie nie obejmuje instalacji ppoz. z zaworem pierwszenstwa i zaworem
antyskazeniowym poniewaz ten zakres wraz z ciaggami gloéwnymi instalacji wodociggowej wykonano juz
wczesniej.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja doprowadzone zostang do wszystkich odbiornikow nowej technologii
kuchni. Dla cze¢$ci urzadzen przewidziano uzdatnianie wody poprzez stacje zmigkczania wody, usytuowang w
wydzielonym pomieszczeniu na parterze budynku. Na przewodach instalacji c.w.u., cyrkulacji zaprojektowano
kompensacje wydtuzen liniowych, w celu przeciwstawienia si¢ naprezeniom wywotanym poprzez rozszerzalnos$é
cieplng przewodow oraz podpory state i przesuwne. Na instalacji zimnej wody uzytkowej zaprojektowano podpory
stale.

Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP:

* woda zimna — typ PP-3 PN10 (Srednica dn16 PN16),

* woda ciepta, cyrkulacja — typ PP Stabi z wktadka aluminiowa PN20.

W punktach podlaczen umywalek, zlewow i urzadzen oraz przy podejSciach do weztow sanitarnych
zastosowano zawory odcinajace. Polaczenia rur przez zgrzewanie. Dobor $rednic rurociaggdw przyjeto na

podstawie normy PN-92/B-01706.
5.1.5 Zabezpieczenie instalacji wody przed wtéornym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewngtrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem nalezy dostarczy¢ i wyposazycé:
*  wszystkie punkty czerpalne ze zlaczka do weza w izolatory przeplywdw zwrotnych (HA),
* zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscia nadzoru (EA), O

odejscie na instalacj¢ ppoz. w zawory zwrotne antyskazeniowe (EA).
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5.1.6 Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych

Gltowne rurociagi rozprowadzajace z.w.u., ¢.w.u., cyrkulacji do poszczegdlnych pomieszczen prowadzic¢
pod stropem, ponizej instalacji elektrycznej (10cm), w bruzdach §ciennych. Przewody nalezy mocowa¢ do
elementow konstrukcji budynku za pomoca podpor statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych (wspornikow lub
wieszakow). Odstgpy mocowania przewodow na podporach nie moga by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikéw ma zapewni¢ swobodne
poosiowe przesuwanie si¢ rur.

Na odgale¢zieniach do poszczegdlnych weztow sanitarnych i pomieszezen technologicznych, punktach
podiaczen stosowaé zawory odcinajace, zlokalizowane w miejscach dostepnych.

Stosowa¢ nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:

* nic wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow
elektrycznych.

*  minimalne odleglosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewododw elektrycznych powinny
wynosi¢ 10cm.

+  przewody nalezy mocowaé¢ do elementdw konstrukcji budynkow za pomoca uchwytow lub
wspornikdw systemowych.

Konstrukcja uchwytow lub wspornikow ma zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i halasow w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie
si¢ rur.

*  podejécia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
* w miejscach przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur.

Przestrzen miedzy rurociagiem a tuleja ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzace przez $ciany maja wystawac ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie
budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegdétowym znajdujacym si¢ w
projekcie technicznym. Przy przejs$ciach przez przegrody ppoz. pomiedzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowac
przejscia pozarowe odpowiadajace odpornosci ogniowej przegrody, posiadajace atesty ppoz.

Przewody instalacji wodociagowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrdéd. Trasy przewodéw maja by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonaweczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio
rozmieszczonych, w sposdb zabezpieczajacy przed zetknigciem z powierzchnig przegrody lub elementem
konstrukcyjnym $cianki dziatowe;.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo§¢ odwodnienia instalacji w

jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
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5.1.7 lzolacja instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulacji.
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubo$¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:
0 Woda zimna:
- 015,050 - 15 mm, - 065, 0100 - 20 mm 0 Woda ciepla:

015, 000 - 20 mm,

025, 000 - 30 mm,
- 040, OO0OO - grubos¢ izolacji cieplnej rowna srednicy wewngtrznej rury, -

PonadO0OO0O0O - 200mm.
Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowaé dwu lub wielocze$ciowe ksztattki
izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralne;j.

Izolowa¢ zawory oraz inng wystepujacg armaturg.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelno$ci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. [zolacje musza by¢ wykonane z
materialéow nie rozprzestrzeniajacych ognia.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej maja by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposob

sktadowania materialdw na stanowisku pracy ma wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.1.8 Znakowanie rurociagéw

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej rurociagéw, zgodnie z
przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zalaczonych stron zgodnie z PN-
70/N01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze 1 urzadzeniach zlokalizowanych w

pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.
5.1.9 Czyszczenie rurociagow

Instalacje nalezy przeptukaé i oczysci¢ wodg surowa z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3 + 5 krotng objetosé ptukanego odcinka
sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka
potrzebg.

Cato$¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:
«  wapna chlorowanego Ca(OCI), rozpuszczonego w wodzie w iloéci 80 do 100 mg/m?® wody,

« 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - Wego NaClO [ 5H ,0 na 1 dm? wody,

* 20 do 30 chloraminy na 1 m3 wody.
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Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowana wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clz/dm? wody.

Jako§¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé
wymagania obowigzujace dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczy¢ protokét z badan do Inwestora.

5.1.10 Proba szczelnoS$ci

Parametry pracy:
»  Temperatura wody zimnej 10 OC.
*  Temperatura wody cieplej max. 55 OC. (woda dla ucznidéw temperatura do 45 stopni Celsjusza)
O Cisnienie robocze 5,0 bar.

Probe cisnieniowa nalezy wykonaé jako wstepng, gldwna 1 konicowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowac ci$nienie probne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego.
Ci$nienie to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach
proby, ci$nienie nie moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara. Nie moga wystgpi¢ zadne nieszczelnoSci.
Bezposrednio po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe glowna. Czas proby glownej wynosi 2 godziny.
W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej , nie moze obnizy¢ si¢ wigeej niz 0,2 bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach
co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian ci$nienie 6 bar i 1 bar. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami
proby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie bezciSnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie
moze wystapic¢ nieszczelnosc.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napehiajgc instalacje woda zimna,
drugi raz wodg o temperaturze 55 OC.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury strumienia wyplywajacej
wody. Badaniu nalezy poddaé¢ okoto 15 % ogoélnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji cieptej
wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktory pozwala na bezbledny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

5.1.11 Regulacja dzialania urzadzen instalacji wody zimnej i cieplej

Przed przystapieniem do wtasciwych czynnos$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac
czysta woda (najlepiej woda pitng) az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczne;.

Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowaé wedtug wskazan dokumentacji technicznej
lub wedlug wymagan uzgodnionych z Inwestorem

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowaé prace zrodla ciepta, sprawdzi¢

zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji.
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Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami z podziatka 10C.

Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda o
temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytka O5C.

Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

Po dokonaniu czynnos$ci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do

dziennika budowy; tres¢ tego wpisu ma by¢ poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

5.1.12 Polaczenia rurowe

O Polaczenia kolnierzowe
Zasuwy DN100 i 80 (na zasilaniu obiektu), oraz zawory antyskazeniowe typ EA423RE taczy¢ z instalacja

poprzez kotierze gwintowane taczone na uszczelki. Wymiary kohierzy taczonych elementéw maja by¢ zgodne

ze soba.

O Polaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe pelnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do
baterii, ztaczki do weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory przeptywow zwrotnych typ BA2760,
montowaé nalezy na instalacji poprzez polaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajacy stosowac

tasme teflonowa lub paste uszczelniajaca.

O Laczenie rurociagoéw z tworzyw sztucznych

Laczenie rur musi odbywac si¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.
5.2  Technologia wody uzdatnionej
Technologia wody uzdatnionej nie jest objeta niniejszym opracowaniem.

5.3 Wewnetrzna kanalizacja technologiczna

Nowa kanalizacja sanitarna bedzie odprowadzaé $cieki z urzadzen technologicznych w budynku.
Wewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej (lezaki kanalizacyjne) zaprojektowana zostanie z rur
kanalizacyjnych zeliwnych (dla odprowadzania wody goracej do kanalizacji) oraz z rur PCW klasy ,,S (kolor rur
pomaranczowy), utozonych pod stropem i pod posadzka piwnic. Scieki odprowadzane beda do istniejacej na
terenie posesji kanalizacji sanitarnej. Scieki technologiczne z kuchni podczyszczane beda przez separator thuszezu
a dalej do istniejacego w piwnicy odptywu dn200. Scieki technologiczne z pomieszczen zlokalizowanych w
piwnicy odprowadzane beda przez studzienke kontrolng i przepompowni¢ sciekow do studzienki zewngtrznej.
Wszystkie wpusty wyposazy¢ w wyjmowane syfony, w celu umozliwienia ich okresowego czyszczenia i
dezynfekcji. Wpusty w obieralniach warzyw wyposazy¢ w tapacze obierzyn.

Piony i podejscia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje si¢ z rur i ksztattek PP (szarych)
wg rysunkéw wg PN-74/C-89200.
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Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110mm wg PN-74/C-89203 i zakonczy¢

zeliwnymi rurami wywiewnymi lub rurami wywiewnymi z PP wg PN-81/C-89203.
5.3.1 Badania i uruchomienie instalacji

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi by¢

poddana probie szczelnosci. Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3.2 Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. 5. Otuliny
termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie
prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. UWAGA,
stosowac izolacje o klasie palnosci nie mniejszej jak B1, W miejscach przejs¢ przez rozne strefy ppoz. stosowaé

atestowane przejécia zgodne z klasg odpornosci ogniowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materialow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i stosowanych materiatow uzytych
do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze¢ robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

- m-dlainstalacji rurowych
- sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki

- kpl - dla préb dziatania, uruchomien

8 ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego roboét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.
8.1 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania robot poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- wykonania przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z

pionem i projektowanym spadkiem
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- wykonaniem kanatéw dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czesci wewnetrznej

instalacji

8.2  Odbior techniczny — czeSciowy

Odbiodr techniczny cze¢éciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji, do
ktérych zanika dostgp w wyniku postepu robodt, np. przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp. W
ramach odbioru czg$ciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w

projekcie, zgodnos¢ wykonania robot z przepisami, normami i wytycznymi.
8.3  Odbior techniczny — koncowy

Instalacje wewnetrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono
wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego
koncowego nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
- uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W
przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego
elementu rob6t z wymaganiami, roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca

zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wedhug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem , a wylonionym

w trakcie przetargu Wykonawca.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw pionowych i poziomych 2.
PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieplej z
rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badaniatechniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur

PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,
25.
26.

217.
28.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu -Zmiana do normy

PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestawoéw wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czes¢ 1:

Wymagania og6lne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesc2 :
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace — Czesch:
Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze stopow
miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociagowej. Badania i wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne Bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu) PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociagowych i odwadniajacych.

PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociaggowych i odwadniajagcych — Cze$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogodlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych (zawory
antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wiasnosci mechaniczne zawordéw kulowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr

75 poz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia
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16.02.2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

29. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z pdzniejszymi
zmianami

30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami

31. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627) z pdzniejszymi zmianami.

32. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z p6zniejszymi zmianami

33. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom II

- Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
34. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SANITARNYCH)

ST-02.00 — INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV: CPV 45331100-7

1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru instalacji centralnego ogrzewania:

- instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania, -

montaz instalacji centralnego ogrzewania.
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior

rob6t zgodnie z punktem 1.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z wykonaniem nw. robot:
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- montaz kompletnego systemu rur, ksztattek i podej$¢ instalacji c.o. na bazie rur stalowych
faczonych na polaczenia zaciskowe. .
- montaz grzejnikow z glowicami termostatycznymi

- montaz armatury

- rozruch i regulacja instalacji

14  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujacymi

Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogodlne” pkt 1.4.
Pojecia ogolne:

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrodla ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika
grzejnego.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto.

Pod pojgciem ,,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rOwniez roztwor substancji zapobiegajacych
korozji lub obnizajacych temperatur¢ zamarzania wody.

Instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementow i przewodow stuzacych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (cze$¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziahlu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czgs¢ wewnetrzna instalacji).

Zrédto ciepta (w instalacji centralnego ogrzewania) — siec cieplna.

Woda instalacyjna — woda wypelniajaca instalacje centralnego ogrzewania.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika
grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz
budynkow (wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotnej

wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych

temperatur powietrza na zewnatrz budynkoéw (wg PN-82/B-02403).

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Ci$nienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji
podczas krazenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadci$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej
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czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 1000C.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego polaczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej krazenie
wody, wywolane jest pracag pompy.

Urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktore zabezpieczaja instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ci$nieniowy z elastyczna przepong oddzielajacg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywolane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

Urzadzenia stabilizujace — urzadzenia, ktore utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegoélne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Odpowietrzenie miejscowe — zespo6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegolne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

Instalacja odpowietrzajaca — zespdt poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do

oddzielania i usuwania powietrza z calej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czgsci.
1.5 Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
2 MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 1 zasilania nagrzewnic

- system rur, ksztaltek i podej$¢ instalacji c.0. dopuszczony na podstawie Aprobaty Technicznej

COBRTI INSTAL
Wymagane wlasciwosci systemu:
- uniwersalny system rur i ksztaltek do instalacji c.o.;
- zakres temperatur od —20 do 950C (krotkotrwale do 1100C);
- maksymalne ci$nienie robocze 6 bar przy temperaturze 900C;
- grzejniki stalowe plytowe;
- maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa;
- maksymalna temperatura robocza 1100C;
- deklaracja zgodnosci z PN-EN 442-1:1999;
- zawory termostatyczne, glowice termostatyczne;
- deklaracja zgodnosci z PN-EN 215-1:2002;
- zawory odcinajace proste ze spustem;

- maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa;
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- maksymalna temperatura robocza 1100C;
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL,;

- zawory kulowe mufowe;
- maksymalne ci$nienie robocze 1,0 MPa;

- maksymalna temperatura robocza 1100C;
- aprobata techniczna COBRTI INSTAL,;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa B;

Sktadowanie materialow

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je
odpowiednio chroni¢:
- nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane
- rury w krggach sktadowac¢ na ptasko na rownym podtozu (nie przekracza¢ wysokosci 2 m)
- szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronnymi kapturkami
- nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposob, przy ktorym moglyby wystapi¢ odksztatcenia
- nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow
- niedopuszczalne jest ,,wleczenie” rur po podtozu

- ksztaltki i ztgczki powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany

Rury luzem uktada¢ nalezy na gltadkim i czystym podlozu w stosach o wysokosci do 0,5 m. Nie nalezy

wsuwaé rur o mniejszych $rednicach do wiekszych.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym

z technologii prowadzenia robot.
4  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t i

skrzyniowym do 5 t.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogo6lne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét. 5.2

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzic, ze:

32| Strona



- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robot instalacyjnych
- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadaja

zatozeniom projektowym.
5.3 Montaz instalacji

Przewdd zasilajacy pionu dwururowego powinien si¢ znajdowaé z prawej strony, powrotny za$ z lewej
(dla patrzacego na $ciang). W przypadku piondéw dwururowych, obejscie pionow gatazkami grzejnikowymi nalezy
wykona¢ od strony pomieszczenia. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed
dewastacja (szczegdlnie dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej. Rozdzielacz,
wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekroj poprzeczny co najmniej rdOwny sumie wewnetrznych
przekrojow poprzecznych przewodow doprowadzonych do rozdzielacza i jednocze$nie jego $rednica wewngtrzna

powinna by¢ wicksza od wewngtrznej najwigkszego przewodu przytaczonego co najmniej o 10%.
5.3.1 Podpory stale i przesuwne

Rozwiazanie i rozmieszczenie podpor statych i podpor przesuwnych (wspornikéw i wieszakow) powinno
by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpdr bez akceptacji
projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompensacji wydtuzen cieplnych
przewodéw i nie wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow. Konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie

podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
5.3.2 Prowadzenie przewodow bez podpér

Przewodd poziomy prowadzony pod stropem piwnic.
5.3.3 Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrod¢ budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciang, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac¢ tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac¢ si¢ zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rura o $rednicy wewngtrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury
przewodu:

- conajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrod¢ pozioma, -
co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okolo 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przytaczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze $cian powinien by¢ ostonigty tarczka ochronng.

Przestrzen migdzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
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dzialajacym korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie w
niej naprezen $cinajacych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednia klase odpornosci ogniowej.
5.4 Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza zasila w ciepto dwa niezalezne obiegi grzewcze:
- biegi zasilania instalacji grzejnikowej;
- bieg zasilania w ciepto centrali wentylacyjnej (poprzez wymiennik ciepta i z wypetnieniem

roztworem 35% glikolu).
5.5 Obieg zasilania grzejnikow

Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie instalacji
grzewczej dwururowej z rur stalowych laczonych na potaczenia zaciskowe. Obliczeniowe temperatury dla
instalacji 70/50°C. Wymianie podlegaja tylko grzejniki usytuowane w pomieszczeniach technologii kuchni.
Grzejniki wyposazy¢ w zestaw montazowy do instalowania grzejnikéw z zasilaniem wyprowadzonym ze $ciany,
nad posadzka. Typ grzejnikow wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta i nastawy zaworow
termostatycznych przy grzejnikach podano  przy kazdym z grzejnikow. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
termostatyczne, o $rednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazyé w zawory przylaczeniowe pozwalajace na
demontaz grzejnikow bez konieczno$ci wytaczania ogrzewania. Podejscia z rur dnl5 pod grzejniki prowadzi¢ w
bruzdach $ciennych, z wyprowadzeniem podtaczen bezposrednio pod grzejniki ze §ciany. Projektuje si¢ regulacje
jakosciowo-ilosciowa instalacji grzewczej poprzez regulator pogodowy oraz poprzez nastawy zaworow
termostatycznych przy grzejnikach.

Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych punktach

instalacji grzewczej.
W tazienkach zaprojektowano montaz grzejnikow tazienkowych, drabinkowych z podejsciem od dotu.
Przy montazu grzejnikéw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:
- grzejniki o dlugosci do 1600mm nalezy mocowaé na $cianach na min. 2szt. wieszakow
nasciennych,
- grzejniki o dlugosci powyzej 1600mm nalezy montowac na $cianach na min. 3 szt. wieszakow
nasciennych.
W instalacji zastosowano armaturg:
- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

5.6  Obieg zasilania w cieplo central wentylacyjnych

Do dla rozprowadzenia medium grzewczego dla tego obiegu zaprojektowano zastosowanie instalacji
grzewczej dwururowej z rur stalowych. Obieg zasilany jest w cieplo z istniejacego przytacza cieplnego poprzez

wymiennik ciepta dla wydzielenia obiegu grzewczego z roztworem 35% glikolu etylowego. Obliczeniowe
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temperatury dla instalacji 70/50°C. Obieg ten zasila w ciepto nagrzewnice zainstalowane w projektowanych
centralach wentylacyjnych. W Instalacj¢ t¢ zaprojektowano jako jeden obieg grzewczy, zasilany z wezla

cieplnego. Na obiegu tym zaprojektowano wiasna pompe obiegowa i pompy przy centralach.

5.7  Proby i plukanie instalacji c.o.

Calg instalacje nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa ( lecz nie wyzsze niz
0,8MPa — ograniczenie spowodowane wytrzymatoscia grzejnikow ) oraz na goraco na ci$nienie robocze. Instalacje
nalezy plukac kilkakrotnie az do stwierdzenia, ze woda wyplywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Préby i plukanie instalacji c.o. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika

budowy.
5.8 lzolacje

Izolacje termiczng w pomieszczeniach na parterze budynku przewodéw wykona¢ z gotowych elementéw
polipropylenowych lub poliuretanowych zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych
izolowa¢ izolacja typu peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dnl5cu prowadzi¢ w bruzdach Sciennych. Na
odkrytych przewodach prowadzonych w izolacji przewodach zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Grubo$¢ izolacji w mm :

Srednica 70st.C 50st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosSci
producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatdéw uzytych
do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.1.1 Badanie szczelnosci i dzialania w stanie goragcym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta ciepta. Podczas proby nalezy dokonac ogledzin
wszystkich polaczen. Wszystkie nieszczelnosci i1 inne usterki nalezy usunac.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszenia, a po
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.

Protokot z proby cisnienia sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.
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6.1.2 Badanie dzialania w ruchu

Przed przystapieniem do czynno$ci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz
spowodowac usuni¢cie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z
podwdjna regulacja lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i
probie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na gal¢ziach i pionach instalacji
musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowe;j, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywaé pomiardw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewngtrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$¢é pomiaru
+/- 0,50C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomocg:

C) termometrow zapewniajacych dokladno$¢ pomiaru +/- 0,50C — w przypadku ogrzewania
wodnego;

d) pomiar spadkéw ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réoznicowego podtaczonego do kroc¢cdw na gtownych rozdzielaczach: zasilajacym i
powrotnym;

€) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 00,50C; termometry te zabezpieczone przed wptywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokos$ci 0,5 m nad podloga w srodku pomieszczenia,
a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtos¢ punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$§¢ miedzy punktami
pomiarowymi — 10 m;

f) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu 0,50C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia
czujnika przyrzadu.

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonaé przy
temperaturze zewnetrznej w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C

Ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gléwnych rozdzielaczach i porownaniu ich z wykresem
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regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej) po uptywie co najmniej 72 godzin kiedy
zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wplyw na efekt ogrzewania w

pomieszczeniach obslugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
- m-dlainstalacji rurowych;
- sztuka - dla elementow instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki; - kpl -

dla prob dziatania, uruchomien.

8 ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego roboét instalacyjnych.
Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez

Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu prac.

8.1 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakos$ci wykonania robot poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadzaé¢ w stosunku do nast¢pujacych robot:
- wykonania przejs$¢ przewodow przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem;
- wykonaniem kanaléw dla podpodlogowego prowadzenia przewodow czeSci wewnetrznej

instalacji.
8.2  Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi
ewentualnymi  zmianami uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

€) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowg i przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokotly odbioréw miedzyoperacyjnych

f) protokoty odbiorow technicznych czesciowych

g) protokolty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktoérych wykonano
instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
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k) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich

punktach WTWiO, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznos$ci wprowadzenia odstgpstw

€) sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia. Protokot odbioru konicowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego
nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomigdzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly destrukcji

spowodowanej korozja, zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty instalacyjne dla rur centralnego ogrzewania ptatne s3 wg ceny obmiaru, ktore zawiera:
- wykonanie robdt przygotowawczych;
- zakup i dostawe materiatow;
- czyszczenie i malowanie rur;
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejs¢ przez
przegrody;
- ulozenie i faczenie rur;
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST.

Roboty instalacyjne dla montazu armatury ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora

zawiera:

- zakup i dostawg materiatow

- wykonanie robdt przygotowawczych

- montaz armatury

- przeprowadzenie badan i pomiaro6w wymaganych w ST.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — wyd. PKTSGGIiK 1996
Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania — wyd.

COBRTI INSTAL 1994
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — wyd. COBRTI INSTAL 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SANITARNYCH) ST-03.00 — IZOLACJI
CIEPLNYCH DLA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kod CPV: CPV 45330000-9

1 WSTEP
1.1  Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru izolacji termicznej instalacji centralnego ogrzewania.
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3  Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior
rob6t zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) zwigzana jest z montazem otulin izolacyjnych z pianki

polietylenowej na przewodach instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic centrali wentylacyjne;j.

14  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z obowiazujacymi
Polskimi Normami i Specyfikacja Techniczng ,,Wymagania Ogdlne” pkt 1.4.

Pojecia ogdlne

Izolacja cieplna — ostona powierzchni rurociagdw, armatury i urzadzen ograniczajaca straty przesytanego
lub magazynowanego ciepta do otoczenia.

Izolacja wlasciwa — warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiatu o odpowiednio matym
wspotczynniku przewodzenia ciepta

Plaszcz ochronny — warstwa izolacji cieplnej chronigca izolacje wiasciwa przed niekorzystnymi

wplywami zewnetrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenia).

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania izolacji cieplnych dla instalacji centralnego ogrzewania i zasilania
nagrzewnic
- otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej dla przewodow prowadzonych po przegrodach
budowlanych wspotczynnik przewodzenia ciepta
0 =0,035 W/mK przy 100C O = 0,038
W/mK przy 400C temperatura pracy
od -800 do +950C aprobata

techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

« otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z powierzchniows warstwa
wzmocnionego polietylenu dla przewodow podtynkowych wspoleczynnik
przewodzenia ciepta

0 = 0,035 W/mK przy 100C O = 0,038

W/mK przy 400C temperatura pracy

od 8011 do +951/C aprobata

techniczna COBRTI INSTAL
klasyfikacja ogniowa ITB

* klej kontaktowy o krotkim czasie schnigcia aprobata techniczna COBRTI
INSTAL

2.2  Skladowanie materialow

Izolacje maja ograniczong odpornos¢ na promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed
dlugotrwata ekspozycja stoneczna.
Izolacje nalezy przechowywaé w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych,

czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym

z technologii prowadzenia robot.
4  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca si¢
transport w opakowaniach fabrycznych. Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym

przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogo6lne
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot.

5.2  Rozpoczecie robot

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelno$ci, wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych

rob6t protokotem odbioru.

5.3 Montaz izolacji

Wszystkie prace montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.
Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin. Powierzchnia rurociagow,
armatury i1 urzadzen powinna by¢ czysta, sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz na powierzchniach z nie
catkiem wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjng. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, thuszczu i pylu za pomoca plynu czyszczacego. Materialy przeznaczone do
wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ rowniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materialow na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwage na
narzgdzia (noze 1 wykrojniki), powinny by¢ ostre klej powinien by¢ swiezy a pedzle czyste. Izolacja podczas
montazu powinna by¢ ,,$ciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przy potaczeniach oraz gdy material jest montowany
na powierzchniach zakrzywionych. Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipsow montazowych. Zawsze
nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czolowych i wzdluznych nanoszac rOwnomiernie cienkg warstwe kleju
z dwoch stron. Nalezy przyklejac¢ rowniez otuling do rury na jej koncach na odcinkach ok. 5 cm. Nigdy nie nalezy
izolowaé instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczeka¢ ok. 36 godzin z

uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne kontroli
Ogolne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt. 6.0.

6.2 Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i

Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inzyniera.

6.3 Kontrola jakosci robot

6.3.1  Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropow podwieszonych oraz przed

zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
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6.3.2 Badanie izolacji

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg

Techniczng co do rodzaju, gatunku i grubosci handlowej.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3:
O otuliny termoizolacyjne 1 mb dla kazdego typu i $rednicy; dlugo$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi

przewodu. W przypadku robdt zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych

ijego wyniki nalezy umiesci¢ w protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowa¢ do odbioru koncowego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w

szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,
np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywacé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujgcych rodzajow
robot:

- prowadzenie przewodow instalacji;
- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
- wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania
robot oraz potwierdzajacy ich przydatno§¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jako$ci
wykonania robo6t albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania izolacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i
termin wykonania prac naprawczych lub uzupekniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru migdzyoperacyjnego.
8.2  Odbior techniczny czeSciowy izolacji cieplnych

Odbiodr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podlogi, uszczelnien przej$¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:
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sprawdzi¢ czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w

projekcie i Specyfikacji Technicznej

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidlowe wykonanie

robot, zgodno§¢ wykonania izolacji z projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac

miejsce zainstalowania elementoéw lub lokalizacje czgsci izolacji, ktore byty objete odbiorem czgsciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin

wykonania prac naprawczych lub uzupehiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru

czesciowego.

8.3  Odbior techniczny koncowy izolacji cieplnych

Izolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nast¢pujacych

warunkow:

zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetieniami dokonanymi w czasie budowy);

dziennik budowy;

potwierdzenie zgodnosci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;

obmiary powykonawcze;

protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

protokoty odbioréw technicznych czgsciowych

protokoty wykonanych badan odbiorczych

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktorych

wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
Specyfikacji Technicznej

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Warunki
Ogolne” pkt 9.0.

Roboty zwiazane z izolacja cieplng dla rur centralnego ogrzewania ptatne sa wg ceny obmiaru, ktore

zawiera:
- wykonanie robét przygotowawczych;
- zakup i dostawe materiatlow;

- ulozenie izolacji na rurociagach;

- zabezpieczanie przed uszkodzeniem;

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w ST; - uprzatnigcie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo — lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen —
Wymagania i badania odbiorcze.

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.

U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

45 |Strona



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (SANITARNYCH)

ST-04.00 — INSTALOWANIE WENTYLACJI

Kod CPV: CPV 45331210-1

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i

odbioru instalacji wentylacji mechanicznej.
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior
robot zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje:
- montaz trzech central wentylacyjnych;
- - montaz wentylatorow tazienkowych montowanych w kanatach stalowych, oraz w kanatach
murowanych;
- montaz projektowanych kanaldéw wentylacji mechanicznej, nawiewno- Wywiewnej
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementow i urzadzen
wentylacyjnych oraz wymiaréow podanych na rysunku;

- montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych;

- regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu; o regulatorow predkosci obrotowej silnikow
elektrycznych napedzajacych wentylatory o przepustnic na kanatach wentylacyjnych,
o przepustnic przy kratkach wentylacyjnych, o sterowanie 1 automatyke wg

projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie wytycznych zawartych w projekcie

wentylacji mechaniczne;j.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi

w opracowaniu pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot- Wymagania ogolne”.
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15 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z wymaganiami
dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w opracowaniu COBRI INSTAL " Warunki

techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych " tom II " Instalacje sanitarne i przemystowe".

2 MATERIALY

2.1 Materialy do wykonania robot

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej wg zasad

niniejszej ST
3 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym

z technologii prowadzenia robot.
4  TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym pow. 3,5 t. Zaleca
si¢ transport w opakowaniach fabrycznych. Materialy przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed

przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

Instalacj¢ wentylacyjna zaprojektowano z blachy ze stali ocynkowanej, o grubosci 0,7mm. Laczenie
poszczegolnych elementdow wentylacyjnych poprzez ramki zaciskowe. Przewody wentylacyjne wewnagtrz
budynku izolowaé¢ welng mineralng o grubosci Scm, na folii aluminiowej. Izolacja przewoddéw na poddaszu
budynku ma grubo$¢ 10cm. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. zostanie wyposazony w
kilka niezaleznych obiegow wentylacyjnych. Podzial wentylacji na poszczegdlne obiegi wynika z odmiennych
zadan jakie majg spetnia¢ grupy pomieszczen, co pociaga za sobg dostosowanie projektowanej wentylacji do takiej

sytuacji.
5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia zgodnosci stanu
faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot.
Wykonanie zasadniczych robot ogélnobudowlanych wymaga odpowiedniej koordynacji robot instalacyjnych.
Przed przystapieniem do robot wentylacyjnych nalezy rozezna¢ uktad potozonych wczesniej instalacji

technologicznych, sanitarnych i elektrycznych ( zwltaszcza fragmentow zamaskowanych ).
5.2 Roboty instalacyjno — montazowe

W zakresie robdt instalacyjno - montazowych przewiduje sie:
- montaz central wentylacyjnych nawiewno —wywiewnych;

- montaz wentylatorow tazienkowych w pomieszczeniach WC;
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- montaz projektowanych kanaléw wentylacji mechanicznej, nawiewnej wywiewnej wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wykazem elementow i urzadzen wentylacyjnych -
montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych - regulacje wydajno$ci powietrza przy uzyciu:
o regulatorow predkosci obrotowej silnikow elektrycznych napedzajacych wentylatory;
o przepustnic na kanatach wentylacyjnych; o przepustnic przy kratkach
wentylacyjnych;
o sterowanie i automatyke wg projektu branzy elektrycznej opracowanego na podstawie
wytycznych zawartych w projekcie wentylacji mechaniczne;j.
Do mocowania kanatow wentylacyjnych przewiduje si¢ zastosowanie systemu instalacyjnego ML firmy
HILTI. Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga speienia odpowiednich warunkow w zakresie

ochrony BHP i przeciwporazeniowe;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do prob i badan montazowych nalezy sprawdzi¢ dokumenty instalowanych
urzadzen:
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrobow lub deklaracje zgodno$ci z normami
wydanymi przez producentow,
- karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce, - instrukcje  eksploatacji
instalacji i urzadzen.
Préby i badania montazowe nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- poprawnosci 1 zgodnosci instalacji z dokumentacjg projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz

normami.
- proby szczelnosci kanatow wentylacyjnych
W trakcie realizacji robdt lub po ich zakonczeniu nalezy:

- sprawdzi¢ stan instalacji i osprz¢tu
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje kierownik budowy w sposdb ciagly w trakcie wykonywanych robdt po

uprzednim powiadomieniu inspektora nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla kanatow wentylacyjnych z blachy, izolacji i ostony zewng¢trzne j z blachy jest

powierzchnia w ( m2). Jednostka obmiarowag do montazu urzadzen i osprzetu sg ilosci w ( szt.).
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8 ODBIOR ROBOT
8.1  Odbior czesciowy

Odbiodr czgsciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot. Odbiory czesciowe
polegaja na dokonywaniu w trakcie wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt, ogledzin, sprawdzen i
pomiar6w w zakresie zgodno$ci z projektem oraz wymaganiami stosowanych przepisow i norm. Nalezy
sporzadza¢ protokoty odbiorow czesciowych. Odbiory cze$ciowe dotyczy¢ powinny prob szczelnosci, izolacji
termicznych i zabezpieczen ogniochronnych.

8.2  Odbior koncowy

Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢ polaczony z
przekazaniem uzytkownikowi do eksploatacji. Czynnosci odbioru koncowego wymagaja przekazania nastepujacej

dokumentacji:

- -o$wiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja techniczna,

- dokumentacja fabryczna zamontowanych urzadzen, -
instrukcje eksploataciji,
- zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych, -
wyniki pomiaréw skutecznosci dziatania wentylacji ,
- protokoty odbioréw czesciowych.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, umowg i wymaganiami, jezeli

wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne .

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki ocbmiarowej
Cena ulozenia jednego metra przewodow obejmuje:
- roboty pomocnicze - wytyczenie trasy, osadzenie uchwytow mocujacych,
- dostarczenie materialow,
- montaz przewodow,
Cena montazu jednej sztuki urzadzen lub osprzetu obejmuje:
- przygotowanie podtoza,- dostarczenie materiatow,
- montaz urzadzen lub osprzetu,

- podiaczenie przewodow.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- robocizng bezposrednig z kosztami towarzyszacymi,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkow i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi, - koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym
i ryzykiem,

- podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami.
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Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym i w projekcie
oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom obowiazujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o parametrach
technicznych zblizonych lecz nie identycznych do podanych w projekeie i kosztorysie mozna stosowac¢ na budowie

wylacznie za zgoda projektanta i Inwestora.
10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-98/B02877 - Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta.
Klapy dymowe. Wymagania i metody badan.

PN-94/1SO-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w
przewodzie.

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego. PN-73/B-03431

- Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-78/B-10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania ibJadania przy odbiorze.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci publiczne;j.
Wymagania.

PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania .

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych" tom II "Instalacje sanitarne i

przemystowe ".
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