korytarz brudny

sala operacyjna nr 1

nad salg operacyjng - pomieszczenia techniczne
pod salg operacyjng - pomieszczenia centralnej sterylizatorni

EX;- miejsce ekspozycji
ZR - aparat rentgenowski z ramieniem C
“\~- promieniowanie rozproszone

Parametry pomieszczenia
powierzchnia - 52,6 m?
wysokos¢ - 3,3 m
kubatura-173,6 m®
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Ostony state:

C1-C2, C3-C4 - sciana z ptyty gipsowo-kartonowej
540 mm (faczna grubo$¢ gipsu 50 mm)

C1-C6, C2-C3, C4-C5, C5-C6 - bloczki
wapienno-piaskowe 120 mm + tynk
cementowo-wapienny 30 mm

strop gorny - posadzka cementowa 60 mm + ptyta
zelbetowa 260 mm

strop dolny - posadzka cementowa 50 mm + ptyta
zelbetowa 260 mm

Nazwa jednostki organizacyjne;j:
Szpital Miejscki im. Sw. Wincentego a Paulo

Adres: ul. Woéjta Radtkego 1, 81-348 Gdynia

OPERACYJNEJ NR 2 (pom. 3013)

Opracowat: Marcin Nowicki Skala: 1:50
Tre$¢ rysunku: Stadium:
RZUT POZIOMY SALI projekt oston statych

Nr rysunku: 5




