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1. Czesé¢ opisowa

1.1. Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

= Zlecenie Inwestora
» Ustalenia miedzybranzowe
= Uzgodnienia z Inwestorem

= Obowigzujgce normy, przepisy i standardy techniczne.

1.2. Wstep i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest zasilanie opraw doswietlajgcych przejscia dla pieszych przy ul. Armii
Krajowej i Uniczowskiej w Katowicach:

przejscie dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 378;

przejscie dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 380;

przejscie dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 396;

przejscie dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 404;

przejscie dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 424-426;

przejscie dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Marcina Trojoka;
przejscie dla pieszych przy ul. Armii Krajowej 498;

przejscie dla pieszych przy ul. Uniczowska 4;

przejscie dla pieszych przy ul. Uniczowska 20;

Ledegrenp=

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
* Linie zasilajgce kablowa;
» Szafy zasilajgce;
*  Oprawy doswietlajgce;
* Instalacja uziemienia;
*  Ochrona przeciwporazeniowa.

1.3. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

Przewidziano zastosowanie latarni oswietlenia przykrecanych do fundamentdéw. Zaprojektowano
stupy, 0 wysokosci h=5m, posadowione na fundamentach prefabrykowanych, betonowych. Na
stupach nalezy zainstalowac oprawy z zrédtami typu LED. Oprawy typu LED o odpowiedniej optyce, o
mocy 20W, 3500im, 4000K.

Rozmieszczenie poszczegolnych latarni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu danego
przejscia dla pieszych. Linie zasilajace projektowane obwody oswietlenia zewnetrznego bedg
wykonane kablami elektroenergetycznymi 1 kV typu:

= YAKXS 3x25 mm? — zasilanie latarni doswietlajgcej przejscie dla pieszych;

Oprawy oswietleniowe zasilane bedg jednofazowo z obwodéw poprowadzonych z szafki zasilajgco
sterujacej zasilanej z sieci oswietlenia miejskiego.

Zabezpieczenia zwarciowe poszczegolnych opraw w postaci bezpiecznikédw 2 A nalezy zainstalowac
w tabliczkach zaciskowych wewnatrz zamykanych wnek stupéw latarni o$wietleniowych.

Nalezy utrzymac¢ warunki oswietleniowe dla przejs¢ dla pieszych w klasie PC3 tj.: warto$¢ $rednia
natezenie oswietlenia w ptaszczyznie pionowej w osi przejscia dla pieszych min 35Ix, rownomiernosé
natezenia o$wietlenia w ptaszczyznie pionowej w osi przejscia dla pieszych min 0,35; wartos¢ srednia
natezenia oswietlenia w ptaszczyznie poziomej min 35Ix; réwnomiernos$¢ natezenia oswietlenia w
ptaszczyznie poziomej min 0,35; pionowe natezenie oswietlenia (A,B,C, D, E, F) min 4Ix zgodnie z
-Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu WR-D-41-4".
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1.4. Zasilanie urzadzen elektrycznych

1.4.1. Linia kablowa

W celu zasilania opraw stupow oswietleniowych w energie elektryczng konieczna jest budowa linii
kablowych nN wyprowadzonych z istniejacych linii o$wietlenia ulicznego, poprzez roztaczniki
bezpiecznikowe, w kierunku stupoéw oswietleniowych.

Odcinki linii kablowych na zejsciach kablowych prowadzi¢ w rurze ostonowej typu np. SV. Zastosowac
linie kablowg nN od zaciskbw na istniejgcej sieci gotej do skrzynki zasilajgcej. Dla zasilania
wyprowadzonego z istniejgcej latarni oswietlenia ulicznego, zabudowaé w bezposrednie] bliskosci
latarni roztgcznik bezpiecznikowy w obudowie termoutwardzalne;.

Kable zasilajgce i oswietleniowe ukfada¢ wediug zasad okreslonych w normie N SEP-E-004
"Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie  kablowe". Po wykonaniu wykopu kable
elektroenergetyczne uktada¢ w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na gtebokosci 0,5m
mierzonej prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla. W wykopie kable uktadac
linig falista.

Przy wejsciach kabli do stupéw pozostawi¢ zapasy, w wykopie kable prowadzi¢ linig falista. Kable
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscu skrzyzowan z innymi sieciami.
Projektowane linie kablowe na catej diugosci, nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w
odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych takich jak
skrzyzowanie czy wejscie do ostony otaczajgcej. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla i rok utozenia kabla.

W przygotowanym wykopie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,5m od poziomu terenu po
zniwelowaniu, na podsypce z piasku o grubosci 0,1 m. Utozone kable nalezy przykry¢ warstwg piasku
0 grubosci, co najmniej 0,1 m, a nastepnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 0,25 m.
Nastepnie na warstwie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w Kkolorze niebieskim stanowigcg
oznakowanie trasy kabla i zasypa¢ gruntem rodzimym. Wypetnienie do poziomu gruntu moze byé
wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on zawiera¢ wiecej niz 10%
materiatu frakcji 100-150 mm. Po wykonaniu robét ziemnych teren uporzadkowac

Linie kablowe nN (zasilajgco-sterujgce) przekraczajgce droge, nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
stalowej zatopionej w asfalcie po nacieciu jezdni do odpowiedniej gtebokosci:

+ Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ostonowych, na gtebokosci ok min. 0,3 m
mierzonej prostopadle od nawierzchni drogi do gérnej powierzchni rur ostonowych —doktadnie
sprawdzi¢ przy prowadzeniu zasilania;

« Kable elektroenergetyczne zabezpieczyé rurg ochronng na catej dtugosci;

« Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajace: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak
uzytkownika kabla i rok utozenia kabla.

Przed zakryciem wykona¢ pomiary opornosci izolacji i sprawdzenie ciggtosci zyt a nastepnie zgtosic
do odbioru przez Nadzér Inwestorski. Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej trasy
linii kablowej i punktow elektrycznych.

Uwaga:

» Przed przystgpieniu do robét nalezy wykona¢ wykopy kontrolne;

* Na terenie budowy nalezy zapewni¢ statg obstuge geodezyjna;

» Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP;

e Teren po wykonaniu wszelkich robo6t nalezy uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego;

» Zabrania sie uzywania sprzetu mechanicznego przy zblizeniu i skrzyzowaniu kabli nN z innymi
sieciami uzbrojenia terenu;

W wykopie utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4 i potgczy¢ ze stupami;

» Skrzyzowania z innymi sieciami — zachowa¢ odlegtosci i zabezpieczy¢ zgodnie z zatgczonymi
do projektu uzgodnieniami;
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» W przypadku odkrycia podczas prac ziemnych niezinwentaryzowanych geodezyjnie urzadzen,
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci od istniejgcej
infrastruktury podziemne;.

1.4.2. Rozlacznik bezpiecznikowy

Punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim bedzie roztgcznik bezpiecznikowy.

Z roztgcznika bezpiecznikowe zasilone bedg nastepujgce odbiorniki energii elektrycznej:
» Latarnie oswietlenia przejs¢ dla pieszych;

Linie kablowe zasilania i sygnatowe prowadzi¢ w rurach ostonowych.

1.5. Instalacja uziemienia

1.5.1. Instalacja uziemienia

Uziemienia poszczegdlnych stupdédw oswietleniowych wykonaé w postaci uziemien pionowych
pograzanych.

Potaczenia spawane zabezpieczyé antykorozyijnie.
1.6. Bilans mocy
Wyznaczenie obliczeniowej mocy zostato przeprowadzone uwzgledniajgc wymogi Inwestora.

Zgodnie z obliczeniami i wytycznymi Inwestora warto$¢ mocy zapotrzebowanej dla odbioréw wynosi
ok Pz=80 W, dla jedneqgo przejscia dla pieszych.

1.7. Srodki ochrony przeciwporazeniowej

1.7.1. Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu 0,4 kV

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia ochrone podstawowg (przy
dotyku bezposrednim) stanowia:

* lzolacja podstawowa;

e i/lub ostony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

e Samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane
poprzez:

- Przepalenie wkiadek bezpiecznikowych;
- otwarcie wytacznikéw nadpradowych;

e Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzaca
dostepng spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie
spowodowato przeptywu pradu razeniowego wywotujgcego niebezpieczne  skutki
patofizjologiczne dla cztowieka.

« Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzgdzeniach o Il klasie ochronno$ci.

Dodatkowo zastosowano s$rodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancije wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

*  Wyigcznikow réznicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane;
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2. Uwagi koncowe

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawce realizujacego budowe
wedtug niniejszej dokumentacji obowigzuje nakaz przestrzegania przepisow w odniesieniu do
wszystkich szczegoétdw, ktére nie mogty by¢ omowione.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy dokona¢ wymaganych przepisami badan i pomiaroéw, po
czym sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty.

Wszystkie prace w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonywaé pod
nadzorem zainteresowanych stuzb (gestorow sieci).

Wszystkie materialy wprowadzone do robét winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych aktualnych
wzordéw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Wykonawca powinien dostarczy¢ symulacje natezenia oswietlenia dla wybranych opraw w celu
weryfikacji poprawnosci ich doboru.

Wiaczenie do sieci oswietleniowej nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi Tauron.
Wszelkie prace nalezy realizowa¢ w porozumieniu z MZUiM Katowice.

Wszelkie przebudowy i kolizje poza zakresem niniejszego opracowania.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji bedgcych zakresem niniejszego opracowania;

* Uwzglednienia kompletu niezbednych urzadzen, materiatow instalacyjnych oraz materiatéw
dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami
Inwestora;

» Prowadzenia wszystkich robdt w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako kompletne
systemy i przekazanie ich Inwestorowi w petnej gotowosci do pracy;

« Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych, lokalizacji urzgadzen
elektrycznych i zwigzanych z tym dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania;

» Koordynacji miedzybranzowej oraz uwzgledniania wytycznych pozostatych branz;

* Przygotowania dokumentacji powykonawczej;

* Przygotowania wszystkich wymaganych dokumentdéw odbiorowych w tym instrukcji obstugi i
eksploatacji urzadzen i systemow, schematéw instalacyjnych, szczegétowych danych
technicznych instalowanych elementéw instalacyjnych, kart gwarancyjnych, itd.;
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3. Zataczniki

= Zestawienie materiatéw gtéwnych;
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4. Czesc¢ rysunkowa

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1. E-01 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej 378

2. E-02 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej 380

3. E-03 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej 396

4. E-04 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej 404

5. E-05 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej 424-246

6. E-06 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej z ul. Trojoka

7. E-07 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Armii Krajowej 398

8. E-08 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Uniczowskiej 4

9. E-09 Zagospodarowanie terenu. Linie kablowe zasilania opraw | 1:250
doswietlajgcych dla przejscia dla pieszych: - przejscie ul.
Uniczowskiej 20

10. | E-10 Schemat ideowy zasilania opraw z sieci napowietrzne;. -
11. | E-11 Schemat ideowy zasilania opraw z najblizszego stupa. -
PROJEKT WYKONAWCZY
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Zasilanie w drodze
—przepust/przewiert sterowany

Lasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii

napowietrznej

- zasilanie poprzez roztqcznik bezpiecznikowy

zlokalizowany na sfupie

LEGENDA OZNACZEK:
we ——  Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

C——1  Rura osfonowa
@)  Ovrov osvietieriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi

UWAGA:

1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.

3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

nr rysunku:

E-01

ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 378

faza projektu:
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Lasilanie w drodze
—przepust/przewiert sterowany

Lasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii
napowietrznej
- zasilanie poprzez roztqcznik bezpiecznikowy

Zlokalizowany na sfupie

LEGENDA OZNACZEK:
Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

Rura ostonowa
@)  Ovrov osvietieriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi

——

UWAGA:

1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.

3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

nr rysunku:

E-02

ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 380

faza projektu:
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®

skala: 1 250 FUH TELNET-Service
; . ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przej$¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr [ ;
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




Lasilanie w drodze
—przepust /przewiert sterowany

\5\

X la

4.

Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejqcego stupa linii
napowietrznej

- zasilanie poprzez roztqeznik bezpiecznikowy
zlokalizowany na sfupie

LEGENDA OZNACZEK:
Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

Rura ostonowa
@)  Ovrov osvietieriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi

——

UWAGA:

1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.

3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA

DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 396

E-03

nr rysunku:

faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

®

skala: 1 250 FUH TELNET-Service
: . ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przej$¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr e H
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




Lasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii
napowietrznej

- zasilanie poprzez roziqceznik bezpiecznikowy
Zlokalizowany na sfupie

Yy

Lasilanie w drodze
—przepust /przewiert sterowany

LEGENDA OZNACZER:

Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

Rura ostonowa
@)  Ovrov osvietiriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi

——

UWAGA:

1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.

3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

E-04

nr rysunku:

ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 404

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

®

FUH TELNET-Service

skala: 1 250 ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr e H
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




Lasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii
napowietrznej

— zasilanie poprzez roztqcznik bezpiecznikowy
zlokalizowany na stupie

Zasilanie w drodze
—przepust/przewiert sterowany

N
W
ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
nr rysunku: E_05 OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA

LEGENDA OZNACZEK:
we ——  Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

C——1  Rura osfonowa
@)  Ovrov osvietiriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m

® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi

UWAGA:

1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.

3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 424-426

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

®

FUH TELNET-Service

skala: 1 250 ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr e H
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W
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—w zakresie rowniez wymiana z

Lasilanie w drodze
—przepust/przewiert sterowany

Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejqcej latami o$wietleniowe
poprzez roztqcznik bezpiecznikowy zlokalizowany w
obudowie w bezposredniej bliskosci latarni
chzo na np. IZK

Q

1/

iy

LEGENDA OZNACZER:

we ——  Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

C———  Rura osftonowa
@)  Ovrov osvietiriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi
UWAGA:
1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.
3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

nr rysunku:

E-07

ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ 498

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

®

FUH TELNET-Service

skala: 1 250 ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przej$¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr e H
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




~ __ hapowietrzne;

Zlokalizowany na stupie
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— zasilanie poprzez roziqeznik bezpiecznikowy
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© Lasilanie w drodze
o —przepust/przewiert sterowany
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Lasilanie wyprowadzi¢ z istniejgcego stupa linii

LEGENDA OZNACZER:

we ——  Projektowana linia kablowa typu:
— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych

C———  Rura osftonowa
@)  Ovrov osvietieriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi
UWAGA:
1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.
3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

nr rysunku:

E-06

ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA
DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. ARMII
KRAJOWEJ SKRZYZOWANIE Z UL. TROJOKA

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

FUH TELNET-Service

skala: 1 250 ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przej$¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr e H
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W
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Lasilanie w drodze
—przepust/przewiert sterowany
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Zasilanie wyprowadzi¢ z istniejqcej latarni o$wietleniowe]
poprzez roztqcznik bezpiecznikowy zlokalizowany w

obudowie w bezpos_redniei bliskosci latarni
—w zakresie rowniez wymiana zlgcza na np. IZK
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ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
nrrysunku: | E-08 | OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSGIA
LEGENDA OZNACZEK: DLA PIESZYCH: -PRZEJSCIE UL. UNICZOWSKA 4

we ——  Projektowana linia kablowa typu:

— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

C——1  Rura osfonowa

. . Miejski Zarzad Ulic i Mostow
@)  Ovrov osvietiriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m skala: | 1:250

ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice

® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi

FUH TELNET-Service
41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl

data: Maj Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
UWAGA: : 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami. ) - upr. nr . -
3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami projekiowal: |\ . coepwoesi mgr inz. Michat Kretek 4%’

opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel

el
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—przepust/przewiert sterowany
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Lasilanie wyFrowodziC z istniejgcej latarni o$wietleniowe;
poprzez roziqeznik bezpiecznikowy zlokalizowany w
obudowie w bezposredniej bliskosci latarni

Zasilanie w drodze 2

~L

Rp 5040 zn

_—Ww zakresie rowniez wymiana ztqcza na np. IZK

m2

5
ZAG. TERENU. LINIE KABLOWE ZASILANIA
nr rysunku: E_Og OPRAW DOSWIETLAJACYCH DLA PRZEJSCIA
LEGENDA OZNACZEN: DLA PIESZYCH: -PRZEstoCIE UL. UNICZOWSKIEJ )
we ——  Projektowana linia kablowa typu: )
) n op faza projekiu: PROJEKT WYKONAWGCZY

— LZ typu YAKXS 5x25 mm2 - zesilanie stupdw oswietleniowych
C———  Rura osftonowa

@)  Ovrov osvietiriowa typu LED 3500m 20W IP66, montaz na slupie osvietleiowm h=5m
® Punktowy element odblaskowy, montaz w jezdhi
UWAGA:
1. Miejsca skrzyzowan z innymi sieciami nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi

2. W wykopie utozy¢ bednarke FeZn 30x4 i polqczyt ze stupami.
3. Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i normami

Miejski Zarzad Ulic i Mostow

FUH TELNET-Service

skala: 1 250 ul. Kantoréwny 2a, 40-381 Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
data: Maj Doswietlenie przej$¢ dla pieszych w Katowiacach przy ul.
ata: 2022 Armii Krajowej i Uniczowskiej.
- . upr. nr e H
projektowat: [ UPF AT | mgr inz. Michat Kretek 4%5
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




Rozlqcznik bezpiecznikawy
montowany na stupie

YAKXS 5x25
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LED 20W LED 20W
.g .g
25 £s5
o |20 - |50
EE 3 1ge
g8 g8
£t £
£ £
4A E] Zigeze m E] Zigeze
slupowe slupowe
YAKXS 5x25
nr rysunku: E-10 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW

Z SIECI NAPOWIETRZNEJ

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

®

L

FUH TELNET-Service

: I. Armii Kraj j Katowi !
skala: ul. Armil Krajowe] Ratowice 41-103 Siemianowice $laskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
i MAJ Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w Katowicach przy ul. Armii
data: 2022 Krajowej i Uniczowskiej.
f . upr. nr ing i
projektant: | b mgr inz. Michat Kretek 4(%
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




Wymiana zlqcza
slupowego

YAKXS 5x25
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stupowe stupowe
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\ Feln 30
YAKXS 5x25
r rysunku: E-11 SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA OPRAW
' Z NAJBLIZSZEGO StUPA
®
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
-SERV]
. . . . . FUH TELNET-Service
skala: ul. Armii Krajowej Katowice 41-103 Siemianowice Slaskie
ul. Reymonta 2/2
robert.telnet@vp.pl
i MAJ Doswietlenie przejs¢ dla pieszych w Katowicach przy ul. Armii
data: 2022 Krajowej i Uniczowskiej.
projektant: || UPEIT mgr inz. Michat Kretek D
opracowat: mgr inz. Jakub Paruzel W




ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. |Wyszczegdlnienie | Jedn. | llosé
1. Przejscie dla pieszych ul. Armii Krajowej 378
Uwagi:
1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze zrédtami Swiatta i zasilaczami
11 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol 5
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08,; pl.
12 Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otwordw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i K
2., . P o . - pl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
1.3. | dtugosci 900 mm; powierzchnia pokryta $rodkiem impregnujacym, z koszulkami Kpl. 2
termokurczliwymi na koficach $rubowych.
1.4. | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
1.5. | Wymiana w istniejacych stupach o$wietleniowych zweryfikowac czy zachodzi konieczno$é wymiany na etapie Kpl. 1
wykonawstwa.
16 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugo$ci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol 1
" | goérnej fi 61 mm P
1.7 |Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm2 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
18 Kabel e.-en. typu YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV mb 40
" | (zasilanie stupdw o$wietlenia przejscia dla pieszych)
1.9. | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
1.10.| Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm
1.1, P2 Pt mb 10
(uziemienie masztdw o$wietlenia parkowego)
1.12.| Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
1.13.| Tadma izolujgca potaczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
114 | Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
" | Doktadna ilosé nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
1.15.| Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 15
" " Doktadng iloé nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
1.16.| Piasek rzeczny, nienormowany m?3 2
1.17.| Oznaczniki kablowe - doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 5
1.18.| Zacisk przytaczeniowy na sie¢ napowietrzng Kpl. 2
1.19.| Roztacznik bezpiecznikowy (wktadka 25A gG) na stupie Kpl. 1
1.20.| Opaska/uchwyt mocujacy kabel Kpl. | Wg potrzeb
101 Rura ochronna dla przestrzeni otwartych, czarna odporna na promieniowanie UV mb 5
"~ | Ochrona kabla na zejsciu ze stupa
1.22.| Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
193 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
" "| eksploataciji, wspdtpracy, ruchu itp. P
1.24.| Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
1.25.| Materiaty pomocnicze 5%
2. Przejscie dla pieszych ul. Armii Krajowej 380
Uwagi:
1. Wszystkie oprawy majg by¢ dostarczone kompletne wraz ze Zrodtami $wiatta i zasilaczami
21 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol 5
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; pl.
Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otworéw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i
2.2, | o " . Kpl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia 0o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
2.3. |dugosci 900 mm; powierzchnia pokryta $Srodkiem impregnujgcym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na kofcach Srubowych.
2.4. | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
2.5. | Wymiana w istniejacych stupach oswietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi koniecznosé wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
26 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowa o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol 1
" | goérnej fi 61 mm P
5 7 | Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm2 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach

Strona1z7




ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Lp. | Wyszczegdlnienie Jedn. llos¢
Kabel e.-en. typu YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV mb
2.8. T Al rarnie . 50
(zasilanie stupow oswietlenia przejscia dla pieszych)
2.9. |Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
2.10.| Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
5 11 | Bednarka stalowa, ocynkowana FelZn 30x4mm mb 10
" | (uziemienie masztéw oswietlenia parkowego)
2.12.| Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
2.13.] Tadma izolujaca potaczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
2 14| Koricowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
" | Doktadna ilosé nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
2 15 | Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 40
"7 Doktadng iloé nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
2.16.| Piasek rzeczny, nienormowany m?3 4
2.17.| Oznaczniki kablowe — doktadng iloé¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 5
2.18.| Zacisk przytaczeniowy na sie¢ napowietrzng Kpl. 2
2.19.| Rozlacznik bezpiecznikowy (wktadka 25A gG) na stupie Kpl. 1
2.20.| Opaska/uchwyt mocujacy kabel Kpl. | Wg potrzeb
5 o4 | Rura ochronna dla przestrzeni otwartych, czarna odporna na promieniowanie UV mb 5
"~ | Ochrona kabla na zejéciu ze stupa
2.22.| Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
203 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
" | eksploatacii, wspétpracy, ruchu itp. pl
2.24.| Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
2.25.| Materiaty pomocnicze 5%
3. Przejscie dla pjeszych ul. Armii Krajowej 396 i
31 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol >
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; pl.
Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otworéw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i
3.2, | " o . Kpl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia 0o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
3.3. |dugosci 900 mm; powierzchnia pokryta $Srodkiem impregnujgcym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na kofcach Srubowych.
3.4. | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
3.5. | Wymiana w istniejacych stupach oswietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi koniecznosé wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
36 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol >
""" | gbrnej fi 61 mm pl.
37 Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm? 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
Kabel e.-en. typu YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV mb
3.8. T Al rarnies . 40
(zasilanie stupéw o$wietlenia przej$cia dla pieszych)
3.9. | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
3.10.| Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
311 Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
| (uziemienie masztéw o$wietlenia parkowego)
3.12.| Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
3.13.| Tadma izolujgca potgczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
3.14.| Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
" "| Doktadng ilosé nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 10
3.15. RN 1 S " .
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
3.16.| Piasek rzeczny, nienormowany m?3 2
3.17.| Oznaczniki kablowe — doktadng iloé¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 5
3.18.| Zacisk przytaczeniowy na sie¢ napowietrzng Kpl. 2
3.19.| Rozlacznik bezpiecznikowy (wktadka 25A gG) na stupie Kpl. 1
3.20.| Opaska/uchwyt mocujacy kabel Kpl. | Wg potrzeb
3.01 Rura ochronna dla przestrzeni otwartych, czarna odporna na promieniowanie UV mb 5
"~ | Ochrona kabla na zejsciu ze stupa
3.22.| Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
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3.3 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
" | eksploataciji, wspétpracy, ruchu itp. pl
3.24.| Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
3.25.| Materiaty pomocnicze 5%
4. Przejscie dla pjeszych ul. Armii Krajowej 404 ]
41 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol 5
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; P
42 Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otwordw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i K
2., L o " ) pl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia 0o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
4.3. |dugosci 900 mm; powierzchnia pokryta $Srodkiem impregnujgcym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na koficach $rubowych.
4.4. | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
4.5. | Wymiana w istniejacych stupach oswietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi koniecznosé wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
46 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol o
" | gornej fi 61 mm pl.
4.7. |Kabele.-en.typu YKYZzo 3x2,5mm? 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
4.8 |Kabele.-en.typu YAKXS 5x25 mm?2 0,6/1 kV mb 50
" | (zasilanie stupdw o$wietlenia przejscia dla pieszych)
4.9. | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
4.10.| Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
411 Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
" | (uziemienie masztéw oswietlenia parkowego)
4.12.| Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
4.13.| Tadma izolujgca potgczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
4.14.| Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
" "| Doktadng ilosé nalezy dobrac w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
4.15,| Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze nigbieskim mb 30
7| Doktadng iloé nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
4.16.| Piasek rzeczny, nienormowany m?3 3
4.17.| Oznaczniki kablowe — doktadng iloé¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 10
4.18.| Zacisk przytaczeniowy na sie¢ napowietrzng Kpl. 2
4.19.| Roztacznik bezpiecznikowy (wktadka 25A gG) na stupie Kpl. 1
4.20.| Opaska/uchwyt mocujacy kabel Kpl. | Wg potrzeb
4.01 | Rura ochronna dla przestrzeni otwartych, czarna odporna na promieniowanie UV mb 5
"~ | Ochrona kabla na zejsciu ze stupa
4.22.| Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
403 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
"7"| eksploataciji, wspdtpracy, ruchu itp. Pl
4.24.| Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
4.25.| Materiaty pomocnicze 5%
5. Przejscie dla pieszych ul. Armii Krajowej 424-426 i
51 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500im, Kol 5
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; P
50 Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otwordw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i K
. . C o . . pl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia 0o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
5.3 |diugosci 900 mm; powierzchnia pokryta Srodkiem impregnujgcym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na koficach $rubowych.
5.4 |Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
5.5 | Wymiana w istniejacych stupach o$wietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi koniecznosé wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
56 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowa o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol >
" | gornej fi 61 mm P
5.7 |Kabele.-en.typu YKYzo 3x2,5mm2 0,6/1 kV mb 15

okablowanie w stupach
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Kabel e.-en. typu YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV mb
5.8 i, Al rarnie . 55
(zasilanie stupow oswietlenia przejscia dla pieszych)
5.9 | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
5.10 | Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
5.11 Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
) (uziemienie masztéw o$wietlenia parkowego)
5.12 | Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
5.13 | Tadma izolujgca pofgczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
5.14 | Koricowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 35
5.15 v y L M ;
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
5.16 | Piasek rzeczny, nienormowany m?3 4
5.17 | Oznaczniki kablowe — doktadng iloé¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 10
5.18 | Zacisk przytaczeniowy na sie¢ napowietrzng Kpl. 2
5.19 | Rozlacznik bezpiecznikowy (wktadka 25A gG) na stupie Kpl. 1
5.20 | Opaska/uchwyt mocujacy kabel Kpl. | Wg potrzeb
5.1 Rura ochronna dla przestrzeni otwartych, czarna odporna na promieniowanie UV mb 5
’ Ochrona kabla na zej$ciu ze stupa
5.23 | Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
504 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
" | eksploataciji, wspétpracy, ruchu itp. pl
5.25 | Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
5.26 | Materiaty pomocnicze 5%
6. Przejscie dla pjeszych ul. Armii Krajowej z ul. Marcina '!'rojoka
6.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol >
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; pl.
Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otworéw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i
6.2 |, oo " o . Kpl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia 0o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
6.3 |dugosci 900 mm; powierzchnia pokryta Srodkiem impregnujacym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na kofcach Srubowych.
6.4 | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
6.5 | Wymiana w istnigjacych stupach o$wietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi konieczno$é wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
6.6 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol >
" | gbrnej fi 61 mm pl.
6.7 Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm? 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
Kabel e.-en. typu YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV mb
6.8 g, Al rarnies . 45
(zasilanie stupéw o$wietlenia przej$cia dla pieszych)
6.9 | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
6.10 | Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
6.11 Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
) (uziemienie masztow o$wietlenia parkowego)
6.12 | Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
6.13 | Tasma izolujgca potaczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
6.14 | Koricowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 35
6.15 v y L M ;
Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
6.16 | Piasek rzeczny, nienormowany m?3 4
6.17 | Oznaczniki kablowe — dokladna ilo$¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 10
6.18 | Zacisk przytaczeniowy na sie¢ napowietrzng Kpl. 2
6.19 | Rozigcznik bezpiecznikowy (wkladka 25A gG) na stupie Kpl. 1
6.20 | Opaska/uchwyt mocujacy kabel Kpl. | Wg potrzeb
6.21 Rura ochronna dla przestrzeni otwartych, czarna odporna na promieniowanie UV mb 5
) Ochrona kabla na zej$ciu ze stupa
6.23 | Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
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6.04 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
" | eksploataciji, wspétpracy, ruchu itp. pl
6.25 | Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
6.26 | Materialy pomocnicze 5%
7. Przejscie dla pieszych ul. Armii Krajowej 498 i
71 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol 5
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; pl.
Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otworéw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i
7.2 | o " . Kpl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
7.3 |dugosci 900 mm; powierzchnia pokryta Srodkiem impregnujacym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na koficach $rubowych.
7.4 | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
7.5 | Wymiana w istniejacych stupach o$wietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi konieczno$é wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
76 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol o
" | gornej fi 61 mm P
27 | Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm2 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
7g |Kabele.-en. typu YAKXS 5x25 mm?2 0,6/1 kV mb 55
) (zasilanie stupéw o$wietlenia przej$cia dla pieszych)
7.9 | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
7.10 | Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
711 Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
) (uziemienie masztdw o$wietlenia parkowego)
7.12 | Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
7.13 | Tadma izolujgca potaczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
7 14 | Koricowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
7.15 | Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 45
) Doktadng ilo$¢ nalezy dobra¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
7.16 | Piasek rzeczny, nienormowany m?3 5
7.17 | Oznaczniki kablowe — dokladna ilo$¢ nalezy dobra¢ na budowie Kpl. 15
7.18 | Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
719 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kol 1
" | eksploatacii, wspétpracy, ruchu itp. pl
7.20 | Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
7.21 | Materialy pomocnicze 5%
8. Przejscie dla pjeszych ul. Uniczowska 4 ]
8.1 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kol 5
" |4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; pl.
8.2 Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otwordw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i K
. . L o o . pl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup o$wietlenia 0o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
8.3 |dtugosci 900 mm; powierzchnia pokryta Srodkiem impregnujgcym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na kofcach Srubowych.
8.4 |Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
8.5 | Wymiana w istniejacych stupach oswietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi koniecznosé wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
86 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugosci 1m, montaz na maszt o Srednicy Kol o
" | gbrnej fi 61 mm pl.
8.7 Kabel e.-en. typu YKYZo 3x2,5mm2 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
g.g |Kabele.-en.typu YAKXS 5x25 mm?2 0,6/1 kV mb 35
) (zasilanie stupéw o$wietlenia przej$cia dla pieszych)
8.9 | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
8.10 | Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
8.11 | Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
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(uziemienie masztow o$wietlenia parkowego)
8.12 | Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
8.13 | Tadma izolujaca potaczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
8.14 | Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
Doktadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
g.15 | Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 25
Dokfadng ilo$¢ nalezy dobrac¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
8.16 | Piasek rzeczny, nienormowany m?3 3
8.17 | Oznaczniki kablowe — doktadna ilo$¢ nalezy dobraé na budowie Kpl. 10
8.18 | Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
8.19 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kpl 1
"~ | eksploataciji, wspdtpracy, ruchu itp. '
8.20 | Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
8.21 | Materiaty pomocnicze 5%
9. Przejscie dla pieszych ul. Uniczowska 20
91 OPRAWA OSWIETLENIOWA DEDYKOWANA DLA PRZEJSC DLA PIESZYCH min 3500Im, Kpl o
" [4000K, min 20W, Ra>70, IP66, IK08; '
92 Maszt aluminiowy anodowany z rozstawem otwordw pod szpilki fundamentowe 180x180 mm i K
. . C o . . pl. 2
$rednicy gérnej fi 60mm o catkowitej wysokosci 5 metrow.
Fundament betonowy pod stup oéwietlenia o masie catkowitej nie mniejszej niz 97 kg,
9.3 |dlugosci 900 mm; powierzchnia pokryta $rodkiem impregnujacym, z koszulkami| Kpl. 2
termokurczliwymi na koficach $rubowych.
9.4 | Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami Kpl. 2
Tabliczka zaciskowo-bezpiecznikowa typu np. NTB / IZK wraz z zabezpieczeniami
9.5 | Wymiana w istniejacych stupach o$wietleniowych zweryfikowaé czy zachodzi konieczno$é wymiany na etapie| Kpl. 1
wykonawstwa.
96 Wysiegnik aluminiowy pod oprawe o$wietleniowg o dtugosci 1m, montaz na maszt o $rednicy Kpl 5
| gornej fi 61 mm '
9.7 Kabel e-en. typu YKYzo 3x2,5mmz2 0,6/1 kV mb 15
okablowanie w stupach
9.8 Kabel e.-en. typu YAKXS 5x25 mm2 0,6/1 kV mb 20
) (zasilanie stupéw oSwietlenia przej$cia dla pieszych)
9.9 | Przewiert/przecisk fi110 pod jezdnig Kpl. 1
9.10 | Rura ostonowa typu SRS fi 110 pod jezdnig mb 10
9.11 Bednarka stalowa, ocynkowana Fe/Zn 30x4mm mb 10
) (uziemienie masztow o$wietlenia parkowego)
9.12 | Uziom pionowy, pograzony, nierdzewny 6m Kpl. 2
9.13 | Tadma izolujaca potaczenia metali przed korozjg typ Denso Kpl. 1
9.14 | Koncowki do kabli elektroenergetycznych szt. | Wg potrzeb
Doktadng ilo$¢ nalezy dobraé w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
g.15 | Folia PVC o szerokosci 0,4 m w kolorze niebieskim mb 10
Dokfadng ilo$¢ nalezy dobrac¢ w trakcie realizacji inwestycji, na budowie
9.16 | Piasek rzeczny, nienormowany m?3 2
9.17 | Oznaczniki kablowe — doktadna ilo$¢ nalezy dobraé na budowie Kpl. 10
9.18 | Drobny sprzet, konstrukcje wsporcze, systemy zamocowan kpl. wg potrzeb
919 Dokumentacja powykonawcza, pomiary, protokoty pomiarowe, szkolenia, instrukcje kpl 1
"~ | eksploataciji, wspdtpracy, ruchu itp. '
9.20 | Pomiary elektryczne (rezystancja izolacji, natezenie o$wietlenia) itp. kpl. 1
9.21 | Materiaty pomocnicze 5%

Uwagi:

1. W zestawieniu materiatow zawarto przyblizone ilosci materiatéw instalacyjnych

(kable, przewody, materiaty montazowe).

Wykonawca kazdorazowo wiasciwe ilosci powinien dobrac na etapie realizacji,

2. Wykonawca przed ostateczng wyceng powinien zapoznac sie z warunkami i zatozeniami zawartymi w catym
projekcie wielobranzowym oraz z warunkami w budynku.

3. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta nalezy
traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Wszystkie nazwy
wtasne produktéw i materiatbw przywotane w zestawieniu materiatow stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczegolnione w dokumentacji rozwigzania z
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zachowaniem odpowiednich, rbwnowaznych parametréw technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich
ewentualnie wymaganych uzgodnien.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w projekcie (Dz. U.
19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).
4. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow w odniesieniu do zawartych w zestawieniu materiatow
gtéwnych. Zamienniki powinny posiada¢ rbwnowazne parametry i wtasciwosci eksploatacyjne. Kazdorazowa
zmiana materiatéw powinna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Inwestora i Projektanta.
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