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INWESTOR: Szpitale Pomorskie Sp. z 0. o.
81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1
NAZWA OBIEKTU BUD.: Projekt przebudowy oddziatu neurologii
Legenda: sufity
sufit konstrukcyjny wykonczony gtadzig gipsowg malowany
dwukrotnie na kolor biaty
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at::{grg'Zz";"t’gs';ivr;onr;gvvvvybg;gﬁ;?;gﬁzpb‘;dm‘:s;‘i’:i zzyty ADRES INWESTYCJL: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1,
jako miejscowe obudowy zwigzane z prowadzeniem kanatow Jednostka ew.: Gdynia (226201),
wentylacji mechaniczne Obreb ew.: Redtowo (0025), Dziatka nr: 1709
""""""""""""" sufit modutowy, higieniczny o wymiarze 60 cm x 120 cm,
_______________________ i atest do stosowania w obiektach stuzby zdrowia JEDNOSTKA PROJEKTOWA: .
JANOWICZ ARCHITEKCI Sp. z 0.0.
sufit gipsowo-kartonowy, higieniczny, podwieszony, atest do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia ul. Warszawska 96/39, 80-180 Gdansk

sufit systemowy, podwieszony, dedykowany dla tel./fax.: 58 303 71 40, www.janowicz.pl, e-mail: biuro@janowicz.pl

pomieszczen czystych

oprawy oswietleniowe - liniowe, system DALI (korytarze) . .
w pozostatych pomieszczeniach przyjaé oprawy GEOWNY PROJEKTANT: arch. Rafat Janowicz PODPIS:
oswietleniowe zgodnie z opisem technicznym nr upr. PO/KK/102/05

w specjalnosci architektonicznej

7//////% obszar poza zakresem opracowania ARCH. SPRAWDZAJACY:

Uwaga: z uwagi na koniecznos$c¢ aktualizacji rysunku sufitow podwieszonych z uwagi
na kwestie zwigzane z koordynacjg miedzybranzowg (sposob prowadzenia wentylaciji
mechanicznej) - docelowy rysunek sufitow podwieszonych powinien zosta¢
przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcego. Nalezy zachowa¢ miniamalne wysokosci

pomieszczen okreslone w przepisach obowigzujgcego prawa. ZESPOE PROJEKTOWY:
NAZWA PLANSZY: DATA: SKALA:
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NR PROJEKTU / BRANZA: ETAP PROJEKTU: REWIZJA: RYSUNEK NR.:
892/ PROJEKT PB - 01 A-02
ARCHITEKTURA KONCEPCYJNY




