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Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi z uwzględnieniem
informacji zawartych w opisie technicznym. Podczas wykonywania robót
budowlano-instalacyjnych należy prowadzić bieżącą koordynację
między-branżową.

W zakresie opisanych w projekcie robót budowlanych wykończeniowych
i wyposażeniowych należy je rozumieć jako komplet robót
zapewniających ich prawidłowe wykonanie, niezbędnych z punktu
widzenia sztuki budowlanej. W przypadku systemów budowlanych
powinny być dostarczane przez jednego producenta zachowując
gwarancję i wytyczne montażowe/wykonawcze dostawcy systemu.

Wszystkie elementy wmontowywane, elementy wyposażenia, w
szczególności stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, obudów instalacji,
należy zamawiać oraz wykonywać/montować na podstawie
rzeczywistych obmiarów koordynacyjnych wykonanych na budowie, z
zachowaniem wymiarów krytycznych – wymaganych przepisami, np.
szerokości przejść w świetle drzwi, korytarzy, etc.

Powierzchnie obliczono według PN-ISO 9836:1997.

Projekt chroniony prawem autorskim.
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wykładzina homogeniczna PCV, podłogowa, zgodnie z opisem
technicznym
Wykładzinę wywinąć na ścianę za pomocą listwy, na wys. 12 cm.
Styk posadzki ze ścianą wykonać w sposób pozwalający na łatwe
utrzymanie czystości
KOLOR: szary, zbliżony do RAL 9006

hydrant p.poż.
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wykładzina homogeniczna PCV, ścienna, zgodnie z opisem technicznym
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL 9018

podświetlenie odbojoporęczy na całej długości (oświetlenie nocne)
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wykładzina homogeniczna PCV,
podłogowa, zgodnie z opisem
technicznym
Wykładzinę wywinąć na ścianę za
pomocą listwy, na wys. 10 cm.
Styk posadzki ze ścianą wykonać
w sposób pozwalający na łatwe
utrzymanie czystości
KOLOR: szary, zbliżony do RAL
9006
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poręcz stała
przycisk - sytem przyzywowy

ściana wykończona
gładzią gipsową
dwukortnie malowana
farbą w kolorze białym

wykładzina homogeniczna PCV
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL
9018

wykładzina homogeniczna PCV,
podłogowa, zgodnie z opisem
technicznym
Wykładzinę wywinąć na ścianę za
pomocą listwy, na wys. 10 cm. Styk
posadzki ze ścianą wykonać w
sposób pozwalający na łatwe
utrzymanie czystości
KOLOR: szary, zbliżony do RAL
9006

miska ustępowa, podwieszona

drzwi wewnętrzne, wg zestawienia stolarki

pojemnik na papier toaletowy

B C
± 0,00

+ 2,10

+ 3,04 (w
zależności od
lokalizacji
pomieszczenia)

bateria prysznicowa ze słuchawką
(mocowanie do ściany)metalowy pałąk, kolor biały

siedzisko prysznicowe,
wiszące, składane

ściana wykończona gładzią
gipsową
dwukortnie malowana farbą w
kolorze białym

szczotka
toaletowa poręcz stała
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+ 3,04 (w zależności
od lokalizacji

pomieszczenia)

pojemnik na
papier toaletowyporęcz

pojemnik na
mydło w płynie

przycisk spłuczki wc

wykładzina homogeniczna
PCV, podłogowa, zgodnie z
opisem technicznym
Wykładzinę wywinąć na
ścianę za pomocą listwy, na
wys. 10 cm. Styk posadzki ze
ścianą wykonać w sposób
pozwalający na łatwe
utrzymanie czystości
KOLOR: szary, zbliżony do RAL
9006

wykładzina homogeniczna PCV
KOLOR: jasnoszary zbliżony do
RAL 9018

półka na przybory toaletowe

pojemniki na mydło w płynie i płyn dezynfekujący

pojemnik na ręczniki papierowe

wykładzina homogeniczna PCV,
podłogowa, zgodnie z opisem
technicznym
Wykładzinę wywinąć na ścianę za
pomocą listwy, na wys. 10 cm. Styk
posadzki ze ścianą wykonać w
sposób pozwalający na łatwe
utrzymanie czystości
KOLOR: szary, zbliżony do RAL 9006

wykładzina homogeniczna PCV
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL
9018

ściana wykończona gładzią
gipsową
dwukortnie malowana farbą
w kolorze białym

wieszak do odwieszenia odzieży

C D
± 0,00

+ 2,10

+ 3,04 (w
zależności od

lokalizacji
pomieszczenia)

kosz na śmieci

metalowy pałąk, kolor biały

siedzisko prysznicowe, wiszące, składane

pojemnik na płyn dezynfekcyjny
pojemnik na mydło w płynie

pojemnik na mydło w płynie

ściana wykończona gładzią
gipsową
dwukortnie malowana farbą w
kolorze białym

system przyzywowy (prysznic)

wykładzina homogeniczna PCV,
podłogowa, zgodnie z opisem
technicznym
Wykładzinę wywinąć na ścianę za
pomocą listwy, na wys. 10 cm. Styk
posadzki ze ścianą wykonać w
sposób pozwalający na łatwe
utrzymanie czystości
KOLOR: szary, zbliżony do RAL
9006

lustro

D A
± 0,00

+ 2,60

+ 3,04 (w zależności
od lokalizacji

pomieszczenia)

bateria prysznicowa ze słuchawką
(mocowanie do ściany)

pojemnik na ręczniki papierowe

poręcz

kosz na śmieci

wykładzina homogeniczna PCV
KOLOR: jasnoszary zbliżony do RAL 9018

KŁAD ŚCIANY KORYTARZA (FRAGMENT)
skala 1:25

WIZUALIZACJA PRZYKŁADOWEJ
ŁAZIENKI
Uwagi:
- Poglądowy rysunek wykończenia wnętrz nie zawiera
elementów instalacji takich jak grzejniki, oraz sufitów
podwieszonych / miejscowych obudów instalacji wentylacji
mechanicznej - dostosować na etapie sporządzania projektu
i wykonać zgodnie z odpowiednimi rysunkami branżowymi.
- Wszystkie elementy wykończeniowe powinny zostać
zaakceptowane przez Inwestora - Wykonawca powinien
dostarczyć próbki poszczególnych elementów i materiałów
wykończeniowych celem akceptacji pod kątem estetycznym.

KŁAD ŚCIANY A-B
skala 1:25

KŁAD ŚCIANY B-C
skala 1:25

KŁAD ŚCIANY C-D
skala 1:25

KŁAD ŚCIANY D-A
skala 1:25


