PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Roboty budowlane, sanitarne i elektryczne
Obiekt:  Budynek nr 12, Kompleks Wojskowy 8714

Adres: Marcinkowo

Opis robdt:  Remont budynku nr 12 w Kompleksie Wojskowym nr 8714 w Marcinkowie.

PKOB Budynki administracyjne 1220

Inwestor: 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, Olsztyn ul. Saperska 1

Sporzadzit: Leszek Gradkowski Olsztyn dnia 28.02.2020 .

Jerzy Naruszewicz

Dariusz Nawrocki



PRZEDMIAR ROBOT

1. Roboty budowlane

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1d.1 | KNR-W 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw rzadkich - wycigcie sosenek przed szt.
0109-03 wejsciem
analiza
indywidualna
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2d.1 | KNR-W 2-01 Reczne obcinanie gatezi - 3 $wierki na $cianie szczytowej - obcigcie dolnych gatezi szt.
0109-07 do wysokosci ok. 1,50 m
analiza
indywidualna
3*5*3 szt. 45,00
RAZEM 45,00
3d.1 | KNR 4-01 Whykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okna i drzwi) szt.
0354-04
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4d.1 | KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej - m3
0348-02 rozebranie Scianek dziatowych w WC, kottowni, wiatrotapie oraz wykucie nowego
analogia wejscia do pom. 3
(1,00+0,90)*2,80+(1,50+0,90)*2,80+1,20*3,0*0,20*2+0,90*2,05 m3 15,33
RAZEM 15,33
5d.1 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, m2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto ok. 50% powierzchni
$cian
pomieszczenie | (4,60+3,33)*2*2,80*0,50 m2 22,20
nrl
pomieszczenie | (3,90+6,92)*2*2,80*0,50 m2 30,30
nr2
pomieszczenie | (4,70+3,90)*2*2,80*0,50 m2 24,08
nr3
pomieszczenie | (3,33+4,70)*2*2,80*0,50 m2 22,48
nr5
korytarz (2,25+3,33)*2*2,80*0,50 m2 15,62
minus okna -(1,20*1,40*5) m2 -8,40
minus drzwi -(0,80*2,00*4) m2 -6,40

wewnetrzne




minus drzwi -(1,00*2,05) m2 -2,05
wejsciowe
RAZEM 97,83
6d.1 | KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
0701-08 pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5 m2 -
przyjeto ok. 50% powierzchni sufitow
(15,60+26,98+18,33+15,65+7,65)*0,5 m2 42,11
RAZEM 42,11
7 d.1 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz skucie drobnych nieréwnosci i sfalowan w m2
1202-09 pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - $ciany i sufity - przyjeto
pozostate 50 % powierzchni $cian i sufitdw
97,83+42,11 m2 139,94
RAZEM | 139,94
8d.1 | KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych - w pomieszczeniach sanitarnych i biurowych | szt.
0354-13
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
9d.1 | KNR-W 4-01 Rozebranie listew przysciennych z drewna liSciastego - pomieszczenia nr 1,02,03,05 | m
0815-08
analogia
(3,33+4,60+3,90+6,92+3,90+4,70+3,33+4,70)*2 m 70,76
RAZEM 70,76
10d.1 | KNNR-W 3 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych bez odzysku materiatéw - posadzki z PCV | m2
0805-02 lub lentex - pomieszczenianr 1, 2, 3,5
15,60+26,98+18,33+15,65 m2 76,56
RAZEM 76,56
11 d.1 | KNNR 3 0801- | Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej wraz z cokolikiem (korytarz, m2
04 analogia WC i kottownia)
7,65 m2 7,65
RAZEM 7,65
12d.1 | KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek glazurowanych (kottownia, korytarz i WC) m2
0820-08
3*1,50+1,20*1,50+2,90*1,50 m2 10,65
RAZEM 10,65
13d.1 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko (pomieszczenianr1,2,3,5) |'m
0354-12
1,30*5 m 6,50
RAZEM 6,50




14 d.1 | KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych (elewacja) m
0354-11
1,30%*5 m 6,50
RAZEM 6,50
15d.1 | KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, kominéw, okapow, paséw m2
0535-08 nadrynnowych, kotnierzy, gzymsow, opaski na murze oporowym, z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
obrobki (0,90+0,50)*2*2*0,30 m2 1,68
kominéw
pasy (12,70+8,20)*2*0,50 m2 20,90
nadrynnowe
obrobki (2,50+1,20+1,20)*0,40 m2 1,96
daszku nad
wejsciem
pasy (12,70+8,20)*2*0,70 m2 29,26
podrynnowe
RAZEM 53,80
16 d.1 | KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych fi 15 mm z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m
0535-06
3,50*4 m 14,00
RAZEM 14,00
17 d.1 | KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
0535-04
(12,70+8,20)*2 m 41,80
RAZEM 41,80
18 d.1 | KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku (daszek nad m2
0545-02 wejsciem)
2,50*1,40 m2 3,50
RAZEM 3,50
19d.1 | KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
0519-04
12,70*8,20 m2 104,14
RAZEM | 104,14
20d.1 | KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa (przyjeto m2
0519-05 kolejne 2 warstwy) Krotnos$c¢ = 2
12,70*8,20 m2 104,14
RAZEM | 104,14
21d.1 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.

1611-02




4 kol. 4,00
RAZEM 4,00
22d.1 | KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:15,17,18,19,20)
z.s2.5.15
2 Roboty budowlane
23d.2 | KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
0925-01
(1,20*1,40)*5 m2 8,40
RAZEM 8,40
24 d.2 | KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m2
1216-01
15,60+26,98+18,33+15,65+7,65 m2 84,21
RAZEM 84,21
25d.2 | NNRNKB 202 | Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych np. Rigips na podwéjnych rusztach m2
2026-01 metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym z pokryciem obustronnym 50 -
analogia wydzielenie WC i hallu
(2,50+3,90)*2,80 m2 17,92
RAZEM 17,92
26d.2 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m2
0711-03 $cianach i stropach prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
analogia gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - w miejscach po skuciu
odspojonych 1tynkéw
97,83+(15,60+26,98+18,33+15,65+7,65)*0,5+17,92*2 m2 175,78
RAZEM | 175,78
27 d.2 | KNR 2-02 Tynki (gfadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
2009-07 wykonywane rgcznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
(168,14+91,08)-52,06+(17,92*2) m2 243,00
RAZEM | 243,00
28d.2 | KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
15,60+16,96+6,07+3,50+18,55+15,65+7,65 m2 83,98
RAZEM 83,98
29d.2 | KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2
1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
168,70+91,08-20,80 m2 238,98
RAZEM | 238,98
30d.2 | NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - | m2
1134-02 powierzchnie $cian




168,14+91,08-52,06+17,92*2 m2 243,00
RAZEM | 243,00
31d.2 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - | m2
1134-01 sufity
15,60+16,96+6,07+3,50+18,55+15,65+7,65 m2 83,98
RAZEM 83,98
32d.2 | KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wewnetrznych - | m2
1510-01 tynkoéw gtadkich bez gruntowania - $ciany i sufity, farby wysokiej jakosci typu np.
Dekoral, Dulux. Kolor do uzgodnienia z uzytkownikiem
243+83,98 m2 326,98
RAZEM | 326,98
33d.2 | KNR 0-23 Narozniki aluminiowe przy robotach tynkarskich gipsowych - analogia - naroza $cian | m
2612-08 przy osciezach okiennych i drzwiowych
analogia
(1,20+1,40+1,45)*5+(2,05+2,05+0,90)*2*6+(1,00+2,05+2,05)*2 m 90,45
RAZEM 90,45
34d.2 | KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet o wym. 14x14 - w szt.
0324-02 pomieszczeniach sanitarnych i biurowych
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
35d.2 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60 cm, gatunek |, wysoki standard, m2
0822-06 kolorystyke uzgodni¢ z uzytkownikiem
(2,50+1,40)*2*2,0+1,40*1,60+0,80*1,60 m2 19,12
RAZEM 19,12
36 d.2 | NNRNKB 202 | Obsadzenie listew wykanczajgcych przy licowaniu $cian ptytkami (listwy aluminiowe) | m
0842-01 w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
6*22,0+2,0+0,9+1,40+1,0+1,0 m 138,30
RAZEM | 138,30
37 d.2 | KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno | m2
0602-01 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa (pomieszczenia sanitarne) - w WC
2,50%1,40 m2 3,50
RAZEM 3,50
38d.2 | KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.50 m2 w mie
0804-02 jednym miejscu (pomieszczenia 1,2,3,5 jsc.
analogia
16 mie 16,00

jsc.




RAZEM 16,00
39d.2 | KNR 2-02 1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno | m2
0602-02 z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa (pomieszczenia sanitarne) Krotno$¢
=2
2,50*1,40 m2 3,50
RAZEM 3,50
40d.2 | KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte | m2
1102-02 na gtadko - cato$¢
15,96+16,96+3,50+6,07+15,53+15,65+7,65 m2 81,32
RAZEM 81,32
41d.2 | NNRNKB 202 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5 mm m2
1130-02
analogia
15,96+16,96+3,50+6,07+15,53+15,65+7,65 m2 81,32
RAZEM 81,32
42 d.2 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - | m2
1134-01 powierzchnie poziome - WCihollnr4i7
2,50*1,40+2,25*3,55+2,43*2,50 m2 17,56
RAZEM 17,56
43 d.2 | NNRNKB 202 | Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na m2
1118-11 zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - WC oraz hollnr4i 7
2,50%1,40+2,25*3,55+2,43*2,50 m2 17,56
RAZEM 17,56
44 d.2 | KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 40x40 - cokolik wys. 10 cm uktadane | m
1120-09 na klej z przycinaniem ptytek metodg kombinowang - WC i holl nr 4i7
(2,50+1,40)*2+(2,25+3,55)*2+(2,43+2,50)*2 m 29,26
RAZEM 29,26
45d.2 | NNRNKB 202 | Posadzki z paneli podtogowych - pomieszczenia nr 1,2,3,5 - wraz z podktadem pod m2
1136-01 panele i listwami przypodtogowymi systemowymi - panele atestowane: klasa
analogia $cieralnosci AC5, gr. 8 mm, klasa trudnozapalnosci Bfl-s1
15,60+16,96+18,53+15,65 m2 66,74
RAZEM 66,74
46 d.2 | KNR-W 2-02 Montaz listew progowych aluminiowych m
1125-05
analogia
5*0,90+1*0,90+1*1,00 m 6,40
RAZEM 6,40




47d.2

48d.2

49d.2

50d.2

51d.3

52d.3

53d.3

54d.3

KNR 4-01
0320-02
analogia

KNR 2-02
1017-02

KNR 2-02
1018-03

KNR-W 2-02
1027-05
analogia

analiza
indywidualna

NNRNKB 202
0517-04
analogia

NNRNKB 202
0519-03
analogia

NNRNKB 202
0541-02

Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 (szer. 0,90, 0.80 i
1,00 m) w $cianach z cegiet

(0,90*2,05)*5+0,80*2,05*1+1,00*2,05*1

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, petne o powierzchni ponad 1.6
m2 fabrycznie wykonczone, kompletne wraz z oscieznica, klamkami, zamkiem

(0,90%2,05)*5

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6
m2 oszklone szybg o powierzchni do 0.2 m2 dwukrotnie malowane kompletne wraz z
oscieznica, klamkami zamkiem

0,80*2,05

Drzwi zewnetrzne petne, stalowe o powierzchni ponad 1.5 m2, kompletne, z
oscieznica, klamkami i dwoma zamkami atestowanymi, drzwi Klasy RC-3, malowane
proszkowo w kolorze cimnobrgzowym,

1,0*2,60

Roboty dekarskie

Pokrycie dachéw styropapg - styropian laminowany papg gr. 10 cm oraz krycie 2 x
papg nawierzchniowa termozgrzewalng

12,70*8,20

Dostawa i montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej
powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze brgzowym, potokragtych o ér. 15 cm fgcznie
z naroznikami zewnetrznymi, zatamaniami i wpustami

(12,70+8,20)*2

Dostawa i montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej,
powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze brgzowym, o $r. 12 cm tgcznie z kolanami,
zatamaniami

3,50*4

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze brgzowym o szer.w rozwinigciu
ponad 25 cm

53,80-1,96

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

12,92

RAZEM

9,23

RAZEM

1,64

RAZEM

2,60

RAZEM

104,14

RAZEM

41,80

RAZEM

14,00

RAZEM

51,84

RAZEM

12,92

9,23

1,64

2,60

104,14

41,80

14,00

51,84



55d.3 | KNR-W 4-01 Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
0,42*0,70*0,6*2 m3 0,35
RAZEM 0,35
56 d.3 | KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
0203-13
analogia
0,62*0,9*2 m2 1,12
RAZEM 1,12
57 d.3 | KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cem.-wap. kat. lll na kominach ponad dachem m2
0735-04 ptaskim
(0,42+0,70)*2*0,60*2 m2 2,69
RAZEM 2,69
4 Remont elewacji, cokotu i schodéw
58 d.4 | KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenows - od strony zewnetrznej m2
0923-01
1,20*1,40*5 m2 8,40
RAZEM 8,40
59 d.4 | KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian z glonéw i ple$ni metodg smarowania - m2
0621-03 elewacja wraz z cokotem
analogia
194,10 m2 194,10
RAZEM | 194,10
60 d.4 | KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie m2
2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie - oscieza okienne i drzwiowe,
analogia elewacja i cokot
194,10 m2 194,10
RAZEM | 194,10
61d.4 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na m2
2612-06 $cianach wraz z cokotem oraz os$cieza
analogia
(12,70+8,20)*2*3,80+(12,70+8,20)*2*0,70+(1,40+1,40+1,20)*0,30*5 m2 194,10
RAZEM | 194,10
62 d.4 | KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi, $ciany powyzej cokotu - m
2612-09 zamocowanie listwy cokotowej
analogia
(12,70+8,20)*2 m 41,80
RAZEM 41,80




63d.4 | KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi gr. 5 cm - np. system STOPTER m2
2614-02 lub réwnowazny - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem
analogia podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki -
$ciany, cokot orazoscieza
(12,70+8,20)*2*3,80+(12,70+8,20)*2*0,70+(1,40+1,40+1,20)*0,30*5 m2 194,10
RAZEM | 194,10
64 d.4 | KNR-W 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych, lepikiem - cokét m2
0603-03
(12,70+8,20)*2*0,70 m2 29,26
RAZEM 29,26
65 d.4 | KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
1,30%0,40*5 m2 2,60
RAZEM 2,60
66 d.4 | KNR 2-02 Obsadzenie podokiennikdw zewnetrznych blaszanych, powlekanych, dtugosci ponad | szt
0129-02 1 m - po dociepleniu elewacji
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
67 d.4 | analiza Konstrukcje daszkéw - daszek nad wejsciem do budynku, nad schodami - o m2
indywidualna | konstrukcji stalowej, pétokragty, z poligeglanu
2,00%1,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
68 d.4 | KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z m2
0803-02 zatarciem na gtadko - naprawa schodéw przed budynkiem
analogia
2,50*1,50 m2 3,75
RAZEM 3,75
69 d.4 | NNRNKB 202 | Okfadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
2810-05 klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
2,50%1,50+(2,50+1,50+1,50)*0,30+(1,90+1,20+1,20)*0,30 m2 6,69
RAZEM 6,69
70d.4 | KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 6 m kol.
1611-02
6 kol. 6,00
RAZEM 6,00
71d.4 | KNR 2-02r.16 | Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:59,61,67)

z.52.5.15




5 Roboty zewnetrzne (opaska i chodniki)
72 d.5 | KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw - opaska przy budynku i dojscie m2
0815-01
0,50%(12,7+8,20)*2+(4,0+25,0)*1,50 m2 64,40
RAZEM 64,40
73 d.5 | KNR 2-31 Rozebranie obrzezy chodnikowych na podsypce piaskowej - dojscie m
0814-01
(4,0+25,0)*2 m 58,00
RAZEM 58,00
74 d.5 | KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta pod opaske i chodniki w gruncie kat. |-l gtgbokosci 20 cm | m2
0101-05 - od strony wejscia i dojscia do budynku
0,50%(12,7+8,20)*2+(4,0+25,0)*1,50 m2 64,40
RAZEM 64,40
75d.5 | KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-Il - | m
0401-01 dojscie
4,0+4,0+25*2 m 58,00
RAZEM 58,00
76 d.5 | KNR 4-01 Dowdz podsypki samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. | m3
0108-05 I-1l - pod chodnik i opaske
64,40*0,15 m3 9,66
RAZEM 9,66
77 d.5 | KNR 4-01 Dowéz podsypki samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazdy nastepny 1 m3
0108-08 km Krotnos¢ = 19
9,66 m3 9,66
RAZEM 9,66
78 d.5 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos$¢ m2
0105-07 warstwy po zageszczeniu
64,40 m2 64,40
RAZEM 64,40
79d.5 | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy | m2
0105-08 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu Krotno$¢ = 11
64,40 m2 64,40
RAZEM 64,40
80d.5 | KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cementowo- m2
0511-02 piaskowej - opaska przy budynku i chodnik (dojscie do budynku)

analogia




81d.5

82d.5

83d.6

84 d.6

85d.6

86 d.6

87 d.6

KNR 2-31
0407-05

KNR 2-01
0313-02
analogia

KNR 4-01
0108-13

KNR 4-01
0108-16

KNR 4-04
1107-01

KNR 4-04
1107-04

analiza
indywidualna

64,40

Obrzeza betonowe chodnikowe o wymiarach 75X20X6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

4,0+4,0+25,0+25,0

Reczne formowanie nasypdéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadowczymi
(kat.gr.11I-1V) - plantowanie ziemi i wyrdbwnanie terenu po robotach drogowych

50

Wywoéz ztomu, gruzu i materiatéw z rozbiorki oraz utylizacja

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na
odlegto$¢ do 1 km (cegty, tynk, stolarka, posadzki) oraz utylizacja

10*0,02+3*0,03+11*3*0,01*0,01+15,33+97,83*0,01+42,11*0,01+139,94*0,005+70,7
6*0,03*0,02+76,56*0,01+7,65*0,01+10,65*0,01+6,50*0,05*0,3+104,14*0,005*3+64,4
0*0,06+58,0*0,75*0,06+64,40*0,20

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - dodatek
za kazdy rozpoczety nastepny 1 km oraz utylizacja Krotno$¢ = 19

39,73

Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
na odlegto$¢ do 1 km - rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie, o$cieznice

6,5*1,2+53,80*1,20+14,00*0,50+3,5*0,50

Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety nastepny
1 km Krotno$¢ = 19

85,11

Ztom, (odpad), ktéry nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej, uzyskany z
demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z placu
budowy i dokona utylizacji we wiasnym zakresie. Warto$¢ uzyskanego ztomu
Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujgcych w miejscowych
Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie
wartosci ztomu od wartosci oferowanej ceny wykonania zleconego zadania

81,11

m2

m3

m3

m3

m3

m3

m3

kg

kg

kg

kg

kg

kg

64,40

RAZEM 64,40

58,00

RAZEM 58,00

50,00

RAZEM 50,00

39,73

RAZEM 39,73

39,73

RAZEM 39,73

81,11

RAZEM 81,11

85,11

RAZEM 85,11

-81,11

RAZEM -81,11



2. Roboty sanitarne

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
I .
1 | 45332200-5 DEMONTAZ INSTALACJI C.O.
I
1d.1 | KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elementow| kpl.
0520-04 do 8
I
1 kpl. 1,00
I
RAZEM 1,00
I
2d.1 | KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztionowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ elementow| kpl.
0520-06 do 16
I
5 kpl. 5,00
I
RAZEM 5,00
I
3d.1 | KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego lub dwuzigczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
I
5 szt. 5,00
I
RAZEM 5,00
I
4d.1 | KNR-W 4-02 Demontaz dwuztgczki o $r. 15-20 mm szt.
0512-01
I
5 szt. 5,00
I
RAZEM 5,00
I
5d.1 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
0506-01
I
8 m 8,00
I
RAZEM 8,00
I
6d.1 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
0506-02
I
10 m 10,00
I
RAZEM 10,00
I
7d.1 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 25 mm m
0506-03
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35 m 35,00
RAZEM 35,00
8 [ KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 32 mm m
d.1 | 0506-04
4 m 4,00
RAZEM 4,00
9 [ KNNR 8 Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego o poj. do 10 dm3 szt
d.1|0425-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00




10 | 1 analiza Zagospodarowanie ztomu z demontazu - wykonawca sprzeda ztom a o kg
d.1 | indywidualna | warto$¢ przychodu pomniejszy kosztorys ofertowy.,, rury stalowe
dn=15mm 8 mb *1.22 = 9,76 kg rury stalowe dn=20 mm 10 mb *1.58
=15,8 kg rury stalowe dn=25mm 35 mb *2.44 = 85.40kg rury stalowe
dn=32mm 4 mb *3.14 = 12,56 kg zawory grzejnikowe 15/20 5szt *0,25
= 1,25kg naczynie zbiorcze 20 | 15 kg * 1= 15Kg
Razem139,77kg
139,77 kg 139,77
RAZEM 139,77
11 Zagospodarowanie ztomu z demontazu grzejnikdw T 1A - razem 136 zeberek | kg
dl wykonawca sprzeda ztom a o wartos¢ przychodu pomniejszy kosztorys
ofertowy.
18+15+14+14+16+5=82Kg*5,7=467,40zt
-467,40 kg -467,40
RAZEM -467,40
12 | KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1|1107-01 + recznym na odlegto$¢ do 1 km
KNR 4-04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety
1107-04 km ponad 1 km
0,14+0,467 t 0,61
RAZEM 0,61
2 INSTALACJA WOD-KAN
13 | KNR-W 4-01 | Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3
d.2 | 0212-01 do 15 cm
0,6%0,15*7,45 m3 0,67
RAZEM 0,67
14 | KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych| m3
d.2 | 0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
(0,60 *0,75) *7,45 m3 3,35
RAZEM 3,35
15 | KNR 4-01 Przewdz ziemi taczkami na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il m3
d.2 | 0105-04
(0,60 *0,75) *7,45 m3 3,35
RAZEM 3,35
16 | KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - w wykopie | m
d.2 | 0230-01
15 m 1,50
RAZEM 1,50
17 | KNR-W 4-02 | Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$é doptywowych i kpl.
d.2 | 0235-08 odptywowych - ustep z miskg porcelanowg
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18 | KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podejs¢ doptywowych i| kpl.
d.2 | 0235-06 odptywowych - umywalka
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00




19 [ KNR-W 4-02 | Demontaz baterii umywalkowej szt.
d.2 | 0141-01
I
1 szt. 1,00
f
RAZEM 1,00
I
20 | KNR-W 4-02 | Demontaz termy elektrycznej 10 | szt.
d.2 | 0152-05
analiza
indywidualna
I
1 szt. 1,00
I
RAZEM 1,00
I
21 | KNR-W 4-01 | Przebicie otworow o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu szt.
d.2 | 0208-03 zwirowego o grubosci do 30 cm
I
2 szt. 2,00
I
RAZEM 2,00
I
22 | KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.2 | 0120-01
I
10 m 10,00
I
RAZEM 10,00
f
23 | KNR-W 4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
d.2 | 0142-01
I
1 szt. 1,00
f
RAZEM 1,00
I
24 | KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych| m3
d.2 | 0108-17 konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km - Odpadu budowlanego i utylizacja
0108-20
kalk. wiasna
f
sptuczki (0,20*0,30*0,60) *1 m3 0,04
I
ustepy (0,50*0,30*0,60) *1 m3 0,09
f
umywalki (0,50 *0,50 *0,30) *1 m3 0,08
I
Gruz z bruzd | 0,6*0,15*7,45 m3 0,67
I
RAZEM 0,88
f
25 | KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2 | 0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
f
15 m 1,50
f
RAZEM 1,50
I
26 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz | m
d.2 | 0203-04 budynkéw o potaczeniach weiskowych
I
6 m 6,00
I
RAZEM 6,00
f
27 | KNR 2-01 Obsypka rur - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z| m3
d.2 | 0610-06 gotowego kruszywa
analogia
I
3,35 m3 3,35
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I
RAZEM 3,35




28 | KNR-W 4-01 | Uzupetnienie niezbrojonych taw i stép fundamentowych z betonu m3
d.2 | 0203-01 monolitycznego - uzupetnienie posadzki w miejscu przebiegu rurociggéw
0,67 m3 0,67
RAZEM 0,67
29 | KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach m
d.2 | 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
analogia
3,2 m 3,20
RAZEM 3,20
30 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach m
d.2 | 0207-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
15 m 1,50
RAZEM 1,50
31 | KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o podej.
d.2 | 0211-03 potaczeniach wciskowych
1 pode;j. 1,00
RAZEM 1,00
32 | KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.2 | 0208-03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33 | KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2 | 0222-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.2 | 0213-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35 | KNR-W 2-15 | Zawory podumywalkowe z filtrem o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 | 0135-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
36 | KNR-W 2-15 | Wpusty podtogowe kratka stal nierdzewna o $r. 50 mm szt.
d.2 | 0216-01
kalk. wtasna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37 | KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2 | 0336-01 cementowo-wapiennej
2 m 2,00




RAZEM 2,00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I
38 | KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2 | 0324-01 'na petno’
I
2 m 2,00
I
RAZEM 2,00
I
39 | KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 55cm kpl.
d.2 | 0230-02
kalk. wtasna
I
1 kpl. 1,00
I
RAZEM 1,00
I
40 | KNR Montaz elementu montazowego do umywalki kpl.
d.2 | 215/GEBERIT
0104-03
analogia
I
1 kpl. 1,00
T
RAZEM 1,00
T
41 | KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej z plytg ociekowa na szafce + szafka szt.
d.2 | 0229-05 zlewozmywakowa
I
1 szt. 1,00
T
RAZEM 1,00
I
42 | KNR-W 2-15 | Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2 | 0230-05
kalk. wtasna
T
1 kpl. 1,00
I
RAZEM 1,00
I
43 | KNR Syfony polietylenowe zlewozmywakowwe o $r. zewn. 50 mm szt.
d.2 | 215/GEBERIT
0307-01
analogia
T
1 szt. 1,00
T
RAZEM 1,00
I
44 | KNR-W 2-15 | Ustepy z ptuczkg ustgpowsg typu "kompakt" kpl.
d.2 | 0233-03
I
1 kpl. 1,00
I
RAZEM 1,00
T
45 | KNR 4-01 Whykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie m
d.2 | 0336-01 cementowo-wapiennej
T
1 m 1,00
r
RAZEM 1,00
I
46 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. 15 mm o potgczeniach m
d.2 | 0112-01 zgrzewanych, na cianach w budynkach niemieszkalnych
I
7 m 7,00
I
RAZEM 7,00
r
47 | KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach | m
d.2 | 0112-01 zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych




3 m 3,00
RAZEM 3,00
48 | KNR 4-02 Wstawienie tréjnika z zeliwa ciagliwego ocynkowanego o $r. 25-32 mm szt.
d.2 | 0111-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej szt.
d.2 | 0131-03 25 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
50 | KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne z potgczeniem na dwuztgczke o $r. nominalnej 15 | szt.
d.2 | 0131-01 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51 | KNR-W 2-15 | Baterie zZlewozmywakowa stojgca o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 | 0137-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52 | KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowa stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 | 0137-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53 | KNR-W 2-15 | Zawory podumywalkowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2 | 0135-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
54 | KNR-W 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody pojemnosciowy o poj. 10 dm3 kpl.
d.2 | 0143-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
55 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.2 | 0116-01 zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu
sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
56 | KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do szt.
d.2 | 0116-07 zawordw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o
$r. zewnetrznej 20 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 | KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2 | 0128-02
10 m 10,00




RAZEM 10,00
f
58 | KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w m
d.2 | 0127-01 budynkach mieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
I
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci 1 préb.
1,00
I
I
10 m 10,00
I
RAZEM 10,00
I
59 Badanie bakteriologiczne wody szt.
2
d kalk. wtasna
I
1 szt. 1,00
I
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
I
RAZEM 1,00
I
3 REMONT PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
I
60 [ KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w | m3
d.3 | 0317-0101 gruntach suchych kat. I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
T
1*1,5*3 m3 4,50
I
RAZEM 4,50
T
61 | KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; | m3
d.3 | 0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
I
3 m3 3,00
T
RAZEM 3,00
I
62 | KNR 2-01 Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3 | 0236-01
T
3 m3 3,00
I
RAZEM 3,00
T
63 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw zebetonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie | stud.
d.3 | 0513-01 o gtebokosci 3m
I
1 stud. 1,00
T
RAZEM 1,00
I
64 | KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie [0.5
d.3 | 0513-02 za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
stud.
T
-3 [0.5 -3,00
m]
stud.
I
RAZEM -3,00
I
65 | KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3 | 0408-02
r
3 m 3,00
r
RAZEM 3,00
r
66 | KNR-W 2-15 | Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm na komorze szt.
d.3 | 0213-05 szamba




1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
67 | KNR 4-05II Reczne czyszczenie studzienek rewizyjnych o srednicy wewnetrznej 12001400 szt.
d.3 | 0220-02 mm - grubo$é osadu do 30 cm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
68 | KNR 4-05II Reczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci zewnetrznej o $r. 0.15 m m
d.3 | 0201-01 wypetnionych sadem do 1/3 wysokos$ci kanatu
10 m 10,00
RAZEM 10,00
69 | KNR-W 2-18 | Osadzenie wlazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i komorach | szt.
d.3 | 0529-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
3. Roboty elektryczne
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Instalacja elektryczna bud nr 12
1 |45311200-2 Roboty demontazowe
1d.1 | KNNR 9 0501- | Demontaz opraw oswietleniowych zarowych szt.
05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2d.1 | KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub szt.
1134-01 metalowym
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3d.1 | KNNR 9 0401- | Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
07
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
4d.1 | KNNR 9 0402- | Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, szt.
05 natynkowych
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
5d.1 | KNNR 9 0403- | Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o | szt
07 $r. ponad 60 mm




10 szt 10.000
RAZEM 10.000
6d.1 | KNNR 9 0203- | Demontaz aparatéw elektrycznych o masie 5-10 kg. Analogia: Elektrodowy piec | szt.
07 grzewczy oraz ukfad sterowania
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Instalacja odgromowa i uziemienia RG
7d.2 g:ls\lNR 9 0601- | Wymiana zwodéw poziomych naprezanych instalacji odgromowej m
(12*2)+(10%2) m 44.000
RAZEM 44.000
8d.2 | KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi szt.
0601-10 naprezajgcymi na dachu betonowym krytym papa lub blachg
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
9d.2 | KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
0607-03 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r. do 10 mm
2%3 m 6.000
RAZEM 6.000
10d.2 | KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
0607-11 cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2
2*2.5 m 5.000
RAZEM 5.000
11 d.2 | KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgce;j i szt.
0619-01 odgromowej. Analogia: Montaz ztacz do obrébek blacharskich dachu w instalacji
uziemiajacej i odgromowej.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 d.2 | KNR 5-08 Montaz zlgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji szt.
0619-06 uziemiajgcej i odgromowej.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 d.2 | KNR 5-08 taczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych szt.
0618-01 uniwersalnych krzyzowych
12 szt. 12.000




RAZEM 12.000
14 d.2 | KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.8 m w gruncie m
0611-05 kat.lll. Uwzgledni¢ zabezpieczenie potaczenia tasmg nasycong srodkiem
bitumicznym.
2*14+2*9 m 46.000
RAZEM 46.000
15d.2 | KNR 5-08 taczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie - bednarka 120 szt.
0617-01 mma2.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 Roboty instalacyjne
16 d.3 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1001-01
82 m 82.000
RAZEM 82.000
17 d.3 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w m
0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym Przewo6d
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x1,5mm2
112 m 112.000
RAZEM | 112.000
18 d.3 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w m
0210-02 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym Przewo6d
NYM-J/O/YDY-450/750V 3x2,5mm2
160 m 160.000
RAZEM | 160.000
19 d.3 | KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
1012-01
82 m 82.000
RAZEM 82.000
20 d.3 | KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub szt.
0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
25+4 szt. 29.000
RAZEM 29.000
21 d.3 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm. Puszka PK-60 | szt.
0302-01 pogtebiana
5*4+1+1+1+2 szt. 25.000
RAZEM 25.000




22 d.3 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylotow | szt.
0302-03 4, przekroj przewodu 2.5 mm2 Puszka instalacyjna PO 70mm z pokrywa pt
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23d.3 | KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle kpl.
0502-06 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 4)
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
24 d.3 | KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na cegle kpl.
0502-05 mocowane na kotkach kotwigcych (ilo$¢ mocowan 2)
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
4 Osprzet pom. WC
25d.4 | KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw oswietleniowych zarowych szt.
0504-07 bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych. Analogia:
Oprawy typu LED 46W wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 d.4 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa szt.
0308-05 sztucznego $wiecznikowych mocowanych przez przykrgcenie z podtaczeniem.
1P44. SBModut
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 d.4 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2- szt.
0309-03 biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem. SBModut. Gniazdo
wtyczkowe 1P+N+PE p/t, IP-44, 16A/250V
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 d.4 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem.
Gniazdo Grzejnika wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29.d.4 | KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Analogia: Montaz z podtaczeniem szt.
04 Grzejniki 1000W 19kg wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 Osprzet pom. biurowe nr1i 5




30d.5

31d.5

32d.5

33d.5

34d.5

35d.6

36d.6

37d.6

KNR 5-08
0511-13

KNR 5-08
0307-03

KNR 5-08
0309-03

KNR 5-08
0309-06

KNNR 5 0406-
05

KNR 5-08
0511-13

KNR 5-08
0307-03

KNR 5-08
0309-03

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw swietlowkowych z blachy

stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-kofcowych. Oprawa typu

LED 35W - 1200x300 wg. DT + ramka n/t

3+3

Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
Swiecznikowych w puszce instalacyjnej z podtgczeniem. SBModut

1+1

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem. SBModut . Gniazdo
2x2P+N+PE 10/16A 250V kpl.

4+4

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-
biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem.
Gniazdo Grzejnika wg DT

1+1

Aparaty elektryczne o masie do 30 kg. Analogia: Montaz z podtaczeniem
Grzejniki 1500W 23kg wg DT

1+1

Osprzet pom. szatnia-socjal

Montaz z podigczeniem na gotowym podiozu opraw $wietldwkowych z blachy
stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-korncowych. Analogia:
Oprawy typu LED 46W wg DT

2+2

Montaz na gotowym podtozu fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych
$wiecznikowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem. SBModut

1+1

Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem w puszkach z podtaczeniem. SBModut . Gniazdo
2x2P+N+PE 10/16A 250V kpl.

4+4

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

6.000

RAZEM

2.000

RAZEM

8.000

RAZEM

2.000

RAZEM

2.000

RAZEM

4.000

RAZEM

2.000

RAZEM

8.000

RAZEM

6.000

2.000

8.000

2.000

2.000

4.000

2.000

8.000



38d.6 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem.
Gniazdo Grzejnika wg DT
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39d.6 | KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 20 kg. Analogia: Montaz z podtaczeniem szt.
04 Grzejniki 1000W 19kg wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40 d.6 | KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg. Analogia: Montaz z podfaczeniem szt.
05 Grzejniki 1500W 23kg wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 Osprzet korytarz
41d.7 | KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw $wietléwkowych z blachy szt.
0511-13 stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych. Analogia:
Oprawy typu LED 46W wg DT
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42 d.7 | KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
0307-02 jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podigczeniem. SBModut
1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43d.7 | KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2- szt.
0309-06 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem.
Gniazdo Grzejnika wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 d.7 | KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Analogia: Montaz z podtaczeniem Grzejniki | szt.
02 19 kg 1000W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 | 45311200-2 ZK i rozdzielnica TB
45 d.8 | KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
1001-01
45 m 4.500
RAZEM 4.500




46 d.8 | KNNR 5 0201- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 35 mm2 wciggane do rur. WgDT | m
06
5*7 m 35.000
RAZEM 35.000
47 d.8 | KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
1012-03
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
48 d.8 | KNNR-W 9 Wymiana ztgczy kablowych potréjnych. Analiza wtasna : ZK-3 kpl dostosowane kpl.
0101-03 do podstaw typu RB wg. przekrojow istn. kabli i podstaw bezpiecznikowych i
zabezpieczen.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49 d.8 | KNNR 9 0201- | Wymiana tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2. Analiza wlasna: szt
02 Rozdzielnica p/t dostos. do ilosci obwodéw wg DT.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy. FR 100A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy. Ogranicznik przepie¢ klasy B+C moduty
wymienne
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Analogia Licznik wzorcowany szt
0407-04 elektron.bezposredni 3faz 5(63)A wg. DT
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach. Analogia Zegar astronomiczny | szt
0407-04 wg. DT. z czujkg zewn zmierzchowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
0407-04 przeciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy. Wylgcznik réznicowopradowy 4-bieg
40/0,03A
1 szt 1.000




RAZEM 1.000
55d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytgcznik szt
0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy Wytgcznik réznicowopradowy 2P
25A/0,03A AC
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
56 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytagcznik nadpradowy 1- szt
0407-01 biegunowy G61 B16 GE lub réwnowazne
3+6+1 szt 10.000
RAZEM 10.000
57 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 3- szt
0407-02 biegunowy G63 40A
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1- szt
0407-01 biegunowy G61 B10 GE lub réwnowazne
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
59d.8 | KNR-W 5-08 Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa szt
0408-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
60 d.8 | KNR-W 5-08 Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 1-biegunowa szt
0408-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
9 Instalacja IT
61d.9 | KNR AT-15 Montaz gniazd abonenckich natynkowych. Gn. RJ45 6 kat szt.
0108-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62 d.9 | KNR AT-13 Listwy instalacyjne przykrecane o szer.ponad 20 mm i kanaty o szer. do 250 mm | m
0106-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000




63 d.9 | KNR 5-08 Przewod F/UTP kat 6 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez m
0212-01 mocowania
50 m 50.000
RAZEM 50.000
10 Osw. zewnetrzne
64 | KNNR 51001- | Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie do 100 kg. Stup 5m FeZn szt.
d.10 |01 CSwg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65 | KNR-W 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp zarowych przez szt.
d.10 | 1005-09 nakregcenie. Analogia: Oprawa typu Oprawa typu LED 20W wg DT
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66 | KNNR 51003- | Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury m
d.10 | 02 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m
6 m 6.000
RAZEM 6.000
67 | KNNR-W 9 Wymiana kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m uktadanych w gruncie kat. I- | m
d.10 | 0801-01 1. Kabel elektroenergetyczny wg DT
20 m 20.000
RAZEM 20.000
68 | KNNR 5 0907- | Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.10 | 06
20 m 20.000
RAZEM 20.000
11 | 45311200-2 Pomiary Elektryczne
69 | KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy pomiar
d.11 | 0901-03 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
70 | KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, kazdy pomiar
d.11 | 0901-04 nastepny pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000




71 | KNR-W 5-08 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
d.11 | 0901-01 pomiar
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
72 | KNR-W 5-08 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy pomiar
d.11 | 0901-02 nastepny pomiar
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
73 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11 | 0902-01 zwarciowej - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
74 | KNR-W 5-08 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar impedancji petli pomiar
d.11 | 0902-02 zwarciowej - kazdy nastepny
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
75 | KNP 18 4602- | Badanie uziomu otokowego pomiar
d.11 | 02.01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
76 | KNP 18 4602- | Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar pomiar
d.11 | 01.01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
77 | Analiza wtasna | Dokumentacja powykonawcza kpl
d.11 | Analiza wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




