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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Konserwacja pomieszczen w budynku nr 12 w Kompleksie Wojskowym nr 8714
w Marcinkowie.

1.2.  Adres obiektu: Marcinkowo

1.3. Nazwy i kody:

grupy robot:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod  45100000-8
Prace wykonczeniowe kod  45400000-1
klasa robot:
Prace budowlane kod  45210000-2
Prace tynkarskie kod  45410000-4
Pokrywanie podtog i $cian kod  45430000-0
Malowanie i szklenie kod  45440000-3
kategoria robot:
Kladzenie szlicht kod  45262320-0
Prace murarskie kod 45262522-6
Prace malarskie kod 45262500-6
Prace betoniarskie kod  45262304-4

1.4. Nazwa i adres zamawiajacego:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

1.5. Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujacych
czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz data opracowania:
v 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.

Roboty budowlane:
- Leszek Gradkowski 28.02.2020 r.

Roboty sanitarne:
- Jerzy Naruszewicz 28.02.2020 r.

Roboty elektryczne:
- Dariusz Nawrocki 28.02.2020 .




1.6. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt okreslajacy zakres i sposéb wykonania praz
budowlanych zwigzanych z remontem i konserwacja pomieszczen w budynku
biurowy, nr 12 w KW 8714 w Marcinkowie.
Remont ma na celu poprawe uktadu funkcjonalnego pomieszczen oraz warunkéw
pracy w tym doprowadzenie warunkow higieniczno-sanitarnych, socjalnych i
pomieszczen biurowych do potrzeb uzytkownika.
Prace budowlane objete opracowaniem nie wptywaja w zaden sposob na konstrukcje
obiektu.

1.7.  Rodzaj i zakres robot podstawowych.

1.7.1. Konserwacja pomieszczen.

1.7.2.

- zapewnienie prawidlowe] wentylacji pomieszczen,

- odnowienie powtok malarskich §cian 1 sufitéw wraz z naprawg spekanych tynkéw,
- wymiana posadzek,

- wymiana oktadziny §cian z ptytek ceramicznych,

- wymiana stolarki okiennej wraz z o$cieznicami,

- wymiana stolarki drzwiowej wraz z o$cieznicami,

- czeSciowe rozebranie $cianek dziatowych,

- remont dachu wraz z ociepleniem styropapa,

- malowanie elewacji, cokotu,

- remont dojscia do budynku,

Ztom (odpad), ktéry nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej, ewentualnie
uzyskany z demontazu i rozbiorek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z
placu budowy i dokona utylizacji we wlasnym zakresie. Wartos¢ uzyskanego ztomu
Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzujacych w miejscowych
Punktach Skupu Ztomu i uwzglgdni w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie
warto$ci ztomu od warto$ci oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.

1.7.3. Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, gruz ceglany i

betonowy, rozebrane S$cianki drewniane, zdemontowana stolarka drzwiowa z
o$cieznicami, posadzki, wyktadziny, listwy) nalezy wywiez¢ z placu
budowy we wlasnym zakresie i utylizowac¢ na koszt wtasny Wykonawcy,

1.8. Opis projektowanych roziagzan materialowych.

1.8.1. scianki dziatowe

- cze$¢ Scianek dziatowych do rozebrania,

- ze $cian w pomieszczeniach remontowanych sku¢ glazure, ubytki uzupetnic¢ zaprawa
gipsowa,

- nowe $cianki dzialowe z elementow ceramicznych,

- w pomieszczeniach sanitarnych uktadac ptytki ceramiczne glazurowane o wymiarach
min. 40x60 cm w ukladzie poziomym do wysokosci 2,0 m,

- wykona¢ naprawe rys 1 spekan oraz uzupethi¢ tynki skute oraz tynki po
wyburzeniach i na zamurowanych otworach,

- Sciany 1 $cianki dziatlowe malowane farbami akrylowymi wysokiej jakosci,

1.8.2. sufity

- wszystkie sufity szpachlowane, wykonczone gladziag gipsowa i malowane
dwukrotnie wysokiej jako$ci farbami akrylowymi na biato,




1.8.3. podlogi 1 posadzki

- w pomieszczeniach sanitarnych przewiduje si¢ ulozenie ptytek gresowych wysokiej
jakosci o wym. min. 40x40 cm na elastycznej zaprawie klejoweyj,

- do fugowania zastosowaé fuge elastyczng, wodoodporng, niescieralng i
antybakteryjna,

- wykona¢ wyprofilowanie spadkéw w kierunku kratek $ciekowych,

- wykonac¢ izolacj¢ przeciwwodna,

- posadzki wykonczy¢ z zachowaniem technologii przewidzianej przez producenta,

- pomieszczeniach biurowych przewiduje si¢ utozeni paneli podtogowych gr. Min. 8
mm, o odpornos$ci na $cieranie min. ACS,

- w korytarzach i wiatrotapie przewiduje si¢ utozenie plytek gresowych wysokiej
jako$ci o wym. min. 30x30 cm na elastycznej zaprawie klejowe;j,

1.8.4. stolarka drzwiowa

- zastosowac typowe drzwi drewniane i stalowe (drzwi zewnetrzne petne, stalowe o
powierzchni ponad 1.5 m2, kompletne, z os$cieznicg, klamkami i dwoma zamkami
atestowanymi, drzwi klasy RC-2, malowane proszkowo w kolorze istnirejacych drzwi,
w czgsci gornej naswietle z szybg antywlamaniowa),

- drzwi do sanitariatow zaopatrzy¢ u dolu w kratke nawiewna lub otwory o
powierzchni czynnej min. 0,022 m2,

- przy drzwiach zastosowac odboje drzwiowe,

1.8.5. lustra

- W 0si projektowanej umywalki mocowac bezposrednio do sciany (zamiast ptytek)
lustro o wymiarach okoto 60x60 cm,

1.8.6. pokrycie dachowe

- dach dociepli¢ styropapa gr. 10 cm. + 2 x papa nawierzchniowa termozgrzewalna,
1.8.7. elewacja

- po oczyszczeniu i gruntowaniu wykonac uzupetnienie tynkdéw, warsrtwe docieplenia
gr. 5 cm oraz tynk strukturalny,

1.8.8. opaska przy budynku, dojscia

- chodnik 1 opaske przy budynku wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

1.9. UWAGI KONCOWE

1. W zwiazku z przedmiotymi pracami nie przewiduje si¢ zmian zagodpodarowania
terenu w stosunku do stanu istniejacego.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod kierunkiem i
nadzorem osob uprawniownych.

3. Stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

4. W przypadku wystapienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot lub
zasosowanych materiatdown nalezy konsultowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru
zamawiajacego.

5. Roboty prowadzi¢ 1 odbiera¢ zgodnie z zawarta umowg oraz wytycznymi
zawartymi w STWiORB.
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Cz. Il — roboty sanitarne
INSTALACJA WEWNETRZNA WOD -KAN i C.O.

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia

Nazwy i kody:
=  grup robét:
- Roboty instalacyjne w budynkach kod - 45300000-0
= Kklasy robot:
- Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne i sanitarne kod - 45330000-9

1.2. Zamawiajacy :
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy ~ 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

1.3. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru reprezentujacego Inwestora.

1.5. Zakres Robét objetych dokumentacjg

a. roboty rozbiorkowe i demontazowe wod-kan, c.o
b. instalacji wod-kan

— montaz rurociggow

— montaz urzadzen sanitarnych

— montaz armatury

Cc. remont przylacza kanalizacji sanitarnej

— podiaczenie odptywu kanalizacji sanitarnej

— montaz studni rewizyjnej Dn=1000mm.

—  przeczyszczenie rur przylacza kanalizacji sanitarnej

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robot oraz poleceniami  Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce Robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Decyzje
Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow 1 elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie i w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Polecenia
Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczgce materialéw sanitarnych

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje
zgodnos$ci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Odbior techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
normami.



Do montazu armatury i urzadzen sanitarnych oraz do wykonania instalacji sanitarnych moga
by¢ stosowane wyroby producentow krajowych 1 zagranicznych(np. ,,Cersanit”, ,,KOLO”,
»~ARMATURA ,,.,DEANTE”,, ORAS”,” SCHELL” ) Wszystkie uzyte materialty musza posiadaé
aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu, akceptacj¢ pisemna inspektora
nadzoru. Materialy wbudowane przed ich uzgodnieniem
i zatwierdzeniem beda podlega¢ demontazowi na koszt Wykonawcy. Wszystkie uzyte w
dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia cech
technicznych i jakosciowych materialow a nie s3 wskazaniem producenta! Nalezy
stosowa¢ materiaty o parametrach technicznych 1 jakosciowych nie gorszych niz wskazano
w dokumentacji. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej lub specyfikacji
szczegOtowej nie podano wymagan technicznych dla materialow 1 wyroboéw lub je podano w
sposob ogoélny, nalezy dokona¢ uzgodnien z inspektorem nadzoru oraz spisa¢ notatke
stuzbowa.

2.3. Wymagania dotyczace armatury wewnetrznej instalacji wodociagowe;j.

Wymagania dotyczace armatury wewngtrznej instalacji wodociggowej winny by¢ zgodne PN
- 68/M - 75001.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (
ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Armatura wewngtrznej instalacji wodociggowej poddana cisnieniu = 1.5MPa w ciagu, co
najmniej 15 sek. nie powinna wykazywac pocenia si¢ 1 przeciekania wody. Zamykanie i
otwieranie armatury powinno si¢ odbywac przy uzyciu rdwnomiernej sity bez oporéw i
zahamowan.

Na armaturze powinny by¢ umieszczone znaki:
- znak wytworni,
- $rednica nominalna,
- kierunek przeptywu (na zaworach przeptywowych)
Armature poddaje si¢ nastepujagcym badaniom:
- sprawdzenie szczelnosci,
- sprawdzenie wymiarow,
- sprawdzenie, jakos$ci powloki ochronne;,
- potaczenia armatury stojacej (nalezy stosowac taczniki elastyczne ograniczajace
rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej armatury.

2.4 Roboty demontazowe

Materialy uzyskane z demontazu tj. gruz betonowy 1 fajansowy, odpady z PCV itp.
Wykonawca wywiezie z placu budowy i zutylizuje we wlasnym zakresie, w ramach
umowy. Nalezy dokona¢ demontazu grzejnikéw, podiaczen i rurociggéow instalacji.

Wykonawca pomniejszy cen¢ ztozonej oferty na roboty sanitarne o warto$¢ uzyskanego
z demontazu ztomu stalowego, zeliwnego.

2.5 Roboty montazowe

a) Instalacja wody zimnej i cieplej
- montaz rur polipropylenowych PE-RT/AL/PE-RT,
— montaz podej$¢ wody pod urzadzenia,
— montaz baterii umywalkowej ,
— montaz baterii zlewozmywakowej,
— montaz pogrzewacz wody pojemnosciowy 101,
- wykonanie ptukania oraz proby szczelnosci instalacji wody.
10



b) Instalacja kanalizacji sanitarnej

—  rozbiorka posadzki

—  wykonanie robdt ziemnych wewnatrz budynku pomieszczen,
— montaz rur kanalizacyjnych w wykopie,

—  montaz rur kanalizacyjnych na $cianie ,

- montaz podej$¢ kanalizacyjnych PCV,

— montaz ustepu z ptuczka typu ,kompakt” z deska sedesowa,
—  montaz umywalki porcelanowej,

- montaz zlewozmywaka,

- montaz szafki zlewozmywakowe;.

c) Wymagania dotyczace przylacza kanalizacji sanitarnej
wRoboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne  wykonania”.  Normypowigzane:PN-86/B-02480 Grunty
budowl.;PN-B-10725:1997 Wodociggi-Przewody zewnetrzne -\Wymagania i badania;PN-
92/B-10735 Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne - wymagania i badania przy odbiorze.

Norma PN-B-10736:1999 zawiera przepisy dotyczace wymagan w zakresie:

- prac przygotowawczych, metod wykonywania wykopdéw 1 warunkow bezpieczenstwa,

- wykopow otwartych obudowanych z uwzglednieniem szczegdlnych warunkéw BHP,

- wykopow otwartych o §cianach pionowych bez obudowy,

- wykopow otwartych nieobudowanych ze skarpami,

- kontroli robot wykopowych

- zasypania przewodu.

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac¢ tylko w gruntach suchych,
gdzie nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach
wykopu w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Rurocigg PVC-U SDR 34 dn-160mm o grubosci $cianki 4,7mm uktada¢ ze spadkiem
min.1,5%w kierunku studzienki odptywowej, na podsypce piaskowej. Rury uktadaé¢ na
podsypce piaskowej o grubosci ok.10cm.Nalezy wykona¢ wyprofilowane podtoza pod kielichy
rur, dla uniknigcia ich deformacji. Rury obsypaé piaskiem lub pospotka do wysokosci 20cm
ponad wierzch rury nastepnie zasypke mozna prowadzi¢ ziemig sucha, rozdrobniong, ubijajac
warstwami grunt zasypki. Zagesci¢ grunt i doprowadzi¢ otoczenie wykopu do stanu
pierwotnego.

3.0.

Materialy

Przy realizacji robot mogg by¢ stosowane wyroby producentow  krajowych
1 zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Materialy do wykonania montazu urzadzen sanitarnych

bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca
- jednouchwytowe

- z obrotowa wylewka

- mieszacz ceramiczny

- kolor - chrom

miska ustepowa kompaktowa stojaca
- materiat - ceramika
- kolor biaty
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deska sedesowa
- deska sedesowa twarda
- wolnoopadajgca
- antybakteryjna
- zawiasy metalowe
- kolor bialy

umywalka wym. - 50cm
- owalna
- material —ceramika
- Z otworem
- mocowana do $ciany
- Z pOlpostumentem

zlewozmywak
- stal nierdzewna

- jednokomorowy z ptyta ciekowa
4.0. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowac¢ drobnym sprzetem montazowym
wynikajacym z technologii prowadzenia robot.

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy stosowaé atestowane narzedzia z dopuszczeniem
do prac zalecanych przez producentéw i1 dostawcoOw materialdow zastosowanych do montazu
przedmiotowe;j instalacji. Elektronarzg¢dzia z waznymi badaniami technicznymi. Do wykonania
robot nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ robot, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.

5.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwos$ci przewozonych materialow.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

6. Kontrola jakosci robot
6 .1. Préba szczelnosci instalacji wodociagowej

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja mozna stosowal wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora .

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat wykazujac ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow 1 dokumentow
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci

12



7. Odbidr robot

Podstawa odbioru s3: protokoly badan materialow, certyfikaty 1 §wiadectwa.
Odbioru koncowego dokona komisja powolana przez zamawiajacego a udziatem wykonawcy.
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Cz. 111 — roboty elektryczne

1. Nazwy i kody:
a) grupy robot:

— Roboty instalacyjne elektryczne kod - 45310000-3
b) Klasy robot:

— Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych kod — 45311000-0
c) Kkategorii robét:

— Roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod — 45311200-2

N

. Rodzaj i zakres robdt podstawowych:

Zakres robot elektrycznych
o wymiana instalacji odgromowej,
wymiana ztgcza kablowego ZK-3,
montaz o§wietlenia zewnetrznego,
demontaz instalacji elektrycznej,
kucie bruzd mechaniczne,
wykonanie przepustow przez §ciany,
montaz p/t rozdzielnicy metalowe;,
uktadanie przewodow w bruzdach z mocowaniem pojedynczo,
wykonanie mechaniczne otworow i montaz puszek instalacyjnych p/t,
montaz osprzetu elektrycznego, opraw oswietlenia, gniazd 230V 1
teletechnicznych, grzejnikow elektrycznych,
pomiary i badania ochrony przeciwporazeniowej,
o dokumentacja budowlana powykonawcza,

3. Wymagania dotyczace wykonania robét ELEKTRYCZNYCH z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegolnych elementow, szczegolow technologicznych a takze
wymagania specjalne.

3.1. Demontaz instalacji elektrycznej

Prace demontazowe przeprowadzac¢ tak aby obwody instalacji elektrycznej czynne i zasilajace
inne urzadzenia, budynki, pozostawi¢ w stanie nienaruszonym, w przypadku uszkodzenia
niezwlocznie naprawi¢ przywracajac ich funkcjonalnos¢. Wszelkie usterki Wykonawca
usuwa niezwlocznie wilasnym kosztem i staraniem informujac uzytkownika i inspektora
nadzoru.

Przed przystapieniem do demontazu osprzetu elektrycznego, w obecnosci uzytkownika obiekt
i przy udziale inspektora nadzoru okresli¢ szczegbtowo zakres podlegajacy demontazowi
demolacyjnemu. Osprzet wskazany przez Zamawiajacego zdemontowaé, zabezpieczy¢
folia budowlana, zdeponowa¢ w wyznaczonym miejscu, protokolarnie przekazaé
Inwestorowi, pozostale Wykonawca utylizuje w wlasnym zakresie.

Osprzet przeznaczony do odzyskania i zniszczony w trakcie niewlasciwego demontazu lub
przechowywania, Wykonawca zwréci na rzecz 22 WOG w_postaci pelnowarto$ciowego
osprzetu-materiatu w stanie techniczno-uzytkowym nie nizszym niz dotychczas wbudowany.

3.2. Wymagania dotyczace materialow elektrycznych
Wszystkie uzyte w dokumentacji technicznej, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe,
towarowe, przywotania patentoéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuzag do okreslenia
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cech technicznych i jakoSciowych materiatlow a nie sg wskazaniem producenta. Nalezy
stosowa¢ materialy o parametrach technicznych, jakoSciowych, funkcjonalnych
| estetycznych, roéwnowaznych nie gorszych niz materialy (wyroby) przywolane
w specyfikacji i dokumentacji technicznej. Zgodnie z wymogami 2Regionalnej Bazy
Logistyczne] Warszawa w_obiektach remontowanych wymagany jest montaz osprzgtu
zapewniajacy standaryzacje rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zgodnych z wezesniej
juz stosowanymi/wbudowanymi dla zachowania spdjnos$ci wyposazenia i dostgpnosci
elementdw wymagajgcych konserwacji badz wymiany. W przypadku, gdy w dokumentacji
technicznej lub specyfikacji szczegotowej nie podano wymagan technicznych dla materiatow
I wyrobow lub opisano je w sposob ogdlny, nalezy rowniez dokonaé pisemnych uzgodnien
z inspektorem nadzoru. Do wykonania instalacji elektrycznej i mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ aktualne
atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom.

Wykonawca przed realizacja zamierzenia i wbudowaniem materialow (wyrobow),
dostarczy do Inspektora Nadzoru KARTY WYROBOW (wg zalgczonego wzoru) oraz
potwierdzajace zgodnos¢, karty katalogowe, DTR, w jezyku polskim (lub wybrane
materialy do wgladu), celem ich weryfikacji iuzyska akceptacj¢ pisemna
Zamawiajacego. Materialy (wyroby) wbudowane bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego i
nie posiadajace potwierdzenia wymaganych specyfikacja parametréw technicznych nie beda
uwzgledniane w realizacji zadania ipodlega¢ beda demontazowi na koszt Wykonawcy.
Wykonawca wbuduje ponownie materiaty (wyroby), zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
i specyfikacja techniczng wlasnym kosztem i staraniem.

3.3. Instalacja Odgromowa

Wymieni¢ instalacje odgromowa budynku. Wykona¢ nowy uziom otokowy. Montaz nowe;j
instalacji realizowa¢ odtwarzajac istniejacy uktad siatki odgromowej. Dopuszcza si¢
zamienne wykonanie aktywnej ochrony odgromowej Instalacje odgromowa wykonac
z materialdbw petnowartosciowych tj. drut ocynkowany @ 8 mm, otok - bednarka FeZn
30x4mm, zaciski krzyzowe, ztacza kontrolne i zlacza rynnowe ocynkowane, potaczenia
skrecane zabezpieczy¢ pokryciem cienka warstwa wazeliny. Na dachu budynku zainstalowac
nowe ocynkowane narozno-odporowe konstrukcje wsporcze kotwione podtoza dostosowane
do nowego pokrycia dachu. kontrolne oznaczy¢ tabliczkg metalowg FeZn mocowang $rubg do
zacisku kontrolnego numeracja z zgodnie z metrykg urzadzenia. Sporzadzi¢ protokoty
Z pomiardw 1 metryke instalacji odgromowe;.

3.4. Zlacze kablowe i rozdzielnica TB .

Wymieni¢ i zmodernizowaé istniejace ztacza kablowe. Szafki z tworzywa sztucznego do
warunkow zewnetrznych. Daszek skosny, kieszen kablowa. Wyposazone w zamek typ (do
uzgodnienia) oraz zaczep na kldodke energetyczna. Na drzwiach tabliczka ostrzegawcza
oraz wewnetrzna Kieszen umozliwiajaca wlozenie schematu sieci. Szyna PEN — AL/CU.
z zaciskami Srubowymi wprasowanymi o przekroju nie mniejszym niz istniejacy.

W ztaczach kablowych zastosowaé roztaczniki-bezpiecznikowe typu RBK zamiennie z
podstawami typu PB. Mostki wykona¢ przewodami izolowanymi miedzianymi Lg/LgY,
osprzet 1 przekroje dostosowane do istniejacych obwodow.

Wymieni¢ 1 wbudowa¢ w tynk rozdzielnice p.poz. hermetyczng (kolor czerwony, szyba,
zamykana zamkiem) wraz z wylacznikiem (3faz 100A, pokretlo kolor czerwono-zbita)
stanowigca p.poz wylgcznik pradu, oznakowaé tabliczka -piktogramem na elewacji. Wykonaé
nowy WLZ do rozdzielnicy TB w budynku, przewod 5xLY25mm2, w rurze oslonowej
montaz p/t. Wykona¢ uziemienie tasmg stalowg FeZn 25x4mm. Oporno$¢ uziemienia
R<30Q.
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W korytarzu wbudowaé¢ nowsg rozdzielnicg metalowg z blachy ocynkowanej i malowanej
proszkowo kolor szary. Rozdzielnica p/t 4x18, zabudowa modutowa, flansze kablowe, min
IP44. W rozdzielni wykona¢ rozdzial sieci na uklad TN-S. Osprz¢t modulowy w
rozdzielnicach stosowac¢ jednego rodzaju - typu (producenta). Wykaz podstawowego osprzetu
rozdzielnicy : Wylacznik glowny typu FR 3F- 100A, ogranicznik przepig¢ B+C 4 biegun. ,
LE-02d statyczny (elektroniczny) wzorcowany licznik energii elektryczne; pradu
przemiennego trojfazowego w uktadzie bezposrednim 63 A, wytaczniki nadmiarowo-pradowe
G61B10,16,20,A; G6340A , zabezpieczenie obwodow 1/3  faz. Wylaczniki
réznicowopradowe 1/3faz. Charakterystyka wytacznikow - szybka (B), zegar astronomiczny z
automatyczng zmiang stref czasowych i zewngtrznym czujnikiem zmierzchu, stycznik,
przetacznik sterowania reczne - automat, modutowy lacznik obrotowy awaryjnego wiaczenia
o$wietlenia zewngtrznego. Przepusty kablowe i przejscia wszystkich przewodéw i kabli
wykona¢ w ostonie PCV.

3.5. Montaz instalacji elektrycznej — Oswietlenie
W wyznaczonych pomieszczeniach instalowaé oprawy typu:

a) TYTANLED 46W o parametrach 4000K, 7400Im, wym. 1152x85x80, 1,4kg, IP66, panel
LED GO, klipsy stal nierdzewna, trwatos¢ diod 100 000 h, zestaw do montazu natynkowego
(szatnia, pom. socjalne, korytarz, WC),

b) LEDPANEL 1200x300mm, moc oprawy 35/38W, strumien 3400/4000Im, skutecznos¢
114lm/W, temperatura barwowa 4000K, Ra>80,kolor biaty, obudowa aluminium, 50000h,
gwarancja 5lat, zastosowanie biura, obiekty uzyteczno$ci publicznej, montaz w ramce n/t.
(pom. biurowe oprawy typu).

Montaz opraw realizowaé tak by zapewni¢ rownomierno$¢ o$wietlenia w pomieszczeniach.
Montaz wylacznie za pomocg kotkow rozporowych przeznaczenie — ceramika (puste
przestrzenie). Nie dopuszcza sie montazu osprzetu za pomocq kotkéw szybkiego montaZu.
Zalaczanie o$wietlenia pomieszczen za pomoca lacznikéw pojedynczych/§wiecznikowych
podtynkowych typu SBasic Modut 1P20/44. Wysoko$¢ montazu i lokalizacja, (1,30-1,4m nad
posadzka) do uzgodnienia. Trasy przewodoéw prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do
krawedzi $cian 1 sufitow. Kucie bruzd mechaniczne po wcze$niejszym trasowaniu 1 cigciu
tynkéw bruzdownica. Przewody typu: YDYp 3(4)x1,5mm?/750V. Przy uktadaniu i montazu
instalacji nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci okreslone przepisami od innych urzadzen
i instalacji.

3.6. Montaz instalacji elektrycznej - Gniazda 2x230V N+PE / Gniazda 1x230V N+PE 16A
konwektory.

W wyznaczonych miejscach zainstalowa¢ gniazda wtykowe p/t 2x230V N+PE typu S.Basic
Modut dla celéw og6lnych. Pom. WC gniazda p/t 1x230V N+PE bryzgoszczelne IP44, kolor
biaty, modut., 16A,250V~ zaciski Srubowe.

Do osprzetu grzewczego wykona¢ odrebne obwody linie zasilajace z rozdzielnicy TB,
gniazda typu n/t 1xL16A+N+PE 230V, kolor grafitowo-szary z polem opisowym. Trasy
przewodow prowadzi¢ w liniach prostych rownolegtych do krawedzi $cian 1 sufitow.
Ostateczny montaz uzgodni¢ w trakcie realizacji prac z inspektorem nadzoru. Wysokos$¢
montazu 1 lokalizacja, (0,3/1,20m nad posadzka) uzgodni¢. Kucie bruzd mechaniczne po
wczesniejszym trasowaniu i cigciu tynkow bruzdownicg. Przewody typu: YDYp 3x2,5 mm2 -
750V. Przy uktadaniu i montazu instalacji nalezy zachowaé¢ normatywne odleglosci okreslone
przepisami od innych urzadzen i instalacji

3.7. Montaz instalacji elektrycznej — Oswietlenie zewnetrzne.

W wyznaczonym miejscu wbudowac¢ stup do oswietlenia terenu i wejscia do budynku.
Przyjeto 5-metrowa latarnie stalowa o przekroju okraglym stozkowsg, C60, cynkowana na
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goraco. Oprawe dla o$wietlenia terenu z uwagi na aspekt techniczno-eksploatacyjny przyjeto
typu URBINI LED 20W, soczewki optyka 010, 4000K, 122Im/W, kolor szary, obudowa alu
szyba hartowana, zywotno$¢ 100 000 h, Zataczanie oswietlenia za pomocag zegara
sterujacego i recznie w TB. Przed realizacja wykopdéw i w trakcie ustala¢ i kontrolowaé
lokalizatorem obecno$¢ czynnych elementow sieci kablowej infrastruktury podziemne;j. Kable
oswietleniowe (YKY 4x6mm) pod chodnikami i trawnikami uktada¢ w ziemi na gieb. 0,7 m
na 10cm warstwie piasku, nastepnie zasypa¢ 10cm warstwa piasku oraz 15cm warstwa ziemi
rodzimej i przykry¢ folig kablowg niebieskg grubg. Skrzyzowania z innym
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym wykona¢ w rurach ostonowych
polietylenowych gietkich typu DVR7S. (rura DVR 50 wyprowadzenia kabli z fundamentow
stupoéw). Konce rur uszczelni€ i zabezpieczy¢ wraz z kablem przed wnikaniem wody i1 gruntu.
Kabel oznakowac¢ - opaski kablowe wg opisu uzgodnionego z inspektorem nadzoru. Teren po
wykopach przywréci¢ do stanu pierwotnego, (odtworzenie nawierzchni, trawnikow —
wygrabienie obsianie trawg). Stupy montowac na prefabrykowanym fundamencie betonowym
certyfikowanym, dostarczanym przez producenta. Wneke latarni wyposazy¢ w izolowang
tabliczke stupowa, wkladka bezpiecznikowymi Bi-Wts 10A. przewod YDYzo 3x1,5 mm?2
750V. Uziomy liniowy do stupa wykona¢ uktadajagc bednarke FeZn 25x4 mm Ilaczac
z otokiem budynku. Oporno$¢ uziemien nie wigksza niz 30 omow

3.8. Montaz instalacji elektrycznej - Instalacja teletechniczna

Po wyznaczonej trasie zainstalowac listwy instalacyjne PCV biate 60x40mm z przegroda na
potrzeby instalacji telefonicznej i komputerowej do miejscowego PD. Montaz przeprowadzac
zgodnie z technologia montazu danego producenta stosujac dodatki systemowe tj. tgczniki
proste, narozniki, trojniki, zakonczenia. Przy listwach zainstalowa¢ puszki natynkowe 1-
krotne wyposazone w gniazda komputerowe: RJ6kat i oraz 1 gniazdo telefoniczne.

3.9. Montaz instalacji elektrycznej - Ogrzewanie konwekcyjne.

W wyznaczonych miejscach zainstalowaé grzejniki elektryczne o mocy 1000W/19kg i
1500W/23kg wykonane z materiatdow pozwalajacych na zmagazynowanie ciepta wewnatrz
zeliwnego elementu grzewczego i1 stopniowe jego oddawanie do otoczenia. Grzejnik w
procesie wydzielania ciepta wykorzystuje catg swg powierzchnie. Grzejniki dostosowane do
ciaglego ogrzewania pomieszczen.

Minimalne wymagane cechy urzadzenia: system zdalnego zarzadzania praca urzadzenia
z poziomu aplikacji, podswietlenie LED sygn. pracy w tylnej czgsci grzejnika, wktad
grzewczy zeliwny, system Connecte, wskaznik zuzycia energii, elektroniczny panel
umozliwiajacy wybor optymalnych parametrow: Komfort, ECO, Absence, kalendarz i zegar
czasowy do programowania pracy urzadzenia, sensor ruchu, sensor detekcji otwartego okna
zatrzymujacego prace grzejnika podczas wietrzenia, system OUIET, mozliwo$¢ instalacji
COZYTOUCH, bezpiecznik termiczny, serwis 48h, bezwarunkowa gwarancja na urzadzenie
2lata.

4. Dokumentacja budowlana - powykonawcza

W oparciu 0o wytyczne zawarte w specyfikacji i rozwigzania zastosowane w trakcie
realizacji remontu obiektu sporzadzi¢ dokumentacje budowlang - powykonawczg instalacji
elektrycznej obejmujaca miedzy innymi, archit. obiektu z rozmieszczeniem urzadzen i
osprzetu, schematy instalacji elektrycznej, schematy tablic rozdzielczych. Dokumentacje
przedstawi¢ do sprawdzenia izatwierdzenia z inspektorem nadzoru (bud. i el.) w dzien
zgloszenia zakonczenia robdot. Dokumentacj¢ sporzadzi¢ w wersji elektronicznej dwg. (Cad-
Rysunek), Word 97 — 2003 i ztozy¢ do inspektora nadzoru w wersji papierowej i na nosniku
CD (x 2 egz.).
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5. Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ ogledzin 1 sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania instalacji z opracowaniem, wymaganiami norm i przepisow
- zgodnos$¢ przewodow, urzadzen i osprze¢tu z wymaganiami norm lub dokumentow
- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji instalacji,

- sprawdzi¢ stopien ochrony samoczynnego wylaczenia zasilania,

- wykona¢ préby dziatania,

- sporzadzi¢ kpl. dokumentacje powykonawcza,

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonaé¢ zgodnie z normami : PN-HD 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze. Ze
sprawdzenia, pomiardw i badan nalezy sporzadzi¢ protokoty. Wykonawca winien
posiada¢ zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowo —
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

6. BIOZ przy robotach elektrycznych

Prace instalacyjne elektryczne moze wykonywac¢ pracownik ktéry: posiada odpowiednie
kwalifikacje zawodowe (SEP - lub inne uprawnienia potwierdzone $wiadectwem lub
nieposiadajacy kwalifikacji ale wykonujacy czynnosci dopuszczone przepisami pod nadzorem
osoby uprawnionej), ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia pozwalajacy na
wykonywanie prac na wysoko$ci, potwierdzony $wiadectwem lekarskim, legitymuje si¢
wymaganym szkoleniem bezpieczenstwa 1 higieny pracy (wstepne ogdlne i stanowiskowe).
Pracownik winien by¢ ubrany w odziez i buty robocze oraz kask i rekawice ochronne
(zgodnie z zakladowg tabelg norm przydziatu $rodkdw ochrony indywidualnej, odziezy i
obuwia roboczego). Prace elektryczne na wysokosci moga by¢ prowadzone z rusztowan lub
drabin rozstawnych, podnosnikow koszowych. Wykonywanie robdt z uzyciem drabin
rozstawnych jest dozwolone do wysokosci 4 m od podtogi. Drabiny te nalezy zabezpieczy¢
przed poslizgnigciem i rozsunigciem si¢. Przy pracach na wysokosci 1 na dachu zastosowaé
dodatkowe $rodki ochrony tj paso-szelki, liny zabezpieczajace oraz amortyzatory. Zabrania
si¢: zrzucania materiatdw, narzedzi 1 innych przedmiotdow z wysokos$ci, pozostawiania
narzedzi, materiatow 1 innych przedmiotow na krawedziach pomostow, rusztowan, wspinania
si¢ po konstrukcjach rusztowan, nadmiernego obcigzania ponad dopuszczalne normy,
pomostow rusztowan, uzywania niesprawnych narzedzi. Wszelkie uzywane urzadzenia
elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig porazenia pradem. Miejsca i
strefy niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ 1 znakowal przez ustawienie stalych barier
i umieszczenie tablic z napisami ostrzegawczymi. Prace przy instalacji elektrycznej
wykonywac ze szczegdlna ostrozno$cig z uwagi na niebezpieczenstwo uszkodzenia czynnych
elementow instalacji elektrycznej i mozliwo$¢ porazenia pradem. Przed kuciem bruzd ustali¢
lokalizatorem obecno$¢ przewodow podtynkowych oznaczy¢ miejsca kolizji z nowa
instalacja. Wymiang¢ rozdzielnicy przeprowadzi¢ po wylaczeniu zasilania gléwnego oraz
zabezpieczeniu instalacji przed mozliwoscia pojawienia si¢ zasilania ze strony agregatu
pradotworczego. Wszelkie wylaczenia koordynowac¢ z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem
obiektu. Nie pozostawia¢ nie ostonigtych czesci 1 elementow instalacji elektrycznej mogacych
znalez¢ si¢ pod napigciem. Po zakonczeniu pracy nalezy: zabezpieczy¢ i uporzadkowac
miejsca pracy, narzedzia 1 materiaty umie$ci¢ w wyznaczonych miejscach.

7. Opis sposobu odbioru robdt elektrycznych

7.1.Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowag oraz okreslenie
ich wartosci technicznej w tym i robot zanikowych.
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7.2.0dbiodr polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartoSci.

7.3. Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajagcemu zakonczenie robdt oraz zlozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

7.4.Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos$¢ do odbioru wykonanych robot
W dzienniku budowy lub przedstawi Wykonawcy pisemng informacje jakie warunki
musi spetni¢ aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do odbioru. Taka
decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot okreslonego w
umowie.

7.5. W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia, Zamawiajacy uzna gotowo$¢ do odbioru zadania (etapu) deklarowany
przez Wykonawce,

7.6. W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowosci do odbioru lub nie
zajgcia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.

7.7. Zamawiajacy dokona koncowego odbioru robdt komisyjnie.

7.8. Wykonawca w dniu zgloszenia gotowos$ci robot (obiektu) do odbioru dostarczy
dla Zamawiajacego komplet dokumentéw bedacych podstawa oceny
prawidlowosci wykonania robot i zastosowanych materialow budowlanych, w
szczegolno$ci takich jak: aprobaty techniczne, deklaracje zgodnoSci itp.
dotyczace wbudowanych materialow, oSwiadczenie Kkierownika robot o
prawidlowym (zgodnym z wiedza techniczng i sztuka budowlana) wykonaniu
robot i uporzadkowaniu placu budowy, protokoly odbioru robot zanikowych,
protokoly pomiaréw ochronnych, dokumentacj¢ powykonawcza, obmiary.

7.9. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu rob6t budowlanych
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje obiektu Zamawiajacy bedzie zadat od
wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robdt na koszt
wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wplywu na umowny termin realizacji
umowy.

7.10. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robdt budowlanych,
ktore nie uniemozliwiajg prawidtowej eksploatacji obiektu, a Wykonawca odstapi od
ich usunigcia, to Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje
okreslonego (zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidlowosci  (uznanego  przez  komisj¢  odbiorowa)  wyrazonego
wspolczynnikiem procentowym w stosunku do wielkoSci wynagrodzenia za
poprawne wykonanie elementu.

PRZEPISY ZWIAZANE — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne (Dz.U. 54/1997 poz.348 z p6zn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 80/1999, p0z.912).

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy we wnetrzach. Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

NSEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa.
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ZALACZNIKI GRAFICZNE I KARTY DO SPECYFIKACJI

Licznik trojfazowy. Prad 63A, Statyczny (elektroniczny) wzorcowany licznik energii
elektrycznej pradu przemiennego trojfazowego w uktadzie bezposrednim. Specjalny uktad
elektroniczny pod wptywem przeplywajacego pradu i przytozonego napigcia w kazdej fazie
generuje impulsy w ilo$ci proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie.
Pobor energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3).

Suma impulséw z trzech faz sygnalizowana miganiem LED przeliczana jest na energi¢
pobrang w catym ukladzie trojfazowym, a jej warto§¢ wskazywana jest przez segmentowy
wyswietlacz LCD. Licznik posiada wyjscie impulsowe SO+ - SO-. Pozwala to na
podiaczenie innego urzadzenia impulsowego sczytujacego (SO) generowane impulsy przez
licznik. Licznik posiada mozliwos¢ plombowania oston zaciskow — wejSciowych
I wyj$ciowych uniemozliwiajgce zrobienie obejscia licznika.
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Minimalne dane techniczne

napiecie odniesienia 3x230V+N
prad bazowy* 5A
rad maksymalny* 63A
prad minimalny* 0,04A
klasa doktadnosci B
zgodnosé Dyrektywa 2004/22/EC
pobor wlasny licznika <10VA, <2W

zakres wskazan liczydta

0+999999,99kWh

stata licznika

(1,25Wh/imp) 800imp/kWh

sygnalizacja poboru pradu

3xLED czerwona

sygnalizacja sczytywania

LED czerwona

wyjscie impulsowe SO+ SO-

otwarty kolektor

napiecie podlaczenia SO+ SO- <30V DC
prad podlaczenia SO+ SO- <27mA
stata SO+ SO- (1,25Wh/imp) 800imp/kWh
czas impulsu SO+ SO- 35ms
temperatura pracy -20--55°C

rzylacze zaciski Srubowe 16mm?
wymiary 4,5 modutu (75mm)
montaz na szynie TH-35mm
stopien ochrony IP20
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WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIALOW / URZADZEN

- 22 WOG
DO REALIZACJI ZAMOWIENIA OLSZTYN

Nazwa Umowa
zadania Nr

4

dnia ............c.ooiiin.
Wykonawca
O Materiat zamienny *

I(Ev‘ przypadku zaznaczenia tej rubryki nalezy wypetni¢ rubryki
Materiat zgodny z specy‘fikach i koszt. ofert. dotyczace uzasadnienia i k_osztc’)w zastosowania materiatu
zamiennego)

Grupa BUD
robot/branza: SANIT
NR ELEKT

Rodzaj materiatu / urzgdzenia

Producent
Kraj pochodzenia

llos¢

Podstawa wymagan
Standaryzacja w RON.
Odniesienie do umowy
(Specyfikacja Techniczna )
Uwagi Wykonawcy

Zatgczniki:

Na przyktad:
Deklaracja zgodnosci nr
Atesty

DTR, Instrukcje
Certyfikaty, Aprobaty

Inne

Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, wnioskuje o zgode na zamowienie w/w materiatéw / urzadzen.

Przedstawicie | Imie i nazwisko
| Wykonawcy

Data

Podpis

Status Zatwierdzono
zatwierdzenia
wniosku

Zatwierdzono z uwagami

Nie zatwierdzono

Uwagi Inspektora Nadzoru

Inspektor Imig i nazwisko Data Podpis
Nadzoru
Zamawiajgcy | Imie i nazwisko Data Podpis
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UZASADNIENIE ZASTOSOWANIA MATERIALU ZAMIENNEGO

Uzasadnienie:

]| Zmiana przepisow.

[1 | Postep technologiczny.

[1 | Zaniechanie produkcji materiatu.

1 | Obnizenie kosztow eksploatacyjnych.

[ | Podniesienie wartosci uzytkowej, estetycznej

[ 1L =

KOSZTY ZASTOSOWANIA MATERIALU ZAMIENNEGO

Nazv(\)/;\ rgz}gr\lﬁ’ru : Cena jednostkowa z Nazwa materiatu Cena jednostkowa materiatu
K pozycy kosztorysu ofertowego zamiennego zamiennego
osztory3|e ofertowym
1.
2.
3

Wykonawca Data Imie | nazwisko Podpis
Sporzadzit:
Zatwierdzam Nie zatwierdzam
Inspektor
nadzoru n
Zamawiajgcego [
Uwagi
Podpis | pieczeé
Zatwierdzam Nie zatwierdzam

Przedstawiciel

Zamawiajgcego O [
Uwagi

Podpis | pieczeé¢
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