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Projektowana konstrukcja otworu
zarurowanie, zafiltrowanie

uszczelnienie rur
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objętego „Projektem robót geologicznych na wykonanie poszukiwawczo - rozpoznawczego otworu studziennego nr 3, zlokalizowanego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 163/5 wraz z 
ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie gm. Rawicz”

Wykonawca wiercenia:

Cel wiercenia: za wodą 
Projektowana głębokość: 60,0 m

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu Sp. z o.o., Folwark, ul. Półwiejska 20, 63 - 900 Folwark
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STUDZIENNEGO NR 3 - ETAP  II
PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY POSZUKIWAWCZO - ROZPOZNAWCZEGO OTWORU 
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Wycinek mapy topograficznej skala 1:25 000

Rury osłonowe Ø 508 mm, do 
głębokości 60,0 m po 

zafiltrowaniu usunięte z 
otworu

Uszczelnienie gliną 
pęczniejącą lub compactonitem 
na odcinku 2,0 - 29,0 m. p.p.t

Rura nadfiltrowa Ø 315 
PVC PN 12,5; 

L = 37,0 m

Prowadniki / centralizatory na 
odcinku filtrowym co 

ok.  2,0 - 4,0 m, na rurze 
nadfiltrowej co ok. 6,0 - 8,0 m

Rura podfiltrowa PVC 315 PN 
12,5; 

L = 4,0 m

Denko PVC 315 PN 12,5; L = 
0,3 m

Obsypka filtracyjna dobrana 
po analizie granulometrycznej 
na odcinku 29,0 - 60,0 m p.p.t.
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60,0
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+1,0
Zamknięcie studzienne do rur 

PVC 315 PN 12,5

Filtr szczelinowy, osiatkowany 
PVC 315 PN 12,5; 

L = 8,0 m
(szczelina i siatka dobrane po 
analizie granulometrycznej) 
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Rury osłonowe Ø 610 mm, 
po zafiltrowaniu usunięte z 

otworu
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Wypełnienie urobkiem 

wiertniczym na odcinku 
0,0 - 2,0 m. p.p.t

L = 2,0 m

Rura międzyfiltrowa PVC 315 
PN 12,5; 

Filtr szczelinowy, osiatkowany 
PVC 315 PN 12,5; 

L = 6,0 m
(szczelina i siatka dobrane po 
analizie granulometrycznej) 
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projektowany otwór rozpoznawczo - poszukiwawczy nr 3
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