OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnos¢ potencjalna studni wierconej, m3/h,
10-30 | 50-70
30-50 | 70-120

Regionalizacja hydrogeologiczna:

zﬂ— 1] Symbal jednostki hydrogeologicznej
Tr 2 - numer jednostki, Tr - symbal stratygraficzny uzytkowego pigtra wodonosnege,
b - stopieri izolagji, Il - przedziat wielkosci zasohéw dyspozycyinych jednostkowych;
pogrubiony symbol stratygraficzny ) oznacza gicwne uzytkowe piglro wodonosne
Stopiefi izolacji
a - brak izolacji
b - izolacja staba
¢ - izolacja dobra
Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:
Q - czwartorzed
Tr - trzeciorzed
Zasoby dyspozycyjne, jednostkowe, m3/24 fkm2:
I<-100
1I-100 - 200

J
= J'“'\‘Qhﬂ— Granica pormiedzy dworma Glbwnymi Poziomami Uzytkowymi
gy Zasieg jadnostki hydrogeologicznej
HYDRODYNAMIKA

/190 ~_~  Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonoénego, m n.p.m.

. Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gtéwnym poziomie uzytkowym
Wody powierzchniowe
— ——3—— — Dzial wodny krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystosci wody w rzekach na odcinkach zagrozen dla wod pitnych

- pozaklasowa

JAKOSC WOD PODZIEMNYCH

Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny
Klasy jakosci

Il - jakosé srednia, woda wymaga prostego uzdatniania

‘ Il - jakoé¢ zla, woda wymazga skomplikowanego uzdatniania

Wskazniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych

- NH4 —— Zasieg obszaru, na ktérym wskazniki jakosci przekraczaja wymagania dla wéd pitnych
S Symboi 02nacza przekroczenia dla: NH ;- amoniaku, Sp - suche] pe losci, O - chlorkéw
Jelazo i mannan na calym obszarze arkusza wystepuja w ilodciach niezgodnych z wymogami dla wéd pitnych

Pierwszy poziom wodonosny
= Oprébowane ujecie wod podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
I I, 11l - Klasy jakosei jak dla wéd w giéwnym poziomie wodonosnym
I - jakoé¢ érednia, woda wymaga prostego uzdatniania
Il - jako$é zta, woda wymaga skomplikowanego uzdatniania

Ogniska zanieczyszczefi

Miejsce zrzutu Sciekéw:
f|>3 komunalnych
- przemystowych

q Zakady przemystu:
[ rolno-spozywezego i rolnego
6

O inne

Sktadowiska odpadéw:
'8 stalych (5), cioklych (W) - mala
41 2 Emisja pytéw i nazéw

& Magazyny paliw pynnych
D:If:‘IB Oczyszezalnie Sciekédw: M - mechaniczna, B - biclogiczna

arkusze 654 - Rawicz
skala 1:50 000

FRAGMENT MAPY HYDROGEOLOGICZNEJ POLSKI

STOPIEN ZAGROZENIA

AR

$redni - izolacja staba, obecnasé ognisk zanieczyszczeri

bardzo niski - izolacja dobra

REPREZENTATYWNE ZRODEA, OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE

Otwér wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujgce pigtro wodonosne:

czwartorzedowe
(O] 1 trzeciorzedawe
GBT Hydrageologiczny otwér badawczy
e 1 Otwér wiertniczy bez oprdbowania hydrogeologicznego
\X/‘ Ujecie wielootworowe
4 kolejny numer obiektu

I'  Linia przekroju hydrogeslogicznego

bardzo wysoki - brak izolacji, obecno$€ ognisk zanieczyszezefi

1 . studnia nr 1
2 . studnia nr 2

3 . projektowany otwor poszukiwawczo - rozpoznawczy nr 3

PROJEKT ROBOT GEOLOGICZNYCH | ZALACZNIK NR 6

MAPA HYDROGEOLOGICZNA W SKALI 1:50 000

Opracowali Uprawnienia
Przemystaw Kubsik | V-1890, nr rej. K-7/15/AK, nr XI/7/2013, nr XI1/8/2013
Jagoda Witkowska




	Strona 1

