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Nr rys.

Nazwa zadania:
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Projektant :

Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brdą w Bydgoszczy poprzez doprowadzenie konstrukcji

do wymagań normowych. Etap I: Zaprojektowanie i wykonanie podparcia Mostu Uniwersyteckiego.

mgr inż. Karol Sokołowski

Ilość

9

Egz.

mgr inż. Damian Wiluś upr. bud. do projektowania w spec.

inż. mostowej bez ograniczeń KUP/0050/PWOM/11
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Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z całą dokumentacją rysunkową i opisem technicznym. 2. Rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie. 3. Rzędne wysokościowe podane w [m], wymiary w [cm]. Rzędne wysokościowe podane w [m], wymiary w [cm]. 4. Korek betonowy wykonac pod wodą przy wyrównanym jej poziomie. Korek betonowy wykonac pod wodą przy wyrównanym jej poziomie. 5. Wodę z komory można wypompować po osiągnięciu 60% wytrzymałości na ściskanie korka betonowego, oraz Wodę z komory można wypompować po osiągnięciu 60% wytrzymałości na ściskanie korka betonowego, oraz po zamontowaniu wyparcia.


