Belka oczepowa HEB650 (wg rys. 7)—

Schemat podpory tymczasowej PT1L
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Uwaga:

1. Rysunek czyta¢ fqcznie z cafq dokumentacjq rysunkowq i opisem technicznym.
2. Rzgdne wysokoSciowe nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
3. Rzedne wysokosciowe podane w [m] wymiary w [em]
4. Korek betonowy wykonac pod wodq przy wyrownanym jej poziomie.
5. Wodeg z komory mozna wypompowa¢ po osiggnigciu 60% wytrzymatosci na Sciskanie korka betonowego, oraz

po zamontowaniu wyparcia.

Podwalina 1340 (wg rys. 6) -~ 1:100

2-2

A

Ak Ak T
I [ .
H :IL [ H w
25, 1 | | 310 | P25
11 | 250 I 1130
i1 I I A |
T T ) T T >
i e 1t
[ 1 __ ] ']l Lol _x__a_ w
Sitownii 130T —[=E===== ST T TIT IS B e
I I = PG I S
Belka oczepowa HEB650 ”,,V‘ : == @ P *
( 7) — 108 | N 49,5 N 49,5 ul 08 [N
9 5 T e T
T 1 I I 1 1 3
[} [} [ [} =
e
Pl LR
- — Glowica HFB550
Stolik HEB300 (4 115, 7)
(wg rys. 7)

Rozparcie scianek szczelnych (wq rys. 6)

AN AN bt T
74 AN
| / O (\' '/‘} N \ | -+
Scianka szczelna GUBS L=6,0m ! - g ! >
| | — | 0|
2 warstwy piyt | % | S 8
drogowych gr. 15cm < ! !
vy vany=l
//I</%x/ A %) */|> 4
Klatka rurowa z #508 | \§ . 250 ; %/ | s
| N\ 2 J
— a2 e T
S S S O
13 130, 2825 13013
15,9 568,5 15,5
(i L
, 600 L
7 il
T TR
westor S neon o
I. T Aska 174 a, 85-844 Byd
R
i . r ‘ KORMOST Sp. .0.
Wykonawca pI’OJEktU. ‘.l..h ul. Glinki 144 ?825-221 Bydgoszcz
tel. 052/345-13-33

Nazwa zadania:

Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brog w Bydgoszcezy poprzez doprowadzenie konstrukeli
do wymagari normowych. Etap I: Zaprojektowanie i wykonanie podparcia Mostu Uniwersyteckiego.

Temat rysunku:
Podpora tymczasowa PT1L

. . mgr inz. Damian Wilu$ upr. bud. do projektowania w spec. .
Projektant ;17" siowej bez ograiczen KUPIOOSOPWOM W Faza | Branza
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Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z całą dokumentacją rysunkową i opisem technicznym. 2. Rzędne wysokościowe należy zweryfikować na budowie. 3. Rzędne wysokościowe podane w [m], wymiary w [cm]. Rzędne wysokościowe podane w [m], wymiary w [cm]. 4. Korek betonowy wykonac pod wodą przy wyrównanym jej poziomie. Korek betonowy wykonac pod wodą przy wyrównanym jej poziomie. 5. Wodę z komory można wypompować po osiągnięciu 60% wytrzymałości na ściskanie korka betonowego, oraz Wodę z komory można wypompować po osiągnięciu 60% wytrzymałości na ściskanie korka betonowego, oraz po zamontowaniu wyparcia.


