Schemat podparcia tymczasowego PT1P
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Uwaqa:

1. Rysunek czyta¢ fgcznie z cafq dokumentacjg rysunkowq i opisem technicznym.

2. Rzedne wysokosciowe nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

3. Rzedne wysokosciowe podane w [m] wymiary w [cm]

4. W projekcie wykorzystano dokumentacje geotechniczno— inZynierskq wykonang przez
Przedsigbiorstwo Geotechniczno— Konsultingowe GEOTECH Sp. z o.o. w 2009r.

T
+ g a zakotwienie studni betonowej
Profil Nr OW22
S 34,72
Ib—nN(H,Pg) _VQQO
A A— b—nN(Pg,Pd,KO)
1 — 1,90
i Ib—nN(Pd,Nmg,Gp)
i - 320
& IVb—Ps =052
— 6,30
Vilb—-1 ,=0,11
- 10,00

1-1
1:50

Zarys podpleranego dzwigara

T
N I /Ir HE TT
I I I I
1
y) R | 310 | ]S
001 | 250 | 1130
T T | | T T
B ™~ I~ o 0 R
L L /J'-)(-F W) d J ol O
Sifowniki 130T ——== ===£#4-T:T-==r|=@ ==1==171 S| =
P20 ™ YW I i~
fe/ka ocz;)powa H£B650_/ WET B ITE, 95 | AT -
19 05 s T
T I I / I I I N
I I I I =
L+ F ~ 314
L] |/ oL
| |

| st Hez300
(wg rys. 7)

Glowica HEB550
(wg rys. 7)

Studnia betonowa DN1200 [=1,0m
wypetniona betonem C8/10
\VA 4

320

250

Klatka rurowa z #508 (wg rys. 6)

250

Inwestor:

=

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji

Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77

Wykonawca projektu:

| ATTTN |

KORMOST

KORMOST Sp. z o0.0.

ul. Glinki 144 , 85-861 Bydgoszcz

tel. 052/345-13-33

Nazwa zadania:

Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brog w Bydgoszcezy poprzez doprowadzenie konstrukeli
do wymagari normowych. Etap I: Zaprojektowanie i wykonanie podparcia Mostu Uniwersyteckiego.
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