Rozpora grodzic podpory PT1L
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Nr Kod materiatu Szt. [mm] rRp—— Safkowity
8-1 HEB 260 4 5427 504,71 2018,84
8-2 HEB 260 4 1731 160,98 643,93
Razem stali konstrukcyjnej [kg] 2662,78
Dodatek na spoiny 1,8%  [kq] 47,93
Ogdtem stali konstrukcyjnej [kg] 2710,71
e Uwaga:
Ty 1. Rysunek czyta¢ fqcznie z cafq dokumentacjq rysunkowq i opisem technicznym.
STAL KONSTRUKCJI : §235 wg PN-EN 10025-2
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji
Inwestor: Publicznej w Bydgoszczy

ul. Torunska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
tel.: 52-582-27-23, fax.: 52-582-27-77
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Wykonawca projektu:

KORMOST Sp. z o0.0.
ul. Glinki 144 , 85-861 Bydgoszcz
tel. 052/345-13-33
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Nazwa zadania:

Wzmocnienie Mostu Uniwersyteckiego nad rz. Brog w Bydgoszcezy poprzez doprowadzenie konstrukeli
do wymagari normowych. Etap I: Zaprojektowanie i wykonanie podparcia Mostu Uniwersyteckiego.
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Uwaga: 1. Rysunek czytać łącznie z całą dokumentacją rysunkową i opisem technicznym.


