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 WIADCZENIE PROJEKTANTA OPRACOWANIA 
 

WIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu zagospodarowania terenu 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja ni ej podpisana  Janina Czechowska Wójcik 

  ( imi  i nazwisko projektanta ) 
 
nr uprawnie        A-70/84 
 
 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
z pó niejszymi zmianami, wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 

Powiat Pruszkowski 
ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków 

 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania ) 
 
dotycz cy: 
 

Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w 
ramach zadania inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na monta u 

wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku". 
 

 ( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 
 
sporz dzi am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 
233 Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych 
powy ej. 
 

 
 
 

…………………………………… 
                                                                                       05.06.2023r. 

 Niepotrzebne skre li  
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 Opis techniczny do Projektu Zagospodarowania Terenu  

 
Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 
w ramach zadania inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na 
monta u d wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku". 

 
Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje 

mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry techniczne 
stosowanych materia ów b  równowa ne do materia ów zaproponowanych. 

 
Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby zapozna  si  
z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny 
zakresu robót. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku 
konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y 
niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz projektanta. 
 
Przedmiar robót za czony do opracowania, nale y traktowa  jako element pomocniczy. Wycena prac 
projektowych musi uwzgl dnia  wszystkie wymagane zakresy robót, których wykonanie jest niezb dne do 
prawid owego wykonania zadania. 
 
UWAGA: Ze wzgl du na konieczno  spe nienia szczegó owych wymaga  dotycz cych geometrii oraz 
sposobu wykonania d wigu platformowego, przed rozpocz ciem robót budowlanych nale y dokona  
analizy przyj tych rozwi za  projektowych pod wzgl dem zbie no ci z wytycznymi producenta d wigu.  
W przypadku stwierdzenia znacznych rozbie no ci w wymaganych parametrach technicznych w stosunku 
do przyj tych rozwi za  projektowych, nale y powiadomi  o tym fakcie projektanta opracowania celem 
uzgodnienia wymaganych odst pstw. 
 

WIADCZENIE PROJEKTANTA: 
Zgodnie z Art. 20 pkt. 3 ust. 2 Prawa budowlanego, projektanci o wiadczaj , i  w danym przypadku nie 
zachodzi konieczno  wykonania sprawdzenia dokumentacji projektowej (projektu budowlanego). 
Przedmiotowa dokumentacja projektowa dotyczy projektu obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, 
gdzie nie zachodzi konieczno  znacznej ingerencji w istniej  konstrukcj  oraz uk ad funkcjonalny 
istniej cego budynku. Zaprojektowane elementy charakteryzuj  si  prostymi i standardowymi 
rozwi zaniami technicznymi. 
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1. Inwestor. 

Powiat Pruszkowski, ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków 

2. Jednostka projektowania.  

PSBUD Piotr wirzy ski,  
Wa dowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudzi dz 
Tel. 607-820-777 
e-mail: psbud@interia.pl 

3. Lokalizacja inwestycji. 

Ul. Karola Namys owskiego 11, 05-820 Piastów 
Dz. nr 314/2 obr. 3 Piastów 

4. Podstawa projektowania. 

 Umowa na wykonanie prac projektowych 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 

budowlanego  
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 Mapa do celów projektowych 
 Wizje lokalne 
 Badania geotechniczne oraz odkrywka fundamentów 
 Inwentaryzacja obiektu 
 Wytyczne projektowe Inwestora 
 Wytyczne dotycz ce d wigów platformowych  o nap dzie elektrycznym 
 Obowi zuj ce przepisy i normy projektowania i wykonania szybów oraz maszynowni d wigów. 

5. Przedmiot inwestycji 

Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku Zespo u Szkó  im. Fridtjofa 
Nansena w Piastowie realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego dotycz cego "likwidacji barier 
architektonicznych polegaj cych na monta u d wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku". 
 
W ramach danego zadania przewiduje si  wykonanie nast puj cych g ównych zakresów prac: 

- Wykonanie d wigu platformowego: w tym wykonanie zewn trznych schodów terenowych i podestu 
przy wej ciu do budynku na poziomie piwnicy oraz wykonanie zadaszenia nad wej ciem g ównym do 
budynku  

- Wykonanie przebudowy toalety na III pi trze 
- Wykonanie przebudowy drzwi wewn.  
- Wykonanie podjazdu dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich do po udniowej cz ci 

budynku szko y 
 

Roboty towarzysz ce obj te planem zagospodarowania terenu:  
- Przebudowa istniej cego chodnika (likwidacja stopni schodowych od strony pó nocnej i budowa 

nowego chodnika w celu umo liwienia dost pu osobom niepe nosprawnym) 
- Rozbiórka istniej cego chodnika od strony po udniowej budynku g ównego  

6. Istniej cy stan zagospodarowania terenu 

Budynek Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena zlokalizowany jest w Piastowie u zbiegu ulic. Bohaterów 
Wolno ci oraz Karola Namys owskiego.  
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Teren ogrodzony, z bezpo rednim dost pem do g ównych ci gów komunikacyjnych miasta Piastowa.  
Zespó  Szkó  sk ada si  z po czonych ze soba 4 budynków (oraz cznika komunikacyjnego), tworz c pod ny 
uk ad funkcjonalny.  
Teren posiada dost p do drogi publicznej od strony ul. Karola Namys owskiego (dz. nr 315/1) oraz ul. 
Bohaterów Wolno ci (dz. nr 110/12) zarówno dla osób pieszych jak i samochodów.  
Wody opadowe s  odprowadzane do kanalizacji deszczowej bez szkody dla dzia ek s siednich.  
  

 
Obszar, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa szko a 

7. Projektowany stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si  wprowadzenia bardzo istotnych zmian  
w dotychczasowym zagospodarowanie terenu. 

Dobudowa szybu windowego oraz wykonanie zewn trznych schodów terenowych wraz z podestem oraz 
zadaszeniem b dzie mia a miejsce do szczytowej strony budynku (elewacja pó nocna od strony ulicy Bohaterów 
Wolno ci).  

Aby zapewni  doj cie do windy osobom niepe nosprawnym poruszaj cym si  na wózku inwalidzkim 
projektuje si  przebudow  istniej cego chodnika od strony pó nocnej (przebudowa obejmuje likwidacj  stopni 
schodowych i budow  nowego chodnika ze spadkiem w celu umo liwienia dost pu osobom niepe nosprawnym).  

Od strony po udniowej skrzyd a budynku nale y wykona  rozbiórk  istniej cego fragmentu chodnika w 
celu przywrócenia powierzchni biologicznie czynnej (tym samym udzia  powierzchni biologicznie czynnej nie 
ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniej cego)  

Przebudowa wej cia od strony wschodniej (w celu umo liwienia dost pu osobom niepe nosprawnym), 
polega  b dzie na niwelacji istniej cego chodnika (likwidacja stopni schodowych przy wej ciu do budynku)  
i nie b dzie wp ywa a na zmian  podstawowego uk adu funkcjonalnego. 

8. Opis istniej cego stanu formalno-prawnego nieruchomo ci. 
cicielem nieruchomo ci jest Powiat Pruszkowski. 

9. Charakterystyka ekologiczna 
Przedmiotowy zakres robót nie wp ywa w negatywny sposób na pogorszenie warunków ekologicznych terenu 
(brak znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze). 

10. Wymogi dotycz ce uzgodnie  
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Projekt wymaga uzgodnienia pod wzgl dem higieniczno-sanitarnym. 

11. Dane informacyjne 

a) Wymogi dotycz ce ochrony konserwatorskiej zabytków 
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

b) Wp yw eksploatacji górniczej 
Przedmiotowy teren inwestycyjny nie znajduje si  w obszarze eksploatacji górniczej ani te  nie 
znajduje si  w granicach terenu górniczego. 
 

c) Wp yw inwestycji na rodowisko przyrodnicze oraz dodatkowe oddzia ywania zwi zane ze zdrowiem i 
higien  u ytkowników. 
Przedmiotowa inwestycja nie wp ywa negatywnie na istniej ce rodowisko przyrodnicze, a tak e nie 

dzie negatywnie oddzia ywa  na zdrowie oraz warunki higieniczne u ytkowników. 
 

d) Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych 
Projektowany zakres prac projektowych uwzgl dnia konieczno  pe nej dost pno ci dla osób 
niepe nosprawnych. 

12. Informacja dotycz ca warunków ochrony przeciwpo arowej  

1. Powierzchnia, wysoko  oraz ilo  kondygnacji: 
Powierzchnia u ytkowa – skrzyd o obj te opracowaniem: 
Powierzchnia czna strefy po .:  oko o 1850 m2 
Wydzielona klatka schodowa:  oko o 123 m2 
Wysoko  budynku nad poziom terenu: 17,8 m 
Ilo  kondygnacji – 4 nadziemne + podpiwniczenie 
Budynek ze wzgl du na wysoko  zalicza si  do redniowysokich.  
 

2. Odleg  od obiektów s siaduj cych 
Budynek sk ada si  z po czonych ze sob  4 budynków (oraz cznika komunikacyjnego), tworz c pod ny 
uk ad funkcjonalny. Odleg  skrzyd a budynku obj tego opracowaniem od budynków s siaduj cych -10,20 m. 
 

3. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dzia  ratowniczo-
ga niczych, a w szczególno ci informacje o zaopatrzeniu w wod  do zewn trznego gaszenia 
po aru oraz o sprz cie s cym do tych dzia . 

Hydrant zewn trznych zlokalizowany w odleg ci oko o 9 m od budynku. Pozosta e hydranty w odleg ciach 
< 50 m. 
 

4. Drogi po arowe 
Do budynku mo liwy jest bezpo redni dojazd lokalnymi drogami utwardzonymi. 

13. Wymogi dotycz ce przysz ego u ytkowania projektowanego obiektu 

Obiekt nale y u ytkowa  w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a tak e zapewni  dzia ania zmierzaj ce do 
utrzymania przez obiekt wymaganych cech u ytkowych. 

14. Podstawowe dane geometryczne: 

- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – szyb d wigu platformowego 3,6 m2 

- Powierzchnia zabudowy – wej cie g ówne do piwnicy   20,8 m2 

- Kubatura d wigu platformowego      35,8 m3 

- Ca kowita wysoko  od poziomu terenu     15,75 m 
- Ca kowita wysoko  (zgodnie z §3 ust.7 mpzp)    17,22 m 
- Ilo  przystanków:       6 (5 wewn trzne + 1 zewn.) 
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UWAGA: Pozosta e prace budowlane zwi zane z przebudow  toalety na III pi trze, nie wp ywaj  na zmian  
wska ników powierzchniowych ani kubaturowych dla ww. budynku. 

15. Sprawdzenie zgodno ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

1. Przeznaczenie terenu  
 Ustala si  przeznaczenie podstawowe: us ugi o wiaty – szko a > inwestycja dotyczy rozbudowy i 

przebudowy budynku szko y – WARUNEK SPE NIONY 
 2. Zasady zagospodarowania 

 Ustala si  realizacj  zabudowy zwi zanej z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczonym > 
rozbudowa i przebudowa budynku szko y – WARUNEK SPE NIONY 

 Dopuszcza si  wydzielenie w budynku szkolnym pomieszcze  mieszkalnych dla potrzeb pracowników 
szko y > NIE DOTYCZY 

 Ustala si  obowi zek uwzgl dnienia potrzeb osób niepe nosprawnych > w ramach danego zadania 
przewiduje si  wykonanie nast puj cych g ównych zakresów prac: wykonanie d wigu platformowego, 
wykonanie przebudowy toalety na III pi trze, wykonanie przebudowy drzwi wewn., wykonanie 
podjazdu dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich – WARUNEK SPE NIONY 

 Ustala si  obowi zek stosowania form architektonicznych zharmonizowanych z istniej  zabudow  > 
Szyb windy zosta  zaprojektowany w sposób harmonizuj cy z istniej cym budynkiem g ównym. Dzi ki 
zastosowaniu przeszklonej, lekkiej fasady szybu, pierwotna forma budynku nie zostanie w aden 
sposób zakryta. Pod wzgl dem wysoko ci szyb nie jest elementem dominuj cym i nie zak óca swoj  
geometri  odbioru g ównej formy architektonicznej budynku– WARUNEK SPE NIONY 

 Ustala si , e maksymalna wysoko  budynków wynosi nie wi cej ni  14,0 m od poziomu terenu > 
zakres prac odnosi si  do istniej cego budynku powsta ego przed uchwaleniem niniejszego planu – 
WARUNEK NIE DOTYCZY 

 Ustala si  minimaln  wielko  dzia ki 1000 m2 – WARUNEK NIE DOTYCZY 
 Ustala si  minimaln  powierzchni  biologicznie czynn  50% dzia ki budowlanej > stan istniej cy - 

zastany nie spe nia wymaga  powierzchni biologicznie czynnej  
Wykazano, e udzia  powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do stanu zastanego nie zmieni si .  
Projektowana powierzchnia zabudowy w obszarze biologicznie czynnym – 19,90 m2.  
Rozbiórka istniej cego chodnika od strony po udniowej skrzyd a budynku i przywrócenie powierzchni 
biologicznie czynnej– 19,90 m2.  

 Ustala si , ograniczenia uci liwo ci ha asem do granic w asnej dzia ki > dane przedsi wzi cie 
inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani niebezpiecznego promieniowania  -  
WARUNEK SPE NIONY 

3. Ustalenia ogólne w zakresie kszta towania przestrzeni publicznych  
 Zakazuje si  utwardzania i innego ograniczania przepuszczalno ci gleb oraz prowadzenia robót 

ziemnych w promieniu co najmniej 1,5 m od pni pojedynczych drew i ich skupisk > planowana 
inwestycja b dzie wykonywana w odleg ci co najmniej 2 m od pnia drzewa – WARUNEK 
SPE NIONY 

16. Analiza obszaru oddzia ywania obiektu budowlanego 

Oddzia ywanie obiektu – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków technicznych jakimi 
powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) w zakresie funkcji  
i wymaga  zwi zanych z u ytkowaniem obiektu takich jak: 

 przepisy po arowe i sanitarne – brak oddzia ywania negatywnego  

 oddzia ywanie obiektu w zakresie bry y (formy) 

- zjawisko przes aniania /§ 13. 1/ – rozbudowa budynku nie b dzie generowa a efektu przys aniania dla 
dzia ek s siednich 
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- zjawisko zacieniania /§ 40 oraz § 60/ - budynek po rozbudowie nie b dzie powodowa  zacieniania 
siednich dzia ek – oddzia ywanie pomijalne 

 Uwarunkowania wynikaj ce z uzyskanej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego – warunki 
spe nione  

Analiza uwarunkowa  formalno – prawnych – zgodnie z warunkami tech. jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie – na podstawie Rozporz dzenia w sprawie warunków 
technicznych jakimi powinny odpowiada  budynki i ich u ytkowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) 

 Miejsca postojowe dla samochodów osobowych – warunek spe niony 

 Miejsca parkingowe – odleg ci wymagane przepisami - warunek spe niony 

 Miejsca gromadzenia odpadów sta ych – zgodnie z § 23.1. war. tech. – warunek spe niony 

 Studnie- zgodnie z § 31 war. tech. – warunek spe niony 

 Zbiorniki bezodp ywowe na nieczysto ci ciek e, - zgodnie z § 36.1. §38 war. tech. - nie dotyczy (brak 
oddzia ywania) 

 Przydomowe oczyszczalnie cieków – warunek spe niony 

 Ziele  i urz dzenie rekreacyjne, - zgodnie z § 40 war. tech. - warunek spe niony 

 Bezpiecze stwo po arowe - zgodnie z § 271, 272, 273 war. tech. – warunki spe nione 

 
Wniosek: Oddzia ywanie obiektu budowlanego ogranicza si  jedynie do dzia ki obj tej opracowaniem – dzia ki 
nr 314/2 obr. 3 Piastów, nale cych do danego Inwestora. Projektowana inwestycja nie oddzia uje na s siednie 

dzia ki. 
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WIADCZENIA PROJEKTANTÓW OPRACOWANIA 
 

WIADCZENIE 
 

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu architektoniczno-budowlanego 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
Ja ni ej podpisana  Janina Czechowska Wójcik 

  (imi  i nazwisko projektanta) 
 
nr uprawnie        A-70/84 
 
 
po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z pó n. zm ) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy 
 

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla: 
 

Powiat Pruszkowski 
ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków 

 (imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania) 
 
dotycz cy: 
 
Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w ramach zadania 

inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na monta u d wigu osobowego oraz 
przebudowie/rozbudowie budynku". 

 (nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki 
ewidencyjnej wg ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej ) 

 
sporz dzi am zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 
Kodeksu karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej. 
 
Autor projektu 

Bran a Funkcja Imi  i nazwisko /Nr uprawnie  

Architektura Projektant 
mgr in . arch. Janina Czechowska Wójcik 

UPR nr  A-70/84 
 

Osoba bior ca udzia  w opracowaniu: 
Konstrukcyjno-

budowlana Projektant mgr in . Piotr wirzy ski 
UPR nr  KUP/0130/PWOK/09 

 
 
 
 

…………………………………… 
                                                                                         05.06.2023 r. 

 Niepotrzebne skre li  
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Opis techniczny  
projektu architektoniczno-budowlanego 

 
Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w ramach zadania 
inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na monta u d wigu osobowego oraz 
przebudowie/rozbudowie budynku". 

 
Przedstawione w opracowaniu rozwi zania materia owe maj  charakter przyk adowy. Istnieje 

mo liwo  zastosowania materia ów innych producentów przy spe nieniu za enia, i  parametry techniczne 
stosowanych materia ów b  równowa ne do materia ów zaproponowanych. 

 
Zaleca si , aby Wykonawca robót dokona  w pierwszej kolejno ci szczegó owej wizji lokalnej, aby zapozna  si  
z specyfik  oraz problematyk  robót budowlanych i dopiero na podstawie zdobytych informacji dokona  wyceny 
zakresu robót. 
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek w tpliwo ci co do sposobu realizacji robót, b  w przypadku 
konieczno ci wprowadzenia zmian w zakresie lub sposobie prowadzonych robót budowlanych, nale y 
niezw ocznie powiadomi  o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz projektanta opracowania. 
Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian bez uprzedniego powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz projektanta. 
 
Przedmiar robót za czony do opracowania, nale y traktowa  jako element pomocniczy. Wycena prac 
projektowych musi uwzgl dnia  wszystkie wymagane zakresy robót, których wykonanie jest niezb dne do 
prawid owego wykonania zadania. 
 
UWAGA: Ze wzgl du na konieczno  spe nienia szczegó owych wymaga  dotycz cych geometrii oraz 
sposobu wykonania d wigu platformowego, przed rozpocz ciem robót budowlanych nale y dokona  
analizy przyj tych rozwi za  projektowych pod wzgl dem zbie no ci z wytycznymi producenta d wigu.  
W przypadku stwierdzenia znacznych rozbie no ci w wymaganych parametrach technicznych w stosunku 
do przyj tych rozwi za  projektowych, nale y powiadomi  o tym fakcie projektanta opracowania celem 
uzgodnienia wymaganych odst pstw. 
 

WIADCZENIE PROJEKTANTA: 
Zgodnie z Art. 20 pkt. 3 ust. 2 Prawa budowlanego, projektanci o wiadczaj , i  w danym przypadku nie 
zachodzi konieczno  wykonania sprawdzenia dokumentacji projektowej (projektu budowlanego). 
Przedmiotowa dokumentacja projektowa dotyczy projektu obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, 
gdzie nie zachodzi konieczno  znacznej ingerencji w istniej  konstrukcj  oraz uk ad funkcjonalny 
istniej cego budynku. Zaprojektowane elementy charakteryzuj  si  prostymi i standardowymi 
rozwi zaniami technicznymi. 
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 
Istniej cy budynek szko y podlegaj cy rozbudowie i przebudowie sk ada si  z kilku budynków po czonych 

ze sob . Skrzyd o pó nocne stanowi budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Natomiast pozosta a cz  
jest parterowa i niepodpiwniczona. Ca y obiekt zalicza si  do z IX kategorii obiektów budowlanych.  
Projektowana dobudowa szybu windowego zaliczana jest do VIII kategorii obiektów budowlanych.  
 

2. Przeznaczenie i program u ytkowy  
Przedmiotowy budynek Szko y stanowi obecnie i nadal b dzie stanowi  budynek o wiaty. Projektuje si  budow  
szybu windowego w celu podniesienia funkcjonalno ci u ytkowej budynku. Z uwagi na powy sze zachodzi 
równie  konieczno  przebudowy wej cia do budynku. Ponadto projektuje si  ramp  dla osób 
niepe nosprawnych, przebudow  drzwi wewn trznych oraz przebudow  toalety na III pi trze budynku. Dzi ki 
temu b dzie umo liwiony bezpo redni dost p, a tak e swobodne u ytkowanie obiektu przez osoby 
niepe nosprawne, w tym osoby poruszaj ce si  na wózkach inwalidzkich.   Roboty, które b  realizowane w 
ramach przebudowy i rozbudowy budynku szko y nie powoduj  zmiany przeznaczenia i programu u ytkowego 
obiektu.  

3. Forma architektoniczna obiektu 
Istniej cy budynek szko y podlegaj cy rozbudowie i przebudowie sk ada si  z kilku budynków po czonych 

ze sob . Skrzyd o pó nocne stanowi budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Natomiast pozosta a cz  
jest parterowa i niepodpiwniczona. 

Szyb windy zosta  zaprojektowany w sposób harmonizuj cy z istniej cym budynkiem g ównym. Dzi ki 
zastosowaniu przeszklonej, lekkiej fasady szybu, pierwotna forma budynku nie zostanie w aden sposób zakryta. 
Pod wzgl dem wysoko ci szyb nie jest elementem dominuj cym i nie zak óca swoj  geometri  odbioru g ównej 
formy architektonicznej budynku. 
 

4. Parametry techniczne budynku  
 
- Pow. zabudowy  istniej ca      1568,75 m2 
- Wysoko  nad terenem        18,99 m 
- Liczba kondygnacji        5 
- Kubatura        ca. 14797,83 m3 

 
- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – wej cie g ówne do piwnicy 20,8 m2 

- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – szyb d wigu platformowego 3,6 m2 

- Kubatura d wigu platformowego      35,8 m3 

- Ca kowita wysoko  od poziomu terenu     15,75 m 
- Ca kowita wysoko  (zgodnie z §3 ust.7 mpzp)    17,22 m 
- Ilo  przystanków:       6 (5 wewn trzne + 1 zewn.) 
 

5. Informacja o wyposa eniu technicznym budynku  
Woda – z wodoci gu 
Ogrzewanie budynku: w ze  cieplny + grzejniki w pomieszczeniach 
Wentylacja: grawitacyjna 
Zasilanie elektryczne + o wietlenie elektryczne    
Kanalizacja sanitarna – sie  lokalna 
 

BUDOWA D WIGU PLATFORMOWEGO 
6. Opis zakresu prac inwestycyjnych 

 
 SZYB URZ DZENIA D WIGOWEGO 

Budowa szybu windowego ma na celu podniesienie funkcjonalno ci u ytkowej – komunikacyjnej istniej cego 
budynku, a tak e polepszenie warunków komunikacyjnych osobom niepe nosprawnym poprzez umo liwienie 
bezpo redniego dost pu do budynku z poziomu terenu. 
Zastosowanie d wigu platformowego, dostosowanego do przewozu osób na niepe nosprawnych, poruszaj cych 
si  na wózkach inwalidzkich, umo liwi dodatkowo uniezale nienie transportu tych osób od osób trzecich. 
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Budowa d wigu platformowego zak ada wykorzystanie systemowego rozwi zania producenckiego, 
polegaj cego na dostawie i monta u gotowego – prefabrykowanego urz dzenia z onego z szybu d wigowego 
(o konstrukcji stalowej – przeszklonej) wraz z wewn trzn  platform  d wigow . 
Przedmiotowy szyb d wigu platformowego posiada 6 drzwi (5 drzwi wewn trznych i 1 drzwi zewn trzne) 
przeszklonych, co umo liwia  b dzie do wietlenie istniej cych holów komunikacyjnych. 
Szyb d wigowy zostanie zamontowany na wykonanej wcze niej elbetowej p ycie fundamentowej. W dolnej 
cz ci (cz  przyziemia) szyb obmurowany zostanie murem wykonanym z bloczków betonowych, co 
umo liwia  b dzie jego funkcjonowanie na poziomie kondygnacji piwnicznej. 
Konstrukcja szybu d wigowego przykotwiona zostanie do zewn trznej ciany budynku zgodnie z wymogami 
dostawcy d wigu (za pomoc  kotew chemicznych wklejanych w nawiercone otwory w cianie zewn trznej). 
W celu umo liwienia komunikacji z poziomu holi poszczególnych kondygnacji z d wigiem platformowym, 
zak ada si  konieczno  wykonania przebudowy istniej cych otworów okiennych (znajduj cych si  na 
kondygnacjach parterowej, I, II i III pi tra) oraz przebudow  istniej cych drzwi wej ciowych do budynku na 
poziomie piwnicznym.  
 

 PRZEBUDOWA WEJ CIA DO BUDYNKU 
Ze wzgl du na fakt, i  w chwili obecnej wej cie g ówne do budynku zlokalizowane jest w centralnej cz ci 
ciany szczytowej i prowadzi na poziom piwnicy, zachodzi potrzeba wykonania przebudowy obszaru 

frontowego danej ciany wraz z cz ciow  przebudow  pomieszczenia szatniowego w piwnicy budynku. 
W celu umo liwiania komunikacji z poziomu terenu na poziom piwniczny, projektuje si  wykonanie schodów 
zewn trznych wraz z spocznikiem oraz wykonanie nowego otworu drzwiowego w cianie szczytowej. 
Przedmiotowe zej cie (stanowi ce tak jak w chwili obecnej – g ówne wej cie uczniowskie do budynku), b dzie 
posiada o zadaszenie w postaci lekkiej konstrukcji stalowej, pokrytej p ytami z poliw glanu.  
Dodatkowo projektuje si  wykonanie cianki dzia owej w obecnej szatni, celem wydzielenia nowego 
przedsionka prowadz cego od nowowykonywanych drzwi do obecnego przedsionka (oba przedsionki stanowi  

 jedn  funkcjonaln  ca ). 
W celu umo liwienia kontroli dost pu do budynku, zak ada si  pozostawienie istniej cej portierni wraz z 
drzwiami oddzielaj cymi przedsionek od holu g ównego piwnicy. 

7. Uk ad konstrukcyjny budynku 
a) Stan istniej cy 

Istniej cy budynek, wykonany zosta  w technologii tradycyjnej – posiada murowane ciany zewn trzne oraz 
wewn trzne, betonowe fundamenty oraz betonow  konstrukcj  zadaszenia. 
Budynek charakteryzuje si  dobrym stanem technicznym. Nie stwierdzono wyst powania p kni  ani zarysowa  
w elementach konstrukcji.  

b) Stan projektowany 
Projektowana dobudowa szybu windowego wykonana zostanie w sposób mo liwie jak naj mniej oddzia uj cy na 
konstrukcj  istniej cego budynku. Lekka konstrukcja szybu d wigowego stanowi element niezale ny pod 
wzgl dem konstrukcyjnym i nie powoduje powstawania dodatkowych obci  na istniej  konstr. budynku. 

8. Opinia geotechniczna dotycz ca warunków posadowienia budynku 
 Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479. – II KATEGORIA GEOTECZCHNICZNA o 
prostych warunkach gruntowo – wodnych. 
 

9. Opis odkrywki fundamentów istniej cego budynku 
W trakcie realizacji prac geotechnicznych, dokonano odkrywki fundamentu w obszarze lokalizacji szybu windy. 
Poni ej przedstawiono wyniki odkrywki. 
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UWAGA: Poziom spodu p yty elbetowej dennej szybu windowego musi by  zgodny z poziomem 
fundamentów istniej cego budynku. 
 

10. Dost pno  obiektu dla osób niepe nosprawnych  
Projektowany zakres prac projektowych uwzgl dnia konieczno  pe nej dost pno ci dla osób 
niepe nosprawnych. 
 

11. Charakterystyka energetyczna budynku  
Ze wzgl du na ograniczony zakres prac odst puje si  charakterystyki energetycznej budynku.  
 

12. Charakterystyka ekologiczna 
a) Woda u ytkowa oraz cieki bytowe 

Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie wp ywa na zmian redniego zapotrzebowania w wod  oraz 
odprowadzania cieków 

b) Emisja zanieczyszcze  gazowych, zapachów, py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych 
Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania zanieczyszcze  gazowych, zapachów, 
py ów oraz zanieczyszcze  p ynnych. 

c) Rodzaj i wielko  wytwarzanych odpadów 
Dane przedsi wzi cie inwestycyjne nie wp ywa na zmian  rodzaju oraz ilo ci wytwarzanych odpadów. 

d) ciwo ci akustyczne, emisja drga  oraz promieniowania 
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie generowa o powstawania ha asu, drga  ani 
niebezpiecznego promieniowania.  

e) Wp yw budynku na istniej cy drzewostan oraz powierzchni  ziemi i gleb  
Przedmiotowe przedsi wzi cie inwestycyjne nie b dzie negatywnie wp ywa o na istniej cy drzewostan oraz 
powierzchni  ziemi i gleb . Nie przewiduje si  równie  wycinki drzew ani krzewów. 
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13. Analiza mo liwo ci wykorzystania alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciep o 
Ze wzgl du na brak zmiany sytemu grzewczego odst puje si  od analizy mo liwo ci wykorzystania 
alternatywnych systemów zaopatrzenia w energie i ciep o. 
 

14. Ochrona przeciwpo arowa  
 

1) Powierzchnia, wysoko  oraz ilo  kondygnacji: 
Powierzchnia u ytkowa – skrzyd o obj te opracowaniem: 
Powierzchnia czna strefy po .: oko o 1850 m2 
Wydzielona klatka schodowa:  oko o 123 m2 
Wysoko  budynku nad poziom terenu: 17,8 m 
Ilo  kondygnacji – 4 nadziemne + podpiwniczenie 
Budynek ze wzgl du na wysoko  zalicza si  do redniowysokich.  
 

2) Odleg  od obiektów s siaduj cych 
Budynek sk ada si  z po czonych ze sob  4 budynków (oraz cznika komunikacyjnego), tworz c pod ny 
uk ad funkcjonalny. Odleg  skrzyd a budynku obj tego opracowaniem od budynków s siaduj cych -10,20 m. 

 
3) Parametry po arowe wyst puj cych substancji palnych 

Nie przewiduje si  magazynowania substancji palnych 
 

4) Przewidywana g sto  obci enia ogniowego 
sto  obci enia ogniowego wynosi: Q < 500 MJ/m2 

 
5) Kategoria zagro enia ludzi, ilo  osób na ka dej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach 

Uwzgl dniaj c funkcj  pomieszcze , poszczególne strefy kwalifikuj  si  jako ZL III. 
 

6) Zagro enie wybuchem 
W pomieszczeniach nie ma zagro enia wybuchem. 
  

7)  Klasa odporno ci po arowej budynku 
Uwzgl dniaj c, e budynek jest traktowany jako budynek redniowysoki, a kategoria zagro enia ludzi to ZLIII 
wymagan  klas  odporno ci po arowej budynku jest klasa „B” (zgodnie z § 212.2 i 3 WT). Konstrukcja 
budynku spe nia ww. wymagania.  
 

8) Warunki ewakuacji 
Maksymalna d ugo  drogi ewakuacji od najdalej zlokalizowanego pomieszczenia do wydzielonej klatki 
schodowej wynosi 24 m. 
 

9) Sposób zabezpieczenie przeciwpo arowego instalacji u ytkowych 
Nie przewiduje si  
 

10) Dobór urz dze  przeciwpo arowych 
- sta e urz dzenia ga nicze   - BRAK 
- system sygnalizacji po aru   - BRAK 
- d wi kowy system ostrzegawczy   - BRAK 
- instalacja wodoci gowa przeciwpo arowa  - BRAK 
- urz dzenia oddymiaj ce    - BRAK 
Zakres projektu nie obejmuje doboru urz dze  przeciwpo arowych.  
 

11) Zaopatrzenie w wod  do zewn trznego gaszenia po aru 
Hydrant zewn trznych zlokalizowany w odleg ci oko o 9 m od budynku. Pozosta e hydranty w odleg ciach 
< 50 m. 

 
12) Drogi po arowe 

Do budynku mo liwy jest bezpo redni dojazd lokalnymi drogami utwardzonymi. 
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13) Pozosta e informacje 
Przewiduje si  zastosowanie dwóch ga nic 2 kg (pom. nr 1 i nr 4) 
Ogrzewanie budynku: 

ze  cieplny + grzejniki w pomieszczeniach 
Wentylacja 
W budynku wyst puje wentylacja grawitacyjna 
Instalacja elektryczna. 
Instalacj  elektryczn  – w dobrym stanie technicznym      
Instalacja gazowa. 
Instalacj  gazow  w budynku nie wyst puje.  
 

15. Opis techniczny projektowanego d wigu platformowego wraz z szybem 

15.1. wig platformowy elektryczny 
UWAGA: Przedstawione w projekcie wymiary geometrii szybu windowego zosta y dobrane na podstawie 
wytycznych przyk adowych.  
Zaproponowano d wig platformowy elektryczny z drzwiami szeroko ci 90 cm. Wymiary u ytkowe 
platformy – 1000x1465 mm. Wymiar zewn trzny szybu – 1400x1600 mm. 
ISTNIEJE MO LIWO  ZASTOSOWANIA URZ DZENIA O INNYCH PARAMETRACH 
GEOMETRYCZNYCH Z ZASTRZE ENIEM UZYSKANIA NIE MNIEJSZEJ POWIERZCHNI 

YTKOWEJ PLATFORMY. 
 
Przed przyst pieniem do dobudowy szybu windy nale y dokona  dok adnych pomiarów geodezyjnych 
pionowo ci ciany, do której dobudowany zostanie szyb oraz poziomów posadzek na poszczególnych 
kondygnacjach. W przypadku stwierdzenia znacznych odchyle  w jej pionowo ci nale y dokona  korekty, tak 
aby nowowznoszony szyb zachowa  wymagany stopie  pionowo ci cian. Po wykonaniu wykopów nale y 
dostosowa  rz dn  poziomu posadowienia p yty dennej, a co za tym idzie g boko  podszybia windy, do 
poziomu posadowienia fundamentów budynku.  
 
Wytyczne dotycz ce sprawdzenia szybu windy 

 Zgodnie z przyk adowymi wytycznymi producenta  
Ogólne parametry techniczne d wigu: 

wig posiada nap d rubowy i jest standardowo wyposa ony w du e, atwe do naciskania przyciski 
sterownicze. W czasie jazdy nale y trzyma  przycisk ca y czas wci ni ty. D wig zatrzymuje si  automatycznie 
po osi gni ciu danego poziomu. Pulpit sterowniczy we wn trzu d wigu wyposa ony w przycisk 
bezpiecze stwa STOP.  
 

- Ud wig     min. 400 kg lub 4 osoby 
- Pr dko     min. 9 m /min (0,15 m /s) 
- Wysoko  podnoszenia / szybu             14,60 m / 16,90 m 
- Ilo  przystanków /doj    6p / 6d przelot na wprost 
- Drzwi na przystankach:                 drzwi typu AL5 szklone z aluminium anodowanego        
- Kolor szybu szyb szklony, elementy szybu nie szklone malowane na 

kolor RAL 9016     
- Wykonani zewn trzne.  

 Szyb wykonany z: 
 ciana A – 1 szt. drzwi, 14 paneli szklonych  
 ciana B – 16 paneli szklonych 
 ciana C – 5 szt. drzwi, panele pe ne    
 ciana D – panele pe ne 

- Powierzchnia platformy                   min. 1100 x 1465 mm 
- Wymiar zewn trzny szybu  1400 x 1600 mm                                                 
- Zasilanie pulpitu sterowniczego               24 V 50 Hz 
- wietlenie pulpitu sterowniczego  12 V 5 W arówka halogenowa 
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- wietlenie przycisków steruj cych 24 V arówka neonowa 
- Zjazd awaryjny akumulatorowy    
- wietlenie kabiny - led      
- Zjazd po arowy – automatyczny 
- Interkom – po czenie z portierk  w piwnicy 
- Drzwi z ograniczony dost pem – dost p dla osób posiadaj cych kart  zbli eniow  (UWAGA: istnieje 

mo liwo  wprowadzenia innego systemu kontroli dost pu pod warunkiem uzgodnienia danego 
rozwi zania z u ytkownikiem budynku). 

Gwarancja: min. 24 miesi ce 

15.2. Roboty ziemne oraz posadowienie szybu windowego 
Prace ziemne oraz fundamentowe nale y wykonywa  w sposób r czny z zachowaniem szczególnych rodków 
ostro no ci. Nale y do minimum ograniczy  stopie  oddzia ywa  dynamicznych. 
Po wykonaniu wykopu na wymagan  g boko  nale y dokona  kontroli stanu oraz rodzaju gruntu. Oceny 
przydatno ci gruntu do celów fundamentowych wykona  powinien uprawniony geotechnik. 

15.3.  Szyb startowy d wigu  
a) yta fundamentowa 

 na gruncie przed realizacj  p yty wykona  warstw  z betonu B10 o grubo ci 10 cm  
 wykona  p yt  denn  fundamentow  z betonu C20/25 zbrojon  stal  A-IIIN RB500W 
 otulina pr tów 50 mm 

yt  fundamentow  nale y po czy  z istniej cymi fundamentami budynku za pomoc  wklejanych pr tów 
zbrojeniowych za pomoc ywic do wklejania pr tów do betonów.  
 

b) ciany szybu startowego 
UWAGA: Szyb startowy stanowi jedynie obudow  g ównego szybu d wigowego w dolnej cz ci tego szybu 
i nie stanowi jego elementu konstrukcji. Wymiary szybu startowego musz  by  wi ksze od szybu 

ównego d wigowego, tak aby mo liwe by o prawid owe jego zamontowanie (parcie) na p ycie 
fundamentowej. 

ciany szybu wykonane jako murowane z bloczków betonowych gr. 24 cm na za zaprawie klejowej 
cienkowarstwowej. ciany tynkowane od wewn trz – tynk cem.-wap. kat III + malowanie w kolorze bia ym 
Od zewn trz – ciany izolowane pow okowo – 2 x izolacja bitumiczna + folia kube kowa. 
W cz ci nadziemnej od zewn trznej strony na cianie wykona  nale y tynk cem.-wap oraz tynk mozaikowy 

ywiczny) o kolorze zbli onym do koloru istniej cego coko u budynku g ównego. 
Pomi dzy p yt  fundamentow , a pierwsz  warstw  muru z bloczków betonowych nale y wykona  izolacj  
przeciwwilgociow  z papy termozgrzewalnej. 
Na cianach szybu w górnej cz ci wykona  nale y obróbk  blacharsk  z blachy ocynkowanej malowanej 
proszkowo w kolorze analogicznym jak kolor konstr. szybu d wigowego (RAL 9016). Obróbk  t  nale y 
wykona  w taki sposób, aby szczelnie zakrywa a zarówno mur szybu startowego.  
 

c) Demonta  fragmentu izolacji termicznej ciany szczytowej 
Ze wzgl du na konieczno  zbli enia szybu d wigowego do ciany konstrukcyjnej, nale y usun  pasmo izolacji 
termicznej (styropianu) na szeroko  zbli on  do szeroko ci szybu. 
Po zako czeniu prac zwi zanych z wykonaniem szybu, nale y odtworzy  brakuj ce fragmenty izolacji 
termicznej (styropianu) a nast pnie doklei  dodatkowe pionowe pasma styropianu gr. 8 cm w celu umo liwienia 
wyko czenia powierzchni ciany przy szybie. 
UWAGA: W przypadku uszkodzenia powierzchni tynku na cianie szczytowej, nale y wykona  prace 
naprawcze na ca ej powierzchni danej ciany, tak aby uzyska  pierwotny wygl d elewacji 
 

15.4. Prace rozbiórkowe i wyburzeniowe 
Podczas wykuwania otworów b  wyburze cianek dzia owych, demonta u obudowy siding, demonta u 
sufitów podwieszanych lub rozbiórce innych elementów budynku (np. schody zewn trzne i wewn trzne 
elbetowe), nale y zachowa  szczególn  ostro no  i przestrzega  warunki BHP w tym zakresie. Powierzchni  
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pod óg nale y zabezpieczy przed uszkodzeniem spadaj cych od amków zaprawy oraz cegie . Zrzucanie cegie  
na powierzchni  stropu jest niedopuszczalne.  
Teren na którym dokonywana b dzie rozbiórka cian jest wygrodzony ogrodzeniem sta ym. Na tak 
przygotowanym terenie przy wje dzie wystarczy wywiesi  tablic  informacyjn  oraz tablic  ostrzegawcz    
UWAGA - TEREN ROZBIÓRKI. 
* Urz dzenia zabezpieczaj ce i ochronne. Przej cia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by  
zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrze ne. Znajduj ce si  
w pobli u miejsca rozbiórki budowle, urz dzenia u yteczno ci publicznej, latarnie, s upy, przewody i drzewa, 
powinny by  odpowiednio zabezpieczone. 
* rodki zabezpieczaj ce pracowników i urz dzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 
powinni by  zaopatrzeni odzie  i urz dzenia ochronne jak: kaski, r kawice i okulary ochronne, a narz dzia 

czne powinny by  mocno osadzone na zdrowych i g adkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dok adnie poinformowa  
robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkoli  ich w zakresie przepisów B.H.P. 
Miejsca ustawienia drabin do wej cia na mury powinien wskazywa  kierownik rozbiórki lub majster. 
Zawiesia do demonta u nale y u ywa  atestowane. 
* Wp yw warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót 
rozbiórkowych nale y uwzgl dnia  na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwil y. 
Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzi  robót na cianach lub innych rozbieranych konstrukcjach lub pod 
nimi, gdy  mo e zachodzi  niebezpiecze stwo zawalenia si  tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów 
wiatru. 
* Zapewnienie bezpiecze stwa publicznego. Wszystkie przej cia i przejazdy pozostaj ce w zasi gu 
prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny by  w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególno ci 
nale y wytyczy  i wyra nie oznakowa  tymczasowe drogi okr ne (obej cia i objazdy ) lub wystawi  
wartowników zaopatrzonych w przyrz dy sygnalizacyjne b  te , w przypadkach szczególnie niebezpiecznych 
zastosowa  oba rodki cznie. 
Przed przyst pieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy maj  obowi zek sprawdzenia, czy w ich zasi gu, w 
miejscach zagro onych nie ma osób postronnych. 
* Rozbiórka r czna. Wszyscy robotnicy pracuj cy na wysoko ci powy ej 4.00 m powinni by  zaopatrzeni w 
pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwa ych elementów konstrukcji w danym momencie nie 
rozbieranych. 
Zrzucanie wystaj cych lub zwisaj cych cz ci budynku powinny by  wykonane szczególnie ostro nie pod 
osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny by  nale ycie 
zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z wi kszych p aszczyzn nale y stosowa  pochylnie lub zsypy  (rynny ). 
Nie zezwala si  gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 
budynku. 
W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien by  zabezpieczony daszkami 
ochronnymi. 
* Uwagi dodatkowe. Materia y z rozbiórki wywozi  sukcesywnie, aby zapewni  bezpiecze stwo pracuj cych 
robotników. 

  
Schody zewn. oraz zadaszenie nad wej ciem cianka dzia owa na III pi trze do rozbiórki 

do rozbiórki 
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15.5. Przebudowa istniej cego otworu drzwiowego w piwnicy 
 

Prace zwi zane z wykonaniem powi kszeniem istniej cego otworu w piwnicy no nych rozpocz  nale y od 
wytrasowania jego kszta tu po wcze niejszej rozbiórce schodów wewn trznych elbetowych  
Nast pnie 
 wytrasowa  otwór przeznaczony do wyci ci, 
 naci  pi  tarczow  wg linii trasowania po jednej stronie ciany no nej 
 wyku  bruzd  dla osadzenia po owy wymaganej ilo ci belek nadpro owych (belki prostok tne nadpro owe) 

– tylko z jednej strony ciany no nej 
 na podporze nale y wykona  polewk  betonow  z betonu B-15, 
 osadzi  belki nadpro owe (3 szt.) 
 ponownie naci  pi  tarczow  bruzd  po drugiej stronie ciany 
 wyku  bruzd  po drugiej stronie ciany oraz wykona  polewk  betonow  
 osadzi  pozosta e belki nadpro owe (3 szt.)  
 rozebra  fragment ciany przeznaczony do wyburzenia 
 wykona  natrysk cementowy oraz tynk cem.-wap. kat. III + g ad  szpachlowa + malowanie farb  

silikonow   
 

 
 

 
Zdj cie otworu drzwiowego w piwnicy 

 

Belki nadpro owe pref. 
Wraz z nadmurówk  z 
bloczków gazobetonwych 
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UWAGA: niedopuszczalne jest wykonanie nowego otworu lub powi kszenie istniej cego otworu poprzez 
wykonanie wykucia (wyburzenia) na ca  grubo ciany. Nale y przestrzega  zasady polegaj cej na tym, i  
osadzenie nowego nadpro a mo e odbywa  si  z jednej strony ciany (tak, aby w ka dej chwili otwór nie by  
nara ony na uszkodzenie spowodowane brakiem belki nadpro owej). Rozebranie cz ci ciany mo e nast pi  
dopiero po ca kowitym osadzeniu wszystkich wymaganych belek nadpro owych. 
 
Przed przyst pieniem do prac zwi zanych z wykonywaniem otworów nale y dokona  kontroli stanu 
technicznego cian konstrukcyjnych w celu upewnienia si , i  prace zwi zane z wykuwaniem otworów nie 
spowoduj  pojawienia si  p kni  i uszkodze . 
 

15.6. Wykonanie nowych otworów drzwiowych w piwnicy 
Ze wzgl du na konieczno  przeniesienia wej cia g ównego do budynku, projektuje si  wykonanie dwóch 
nowych otworów drzwiowych (w cianie zewn trznej szczytowej oraz w cianie wewn trznej mi dzy szatni , a 
przedsionkiem 
Prace zwi zane z wykonanie ww. otworów nale y wykona  wg analogicznych zasad jak wykonanie 
powi kszenia otworu opisanego w wcze niejszym punkcie. 
  

15.7. Przebudowa istniej cych otworów okiennych na parterze, I, II i III pi trze 
Prace zwi zane z wykonaniem przebudowy otworów okiennych na otwory drzwiowe, prowadz ce do szybu 
windy polegaj  na: 
 - demonta u istniej cych grzejników podokiennych 
 - demonta  sidingu ciennego na ca ej cianie okiennej 
 - demonta u stolarki okiennej i parametów 
 - rozbiórce dolnych fragmentów murów do poziomu stropu 
 - wykonanie bocznych zamurowani z ceg y zwyk ej pe nej 

- osadzeniu nowych belek nadpro owych elbetowych prefabrykowanych  (wibroprasowanych 8x12 
cm) – oparcie minimalne na murze – 12 cm 
- wykonanie tynku cem.-wap., g adzi szpachlowej oraz pow oki malarskiej 
- odtworzenie brakuj cego fragmentu p ytek pod ogowych przy szybie d wigowym 
 

 

 
Widok okna do przebudowy na otwór drzwiowy 

 
15.8. Nowoprojektowane cianki dzia owe 

a) cianki dzia owe w piwnicy i na III pi trze 
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Projektuje si  wykonanie cianek dzia owych z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm odm. 500 na zaprawie 
klejowej.  
UWAGA: wszystkie ciany / cianki dzia owe po czy  nale y ze stykaj cymi si  z nimi cianami 
prostopad ymi przy pomocy kotew z pr tów Ø 6 mm (stal A-I) w co drugiej spoinie poziomej.  
W celu wyeliminowania ryzyka p kania cian i cianek dzia owych, spowodowanego naciskiem stropów, nale y 
przy syficie wykona  1 – 2 cm szczelin , któr  wype ni  nale y elastycznym materia em (np. piank  rozpr ). 
 
b) Nadpro a z belek wibroprasowanych prefabrykowanych 
Nad otworami cian gr. 12 cm zaprojektowano nadpro a prefabrykowane NP - wibroprasowane 8x12 cm. 

ugo  oparcia nadpro a min.  a = 120 mm. 
 

 
Nadpro e prefabrykowane NP – wibroprasowane 

 
15.9.  Tynki, malowanie 

Tynki wewn. istniej ce - na cianach i sufitach pozostawi  w stanie nienaruszonym. Ewentualne ubytki lub 
miejsca „g uche” uzupe ni  przy pomocy gotowych zapraw naprawczych.  
Na oczyszczonych, zagruntowanych i przygotowanych cianach wykona  nale y warstwy wyko czeniowe w 
postaci dwuwarstwowych g adzi szpachlowych. 
Tynki wewn. nowowykonywane. -, cementowo – wapienne gr. 1,5 cm. Kat III  
Malowanie: 

- ciany – farba emulsyjna lateksowa zmywalna  
- Sufity – farba emulsyjna 

 
Ok adziny wewn trzne cian: 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych projektuje si  wykonanie ok adzin cian w postaci p ytek 
ceramicznych. P ytki cienne o wymiarach 20x30 cm. lub innych. 
Stopie cieralno ci p ytek – 2.  
Przed zakupem p ytek, nale y uzyska  ostateczn  akceptacje rodzaju oraz koloru p ytki ze strony inwestora. 
 

15.10. Sufit podwieszany kasetonowy na III pi trze 
Po wykonaniu nowych cianek dzia owych na III pi trze, nale y wykona  przed enie istniej cego sufitu 
podwieszanego kasetonowego – wyst puj cego w holu g ównym w kierunku nowego holu przy szybie 

wigowym. Nale y zastosowa  sufit analogiczny jak istniej cy (kasety 60x60 cm). 
 

15.11. Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
Projektuje si  wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej gr. 0,60 mm 
malowanej proszkowo – zgodnie z kolorystyk  elewacji. 

 
15.12. Zadaszenie nad wej ciem g ównym do budynku 

W celu zabezpieczenia zej cia na poziom piwnicy przed opadami atmosferycznymi (g ówne wej cie do 
budynków), projektuje si  wykonanie konstrukcji zadaszenia w postaci ramy stalowej z rurt prostok tnej 
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200x120x6 mm pokrytej poliw glanem komorowym gr. min. 20 mm bezbarwnym. 
Podstawowe dane dotycz ce konstrukcji zadaszenia: 

- ramy stalowe wsporcza z rur stalowych prostok tnych 200x120x6 mm ze stali S235, ocynkowane i 
malowane proszkowo w kolorze szarym – RAL 9016, oparte na wylewkach betonowych o wymiarach 
40x40 cm i g boko ci równej g boko ci murków przy zej ciu do budynku. Od strony budynku ramy 
zamocowane poprze oparcie w gniazdach wykutych w cianie szczytowej (oparcie na g boko  min. 
15 cm). 
 - rama obwodowa – wykonana z kszta towników walcowanych IPE 160 S235, ocynkowana i 
malowana proszkowo w kolorze RAL 7024 
- Wi zary (6 szt.) z profili zamkni tych – rura kwadratowa 60x60x4 mm, ocynkowana i malowana 
proszkowo w kolorze RAL 9016 
- Pokrycie – szk o gr. 12 mm ESG+VSG hartowane i laminowane 
- rynny prostok tne PCV 65x85 mm – szare 
- obróbki blacharskie – blacha ocynkowana i powlekana w kolorze szarym np. RAL 9016 

 

 
15.13. Balustrada przy zej ciu do piwnicy  

W celu zabezpieczenia zej cia na poziom piwnicy przed niebezpiecze stwem upadku, projektuje si  wykonanie 
balustrady oraz pochwytu stalowego. 
Balustrada oraz pochwyty wykonane z rury stalowej r. 50 mm i gr. 3 mm, ocynkowana i malowana proszkowo 
w kolorze RAL 9016. Wype nienie balustrady – szk o gr. min. 8 mm ESG+VSG hartowane i laminowane. 
 

15.14.  Stolarka drzwiowa nowoprojektowana 
Stolarka drzwiowa – drzwi wej ciowe do przedsionka Dz1 
Nowe drzwi w wej ciu projektuje si  wykona  jako aluminiowe o profilach zamkni tych, przeszklone szk em 
bezpiecznym.  
 
Drzwi zaopatrzone w: 
- komplet oku  systemowych, - zawiasy systemowe yskowane, - klamko – uchwyt zewn trzny, - zamek z 
wk adk , - samozamykacz hydrauliczny, - próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm, - odbojnik zewn trzny, 
- podwójne uszczelnienie przylgowe 
 
Drzwi malowane proszkowo – systemowo w kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji. 
Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla drzwi Umax = 1,3 [W/ (m2xK)] 
 
Stolarka drzwiowa – drzwi wewn trzne  
Parametry techniczne drzwi: 
- skrzyd a p ytowe z p yt  wiórowo - toworowan , o cie nice metalowe k towe o szer. min 90 mm,  
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- komplet oku  systemowych (min. 3 zawiasy na wys. skrzyd  drzwiowego) 
- klamka stalowa - zamek z wk adk  (wg opisu powy ej), brak progu drzwiowego, - uszczelnienie przylgowe, 
Wyposa enie dodatkowe: szyldy z oznaczeniem numeru sali / opisem funkcji pomieszczenia - do uzgodnienia z 
Dyrekcj  Szko y. Skrzyd a drzwiowe pomieszcze  WC - wyposa one w otwory nawiewowe w dolnej cz ci 
drzwi oraz zamek obrotowy r czny, umo liwiaj cy 
ich blokad  od wewn trz. 
Drzwi w okleinie typu CPL w kolorze uzgodnionym z Dyrekcj  Szko y na etapie realizacji prac budowlanych. 
Kszta t stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Dyrekcj  Szko y na etapie realizacji prac budowlanych. 
 

15.15. Budowa nowego chodnika przy doj ciu do budynku od strony ulicy g ównej 
W celu umo liwienia dost pu do poziomu wej cia do platformy d wigowej osobom niepe nosprawnym, 
wchodz cym na teren szko y od strony chodnika przy ul. Bohaterów Wolno ci, projektuje si  wykonanie 
chodnika szer. 1,5 m ze spadkiem terenowym. 
Budowa chodnika: 
- kostka betonowa prostok tna falowana– w kolorze czerwonym (analogiczna jak kostka istniej ca) 
- podsypka cem.-piask. Gr. min 4 cm 
- podbudowa zag szczana 0-31,5 mm gr. 20 cm  
 

16. Opis techniczny przebudowy toalety na III pi trze 
Podstawowy zakres prac: 

- rozbiórka stolarki drzwiowej 
- rozbiórka cianek dzia owych 
- wykonanie przebudowy instalacji wod. – kan. 
- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej 
- wykonanie nowej cianki dzia owej 
- wykonanie przebicia nowego otworu drzwiowego w cianie mi dzy pom. archiwum a sal  

lekcyjn  
- wykonanie robót wyko czeniowych (tynki, pow oki malarskie) 

 
16.1. Roboty rozbiórkowe 

Prace rozbiórkowe zwi zane s nast puj cymi elementami: 
 Demonta  przyborów sanitarnych  
 Zabezpieczenie i cz ciowy demonta  instalacji wod.-kan. oraz instalacji elektrycznej - o wietleniowej 
 Rozbiórka cianek dzia owych oraz skucie p ytek ciennych i pod ogowych 

 
Prace rozbiórkowe nale y realizowa  zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.4 
 

16.2. Wykucie nowego otworu drzwiowego oraz poszerzenie istniej cego otworu drzwiowego w 
cianach no nych 

 
Prace rozbiórkowe nale y realizowa  zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 6.4 

16.3. Wykonanie nowej cianki dzia owej murowanej 
Projektuje si  wykonanie nowej cianki murowanej – z bloczków gazobetonowych odm. 500 na zaprawie 
klejowej cienkowarstwowej. Grubo cianki – 12 cm. Zasady wykonania cianki – analogicznie jak w pkt. 17.8 

 
16.4. Roboty wyko czeniowe 

Pomieszczenie WC nale y licowa  p ytkami ceramicznymi (pod ogowymi i ciennymi) wg nast puj cych 
wytycznych: 

ytki ceramiczne min. 30x30cm – gress (pod oga) 
- odporno  na cieranie (PEI skala 5) 
- odporno  na plamienie (klasa min. 4) 
- nasi kliwo  wodna E – 10% 
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- p ytki przeciwpo lizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130, 
- wytrzyma  na zginanie min 35 N/mm 2 
- na schodach zastosowa  p ytki ryflowane, 
 

ytki ceramiczne cienne min. 60x30cm – glazura PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998 
- barwa – wg wzorca producenta 
- nasi kliwo  po wypaleniu 10-24 % 
- wytrzyma  na zginanie nie mniejsza ni  10,0 MPa 
- odporno  szkliwa na p kni cia w oskowate nie mniej ni  160 st C. 
- p ytki zostan  zaproponowane przez wykonawc  i zaakceptowane przez Zamawiaj cego. 
 
Klej do p ytek 
- Elastyczna zaprawa klejowa o podwy szonej przyczepno ci i elastyczno ci, charakteryzuje si  dobr  
przyczepno ci  do pod a i p ytek, stabilno ci  na powierzchniach pionowych (brak sp ywu) 
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 
- Klasa wg EN 12004 C1T 
- Przyczepno  pocz tkowa 0,5 N/mm2 
 
Fuga elastyczna Cementowa, szybkowi ca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wod  i zabrudzenia - 
zgodna z CG2 wg PN-EN 13888. Grubo  fug – max. 2 mm. 
 
Sufit – na suficie wykona  nale y g ad  szpachlow  i pomalowa  w farb  emulsyjn . 
 
Pozosta e roboty wyko czeniowe 
Pomieszczenie archiwum oraz cian  Sali lekcyjnej w której projektuje si  wykonanie nowego otworu 
drzwiowego (prowadz cego do archiwum), nale y po wykonaniu prac wyremontowa  poprzez napraw  
uszkodze  które pojawi y si  w trakcie realizacji prac budowlanych. Nast pnie ca e pomieszczenie archiwum 
oraz ca cian  Sali lekcyjnej nale y pomalowa  farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorystyce uzgodnionej 
z Inwestorem.  
 

17. Opis techniczny dotycz cy przebudowy drzwi wewn trznych 
Po dokonaniu ogl dzin stanu technicznego stolarki drzwiowej na terenie ca ego budynku, a tak e po dokonaniu 
jej inwentaryzacji, podj to decyzj  o konieczno ci jej wymiany (w ramach oddzielnego etapu realizacji robót – 
w po czeniu z remontem generalnym holi i sal lekcyjnych) celem dostosowania jej parametrów do obecnie 
obowi zuj cych przepisów. 
Podstawowe problemy jakie uwidoczni y si  w trakcie ogl dzin to: 

 - niew ciwy monta  o cie nic oraz skrzyde  drzwiowych (znaczna cz ci drzwi otwiera si  do 
wn trza cian w których jest zamontowana, co w znacz cy sposób ogranicza i tak ju  ma  szeroko  

ytkow  przej cia 
- znaczny stopie  zu ycia technicznego stolarki drzwiowej – g ównie skrzyde  drzwiowych  
- zbyt ma a szeroko  u ytkowa drzwi (mniejsza nie 85 cm), uniemo liwiaj ca prawid ow  
komunikacj  szczególnie osobom poruszaj cym si  na wózkach inwalidzkich 
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Widok istniej cej stolarki drzwiowej 

 
Podstawowy zakres prac: 

- rozbiórka stolarki drzwiowej 
- rozbiórka fragmentów obudowy o cie y z paneli siding  
- wykonanie fragmentarycznego powi kszenia otworu drzwiowego (o cie y) celem monta u nowej 

cie nicy drzwiowej poprzez naci cie muru w obszarze zewn trznym na g boko  i szeroko  
umo liwiaj  osadzenie o cie nicy stalowej 

- wykonanie robót wyko czeniowych (obróbka o cie y drzwiowych oraz uszkodzonych 
fragmentów ciany) 

- monta  stolarki drzwiowej wraz z wyposa eniem 
- roboty ko cowe i porz dkowe  

Parametry techniczne drzwi – analogiczne jak opisane w pkt. 17.14 
 

18. Opis techniczny dotycz cy wykonania rampy dla osób poruszaj cych si  na wózkach 
inwalidzkich. 

W celu umo liwienia dost pu osobom poruszaj cym si  na wózkach do po udniowej (parterowej) cz ci 
budynku szko y, projektuje si  likwidacj  istniej cego stopnia schodowego, znajduj cego si  przed wej ciem do 
budynku. 
Lokalne ukszta towanie wysoko ciowe oraz pochylenie terenu umo liwiaj  wykonanie niewielkiej rampy 
niweluj cej istnienie danego stopnia poprzez odcinkowe podniesienie fragmentu istniej cego chodnika. 
Dodatkowo w celu lepszej komunikacji przy drzwiach wej ciowych, projektuje si  poszerzenie istniej cej 
platformy (podestu) tak aby mie ci  si  na niej wózek inwalidzki. 
Dodatkowo projektuje si  monta  niewielkie balustrady zabezpieczaj cej osoby wychodz ce z budynku przed 
wtargni ciem na wewn trzn  drog  dojazdow . 
Zakres prac budowlanych: 

- rozbiórka fragmentu chodnika z kostki betonowej 
- Wykonanie poszerzenia istniej cego podestu przy wej ciu do budynku poprzez wybetonowanie 

fragmentu dodatkowego podestu wzd  kraw dzi pod nej 
- Wykonanie podniesienia kostki betonowej chodnika 
- Monta  balustrady przy drzwiach 
- Wykonanie uzupe nienia p ytek gress na odcinku powi kszanego podestu 
- Prace ko cowe i porz dkowe 
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Widok obecnego wej cia do budynku 

  
19. rodki ostro no ci i zalecenia 

19.1. Roboty ziemne i posadowienie  
Poniewa  wykop osi gnie g boko  wi ksz  ni  1 m od poziomu terenu, nale y wykona  zej cie (wej cie) do 
wykopu.  
W przypadku nap ywu wody do wykopu zaleca si  zastosowanie systemu wypompowywania wody.  
Je eli podczas wykopów pojawi  si  grunty nasypowe (niebudowlane) lub charakteryzuj ce si  ma  no no ci , 
nale y niezw ocznie przerwa  prace ziemne, zabezpieczy  wykop, przed mo liwo ci  jego zamokni cia i 
powiadomi  wykonawc  projektu. 
W trakcie wykonywania robót ziemnych i fundamentowych nale y zwraca  szczególn  uwag  na konieczno  
zabezpieczenia istniej cych fundamentów, tak aby nie dopu ci  do ryzyka wyp ukania b  rozlu nienia 
pod a gruntowego znajduj cego si  pod przedmiotowymi istniej cymi fundamentami. Niedopuszczalne jest 
doprowadzenie do sytuacji zalania dna wykopu lub przekopania dna wykopu poni ej poziomu istniej cych 
fundamentów. Wszelkie roboty ziemne nale y wykonywa  w sposób r czny. 
 
Po wykonaniu wykopów nale y zabezpieczy  wyrobisko a tak e teren wokó  niego przy pomocy balustrad 
posiadaj cych: 

 por cze znajduj ce si  na wysoko ci 1,1 m nad terenem i w odleg ci nie mniejszej ni  1 m od 
kraw dzi wykopu, 

 wiat o ostrzegawcze koloru czerwonego. 
Niezale nie od ustawienia balustrad wykop nale y szczelnie przykry  w sposób uniemo liwiaj cy wpadni cie 
do wykopu. Je eli teren, na którym wykonywane s  roboty ziemne, nie mo e by  ogrodzony na jakim  odcinku, 
wykonawca robót powinien zapewni  jego sta y dozór. 
Zabrania si : 

 sk adowania urobku, materia ów i wyrobów w strefie klina naturalnego od amu gruntu, je eli 
ciany wykopu nie s  obudowane 

 niedopuszczania do tworzenia si  nawisów gruntu podczas wykonywania wykopów 
 
20. Uwagi ko cowe 

 Roboty budowlane wykonywa  pod nadzorem osoby uprawnionej. 
 Ewentualne odst pstwa  od  projektu  mog   by  wprowadzone  po akceptacji   przez  Projektanta. 
 Wymagane materia y budowlane powinny posiada  certyfikat wzgl dnie aprobaty  techniczne. 
 Istnieje mo liwo  odst pstwa od wymiarów przedstawionych w projekcie. W trakcie robót 

budowlanych nale y w przypadku stwierdzenia rozbie no ci, dokona  wymaganej korekty wymiarów 
maj c na uwadze wskazówki i zasady ukszta towania, jakie przedstawione s  w projekcie.  
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21. Uwagi dotycz ce dopuszczalnych zmian. 
Wszystkie zmiany maj ce istotny wp yw na trwa  oraz bezpiecze stwo u ytkowania, wymagaj  uzgodnienia 
z autorem opracowania.  
 
22. Warunki BHP przy robotach. 

Przy wykonywaniu robót nale y zachowa  szczególn  ostro no  a w szczególno ci: 
- Pracownicy przed przyst pieniem do pracy winny przej  przeszkolenie stanowiskowe oraz 

posiada  wa ne badania lekarskie. 
-  Niedopuszczalne jest dopuszczenie do pracy nieprzeszkolonych pracowników. 
- Niedopuszczalne jest dotykanie elementów urz dze  b cych w ruchu lub pod napi ciem. 
- W przypadku zaobserwowania uszkodze , urz dzenie nale y zatrzyma  i powiadomi  w ciciela 

zak adu lub dozór techniczny. 
- Przestrzega  warunki BHP odno nie ubioru na stanowiskach przy urz dzeniach b cych w ruchu. 
- Po zako czeniu zmiany stanowisko pracy oraz urz dzenia nale y pozostawi  w czysto ci. 
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OPINIA TECHNICZNA  
DOTYCZ CA MO LIWO CI DOBUDOWY SZYBU URZ DZENIA D WIGOWEGO  

 

1. Cel opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opinia techniczna dotycz ca mo liwo ci budowy szybu urz dzenia 

wigowego w bezpo rednim s siedztwie istniej cego budynku Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w 
Piastowie. 
 
Opracowanie zawiera: 
- Ocen  stanu technicznego budynku istniej cego, opracowan  na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 
- Ocen  przydatno ci pod a gruntowego w obszarze projektowanego szybu windy 
- Wnioski ko cowe 

2. Podstawa projektowania 
 Umowa na wykonanie prac projektowych 
 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (z pó niejszymi zmianami) 
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu 

budowlanego  
 Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie z pó niejszymi zmianami 
 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
 Mapa do celów projektowych 
 Wizje lokalne 
 Badania geotechniczne oraz odkrywka fundamentów 
 Inwentaryzacja obiektu 
 Wytyczne projektowe Inwestora 
 Wytyczne dotycz ce d wigów platformowych o nap dzie elektrycznym 
 Obowi zuj ce przepisy i normy projektowania i wykonania szybów oraz maszynowni d wigów. 

3. Lokalizacja  
Województwo mazowieckie 

Powiat pruszkowski 
Gmina Piastów 

Adres / Lokalizacja Ul. Karola Namys owskiego 11, 05-820 Piastów 
Nazwa jednostki ewid. 142101_1 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0003 Piastów 
Numery dzia ek ewid. Dz. nr 314/2 

4. Istniej cy stan zagospodarowania dzia ki budowlanej 
Budynek Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena zlokalizowany jest w Piastowie u zbiegu ulic. Bohaterów 
Wolno ci oraz Karola Namys owskiego.  
Teren ogrodzony, z bezpo rednim dost pem do g ównych ci gów komunikacyjnych miasta Piastowa.  
Zespó  Szkó  sk ada si  z po czonych ze soba 4 budynków (oraz cznika komunikacyjnego), tworz c pod ny 
uk ad funkcjonalny.  
Teren posiada dost p do drogi publicznej od strony ul. Karola Namys owskiego (dz. nr 315/1) oraz ul. 
Bohaterów Wolno ci (dz. nr 110/12) zarówno dla osób pieszych jak i samochodów.  
Wody opadowe s  odprowadzane do kanalizacji deszczowej bez szkody dla dzia ek s siednich. 

5. Dane techniczno – u ytkowe 
- Pow. zabudowy  istniej ca      1568,75 m2 
- Wysoko  nad terenem        18,99 m 
- Liczba kondygnacji        5 
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- Kubatura        ca. 14797,83 m3 

 
- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – wej cie g ówne do piwnicy 20,8 m2 

- Powierzchnia zabudowy – stan projektowany – szyb d wigu platformowego 3,6 m2 

- Kubatura d wigu platformowego      35,8 m3 

- Ca kowita wysoko  od poziomu terenu     15,75 m 
- Ca kowita wysoko  (zgodnie z §3 ust.7 mpzp)    17,22 m 
- Ilo  przystanków:       6 (5 wewn trzne + 1 zewn.) 
 
Opis ogólny budynku: 

Istniej cy budynek szko y podlegaj cy rozbudowie i przebudowie sk ada si  z kilku budynków po czonych 
ze sob . Skrzyd o pó nocne stanowi budynek 5 kondygnacyjny z podpiwniczeniem. Natomiast pozosta a cz  
jest parterowa i niepodpiwniczona. Budynek wykonany jako murowany w technologii tradycyjnej z dachem 

askim.  
 
Skrótowy opis techniczny budynku: 
- Fundamenty: betonowe 
- ciany piwniczne / fundamentowe – ceglane murowane 
- ciany nadziemne zewn trzne – ceglane murowane 
- ciany / cianki dzia owe wewn trzne – ceglane murowane 
- Stropy – ceramiczne  
- Wyko czenie wewn trzne: tynki cem. -wap. + g adzie szpachlowe + p ytki ceramiczne w pom. sanitarnych 
- Dach: stropodach 
- Pokrycie dachu: papa 
- Stolarka okienna - PCV 
- Stolarka drzwiowa – PCV  
 
Media techniczne: 
Woda – z wodoci gu 
Ogrzewanie budynku: w ze  cieplny + grzejniki w pomieszczeniach 
Wentylacja: grawitacyjna 
Zasilanie elektryczne + o wietlenie elektryczne    
Kanalizacja sanitarna – sie  lokalna 
 
Teren: 
- Doj cia piesze do budynku – kostka betonowa, p yty betonowe 
- Parking oraz dojazdy – kostka betonowa oraz nawierzchnia asfaltobetonowa 

6. Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 
ST.1 - Posadowienie 
W trakcie ogl dzin konstrukcji budynku nie stwierdzono wyst powania objawów p kni  i zarysowa cian 
konstrukcyjnych, mog cych wiadczy  o pogorszonym stanie technicznym fundamentów lub problemów  
z nierównomiernym osiadaniem budynku. 
Opinia techniczna: stan techniczny fundamentów - dobry  
 
ST.2 - ciany konstrukcyjne podziemne oraz nadziemne 
W trakcie ogl dzin nie stwierdzono wyst powania p kni  ani zarysowa cian konstrukcyjnych, mog cych 
wiadczy  o pogorszonym stanie techniczny, 

Opinia techniczna: Stan techniczny cian pod k tem konstrukcyjnym – dobry 
 

ST.3 - Strop nad piwnic  
Brak widocznych objawów nadmiernych ugi . 
Opinia techniczna: Stan techniczny stropu nad piwnic  – dobry 
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ST.4 - Stropy wy szych kondygnacji 
W adnym z przypadków stropów nie stwierdzono niepokoj cych objawów, mog cych wiadczy  o 
pogorszonym stanie technicznym. 
Opinia techniczna: Stan techniczny stropów kondygnacji nadziemnych – dobry 

 
ST.5 - Stropodach 
W trakcie ogl dzin nie stwierdzono wyst powania niepokoj cych objawów mog cych wiadczy  o 
pogorszonym stanie technicznym stropodachu.  
Opinia techniczna: Stan techniczny konstrukcji stropodachu – zadowalaj cy 

7. Ocena przydatno ci pod a gruntowego 

 Kategori  geotechniczn  ustalono na podstawie Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Mirskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych (Dz. U. 2012.463) oraz PN-B-02479.  

Na podstawie wyników rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgl dniaj c charakterystyk  projektowanego 
obiektu stwierdza si   II kategori  geotechniczn .   

 Prognoza zmian w ciwo ci pod a gruntowego w czasie.  

Analizuj c charakter warunków gruntowo – wodnych stwierdza si  brak mo liwo ci okresowych zmian 
poziomu wody gruntowej, co przy stwierdzonych warunkach gruntowych nie b dzie wp ywa o na zmian  

ciwo ci pod a. 

8. Wnioski ko cowe 
Na podstawie przeprowadzonych ogl dzin technicznych budynku oraz bada  geotechnicznych pod a 
gruntowego, stwierdza si , i  stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrze  i okre lony jest jako 
DOBRY. Dobudowa szybu urz dzenia d wigowego nie spowoduje te  powstania dodatkowych poziomów 
obci , których konstrukcja budynku nie mog aby w sposób bezpieczny przenie . Wspólne po czenie obu 
konstrukcji – istniej cego budynku oraz szybu realizuje si  w sposób gwarantuj cy ich wspóln  prac  i nie 
wp ywa te  na zmian  obecnie panuj cych poziomów napr  w konstrukcji budynku.  
 
UWAGA: Nale y zapewni  NADZÓR GEOTECHNICZNY w celu stwierdzenia prawid owych parametrów 
technicznych pod a gruntowego. 
  
UWAGA: Nale y na bie co w trakcie realizacji prac budowlanych kontrolowa  stan techniczny istniej cego 
budynku ze wzgl du na wyst powanie pewnych zakresów robót zwi zanych z rozbiórkami, które mog  
oddzia ywa  w sposób dynamiczny na konstrukcj . 
Budynek nie wykazuje oznak przekroczenia stanów granicznych no no ci i u ytkowania. Ze wzgl du na funkcj  
budynku nale y zlikwidowa  bariery architektoniczne i zapewni  dost p do wszystkich kondygnacji u ytkowych 
w budynku.  
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

1:100 Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

D.2

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

05.06.2023 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków

Powiat Pruszkowski

Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w ramach zadania inwestycyjnego dot. 
"likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na monta u

wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku".
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NAZWA RYSUNKU: SKALA:

Schem. Budowlana

BRAN A:

DATA:FAZA: NR ARKUSZA

D.4

FUNKCJA: Imi  nazwisko NR UPRAWNIE SPECJALNO PODPIS

05.06.2023 r.

INWESTYCJA:

INWESTOR:

PROJEKT BUDOWLANY

ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków

Powiat Pruszkowski

Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr in . Piotr wirzy ski
86-302 Wa dowo Szlacheckie 87 G

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

im. Fridtjofa Nansena w Piastowie w ramach zadania inwestycyjnego dot. 
"likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na monta u

wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku".

EI 30

DkD1*D1Dz1 D2Dz2 D1d D2d

100/207100/207100/207139/207 90/207129/207 134/207 150/207

L P L P L P L P L P L P L P L P

symbol

wymiary

lewe/prawe

schemat

il.sztuk piwnica

il.sztuk parter

il.sztuk 1 pi tro

il.sztuk 2 pi tro

il.sztuk 3 pi tro

il.sztuk ogó em

7 8 1

5 5

4 3

2 1 4 2 17 10 4 1

1 4 2 1

3 1 4 2 37 28 1 4 1 1

Parametry drzwi z samozamy-
kaczem

drzwi z zamkiem
patentowym

drzwi z samozamy-
kaczem i 
zamkiem patentowym

drzwi z tulejami
nawiewnymi
i zamkiem wc

drzwi z samozamy-
kaczem i zamkiem
patentowym

drzwi z zamkiem
patentowym

DRZWI ZEWN TRZNE DRZWI WEWN TRZNE

symbol

wymiary

lewe/prawe

schemat

il.sztuk piwnica

il.sztuk parter

il.sztuk 1 pi tro

il.sztuk 2 pi tro

il.sztuk 3 pi tro

il.sztuk ogó em

uwagi- komplet oku  systemowych,
- zawiasy systemowe yskowane,
- klamko - uchwyt zewn trzny,
- zamek z wk adk ,
- samozamykacz hydrauliczny,
- próg zewn trzny stalowy o wysoko ci 20 mm,
- odbojnik zewn trzny,
- podwójne uszczelnienie przylgowe
Drzwi  malowane  proszkowo  -  systemowo  w
kolorze zgodnym z kolorystyk  elewacji.
Ca kowity wspó czynnik przenikania ciep a dla
drzwi Umax = 1,3 [W/ (m2xK)]

tech.-u ytk.

Parametry
tech.-u ytk.

- skrzyd a p ytowe z p yt  wiórowo - toworowan , o cie nice metalowe k towe o szer. min 90 mm,
- komplet oku  systemowych (min. 3 zawiasy na wys. skrzyd  drzwiowego)
- klamka stalowa - zamek z wk adk  (wg opisu powy ej), brak progu drzwiowego,uszczelnienie przylgowe

Drzwi w okleinie typu CPL w kolorze uzgodnionym z Dyrekcj  Szko y na etapie realizacji prac budowlanych.
Kszta t stolarki drzwiowej do uzgodnienia z Dyrekcj  Szko y na etapie realizacji prac budowlanych.

Wyposa enie dodatkowe: szyldy z oznaczeniem numeru sali / opisem funkcji pomieszczenia - do uzgodnienia z Dyrekcj  Szko y.
Skrzyd a drzwiowe pomieszcze  WC - wyposa one w otwory nawiewowe w dolnej cz ci drzwi oraz zamek obrotowy r czny, umo liwiaj cy
ich blokad  od wewn trz.
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ZA CZNIKI PROEJKTU BUDOWLANEGO 
 
 
 
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa Nansena w Piastowie 
w ramach zadania inwestycyjnego dot. "likwidacji barier architektonicznych polegaj cych na 
monta u d wigu osobowego oraz przebudowie/rozbudowie budynku". 
 
ADRES  

Województwo mazowieckie 
Powiat pruszkowski 
Gmina Piastów 

Adres / Lokalizacja ul. Karola Namys owskiego 11, 05-820 Piastów 
Nazwa jednostki ewid. 142101_1 

Nazwa i numer obr bu ewid. 0003 Piastów 
Numery dzia ek ewid. dz. nr 314/2 

 
INWESTOR 
Powiat Pruszkowski 
ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków 
 
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 
VIII, IX 
 
DATA OPRACOWANIA 
05.06.2023r.  

 
 
 
SPIS ZA ACZNIKÓW 

 
1. INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 
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INFORMACJA DO OPRACOWANIA PLANU 
BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
Inwestycja 
 

Rozbudowa i przebudowa budynku szko y Zespo u Szkó  im. Fridtjofa 
Nansena w Piastowie w ramach zadania inwestycyjnego dot. "likwidacji barier 
architektonicznych polegaj cych na monta u d wigu osobowego oraz 
przebudowie/rozbudowie budynku". 

ADRES 
OBIEKTU 

Karola Namys owskiego 11, 05-820 Piastów 
Dz. nr 314/2 obr. 3 Piastów 

INWESTOR Powiat Pruszkowski 
ul. Drzyma y 30, 05-800 Pruszków 

 
 
 
OPRACOWANIE 
BRAN A PROJEKTANT PODPIS 
 
Konstrukcyjna  
 

 
mgr in . Piotr wirzy ski 
 

 
 
 
 

 
Data opracowania  :   05.06.2023 r. 
 
Cz  opisowa informacji 
 
1.  Zakres robót dla ca ego zamierzenia budowlanego  
Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie nowego szybu windowego zewn trznego wraz z dostaw  i 
monta em d wigu platformowego o nap dzie elektrycznym, dostosowanego do u ytkowania przez osob  
niepe nosprawn  poruszaj  si  na wózku inwalidzkim oraz opiekuna. Dodatkowo projektuje si  wykonanie 
przebudowy toalety zlokalizowanej na III pi trze budynku g ównego, przebudow  drzwi wewn trznych w ca ym 
budynku (celem dostosowania ich wymiarów dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich) oraz 
wykonanie podjazdu od strony wschodniej celem umo liwienia wjazdu osobom poruszaj cym si  na wózkach 
do cz ci po udniowej budynku szkolnego. 
 
2.  Kolejno  realizacji robót  
 Kolejno  robót do wykonania : 
 

a) Wykonanie d wigu platformowego 
- roboty rozbiórkowe schodów wewn. i zewn.  
- wykonanie wykopów fundamentowych 
- wykonanie elbetowej p yty dennej szybu windowego 
- przebudowa instalacji wewn trznych (c.o.) ze wzgl du na ich kolizj  z projektowanymi otworami 

drzwiowymi windy 
- wykonanie przebicia – powi kszenia otworów okiennych i drzwiowych – dostosowanie ich do 

funkcji drzwi prowadz cych do windy 
- wykonanie konstrukcji dolnej - murowanej szybu windowego 
- wykonanie nowych otworów drzwiowych 
- rozbiórka fragmentu izolacji termicznej w obszarze przyleg ym do szybu d wigowego 
- monta  szybu d wigowego (zgodnie z wytycznymi producenta) 
- rozbiórka cianek dzia owych na III pi trze budynku 
- wykonanie nowych cianek dzia owych na III pi trze budynku 
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- wykonanie robót instalacyjnych – elektrycznych, zwi zanych z wykonaniem zasilania windy 
- wykonanie nowego zej cia do budynku wraz z zadaszeniem 
- monta  urz dzenia d wigowego wraz z szybem 
- monta  urz dzenia d wigowego 
- monta  stolarki  
- wykonanie odtworzenia izolacji termicznej (docieplenia) w okolicy szybu d wigowego 
- wykonanie robót wyko czeniowych 
- wykonanie chodnika doj cia do szybu windy 
- renowacja elewacji szczytowej  
- pozosta e roboty wyko czeniowe oraz towarzysz ce 

 
b) Wykonanie przebudowy toalety na III pi trze 

- rozbiórka stolarki drzwiowej 
- rozbiórka cianek dzia owych 
- wykonanie przebudowy instalacji wod. – kan. 
- wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej 
- wykonanie nowej cianki dzia owej 
- wykonanie przebucia nowego otworu drzwiowego w cianie mi dzy pom. archiwum a sal  

lekcyjn  
- wykonanie robót wyko czeniowych (tynki, pow oki malarskie) 
 

c) Wykonanie przebudowy drzwi wewn.  
- rozbiórka stolarki drzwiowej 
- rozbiórka fragmentów obudowy o cie y z paneli siding  
- wykonanie fragmentarycznego powi kszenia otworu drzwiowego (o cie y) celem monta u nowej 

cie nicy drzwiowej 
- wykonanie robót wyko czeniowych (obróbka o cie y drzwiowych oraz uszkodzonych 

fragmentów ciany) 
- monta  stolarki drzwiowej 
- roboty ko cowe i porz dkowe  
 

d) Wykonanie rampy dla osób poruszaj cych si  na wózkach inwalidzkich  
- rozbiórka fragmentu chodnika z kostki betonowej 
- Wykonanie poszerzenia istniej cego podestu przy wej ciu do budynku poprzez wybetonowanie 

fragmentu dodatkowego podestu wzd  kraw dzi pod nej 
- Wykonanie podniesienia kostki betonowej chodnika 
- Monta  balustrady przy drzwiach 
- Wykonanie uzupe nienia p ytek gress na odcinku powi kszanego podestu 
- Prace ko cowe i porz dkowe 

 
3.  Obiekty istniej ce  
Prace realizowane b  na istniej cym i u ytkowanym obiekcie w obszarze intensywnej zabudowy u ytkowej. 
W bezpo rednim s siedztwie realizowanych robót znajduj  si  pomieszczenia szkolne. 
 
4.  Elementy, które mog  stwarza  zagro enie bezpiecze stwa i zdrowia ludzi  
 - prace na wysoko ciach (ryzyko upadku z wysoko ci) 
 - prace zwi zane z dostarczaniem materia ów budowlanych na znaczne wysoko ci 
 - prace wyburzeniowe 
 
 
 
 
  



4 
 

5.  Przewidywane zagro enia  
 
Lp Rodzaj zagro enia Skala zagro enia Miejsce 

zagro enia 
Czas 
wyst powania 
zagro enia 

1 Wypadki komunikacyjne cz ste drogi 
komunikacyjne 

czas dojazdu, czas 
pracy, czas powrotu 

2 Obra enia na skutek uderze , 
przygniecenia 

cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

3 Spadaj ce przedmioty cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

4 Obra enia cia a na skutek kontaktu 
z ostrymi przedmiotami 

cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy 

5 Upadki cz ste teren budowy czas wykonywania 
pracy na rusztowaniach 

6 Ha as sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

7 Przemokni cie sporadyczny teren budowy czas wykonywania 
pracy 

8 Osoby niepowo ane w miejscu 
pracy 

sta e teren budowy czas wykonywania 
pracy 

 
6.  Sposób prowadzenia instrukta u pracowników przed przyst pieniem do pracy  
 Przed przyst pieniem do wykonywania robót nale y przeprowadzi  szkolenie stanowiskowe 
pracowników. 
 
7. rodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ce niebezpiecze stwu zwi zanym z  
    wykonywaniem robót 
 7.1 rodki organizacyjne 

- aktualne badania wysoko ciowe pracowników, 
- ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod wzgl dem BHP, 
- instrukcje na poszczególnych stanowiskach robót ( w ze  betoniarski, stanowisko 

stolarskie i ciesielskie, rusztowania itp.). 
 7.2 rodki techniczne 

- sprz t ochrony osobistej (odzie  robocza i ochronna), 
- sprz t zabezpieczaj cy (pasy bezpiecze stwa, okulary ochronne, nauszniki itp.) 
- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze i informacyjne. 

 
8. Zagro enia dodatkowe 

Ze wzgl du na fakt, i  prace budowlane prowadzone b  w budynku szkolnym w czasie jego 
funkcjonowania, w obszarze bezpo rednio przylegaj cym do holi g ównych oraz g ównych dróg 
komunikacyjnych a tak e na zewn trz budynku, zaleca si  zastosowanie szczególnych rodków ostro no ci, 
uniemo liwiaj cych dost p osób niepowo anych bezpo rednio do terenu robót. Zastosowa  nale y sta e 
zabezpieczenia odgradzaj ce osoby niepowo ane od miejsca robót oraz miejsc sk adowania materia ów 
budowlanych.  
Wykopy nale y bezwzgl dnie zabezpieczy  (ogrodzenie sta e) w sposób uniemo liwiaj cy dost p i wpadni cie 
niepowo anym osobom. 
Roboty budowlane charakteryzuj ce si  znacznym poziomem ha asu nale y wykonywa  w godzinach 
uzgodnionych wcze niej z Zarz dc .  


