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Remont toalet segment ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja pomieszczen budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach.

2. KODY CpV

45000000-7 roboty budowlane

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45410000-4 tynkowanie

45421131-1 instalowanie drzwi

45430000-0 pokrywanie podtdg i Scian

454430000-3 roboty malarskie

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

3. DANE OGOLNE, OPIS STANU ISTNIEJACEGO
3.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont toalet na parterze, | i ll pietrze w budynku przy ul. Budowlanych
59 w Tychach.

3.2. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

Pomieszczenie tazienki, posadzki wytozone ptytkami ceramicznymi, ptytki na scianach do wysokosci
sufitu.

3.3. INSTALACIJE | WYPOSAZENIE

— instalacja elektryczna,

— instalacja wodno — kanalizacyjna,
— instalacja C.0,,

— wentylacja grawitacyjna.

4. ZAKRES PRAC

W zespole tazienek wymienione zostang ptytki na posadzce i $cianach wraz z wykonaniem hydroizolacji
posadzki. W pomieszczeniach tazienek, wykonane zostanie wyréwnanie nieréwnosci na suficie wraz
z malowaniem, wymienione zostang wszystkie elementy biatego montazu oraz dostosowanie instalacji
wodno — kanalizacyjnej oraz elektrycznej do nowego uktadu urzadzen. tazienke na korytarzu Il pietra
nalezy wykona¢ zgodnie z projektem biura projektowego ,,PARDOX” Borczyk, Marszolik s. k.

Uwaga: Jako odniesienie do standardu prac wykonczeniowych objetych niniejsza dokumentacja
nalezy potraktowaé wyremontowane wczes$niej w budynku: tazienki, korytarze i klatki schodowe.

4.1. PRACE MURARSKIE | TYNKARSKIE
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— ewentualne poszerzenia istniejacych otwordéw w celu dostosowania ich do montazu nowej
stolarki drzwiowej.
— wykonanie scianek dziatowych w toaletach.

4.2. PRACE INSTALACYJNE

— dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do nowego uktadu urzadzen,
— dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego ukfadu oswietlenia podstawowego oraz
awaryjnego i ewakuacyjnego, wymiana gniazd wtykowych i wtgcznikdw,

Instalacje elektryczne. W pomieszczeniach sanitarnych zastosowac oprawy typu LED o stopniu
szczelnosci min. P44 z wbudowanymi czujnikami ruchu, $rednie natezenie $Swiatta na posadzce
powinno wynosi¢ w pomieszczeniach sanitarnych 200 Ix.

Zgodnie z dyrektywg CPR dotyczacg palnosci kabli i przewoddéw na drogach ewakuacyjnych nalezy
stosowac kable B2ca. Obwody oswietleniowe zasilié napieciem 230v, 50 Hz, w uktadzie TN-S, z
zapewnieniem spadkow napie¢ do 5%.

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca wg CPR
typu HDHP z izolacjg i napieciu 450/750V prowadzonymi podtynkowo w bruzdach. W toaletach
zastosowac gniazda o stopniu szczelnosci min. IP44. Nalezy zastosowad gniazda wtyczkowe 1-fazowe z
bolcem ochronnym.

Nalezy wykonac¢ réwniez oswietlenie awaryjne:

— ewakuacyjne,

— kierunkowe.

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykona¢ z zastosowaniem opraw LED z uktadem autotestu. Oprawy
muszg posiadad zasilanie z wtasnych akumulatoréw, ktére w trybie pracy awaryjnej musza zapewnic
1 godzine pracy po zaniku napiecia.

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewniaé na drodze ewakuacyjnej z jej Srodkowej czesci natezenie
1 Ix.

Oswietlenie kierunkowe bedzie wykonane z zastosowaniem opraw ewakuacyjnych, z wiasnym
akumulatorem ze strzatka kierunku, rozmieszczonych przy wyjsciach ewakuacyjnych i przeznaczonych
do pracy awaryjnej przez 1 godzine.

Nalezy zastosowac oprawy oSwietlenia awaryjnego zgodne ze Swiadectwem dopuszczenia CNBOP.
Okablowanie oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac¢ przewodami bezhalogenowymi w klasie B2ca wg
CPR typu HDHP z izolacjg i napieciu 450/750V prowadzonymi podtynkowo w bruzdach na stropie.
Wszystkie przejscia przewoddw przez S$ciany pozarowe, muszg by¢ wykonane w szczelnych
przepustach kablowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej sciany.

W toalecie nalezy wykona¢ instalacje miejscowych potgczen wyréwnawczych obejmujacych stalowe
rury wod — kan i urzadzenia elektryczne. Gtéwne potaczenia nalezy wykonaé przewodem LY 16 mm?2,
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a miejscowe LY 6 mm2, do ktéorych nalezy podtaczy¢ wszystkie metalowe przytacza instalacji

sanitarnych, czesci metalowe urzadzen elektrycznych.

Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia powinna wynosi¢ 10 Ohmédw.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow

oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Wyniki badan nalezy zataczyé do dokumentacji

powykonawczej.

4.3. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

posadzka w fazience z ptytek gresowych o wymiarach 30x60, w | gatunku, o odpornosci na
Scieranie - 5 stopien S$cieralnosci, wzér plytki nalezy dostosowaé do istniejgcych
w przestrzeniach wyremontowanych wczesniej oraz przedstawié Inwestorowi do akceptacji,
sufit w przedsionku tazienek wykonany jako petny z miejscowym obnizeniem na obudowe
kanatéw wentylacji grawitacyjnej tazienek,

sufit w pomieszczeniach tazienek malowany z wczesniejszym wyrdwnaniem nieréwnosci
gtadzig gipsowg,

oktadzina $cian w zespole sanitarnym (poza toaletg MZUiM) wykonana z ptytek gresowych
rektyfikowanych R9, gat. I, wym. 30x60 cm kolor: MID gr. 9,5 mm np. Panaria — Fiordo seria
Motion MID lub réwnowazne (wzér nalezy przedstawié Inwestorowi do akceptacji),

drzwi do wydzielonego pomieszczenia serwerowni antywtamaniowe, El 30 (kolor i wzoér do
akceptacji Inwestora),

pozostate wyposazenie zgodnie z informacjami zawartymi w czesci rysunkowej projektu.

5. SZCZEGOLOWY ZAKRES WYKONANIA PRAC

5.1. Toalety damska i meska parter oraz meska | pietro:

demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej, bokséw z ptyt HPL oraz istniejgcego wyposazenia,
skucie starej oktadziny sScian i podtég,

przebudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej,

przeniesienie grzejnika w toalecie damskiej do strefy przed kabinami,

przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem do nowego rozmieszczenia lamp
i urzadzen elektrycznych,

malowanie sufitow po wczesniejszym wyréwnaniu nieréwnosci gtadzig szpachlows,

montaz opraw oswietleniowych panel LED 320x320n/t 3000 Im PMMA OPAL 24W |P54
z czujnikiem ruchu, biata,

montaz o$wietlenia ewakuacyjnego oprawa awaryjna antypaniczna LEC n/t 1W, 180 Im, 1h,
AT, 130x130,

wykonanie nowej zabudowy z ptyt GK,
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— wykonanie $cianki HPL wraz z drzwiami wyposazonymi w pochwyt oraz blokade z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia, $cianka grubosci 12 mm z okuciami ze stali nierdzewnej, kolor ptyty HPL
do uzgodnienia z zamawiajgcym,

— wykonanie nowej okfadziny $cian i podtdg z ptytki gresowej rektyfikowanej R9, gat. I, wym.
30x60 cm kolor: MID gr. 9,5 mm np. Panaria — Fiordo seria Motion MID lub réwnowazne
(ostateczny wzér nalezy ustali¢ z Inwestorem),

— montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej (drzwi petne, tazienkowe z podcieciem wzér
nalezy ustali¢ z Inwestorem),

— biaty montaz: umywalka 60 cm z baterig, pisuar z zasilaniem gdérnym, miska ustepowa
podwieszana, bezkotnierzowa z deska wolnoopadajacg, lustro, osprzet elektryczny,

— wyposazenie tazienki ze stali nierdzewnej: wieszak na reczniki papierowe, dozownik mydta,
wieszak na papier toaletowy, kosz na smieci (ostateczne wzory nalezy ustali¢ z Inwestorem).

Uwaga: remont toalety meskiej i damskiej na parterze nie moze by¢ prowadzony w jednym terminie.
W czasie prowadzenia remontu nalezy umozliwi¢ korzystanie z drugiej toalety. Prace w toaletach na
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parterze nalezy prowadzic¢ ze szczegdélng ostroznoscia i dbatoscia o istniejacg stolarke drzwiowa,

ktora nie podlega wymianie.

5.2. Toaleta damska Il pietro:

demontaz stolarki drzwiowej oraz istniejgcego wyposazenia;

skucie starej oktadziny Scian i podtdg;

przebudowa instalacji wodno — kanalizacyjnej;

przebudowa instalacji elektrycznej z dostosowaniem do nowego rozmieszczenia lamp
i urzadzen elektrycznych;

malowanie sufitéw po wczesniejszym wyréwnaniu nieréwnosci gtadzig szpachlowg,

montaz opraw os$wietleniowych panel LED 320x320n/t 3000 Im PMMA OPAL 24W IP54 z
czujnikiem ruchu, biata;

montaz o$wietlenia ewakuacyjnego oprawa awaryjna antypaniczna LEC n/t 1W, 180 Im, 1h,
AT, 130x130;

wykonanie nowej zabudowy z ptyt GK,

wykonanie $cianki HPL wraz z drzwiami wyposazonymi w pochwyt oraz jedne drzwi
wyposazone w blokade z mozliwosciag awaryjnego otwarcia, drugie drzwi wyposazone w
zamek, Scianka grubosci 12 mm z okuciami ze stali nierdzewnej, kolor ptyty HPL do uzgodnienia
z Zamawiajacym,

wykonanie nowej oktadziny Scian i podtég z ptytki gresowej rektyfikowanej R9, gat. |, wym.
30x60 cm kolor: MID gr. 9,5 mm np. Panaria — Fiordo seria Motion MID lub réwnowazne
(ostateczny wzor nalezy ustali¢ z Inwestorem);

montaz nowej stolarki drzwiowej (drzwi petne, fazienkowe z podcieciem wzdr nalezy ustali¢
z Inwestorem);

biaty montaz: umywalka 60cm z baterig, pisuar z zasilaniem gérnym, miska ustepowa
podwieszana, bezkotnierzowa z deska wolnoopadajaca, lustro, osprzet elektryczny (wzdr jak
pokazany wczesniej),

wyposazenie tazienki ze stali nierdzewnej: wieszak na reczniki papierowe, dozownik mydta,
wieszak na papier toaletowy, kosz na $mieci (ostateczne wzory nalezy ustali¢ z Inwestorem).
montaz drzwi antywtamaniowych, El 30 pomiedzy przedsionkiem a nowym pomieszczeniem
serwerowni (wzoér nalezy ustali¢ z Inwestorem);

5.3. Toaleta Il pietro MZUiM:

zakres zgodny z dokumentacjg biura projektowego ,PARDOX” Borczyk, Marszolik s. k.

Uwaga: zakres zamdwienia nie obejmuje zabudowy meblowej oraz zmywarki.
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Uwaga: Nie ma mozliwosci realizacji remontu wszystkich toalet w jednym czasie.

Dopuszczalne jest taczenie remontu toalety meskiej na parterze i toalety meskiej na

| pietrze.
Wszystkie elementy wykonczeniowe nalezy dostosowaé do materiatow zastosowanych

w pozostatych wyremontowanych czesciach budynku oraz uzgodni¢ z Inwestorem

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRAC

Zgodnie z Specyfikacjag Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i wytycznymi producentéw.

7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC

Sposdb prowadzenia prac nalezy dostosowa¢ do czynnego budynku. Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania harmonogramu prac, a wylfaczanie poszczegdlnych obszaréw nalezy uzgodnic

z Inwestorem. Prace gtosne nalezy wykonywac w godzinach popotudniowych lub w weekendy.

8. SPIS RYSUNKOW

NR NAZWA RYSUNKU
1 Rysunek nr 5 — parter toaleta

2 Rysunek nr 6 — | pietro toaleta meska

3 Rysunek nr 7 — Il pietro toaleta damska

4 Przyktadowa wizualizacja fazienki

5 Przyktadowa wizualizacja korytarza
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9. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Remont toalet segment ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Inwestor:

TBS Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o.0.
ul. Budowlanych 59

43-100 Tychy

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
dla robét przy remoncie budynku TTBS Sp. z o0.0. ul. Budowlanych 59 w Tychach. Informacja
opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126).

9.1. Zakres robdt i kolejnosé realizacji:

— roboty rozbiérkowe

— roboty murarskie

— remont posadzek w budynku
— wymiana stolarki drzwiowej
— remont instalacji elektrycznej
— remont instalacji sanitarnej
— prace malarskie

Przewidywane etapy prac:

— prace rozbiérkowe
— prace wewnetrzne
9.2.Wykaz istniejgcych obiektéw na dziatce:

— budynek uzytecznosci publicznej,

— budynek gospodarczy,

— stacja transformatorowa.

9.3. Okreslenie przewidywanych zagrozen:

zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stanowic:

— prace rozbiérkowe i demontazowe

— transport materiatéw budowlanych
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Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji inwestycji:

prowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt opisanych

w

pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy. Pracownicy powinni mie¢ zaliczone

przeszkolenie i doswiadczenie przy wykonywaniu podobnych prac na innych budowach. Wszyscy

pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

9.5.

Wskazania srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom:

plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120,p0z.1126)
Plan BIOZ powinien zawiera¢:

zakres prowadzonych prac,

kolejnos¢ realizacji prac,

miejsce sktadowania materiatéw,

okreslenie miejsca wywdzki gruzu, Smieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych,
okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujgcych na wysokosciach,
okreslenie czasookresu wystepowania prac ucigzliwych z uprzedzeniem uzytkownikdéw
sgsiednich.

Dziatek:

9.6.

informacje dotyczaca adresu wtasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego,
informacje dotyczaca wtasciwego organu stuzby zdrowia,

informacje o zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

zasady stosowania Srodkow osobistej ochrony zdrowia,

informacja o rozmieszczeniu hydrantow,

wskazanie miejsca przechowywania elementéw.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych:
przy robotach na wysokosciach zwigzanych z wykonywaniem zakresu prac nalezy zabezpieczy¢
pracownikéw w sprzet specjalistyczny,
stosowac robocze wyposazenie ochronne (rekawice , odziez , kaski, okulary ochronne i inne),
umiescic tablice informacyjna ze wszystkimi informacjami dotyczgcymi inwestycji oraz numery
telefonéw do Strazy pozarnej, Policji i Pogotowia Ratunkowego,
zabezpieczy¢ mozliwosé wjazdu ww. stuzbom na teren budowy,

na terenie budowy umiescic¢ apteczke z podstawowymi sSrodkami i lekami.

Z obawy o bezpieczenstwo pracownikdédw i ich ochrone zdrowia, podczas przewidywanych prac
budowlanych, nalezy zwrdci¢ uwage na zagrozenia wynikajgce ze specyfiki projektowanego obiektu

aprace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Tyskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0 .0. ul. Budowlanych 59, 43 — 100 Tychy 12



Remont toalet segment ,A” w budynku przy ul. Budowlanych 59 w Tychach

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr.47, poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych i montazowych.
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