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LEGENDA:

—  Gniazdo 230V IP44 p/t
Przeptywowy podgrzewacz wody

8 AW 4 Oprawa awaryjpa antypaniczna LED n/t 1W, 180Im, 1h, AT, 130x130

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie

2. Ostateczne miejsce montazu wyposazenia uzgodni¢ w trakcie realizacji

3. Instalacje elektryczne wykonaé przewodem bezhalogenowym typu HDHp podtynkowo w $cianach i stropach
4. Przyjete oznaczenia ilosci 2yt w przewodach:

— przewdd 1— fazowy 3 przewodowy
— przewdd 3— fazowy 5 przewodowy

5. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet szczelny.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Inwestor:

Tyskie” AN TYSKIE TOWARZYSTWO

BUDOWMNICTWA SPOLECZNEGO
Sp. Z 0.0,

Adres zadania:

ul,

Budowlanych 359 w Tychach

Nazwa zadania:

Remont korytarzy, toalet i klatki
schodowe j w budynku
przy ul. Budowlanych 39 w Tychach

Nazwa rysunku:

Toaleta damska i meska parter

Nr rys.

R-05




