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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m*eK] W/m2eK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0,20 0,25 Tak

2, Wsp.U. wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/m2K] spelniony
1 Dach D1 0,11 0,20 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [Wim~«K] [W/m2K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak
2 Podtoga na gruncie PG 2 0,27 0,30 Tak

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] [W/mZeK] spefniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1 0,81 Brak wymagan Nie dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?sK] WSp'U[\‘;VV/Vr?]XY(}— 2014 Zg;r:igﬁl;
1 Drzwi wewnetrzne DW 3 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
Drzwi wewnetrzne DW 2 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy
3 Drzwi wewnetrzne DW 1 0,00 Brak wymagan Nie dotyczy

2, Wsp.U, wg WT 2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] [W/mZ-K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,70 Tak
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Parametry przegréod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp Nazwa prZegrody SYmbOI [VV/mZK] WSD g m-l;nz]gjé WT 2014 Uy g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 1 1,10 0,21 1,30 0,35 Tak | o
otyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: SZ 1, D 1

Miesigc frei min[W/m*K]
1 Styczen 0,710
2 Luty 0,757
3 Marzec 0,707
4 Kwiecien 0,552
5 Maj 0,190
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -0,598
8 Sierpien -0,971
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,495
11 Listopad 0,608
12 Grudzien 0,682

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsjmax=0,76
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1, PG 2

Miesigc freiminW/m?-K]
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpieh, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,84
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2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol v -Kﬁm fRSizEWK)g(m [(ﬁ}z]::* ‘;"ka;] Warunek
1 Sciana zewnetrzna Sz1 0,20 0,973 0,973 > 0,757 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
3 Dach D1 0,11 0,986 0,986 > 0,757 Spetniony
4 | Podloga na gruncie PG 2 0,27 0,964 0,964 > 0,844 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 19,3| m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 15,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 5015400 J/K
Stata czasowa budynku T 60,4| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 50| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c
Miesigc | Il 1 v \% VI VIl Vil IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| T44| 720| T44| 7T20| 744| 7T44| 7T20| 744| T20| 744

-0,4| 43| -0,2|, 68| 12,7 17,1| 16,3| 17,0 13,4 83| 49| 14

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 244 | 263| 242| 153 87 34 44 36 76| 140| 175| 223
Qu.n=10Hy*(6i-0¢)*tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi -1,93| -1,74| -1,93| -1,87| -1,93| -1,87| -1,93| -1,93| -1,87| -1,93| -1,87| -1,93
QH,zyzlo—S'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu+QH.zy 242 261| 240| 151 85 32 42 34 75| 138 173| 221
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qqy, KWh/m-c 17 26 46 66 92 98| 102 88 54 32 19 16

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=Clint* 107 *Ar*t 215| 194| 215| 208| 215| 208| 215| 215| 208| 215| 208| 215
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ouan=Qeort Qi KWhH/mM-C 232 221| 261| 274| 307| 306| 317| 304| 263| 247| 227| 231
H,an—<sol int -

7=Qh.an/Qtint 0,66| 0,59| 0,75| 1,25| 2,46| 6,37| 4,99| 590| 2,40| 1,23| 0,91| 0,72
i 0,62| 0,62| 0,67| 1,00/ 1,85| 0,00/ 0,00/ 0,00| 1,81 1,07| 0,82| 0,69
_ 0,69| 0,67| 1,00/ 1,85| 4,41| 0,00/ 0,00| 0,00| 4,15| 1,81| 1,07| 0,82
frim 1,00/ 1,00| 1,00/ 0,39| 0,00 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,40| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania 0,95| 0,97| 0,93 0,73| 0,40| 0,16 0,20| 0,17| 0,41| 0,74| 0,87| 0,94
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zyskow ciepfa, Ny gn

gﬂa:e::i?;?eeé?:f :LZS.? ouon1128,6(162,11104.0| 19 05| 61| 000| 002| 001| 0791856 5234|1028

MHan*Qan KWhim-c 303 4 2
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qp nd.n), KWh/rok 589,2

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O2

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 69,3| m’

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 15,0 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 18018000 | J/K

Stata czasowa budynku T 69,4 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 5,6 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% VI VI Vil IX X XI Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672| T44| 720 T44| 7T20| 744| 744 7T20| 744| T20| 744

-04| -43| -0,2 6,8 12,7| 17,1| 16,3| 17,0| 13,4| 83| 49 1,4

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 724 779| 717| 453| 259| 100| 131| 106| 227| 415| 519| 660
Qu.n=10H,+(6-0¢ )ty KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 490| 4,43| 4,90| 4,74| 4,90| 4,74| 490| 4,90| 4,74| 490| 4,74| 4,90
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qh 2y 729| 783| 722| 458| 264| 104| 136| 111| 231| 420| 523| 665
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

R 100| 147| 273| 392| 524| 591| 593| 501| 325| 190| 120 95
nastonecznienia Qgg, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0ine* 107 Aoty 773| 699| 773| 748| 773| 748| 773| 773| 748| 773| 748| 773
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ortan=Quor+ Qi KWh/m-c 873| 846| 1046| 1141 | 1297 | 1340| 1367 | 1275| 1074| 963| 869| 869
H,an—<sol int -

YH=Qu.an/ Qr.nt 0,80 0,72| 096| 1,66| 3,31| 8,89| 6,88| 7,92| 3,13| 1,53| 1,11| 0,87
YH1 0,76| 0,76| 0,84| 1,31| 2,49| 0,00 0,00| 0,00| 2,33| 1,32| 0,99| 0,83
YH.2 0,83| 0,84| 1,31| 2,49| 6,10| 0,00 0,00| 0,00| 552| 2,33| 1,32| 0,99
fum 1,00 1,00 0,80| 0,00 0,00 0,00| O,00| 0O,00f 0,00/ O,00| O,66| 1,00
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Wspotczynnik wykorzystania

. 0,93| 0,95| 0,86 0,59| 0,30| 0O,11| 0,15| 0,13| 0,32| 0,63| 0,80| 0,90
zyskow ciepfa, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu i n=Qu i - 28521374,01180.4 16 15| 33| 0,00| 0,00 0,00| 0,38]2094|87,11|2*>3

Nt ar*Quin KWh/m-C ° 0 8 1
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=2(Qn.ng.n), KWh/rok 1180,0

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 24,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 129| m®

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 15,0 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3354000 J/K

Stata czasowa budynku T 52,1 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 45 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesiac I Il 11 v \Y \ VI | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672| T44| 720 T44| 7T20| 744| 744 7T20| 744| T20| 744

-04| -43| -0,2 6,8 12,7| 17,1| 16,3| 17,0| 13,4| 83| 49 1,4

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 202| 218| 200| 127 72 28 37 30 63| 116| 145| 184
Qu.n=10H,+(6-0¢)°t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 o0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qmu,+Qh 2 202| 218| 200| 127 72 28 37 30 63| 116| 145| 184
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Quy, KWh/m-c 17 23 45 65 82 99 96 79 54 32 21 16

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0ine* 107 Aoty 144| 130| 144| 139| 144| 139| 144| 144| 139| 144| 139| 144
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ottan=Quor+ Qi KWh/m-c 161| 153| 189| 204| 226| 238| 240| 223| 193| 176| 160| 160
H.an—sol int -

TH=Qt.an/Qrint 0,49| 0,45| 0,59| 0,92| 1,51| 2,68| 2,35| 2,39| 1,42| 0,84| 0,65| 0,53
- 0,47| 0,47| 0,52| 0,75| 1,22| 0,00 0,00/ 0,00| 1,13| 0,75| 0,59| 0,51
Yo 0,51| 0,52| 0,75| 1,22| 2,10| 0,00| 0,00/ 0,00| 1,91| 1,13| 0,75| 0,59
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fim 1,00 1,00 1,00| 1,00] 0,01 0,00, 0,00f 0,00| 0,26 1,00 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

. 0,98| 0,98| 0,96| 0,85| 0,62| 0,37 0,42| 0,41| 0,65| 0,88| 0,94| 0,97
zyskow ciepfa, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qu n Qi - 167.41189.5/140.81 47 94| 9,02| 067| 1,31| 1,10 9,88|54,18|94,51| 14>

Mian*Qeran KWh/m-c 3 2O 3
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=2(Qn.ng.n), KWh/rok 861,3

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 16,0| °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 13,8| m®

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi int 15,0 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3575000 J/K

Stata czasowa budynku T 48,0 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 12| -

- ay 4,2 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng.n KWh/m-c

Miesigc I Il 11 v \% VI VI Vil IX X XI Xl

Srednia temperatura

o -0,4| -43| -0,2| 68| 12,7 17,1| 16,3| 17,0| 134| 83| 49| 14
zewnetrzna 0e, C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744\ 672| T44| 720 T44| 7T20| 744| 744 7T20| 744| T20| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 241 259| 238| 151 86 33 44 35 75| 138, 172| 219
Qu.n=10H,+(6-0¢)°t, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00 o0,00| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00 0,00
QH,zy:10_3'sz'(ei'ei,yz)'tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qw +QH.zy 241 259| 238| 151 86 33 44 35 75| 138| 172| 219
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Quy, KWh/m-c 58 94| 121| 149| 176| 189| 193| 174| 135 93 70 50

Miesieczne wewn?trzne zysKi
ciepta Qin=0ine* 107 Aoty 153| 139| 153| 149| 153| 149| 153| 153| 149| 153| 149| 153
kwh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Ottan=Quor+ Qi KWh/m-c 212 232| 274| 297| 330| 338| 347| 327| 284| 247| 218| 204
H.an—sol int -

-20,6| -75,0| -21,2

YH=Qu g/ Qi 0,84| 0,82| 1,10| 2,17| 6,49 7,32| 2,08 1,32| 0,91

YH.1 0,83| 0,83| 0,96| 1,63| 4,33| 0,00 0,00| O0,00| 4,70 1,70| 1,11| 0,87
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YH2 0,87 0,96| 1,63| 4,33| 6,49| 0,00 0,00| O0,00| 7,32| 4,70| 1,70| 1,11

fum 1,00 1,00, 0,63| 0,00 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,31| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

. 0,87 o,88| 0,77 0,45| 0,15| -0,05| -0,01| -0,05| 0,14| 0,47| 0,68| 0,85
zyskow ciepfa, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu ndn=Qw nt - 67,97|78,53|38,99| 2,93| 0,02| 0,00 0,00] 0,00| 0,01| 2,92|16,42|52,67
NH.an*QH.an KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Q# na.n), KWh/rok 260,4

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv o (Zgapotrzebowame na ciepto
H.nd
strefy 5 3
- m m °C kwh/rok
1 Strefa O1 19,29 59,41 20,0 589,17
2 Strefa 02 69,30 213,44 20,0 1180,00
3 Strefa O3 12,90 39,73 24,0 861,28
4 Strefa O4 13,75 42,35 16,0 260,44
Calkowite zapotrzebowanie strefy Qg ng [KWh/rok] 2890,89
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Q ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto wiasciwe wody, cy 4,19 kJ/(kg*K)
Gestosé wody, pW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ocw 45 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspotczynnik korekcyjny, k; 1,28 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 25 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 5,00 dm®/j.o.+d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 200,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qu png 1206,72 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr zrodfa 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Paliwo - gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 2890,89 kwh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne do 50kW (70/550C)
Sprawnos¢ wytwarzania ny q 0,94 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej
adaptacyjnej i miejscowe;j

Sprawnos¢ regulacji Ny e

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (kociot gazowy lub
miniwezet)

Sprawnos¢ przesytu ny g

1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika M ot 0,92 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos 228,43 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Kociot gazowy kondensacyjny

Nr Zrodta 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Paliwo - gaz ziemny

Wspétczynnik Wy, 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Quy ng 1206,72 kwh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotty gazowe kondensacyjne o mocy do 50 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw 4

0,88

Wybrany wariant przesytu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieptej wody z obiegami cyrkulacyjnymi z
ograniczeniem czasu pracy, piony instalacyjne i

przewody rozprowadzajgce izolowane

Rodzaj przesytu cieptej wody

Instalacje mate, do 30 punktéw poboru cieptej wody

Sprawnos¢ przesytu nw 4

0,84

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku

niskoenergetycznego

Sprawnos¢ akumulacji ny s 0,84 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot 0,63 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 68,90 kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Nowe zrodto swiatta

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E, o 26,13 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 19,29 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fgo 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania o$wietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo 20,00 kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czesc¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrédia QuH QxH Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 2890,89 |3138,18 |4137,27
Suma 2890,89 |3138,18 |4137,27
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Qkw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot gazowy kondensacyjny 1206,72 |1920,55 [2319,31
Suma 1206,72 |1920,55 |2319,31
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta Qu.L Qk.L Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto Swiatta - 504,00 1572,00
Suma - 504,00 1572,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 35,39 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qyn+Qxw) / As 43,69 kWh/(m?srok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w+Qp L 8028,58 kwh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 69,33 KWh/(m?erok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

ArCADia-TERMO 6.4 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 19
Licencja dla: Wiodzimierz Wechman [LO1]

Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 115,80 m?

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHw 65,00 KWh/(m %erok)
uzytkowej

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ca : A EP, 50,00 KWh/(m %erok)
oswietlenia

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax 115,00 KWh/(m %erok)

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?erok) EPmax KWh/(m %erok) Uwagi
111,55 < 115,00 Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2017

EP - czesé budynku oceniana
l 111.55 kWh/{m?*rok)

Q SICI 1?0 1?0 ZEH:I 2:51) SII:ICI 3I5ﬂ 4?0- 45ID SEH:I S:SDI EPCI E-ISO 700 750 800 850 900 950 1000 =1000

T
Wi wymagar WT 2014 ¥
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek EP < EP . Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

10) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 228,43
2 Przygotowanie cieptej wody 68,90
3 Oswietlenie wbudowane 0,00
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