1. OPIS BRANZY SANITARNEJ

1.1. Informacje ogéine

Inwestor:  Gmina Gostyn
Obiekt : Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu

Lokalizacja: ul. Starogostyriska 9, dziatka nr 162/6 w Gostyniu

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla
rozbudowywanej czesci budynku przedszkola w Gostyniu, dz. nr 162/6.

Zakres opracowania projektu obejmuje:

— wewnetrzng instalacje wody uzytkowej,

— wewnetrzng kanalizacje sanitarng,

— wewnetrzng instalacje p. pozarowg hydrantowg wraz z przytaczem wodociggowym,
— instalacje centralnego ogrzewania wraz z kottem na paliwo gazowe,

— instalacje gazowa,

— wentylacje mechaniczna.

1.3. Charakterystyka obiektu

Jest to budynek jednokondygnacyjny, sktadajacy sie z dwoch skrzydet potgczonych fgcznikiem z wejsciem
gtéwnym. Obecnie w obiekcie znajduje sie 7 sal zabaw dla dzieci wraz z niezbednym zapleczem sanitarnym oraz
kuchnig. Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku o nowg sale zabaw dla 25 dzieci wraz z tazienka,
szatnig oraz pomieszczeniem gospodarczym. Rozbudowywana cze$¢ budynku wyposazona bedzie w niezbedna
infrastrukture sanitarna. Woda uzytkowa doprowadzona bedzie z istniejacej instalacji wody zlokalizowanej w
tazience przylegajacej do nowej czesci, natomiast Scieki sanitarne odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej prowadzonej pod posadzka tazienki.

Rozbudowana cze$¢ budynku wyposazona zostanie w indywidualng instalacje grzewczq zasilang z kotta na
paliwo gazowe. Kociot zapewni rowniez ciepto potrzebne na podgrzanie cieptej wody uzytkowe.

Wszystkie pomieszczenia nowej czeSci budynku posiadaC bedg wentylacje mechaniczng wywiewng albo
grawitacie (pomieszczenie gospodarcze). Dodatkowo, ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia wody na
potrzeby p. pozarowe dla catego obiektu, zaprojektowano nowg, instalacje z hydrantami wewnetrznymi zasilang z
projektowanego przetacza wody.

1.4. Instalacja wody uzytkowej i p. pozarowej hydrantowej

Budynek posiada przytacze wodociggowe zasilone z miejskiej sieci wodociggowej, ktére dostarcza wode do
celow bytowo — gospodarczych i przeciwpozarowych na potrzeby zaréwno przedszkola, jak i pobliskiego zaktadu,
huty szkta. Rozliczanie zuzycia wody przedszkola odbywa sie na pomocg istniejacego podlicznika
umieszczonego w studni wodomierzowej, po potudniowej stronie budynku. Zestaw wodomierzowy pozostaje i
bedzie rozliczat zuzycie wody na potrzeby uzytkowe. Do celdéw przeciwpozarowych zaprojektowano nowe
przytacze zasilane z zaktadowej sieci wodociagowej w110 przebiegajacej wzdtuz wschodniej fasady budynku.
Woda do celow p. pozarowych rozliczana bedzie nowym zestawem wodomierzowym zlokalizowanym w
pomieszczeniu gospodarczym.

1.4.1. Instalacja wody hydrantowej

Stan istniejacy



Obecnie budynek przedszkola wyposazony jest w wewnetrzng instalacie p. pozarowg hydrantowg z jednym
hydrantem DN25 zlokalizowanym w korytarzu przy przetaczniku. Zasieg tego hydrantu nie pozwala na
zabezpieczenie, zaréwno istniejacej, jak i nowoprojektowanej czesci budynku. Dodatkowo, istniejgca instalacja
nie posiada skutecznego rozdziatu z wodg uzytkowa, z wykorzystaniem np. zaworu pierwszenstwa, W tym celu
zaprojektowano nowg instalacje z dwoma hydrantami, jednym zlokalizowanym w korytarzu w skrzydle
zachodnim, ktéry zapewni ochrone pozarowg dla catego tego skrzydta, drugim w korytarzu w skrzydle
wschodnim, ktory zapewni ochrone zardwno istniejacej, jak i projektowanego czesci tego budynku.

Przytacze
Wewnetrzna instalacja p. pozarowa hydrantowa zasilona zostanie w wode z wodociggu zaktadowego w110,

przebiegajacego wzdtuz wschodniej fasady wschodniego skrzydia budynku, poprzez projektowane przytacze
de63. Wpiecie do istniejacej sieci @110 zaprojektowano w miejscu oznaczonym na planie sytuacyjnym jako
W1. Zaprojektowano wpiecie poprzez opaske do nawiercania Haku z odejsciem gwintowanym 2"np. f. Hawle
oraz zasuwe odcinajacg do przytaczy domowych z gwintem 2”oraz odejSciem ¢63 do rur PE.

Przewidziano montaz zasuwy odcinajgcej bezdtawikowej z elastycznym zamknieciem, do zabudowy podziemne;.
Przytacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE PN10 SDR17 de63 od miejsca wigczenia do rozbudowywanej
czesci budynku. Laczna dtugos¢ przytacza: 7,5m

W celu opomiarowania zuzycia wody zaprojektowano wezet pomiarowy zlokalizowany w pomieszczeniu
gospodarczym, sktadajacy sie z wodomierza, zaworu antyskazeniowego oraz zasuw odcinajacych gwintowanych.

Przytagcze wodociggowe zaprojektowano z rur PE100 SDR17 o $rednicy de63, taczonych poprzez zgrzewanie
elektrooporowe. Podczas zgrzewania nalezy przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji montazowej producenta
rur. Wykonane potaczenia nalezy poddac kontroli, jako$ci zgrzeiny zgodnie z Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 3. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". Trasowanie sieci w
terenie powinien przeprowadzi¢ uprawniony geodeta wykonawcy robdét. Trasowanie iniwelacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z BN-838836 — 02. Montaz przewoddw, atakze pozostatych elementéw sieci
wodociggowej powinien odbywaé sie w zakresie temperatur od 5-30 T. Rury nalezy uktadaé¢ na podsypce z
piasku o grubosci 0,10 — 0,15m, tak aby ich podparcie byto jednolite na catej dtugosci zachowujac zagtebienie
1,4m oraz spadek w kierunku sieci. Rurocigg nalezy obsypywaé warstwa piasku kopanego do wysoko$ci min
0,30 m ponad wierzch rur i zasypa¢ gruntem rodzimym (pod warunkiem stwierdzenia jego przydatno$ci),
pozbawionym kamieni i ostrych przedmiotéw, zageszczaé warstwami. Stopier zageszczenia w pasie jezdni
powinien wynosi¢ 1S=1,00 a w terenie zielonym [S=0,95. Do czasu przeprowadzenia préby cisnienia na
szczelnos¢ i odbioru miejsca potaczen musza by¢ nie zasypane.

Po potaczeniu rurociggdw nalezy utozy¢ je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.
Rurociggi odcinkami nalezy podda¢ probie hydraulicznej zgodnie z normg PN-B-10725. Cisnienie préby Py=1,0
MPa. Po wykonaniu préb szczelnosci z uzyskaniem pozytywnych wynikéw zamontowa¢ zasuwe odcinajacq
Rurociag zasypa¢. Lokalizacie zasuwy oznakowac tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700. Rurociag
oznacza¢ taSma, lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong wktadka metalowa.
Tasme uktada¢ na obsypce rurociagu, 30cm nad grzbietem rury. Koficowki tasmy wyprowadzi¢ do skrzynki
zasuwy.

Uwaga
Wszelkie prace na istniejacej sieci a w szczegdlnosci zwigzane z wigczeniem projektowanego przytacza
wodociggowego, nalezy wykona¢ w porozumieniu i zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy sieci.

Wewnetrzna instalacja wody hydrantowej

Dla wewnetrznej ochrony przeciwpozarowej budynku zaprojektowano instalacie z dwom hydrantami
wewnetrznymi HP DN25, po jednym dla kazdego ze skrzydet budynku. tacznie dwie szt. Instalacja hydrantowa
zasilona zostata z sieci wodociggowej projektowanym przytaczem.

W korytarzach, zgodnie z rzutem, nalezy zainstalowac¢ hydrant HP@25, z wezem o dtugo$ci 30m oraz miejscem
na gasnice. Hydrant umieszczony zostat w szafce natynkowej z uwzglednieniem jego zasiegu. Hydranty
zamontowac zgodnie z PN-B-02865 w szafkach na wysoko$ci 1,35 m nad poziomem posadzki.

Cisnienie wymagane przed wylotem z najbardziej niekorzystnie potozonego zaworu hydrantowego nie moze by¢
mniejsze niz 0,20 MPa. Zaktada sie jednoczesng prace dwoch hydrantéw.



Rozprowadzanie instalacji — pod stropem, w czesci istniejacej miejscowo w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Instalacje wody przeciwpozarowej wykonaé¢ z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych, taczonych za pomocg
tacznikdw z Zeliwa biatego, na gwint. Rury wody pozarowej bedg izolowane termicznie na catej dtugosci, matami
z wetny mineralnej lub pianki PE, niepalnych, z atestem p. poz. jako nierozprzestrzeniajace ognia.

Instalacja przeciwpozarowa za ostatnim hydrantem podigczyé do najblizszej ptuczki zbiornikowej, w celu
zapewnienia cyrkulacji wody w przewodach.

1.4.2. Instalacja wody zimnej

Woda zimna w nowoprojektowanej czesci budynku wykorzystywana jest do celéw higieniczno — sanitarnych i
porzadkowych i doprowadzona zostata do wszystkich przyboréw znajdujacych sie w tazience, poprzez wiaczenie
do istniejacej instalacji z tazienki, ktéra przylega do nowej czesci. Instalacja w istniejacej tazience prowadzona
jest po posadzkg i dalej pionem do nowej czesci. Aby zapewni¢ wode na potrzeby uzupetniania instalacii
grzewczej oraz podgrzewacza cieptej wody uzytkowej poprowadzono instalacje pod stropem sali zabaw, do
pomieszczenia gospodarczego.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej w obrebie tazienki wykona¢ w systemie tradycyjnym, w bruzdach
Sciennych i obudowach G-K. Podejscia do punktow czerpalnych nalezy wykona¢ za pomocq elastycznych
przewoddw przylaczeniowych zbrojonych stalowych z kurkami odcinajacymi. Do armatury nalezy zapewnic¢
dostep poprzez drzwiczki rewizyjne.

Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PEX/AL/PEX taczonych przez ztgczki
zaciskowe. Zastosowano rury do wody uzytkowej z atestem PZH dla instalacji wody pitnej. Wszystkie przewody
wody zimnej prowadzone w budynku izolowaé, szczelnie wigcznie z pionami i podej$ciami w $cianach, izolacjg,
przeciwkondensacyjng np. Termaflex Termaeco FRZ grubosci 9 mm.

PrzejScia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych.

1.4.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Woda ciepta wykorzystywana jest do celéw higieniczno — sanitarnych i porzadkowych i doprowadzona zostata do
wszystkich przyboréw znajdujacych sie w nowoprojektowanej tazience oraz tazience, ktéra graniczny w
rozbudowang czescia. Dzieki temu mozna zrezygnowaé z istniejacego elektrycznego podgrzewacza CWU
Zlokalizowanego pod stropem tazienki. Dla rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowano indywidualng
instalacje cieptej wody uzytkowej typu centralnego, przygotowywang w pomieszczeniu gospodarczym,
wyposazong W instalacje cyrkulacyjng. Na uktad CWU skfada sie zasobnik wody (100l), zasilony czynnikiem
grzewczym z kotta gazowego o tgcznej mocy 24kW. Zasobnik umieszczony jest w pomieszczeniu
gospodarczym, pod kottem wiszacym i zabezpieczony przed wzrostem ciSnienia za pomocg zaworu
bezpieczenstwa typu SYR oraz naczynia wzbiorczego przeponowego.

Rozprowadzenie instalacji - jak woda zimna, tj. pod stropem sali zabaw. W obrebie tazienki, w bruzdach
$ciennych i obudowach G-K.

W celu zapewnienia wymaganej temperatury wody cieptej w pomieszczeniach sanitarnych uzytkowanych przez
dzieci, na przewodzie wody cieptej nalezy zamontowa¢ termostatyczny zawér mieszajacy. Zawor zlokalizowano
na pionie w szlachcie instalacyjnym umozliwiajgcym dostep.

W celu zapewnienia szybkiej dostawy cieplej wody uzytkowej z kazdego punktu czerpalnego zaprojektowano
instalacje cyrkulacyjng w systemie wymuszonym. Ciggly obieg wody zapewnia pompa cyrkulacyjna
zainstalowana na przewodzie cyrkulacyjnym w pomieszczeniu gospodarczym, przy zasobniku CWU.

Instalacje CWU i cyrkulacji nalezy wykonaé z rur tworzywowych wielowarstwowych PEX/AI./PEX taczonych przez
ztaczki zaciskowe, odpornych na wysoka temperature.

Grubosci izolacji wg Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75):

Typ izolacji grubosé
Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy wew. 20
mm
do 22 mm

Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy wew.
od 22 mm do 35mm

Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy wew. réwna $rednicy
dd 35 mm do 100mm wewn. rury

30 mm




Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy wew.

do 50 mm prowadzone w przestrzeni o temp. <-2stC 50 mm

Uwaga: W celu zabezpieczenia instalacji cieptej wody uzytkowej przez wystapieniem bakterii Legionella, nalezy
raz w tygodniu przez godzine przeprowadza¢ dezynfekcje termiczng, polegajacg na podgrzaniu wody w
zasobnikach do temperatury 70 °C.

1.5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanej czesci budynku odprowadzone beda grawitacyjnie do istniejacej instalacji
kanalizacji sanitarnej, prowadzonej pod posadzka tazienki, przylegtej do rozbudowy.

Projektuje sie jeden nowy piony kanalizacyjny, wyprowadzony ponad dach, wigczony do istniejacej instalacii
kanalizacji, zgodnie z rozwinigeciem. Pion Pk prowadzony bedzie przy Scianie w szachcie instalacyjnym, zgodnie z
rzutem. Do pionu nalezy podiaczy¢ przewody odptywowe z umywalek oraz toalety. Przewdd odptywowy z
natrysku oraz samego pionu poprowadzi¢ w posadzce, wtaczajac do istniejacej instalacji podposadzkowe;.

Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoficzy¢ wywiewka. Rure wyprowadzi¢ na wysoko$¢
min.0,5m ponad dach. Poziome podejécia kanalizacji prowadzi¢é w bruzdach $ciennych lub obudowach
instalacyjnych, wzdtuz scian wewnetrznych budynku, z minimalnym spadkiem 2%. Podej$cia pod przybory
sanitarne nalezy wykona¢ na odpowiedniej wysokosci zgodnie projektem architektury.

Dodatkowo, w istniejacej tazience nalezy zapewni¢ odprowadzenie $ciekéw dla dwdch nowych umywalek, za
pomocg przewodu odptywowego prowadzonego w bruzdzie Sciennej.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC taczonych kielichowo z uszczelkami
gumowymi.

Potaczenia przewoddw odptywowych nalezy wykona¢ przy pomocy trojnikdw o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
45°. Ponadto zatamania kierunku prowadzenia przewoddw o 90° nalezy osiggna¢ poprzez zastosowanie dwaoch
kolan 45°. Wszystkie przybory sanitarne wyposazy¢ w syfony.

1.6. Instalacja centralnego ogrzewania z kottem na paliwo gazowe

1.6.1.  Kociot na paliwo gazowe

Zrédtem ciepta dla nowoprojektowanej czeéci budynku przedszkola jest jednofunkcyjny, kondensacyjny, wiszacy
kociot wodny na paliwo gazowe o mocy 24 kW. Instalacja zaprojektowana zostata jako niskotemperaturowa na
parametry obliczeniowe - 70/55 ©C, wraz z automatyczng, pogodowg regulacjg parametrow czynnika
grzewczego. Uktad automatycznej regulacji wykona¢ w oparciu o technologie producenta dostarczanego kotta.
Kociot umieszczony zostat w pomieszczeniu gospodarczym i obstugiwa¢ bedzie instalacie centralnego
ogrzewania grzejnikowego oraz instalacje cieptej wody uzytkowe;.

Instalacja w kottowni bedzie sktadac sie z obiegu instalacji grzewczej z pompg obiegowg wbudowang w kociot
oraz obiegu cieptej wody uzytkowej z pompg tadujacq oraz zasobnikiem CWU o pojemno$ci 1001. Automatyka
kotta zapewni dziatanie obiegu CWU w priorytecie.

Przewody w pomieszczenia gospodarczego wykona¢ z rur stalowych czarnych wg PN-64/H-74200 o
potaczeniach spawanych, izolowane.

Elementy zabezpieczajace
Zabezpieczenie kotta stanowi zawér bezpieczenstwa membranowy SYR typ 1915 o $rednicy przytacza R 1/2”
(DN15).




Stabilizacje ci$nienia w instalacji zapewni wzbiorcze naczynie przeponowe typ Reflex N 25 podiaczone rurg
wzbiorczg do powrotu obiegu grzewczego oraz zawor bezpieczenstwa.

Zabezpieczenie instalacji CWU stanowig naczynie wzbiorcze przeponowe typ Reflex DD8 zamontowane na
przewodzie wody zimnej oraz zaw6r bezpieczenstwa.

Instalacja automatycznej requlacii

Instalacja automatycznej regulacji odpowiedzialna jest za prace kottowni, uktadéw grzewczych oraz podgrzewu
CWU. System kottowy zapewnia petng automatyke pogodowa, integrujacg wszystkie jego elementy. Automatyka
zapewni wiasciwa temperature wody grzewczej instalacji CO w funkcji temperatury zewnetrznej i oparta zostata
na fabrycznym sterowniku firmowym dostarczanym wraz z kottem.

Instalacja odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania

Dla kotta zaprojektowano system odprowadzenia spalin  kominem stalowym izolowanym, szczelnym,
przystosowanym do pracy z kottami kondensacyjnymi, o $érednicy 60/100mm, wyprowadzonym ponad dach
budynku. Ponad dachem komin zakoriczy¢ ustnikiem.

W przypadku wyboru innego producenta kottdéw, nalezy zweryfikowa¢ dobér przewodu spalinowego.

Wymagania dot. kottowni

Kociot umieszczony zostat w pomieszczeniu gospodarczym. Pomieszczenie posiada min. kubature wymagang
przepisami p.poz., okno o powierzchni minimum 1/15 powierzchni podtogi oraz wentylacje nawiewno- wywiewna,
grawitacyjna. Nawiew otworem 200x200 mm przy posadzce, wywiew otworem 140x140 pod stropem.

1.6.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Charakterystyka ogélna

Instalacja centralnego ogrzewania dla nowoprojektowanej czeéci budynku ma za zadanie doprowadzenie do
poszczegbinych pomieszczen ciepta pokrywajacego statyczne straty ciepta przez przegrody budowlane oraz
powietrza potrzebnego na podgrzanie powietrza wentylujgcego. Instalacja CO zasilana bedzie z kotta gazowego,
Zlokalizowanego w pomieszczeniu gospodarczym.

Zaprojektowano instalacie centralnego ogrzewania wyposazong Ww grzejniki ptytowe z zaworami
termostatycznymi.

Parametry obliczeniowe czynnika grzewczego: 70/55 °C.

Szczegotowy opis instalacii

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodnego, pompowego, dziatajgcq w systemie zamknigtym.
Przyptyw czynnika w instalacji wymusza pompa obiegowa wbudowana w kociot.

Instalacje CO w obrebie pomieszczenia gospodarczego prowadzi¢ pod stropem i wykona¢ jako dwururowe z rur
stalowych bez szwu taczonych przez spawanie. Podejécia do grzejnikow wykona¢ w systemie rozdzielaczowym
w posadzkach. Rozdzielacz zlokalizowany zostat w zamykanej szafkce — wg oznaczeh w czesci rysunkowe;.
Podejécia z rozdzielacza do grzejnikéw wykona¢ z rur PEX, prowadzonych w karbowanej rurze ostonowej tzw.
peszli, w warstwach posadzkowych. Rozdzielacz CO zasila w ciepto max 12 szt. grzejnikow. Takie rozwigzanie
ogranicza liczbe pionow instalacji CO, umozliwi estetyczne jej wykonanie, przy catkowitym ukryciu w przegrodach
budowlanych rur instalacyjnych oraz utatwi regulacje hydrauliczng na etapie rozruchu i eksploatacii instalacii.
Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki stalowe, ptytowe zamontowane 10 cm nad podsadzka. W toalecie
zastosowac grzejnik stalowy ocynkowany ogniowo, w celu unikniecia korozji. Grzejniki wyposazy¢ w wbudowany
zawor i oddzielnie montowang gtowice termostatyczng w wykonaniu antykradziezowym. Kazdy grzejnik
wyposazy¢ w odpowietrznik. Grzejniki montowaé¢ rownolegle do $ciany w odlegtosci od Sciany za grzejnikiem i
parapetu min. 5 cm, na wspornikach i uchwytach przewidzianych przez producenta.

Grzejniki w pomieszczeniach przebywania dzieci nalezy obudowa¢, zachowujac swobodny przeptyw powietrza
przy posadzce (min.10cm). Aby zapewni¢ konwekcyjny przeptyw cieptego powietrza, gorna czes$¢ obudowy musi
by¢ azurowa. Obudowa stanowi element projektu architektury.

Armatura rbwnowazaca




Regulacje nastawczg instalacji CO przeprowadzi¢ przy pomocy nastaw wstepnych na termostatycznych
zaworach grzejnikowych.

Odpowietrzenie instalacii

Instalacja zostata zaprojektowana tak, Zzeby istniata mozliwo$¢ jej odpowietrzenia przy napetnieniu instalacji
woda, usuwania powietrza z wody w czasie eksploataciji instalacji i napetnienia powietrzem przy oprdznianiu
instalacji z wodly.

W tym celu zaprojektowano automatyczne odpowietrzniki o Srednicy 15mm z zaworami odcinajacymi kulowymi
montowane na zakonczeniach pionéw oraz odpowietrzniki reczne przy rozdzielaczach. Dodatkowo istnieje
mozliwos¢ recznego odpowietrzenia instalacji poprzez grzejniki.

Odwaodnienie instalacii

Przewody rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem min. 3% w kierunku najnizszych punktéw. Na koncu sieci
zamontowac kurki spustowe DN15. Podejscia do pionéw prowadzi¢ z minimalnym spadkiem w kierunku sieci.
Dodatkowo w najnizszych punktach instalacji w piwnicy zalecany jest montaz armatury spustowej o Srednicy
DN15.

Izolacja termiczna

Wszystkie przewody nalezy uktada¢ w izolacji wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. (Dz.
U. nr 201 poz. 1238).

Przewody CO izolowa¢ za pomocg typowych otulin z niepalnej wetny mineralnej (np. PAROC Hvac Section
AluCoat T) lub za pomocg typowych otulin z pianki polietylenowej (np. Thermaflex FR/PUR). Przewody CO
prowadzone w posadzce izolowa¢ warstwg pianki PE o grubosci 6mm.

Grubosci izolacji wg Warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75):

Typ izolacji grubo$¢
Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy 20 mm
wew. do 22 mm
Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy 30 mm

wew. od 22 mm do 35mm
Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o érednicy | réwna Srednicy

wew. dd 35 mm do 100mm wewn. rury
Otulina z pianki PU - Lambda = 0,035W/mK o $rednicy
wew. do 50 mm prowadzone w przestrzeni o temp. <- 50 mm
2stC

1.7. Instalacja gazowa

Stan istniejacy
Obecnie gaz wysokometanowy E, z istniejacego przytacza g50, dostarczany jest tylko do urzadzen w kuchni, tj.,

kuchenni 4 - palnikowej oraz dwdch taboretow gazowych. Przytacze zasilane jest z sieci niskiego cisnienia, ktore
zasila w gaz réwniez pobliski zakfad, hute szkta. Na Scianie zewn. istniejacej czesci przedszkola zlokalizowana
jest skrzynka gazowa wyposazona w uktad pomiarowy, z gazomierzem i zaworem gtownym. W zwigzku z
budowg kottowni gazowej, na potrzeby rozbudowy przedszkola, konieczna jest budowa nowej instalacji gazowe;
na potrzeby kotta gazowego o mocy 24kW. Zgodnie z warunkami technicznymi, wydanymi przez Gazownie w
Gostyniu, wymiana urzadzen pomiarowych w skrzynce nie bedzie konieczna. Istniejace przytacze zapewni
wymagang przepustowosc.

Instalacia zewnetrzna — od skrzynki gazowej istniejacej do skrzynki projektowanej na $cianie pomieszczenia
gospodarczeqo

Na potrzeby nowego kotta gazowego zaprojektowano instalacje gazowa o $rednicy de50 z rur PE100 SDR11
prowadzong w terenie zewnetrznym. Projektowana instalacja zasilana bedzie z istniejacego przytacza gazociggu
niskiego cisnienia g50 znajdujacego sie na dziatce przedszkola. Wiaczenie do istniejacego przytacza gazu nalezy




wykonac za kurkiem gtéwnym i uktadem pomiarowym, zamontowanymi w istniejacej szafce gazowej znajdujacej
sie na $cianie istniejgcej czesci przedszkola.

Projektowang instalacje gazu nalezy doprowadzi¢ do szafki gazowej wyposazonej w zawér odcinajgcy Dn40,
zZlokalizowanej na $cianie rozbudowywanej czesci przedszkola.

Instalacje gazu prowadzong w terenie nalezy wykona¢ z rur PE 100 SDR 11 taczonych metodg elektrooporowa.
W odlegtosci 1,0m od budynku nalezy przejs¢ na rury stalowe czarne bez szwu wg PN —84/H-74219. Przejscie
rury PE na stalowg nalezy wykona¢ przez zastosowanie potaczenia nieztacznego PE/stal. W miejscu przejscia
rury gazowej przez $ciane budynku i na gtebokoSci powyzej strefy zamarzania oraz w poblizu $ciany wymaga
ostoniecia w celu zmniejszenia dziatania naprezen na rure. Do ostonigecia zastosowano rury ostonowe wypetnione
pianka. Stalowy odcinek gazociggu utozony w ziemi winien posiadac izolacje antykorozyjng zgodnie z projektem
Polskiej Normy ,Gazownictwo. Sie¢ gazowa. Powltoki z samoprzylepnych tasm z tworzyw sztucznych na rurach
stalowych. Wymagania i badania”. Klasa obcigzen B. Pion gazowy zaizolowa¢ do wysokosci 0,3m ponad poziom
terenu.

Rurociag nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej grubosci min 5¢cm, wysoko$¢ nadsypki min 10cm. Wzdtuz
uktadanego gazociggu (obok lub nad) nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny miedziany o przekroju 1,5mm w izolacji
DY w celu umozliwienia lokalizacji trasy przytacza metodami elektrycznymi. Na wysoko$ci 40cm nad rurg utozyé
Z06ltg tadme ostrzegawczg lub siatke znakujacq zgodnie z normg ZN-G-3002. Min przykrycie gazociggu z PE
wynosi 0,8m dla przytaczy.

Instalacia wewnetrzna
Na potrzeby rozbudowy zaprojektowano instalacie gazowg wewnetrzng prowadzong od skrzynki gazowej
(przejscie przewodu gazowego przez sciang zewnetrzng) do kotta. Rozprowadzenie instalacji — pod stropem
pomieszczenia gospodarczego wg rzutu oraz izometrii.
Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych, bez szwu wg PN —84/H-74219, taczonych przez
spawanie, malowanych zewnetrznie farbg podktadowg, antykorozyjna, a nastepnie farbg nawierzchniowg koloru
Z0ttego, chlorokauczukowa.
Przed kottem zamontowa¢ w kurek odcinajacy, umozliwiajacy szybkie odciecie doptywu gazu oraz filtr gazu.
Armatura odcinajgca dla instalacji gazowych niskiego ci$nienia, przeznaczona wytacznie do gazu. Kurki gazowe
powinny spetnia¢é wymagania w zakresie bezpieczenstwa zawarte w normach oraz mie¢ certyfikat uprawniajacy
do oznaczania ich znakiem bezpieczenstwa B. PrzejScie przewodu gazowego przez $ciane w rurze ochronnej,
stalowej, wypetnionych materiatem plastycznym.
InstaIaCJQ gazowa prowadzi¢ pod stropem w odlegto$ci min.:
2cm od powierzchni tynkdw,
— 15cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi
przewodami,
— 60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,
— 10cm od nie uszkodzonych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, umieszczajac je
nad tymi puszkami.
Pomieszczenie, w ktérym zlokalizowany jest przewdd gazowy posiada wentylacje.

1.8. Wentylacja mechaniczna

Dla wszystkich pomieszczen rozbudowywanej czesci przedszkola zaprojektowano wentylacje mechaniczng,
wywiewna. Wyjatek stanowi pomieszczenie gospodarcze, dla ktdrego przewidziano wentylacje naturalna.
Ogrzewanie wszystkich pomieszczen zapewni instalacja CO.

Dla sali zabaw zaprojektowano instalacie wywiewng W1 z wentylatorem kanatowym i siecig kanatéw
wentylacyjnych prowadzonych pod stropem pomieszczenia gospodarczego oraz kratki wywiewnej zlokalizowane;
na Scianie. Wyrzut- za pomocg wyrzutni dachowej. Nawiew powietrza do sali bedzie sie odbywat przez
nawietrzaki umieszczone w oknach, nad grzejnikami CO. Instalacja zapewnia wentylacje spetniajaca wymagania
higieniczno — sanitarne (tj. 15m3/h na dziecko).

Dla toalety zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej z wentylatorem tazienkowym i wyrzutnig dachowa.
Instalacja zapewnia wentylacje spetniajaca wymagania higieniczno — sanitarne (tj. 50m3/h na miske ustepowa).



Nawiew powietrza — z sali zabaw, przez podci$nienie, za pomocg kratki transferowej umieszczonej nad drzwiami
i podciecie drzwi.

Wentylacje wywiewng z indywidualnym wentylatorem tazienkowym zaprojektowano réwniez dla pomieszczenia
szatni. Wentylator zamontowa¢ na grawitacyjnym kominie wentylacyjnym. Instalacja zapewnia wentylacje
spetniajgcg wymagania higieniczno - sanitarne (t. 4 wymiany powietrza na godzing). Nawiew powietrza
zapewnig nawietrzaki okienne.

Zabezpieczenia p.pozarowe
Zgodnie z projektem architektury budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Na przewodach wentylacyjnych nie ma
koniecznosci montowanie klap odcinajacym p. pozarowych.

Zabezpieczenie przed hatasem i wibracjg
W celu zabezpieczenia przed hatasem i wibracjg zastosowano:

— ttumiki akustyczne na przewodach wentylacyjnych po stronie ssawnej i thocznej wentylatora kanatowego,
Przy ostatecznym wyborze dostawcy wentylatoréw, ttumikéw i wywiewnikow, nalezy zwrdci¢c uwage, by
urzadzenia te charakteryzowat taki poziom mocy akustycznej (zdolno$¢ ttumienia — w przypadku tlumikéw), aby
po uwzglednieniu chtonno$ci akustycznej pomieszczen, poziom hatasu pochodzacego od wszystkich urzadzen i
elementdw instalacji, w strefie przebywania ludzi, w kazdym pomieszczeniu, nie przekraczat wartosci ustalonych
przez norme PN-87/B-02151/02. Poziom hatasu w salach dla dzieci powinien wynosi¢ <35dB(A).

Zgodnie z Rozp. Rady Min. z 29.07.2004r.(Dz.U.178), w sprawie dopuszczalnego poziomu hatasu w $rodowisku,
réwnowazny poziom dzwieku pochodzacy od instalacji i pozostatych obiektow lub grupy Zrédet hatasu, dla tego
terenu nie moze przekroczy¢ wartosci:

w dzien - 55 dB(A),

wnocy -45dB(A)..

Wykonanie wentylaciji

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-EN-
1505 i PN-EN-1506 jako niskocisnieniowe.

Szczelno$¢ instalacji wg norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 powinna odpowiada¢ klasie B. We
wszystkich kolanach oraz elementach trojnikow, w ktorych one wystepuja, nalezy wykonac topatki kierownicze.
Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw i urzadzen powinny by¢ szczelne, powierzchnie stykowe
dopasowane, a szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnoSci tych przewoddéw. Instalacje montowa¢ w wyznaczonych i
wytyczonych miejscach, w celu uniknigcia kolizji. Kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg
przedmuchaé oraz zaslepic¢ folig. Przejscia przewodow przez przegrody murowane budynku nalezy wykona¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50, do100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym
o podobnych wfasciwosciach; po wykonaniu uszczelnienia otwory nalezy zatynkowa¢ lub wykona¢ obrobke
blacharskg (dach).

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadie;
do osi otworu. Potgczenia blach na $ciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski,
przy grubosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy taczy¢ przez spawanie. Do potgczenia przewoddw stosowac ramki z
profili blaszanych o szeroko$ci 20 i 30 mm.

Przewody okragte nalezy wykona¢ jako bezkotnierzowe, faczone za pomoca nasuwek i “nypli”. Potaczenia
powinny by¢ wzmocnione za pomocg nitdw jednostronnych, ewentualnie blachowkretow oraz uszczelnione tasma
samoprzylepna o odpowiedniej trwatosci.

Przy podwieszeniach i podparciach przewodow i ksztattek wentylacyjnych nalezy stosowac elastyczne podktadki
amortyzacyjne. Wszystkie elementy, ktére nie sg wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczy¢ antykorozyjnie
zgodnie z instrukcjg KOR-3A jak dla Srodowiska kl. IV przemystowe;.



Dla umozliwienia czyszczenia instalacji podczas eksploatacji, na przewodach wykona¢ otwory rewizyjne w
miejscach wskazanych w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

Urzadzenia wentylacyjne (wentylatory, itp.) montowaé wg ich instrukcji montazu.

1.9. Wytyczne branzowe

v" Architektura i konstrukcie budowlane

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji i wentylacyjnych obejmuije:

— cokoty pod wyrzutnie dachowe,

— czerpnie Scienng dla pomieszczenia gospodarczego,

—  przebicia przez Sciany,

—  kratki przeptywowe w drzwiach pomieszczen sanitarnych,
— nawietrzaki okienne,

— wentylacje grawitacyjng pomieszczenia gospodarczego,
— komin grawitacyjny dla szatni.

v Instalacje elektryczne, automatyczna requlacija i sterowanie

Zakres niezbednych opracowan zwigzanych z wykonaniem instalacji obejmuje zasilanie elektryczne:

— wentylatora kanatowego oraz wentylatoréw kanatowych,
— kotta gazoweqo,

— podgrzewacza CWU,

— pomp obiegowych,

— urzadzen AKP.

1.10. Obliczenia
1.10.1. Instalacja wody uzytkowej

Zapotrzebowanie wody 0golnej dla projektowanego cze$ci budynku

Lp. | Przeznaczenie Jednostka Liczba Norma  zuzycia | Laczne zuzycie
zuzycia wody odniesienia jednostek wody dm3 /ji.o. x | dobowe, dm¥dobe
szt./m? j.0. doba
1 Przedszkole 1 dziecko 25 40 1000
> 1000

1.10.2. Instalacja wody hydrantowej

Bilans wody pozarowej

Zapotrzebowanie wody dla hydrantu wewnetrznego HP DN25 wynosi g=1,0 I/s. W projektowanym obiekcie

Zlokalizowano dwa hydranty.
Zakiada sie jednoczesna prace dwéch hydrantéw: q=2x1,0 I/s=2,0l/s

Dobor zestawu wodomierzowego
Przeptyw obliczeniowy wody hydrantowej wynosi: g = 2,0 [dm?/s] = 7,2 [m3/h],

Zuzycie wody hydrantowej dla budynku rozliczane bedzie przez wodomierz zlokalizowany w pomieszczeniu

gospodarczym.
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy typ Master + JS10 DN32.




W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przez wtdrnym zanieczyszczeniem
nalezy przewidzie¢ za wodomierzem montaz:
— zaworu antyskazeniowego typ EA DN50.

1.10.3. Kottownia i instalacje grzewcze

—  Strefa klimatyczna: Il

— Normatywne temperatury eksploatacyjne:

— Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego: , =-18 °C .
Parametry powietrza wewnetrznego dla okresu zimowego:
lazienka: ty =24 °C

sala zabaw: t, = 20 °C

szatnia: ty = 20 °C

komunikacja: tw =20 °C

pomieszczenie gospodarcze: ty = 16 °C

O O O O O

Wspotczynniki przenikania ciepta przegrod — wg cze$ci arch. — bud.

Bilans ciepta

Instalacja ogrzewania grzejnikowego: 12,0 kW

Ciepta woda uzytkowa Qevuhg: 7,2 KW (Qouhyz= 14,7kW)
Razem 19,2 kW

Zapotrzebowanie na ciepto do zasilenia instalacji CO oraz podgrzania CWU pokryte zostanie przez projektowany
kociot gazowy, wiszacy, zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczym.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla instalacji cieptej wody uzytkowej
Zatozenia:
— ilos¢ osob: 50 dzieci; zasobnik CWU zapewni réwniez ciepto dla nowoprojektowanej orz istniejace;
toalety
—  zapotrzebowanie na wode na 1 dziecko: 40 I/d na dziecko
— zapotrzebowanie na wode ciepta: 20 I/d na dziecko
G =20I/d x 50 = 1000 I/d
Gh=10001/d:8=1251/h=0,034 I/s
Srednie zapotrzebowanie na moc cieplng dla podgrzewu wody cieplej:
Qn = 0,034l/s x 4,19 x (60 — 10) = 7,2 kW
Maksymalne zapotrzebowanie na cieptg wode:
Gn max = 0,25 x 1000 = 250 I/h = 0,07 I/s
Maksymalne zapotrzebowanie na moc:
Qmax = 0,07 x 4,19 x (60 — 10) = 14,7 kW

Dobér zaworu bezpieczenstwa dla kotta
Maks. Temperatura czynnika grzewczego instalacji: 70/55 °C

1)  Wymagana przepustowo$¢ zaworu (przy dopuszczalnym nadci$nieniu dla kotta: 3bar)
Przepustowosci zaworu bezpieczenstwa:

kotla
Q _ 3600%24_

r 2098,9
parowaniébar)

m-=

41 kg/

2) Wymagana powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu bezpieczenstwa:
m

A= , mm2
10-K, -K, -a-(p, +0,1)




m — przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa, kg/h

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wtasciwosci pary i jej parametry przed zaworem bezpieczenstwa,
K2 — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem bezpieczenstwa,

o - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazéw,

p1 — max cisnienie przed zaworem nie wieksze niz 1,1 cisnienia dopuszczalnego zabezpieczonego kotta, MPa

41

= =72 mm?
10-0,528-1-0,25-(0,33+0,1)

3) Wymagana Srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

4.-A .
dO = |— = ﬂ: 9’5 mm
| 314 31

Dobrano zawér bezpieczenstwa, membranowy Syr typ 1915 o Srednicy przytacza R 1/2” (DN15), $rednica
siedliska do = 12 mm i ci$nieniu poczatku otwarcia 3,0bar.

Dobdr zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza
Wymagana przepustowos¢ zaworu:

G=0,16xV=0,16 x 100 = 16 kg/h
V = pojemno$¢ wodna podgrzewacza
Przewidziano dobér zaworu typu SYR 2115 %%”, dla ktorego wspdtczynnik wyptywu | = 0,38.
Dobrano zawér bezpieczenstwa, membranowy Syr typ 2115 o $rednicy przytacza R 1/2” (DN15), $rednica
siedliska do = 12 mm i ci$nieniu poczatku otwarcia 4,0bar.

Dobér naczynia wzbiorczego dla instalacji grzewczej
Pojemnos¢ wodna instalaciji: V= 1501 = 0,15m3
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego (dla bezpieczenstwa uwzgledniono temp. zasilania 90°C):
Vu=0,15*999,7 * 0,0356 = 6 dm?
Pojemnos¢ catkowita naczynie wzbiorczego (zatozono prace w zakresie ci$nief roboczych 0,7bar do 2,5bar):
Vn=6*(2,5+1,0)/ (2,5-0,7) = 10 dm3

Pmax = 2,5bar
cisn.. wstepne w naczyniu: p = pst + 0,2 = 0,7 bar
Dobrano naczynie wstepne przeponowe typ NG 25, PN 0,6 MPa; Pst = 0,7 bara.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej — instalacje grzewcze

Lp. Nazwa pomieszczenia Nr . Mocel., W Zasilenie Typ Lokalizacja
urzadzenia Vv
Kociot gazowy 84 230 Evodens AMC 25/28MI | Pomieszczenie
1 K Pompa obiegowa gospodarcze
wbudowana w kociot
3 Pompa tadujgca zasobnik PowL 44 230 Wbudowana w zasobnik | Pomieszczenie
cwu typ POW15-4.0N130 gospodarcze
9 Pompa cyrkulacyjna CWU Peyr 9 230 Typ ERGAT. LFP Pomieszczenie
gospodarcze
SUMA: 140 W

1.10.4. Wentylacja mechaniczna

Zatozenia do obliczen

Parametry powietrza zewnetrznego wg PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja.

t,=309C, o,=45%, i,=60,7kdkg - lato
t,=-18°C - zima




Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

wg PN -78/B - 03421.

llosci powietrza wentylujacego zostaty wyznaczone w oparciu o zalecane krotno$ci wymian, przy jednoczesnym
uwzglednieniu przepisow dla pomieszczen higieniczno -  sanitarnych oraz w oparciu o ilosci powietrza
zewnetrznego przypadajacego na jedng osobe. Ponizej przedstawiono zatozenia do obliczen oraz catkowite iloSci
powietrza dla poszczegdlnych zespotow.

llo$¢ powietrza zewnetrznego:
— Sale przedszkolne
- WC: 50m3/h — miska/pisuar
— Szatnia: min.2 - krotna wymiana powietrza w ciggu 1 h

Doktadne ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen - patrz zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego.

> 15m3/h/osobe

Zestawienie ilosci powietrza wentylujgcego dla poszczegoélnych pomieszczen

Nr pom. Nazwa . Pow. | Kubatura llo$¢ powietrza Krotno$¢ wymian Zespot
pomieszczenia
nawiew | wywiew | nawiew h-' | wywiew h-!
m? m3 m¥h mh
Poddasze
1.1 Korytarz 9,6 29 - - - - .
1.2 | Szatnia 9,7 29 - 120 - 4,0 W3
1.3 Sala zabaw 69,3 200 400 220 2,0 11 Nawietrzak/W1
1.4 WC 12,9 39 - 180 - 4,6 W2
1.5 | Pom. gospodarcze 13,7 41 - - - - G
Zapotrzebowanie energii elektrycznej i podziat na zespoty wentylacyjne
Nazwa
Lp. | pomieszczenia Nr zespotu llosci powietrza | Typ urzadzenia Moc elektr. Zasilenie
- - - m3/h w \
1 Sala zabaw W1 220 Wentylator kanatowy 50 230
WC W2 180 Wentylator tazienkowy 29 230
Szatnia W3 120 Wentylator tazienkowy 16 230
SUMA 95 w
1.11. Wykaz urzadzen
Lista czesSci instalacji grzewczej
Lp. Nazwa szt. |Producent | Uwagi
112 3 4 5
1 Kociot kondensacyjny nascienny, gazowy o mocy 24kW (70/55), np. Evodens
(K) | AMC 25/28MI 1 DeDietrich | lub réwnowazna
Kociot z wyposazeniem: modut hydrauliczny z korpusem mosigznym, tylna
rama montazowa z zamontowanym fabrycznie wodno-gazowym zespotem
zaworowym umoZliwiajgcym automatyczne napetnienie, pompa modulujaca,
naczynie wzbiorcze 12 |, wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej do produkcji
c.w.u., odpowietrznik automatyczny, zawor bezpieczenstwa 3 bar, detektor
przeptywu, przewody potaczeniowe kociol/podgrzewacz w dostawie, konsola
sterownicza DIEMATIC Evolution z czujnikiem zewnetrznym, czujnik c.w.u.
2
(Pcwu) | Podgrzewacz CWU warstwowy typ SW100SN o pojemnosci 100 | 1 DeDietrich | lub réwnowazna
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji grzewczej typ N 25, $rednica
3 (NW1) | przytacza DN20 gwint., pmax = 6bar, pr = 2,5bar, pst = 0,5bar, po (ci$n. 1 Reflex | lub rébwnowazna




wstepne): 0,7 bar
4 (NW2) | Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacii cieptej wody uzytkowej typ DD 8 1 Reflex | lub rownowazna
Pompa cyrkulacji CWU typ ERGA (regulowana elektronicznie); DN15 gwint.,
5Pcyr) Nel=9W/230V 1 LFP lub rbwnowazna
6 Zawér odcinajacy kulowy gwint. DN25 8 Socla lub rbwnowazna
7 Filtr siatkowy (osadnik) DN25 gwint. 1 Socla lub rBwnowazna
8 Zawér zwrotny gwint. DN25 1 Socla lub rbwnowazna
9 Zawor odcinajacy kulowy gwint. DN20 4 Socla lub rownowazna
10 Filtr siatkowy (osadnik) DN20 gwint. 1 Socla lub réwnowazna
11 Zawor zwrotny gwint. DN20 1 Socla lub rownowazna
12 (ZBk) | Zawor bezpieczenstwa dla kotta membranowy SYR 1915 1/2", po=3,0bar 1 Husty | lub réwnowazna
13 (ZBw) | Zawér bezpieczenstwa dla podgrzewacza SYR 2115 1/2", po=4,0bar 1 Husty | lub réwnowazna
GRZEJNIKI
Produkt H L D Kod llos¢ @ Jednostka
[mm]  [mm] = [mm] ' katalogowy
RADSON Integra lub réownowazne
INT22/600 600 1200 142 6 szt.
INT22/600 600 1000 142 1 szt.
INT22/600 600 600 142 2 szt.
INT22/900 900 520 142 1 szt.
INT21S/600 600 800| 106 1 szt.
Uwaga! W toalecie zastosowac grzejnik stalowy ocynkowany ogniowo.
ROZDZIELACZE
Szafka podtynkowa z rozdzielaczem - 11 sekcji 1 szt.
Wktadki zaworowe
Oventrop - wktadka zaworowa ‘ 11 ‘ szt.
Glowice termostatyczne
Gtowica termost. 11 szt.
Zestawy przytaczeniowe
Zestaw przytgczeniowy katowy do grzejnikéw dolnozasilanych z funkcjg 11 szt.
odciecia i opréznienia
Lista czeSci instalacji gazowej
Lp. Nazwa szt. | Producent | Uwagi
12 3 4 5
1 | Zawor kulowy odcinajacy kotnierzowy do gazu DN40 3




Skrzynka gazowa 450 x 450 x 250

Skrzynka gazowa 800 x 600 x 250

Filtr siatkowy do gazu DN25

B w(N

Zawdr odcinajacy kulowy do gazu DN25

KNG [ G K K

Lista czesSci instalacji wentylacyjnej

Uwaga:
1. Wymiar z indeksem ,P” 0znacza wymiar ustalany w trakcie montazu instalaciji.
2. Odgatezienie z oznaczeniem N, np $200 / 50 N oznacza odgatezienie typu nypel
3.

Niespecyfikowane ztaczki wewnetrzne /nyple/ nalezy zaméwi¢ wg rzeczywistych potrzeb. /dotyczy

wszystkich instalacji wykonanych z rur typu spiro/

Lista czesci instalacji W1

Lp. | Nazwa szt. Norma
1 3 4
Wentylator kanatowy typ TD-500/160, V=220m3/h, dp=150Pa Venture Ind. lub
1| Nel =53W (230V) 1 rébwnowazna
2 | Mufa ¢160 6
Venture Ind. lub
3| Thumik elastyczny Aku Comp ¢160 L=600mm 1 réwnowazna
4| Kolano ¢160/90° / R=D 4
5| Przewdd "spiro” ¢160 / 1600P 1
6 | Podstawa dachowa 160 1
7 | Wyrzutnia dachowa f160 1
Venture Ind. lub
8 | Thumik elastyczny Aku Comp ¢$160 L=1200mm 1 réwnowazna
9 | Przewdd "spiro" ¢160 / 200P 1
10 | Przepustnica jednoptaszczyznowa ¢160 1
11 | Redukcja symetryczna ¢160/ 325x225 / 200 + 50P 1
12 | Przewdd wentylacyjny 325 x 225/ 150 1
1 Frapol lub
13 | Kratka wentylacyjna typ AL.-W 325 x 225 rownowazna
2
14 | Kratka transferowa nad drzwiami WC 425x225
15 | Przewdd wentylacyjny 425 x 225 / 250 1
Lista czesci instalacji W2
Lp. | Nazwa szt. Norma
1 3 4
Wentylator tazienkowy typ Silent 300, V=180m3/h, dp=40Pa Venture Ind. lub
1| Nel = 29W (230V) 1 réwnowazna
2 | Przewdd "spiro" ¢160 / 1600P 1
3 | Podstawa dachowa ¢160 1
4 | Wyrzutnia dachowa ¢160 1




Lista czesci instalacji W3

Lp.

Nazwa

szt.

Norma

1

4

Wentylator tazienkowy typ Silent 200, V=120m3/h, dp=30Pa
Nel = 16W (230V)

Venture Ind. lub
robwnowazna

Opracowanie:
Karina Ginter




