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dylatacja -styropian 2 cm
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UWAGA:

Fundamenty uktada¢ na warstwie betonu C8/10 grubosci 10 cm.
Grubo$¢ otulenia zbrojenia - 5 cm.

Poziom posadowienia - 80 cm ponizej projektowanego poziomu terenu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nieno$nych:
organicznych, nasypow niekontrolowanych, niespoistych w stanie luznym lub
spoistych w stanie plastycznym nalezy je usuna¢ do glebokosci zalegania grundéw
nos$nych i wymieni¢ na nasyp z materialu niespoistego (mieszanke piaskowa)

zageszczong do 1,=0,98 i E,2=100 MPa.
Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw wg projektu architektury.
Rozpatrywacé tacznie z rys. nr K-3.

BETON:

podklad - C8/10
lawy - C16/20
STAL: AIIIN RB500

Biuro Projektowe
Dr inz.arch. Jadwiga Pienczewska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin

Inwestor: Gmina Gostyh Obiekt: rozbudowa budynku Przedszkola
Rynek 2 Migjskiego nr 4 w Gostyniu
63-800 Gostyn ul. Starogostyfiska 9, 63-800 Gostyn
dziatka nr ewid. 162/6
data:
Rzut fundamentéw -1:
X, 2020 1. skala:1:100
projektant: inz. Zenon Sierszuta nrrys.
upr. bud. nr GT-103/77/PII K-1




