


I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.Dane ogolne
1.1 Inwestor: Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn
1.2 Lokalizacja: ul. Starogostynska 9, Gostyn, dziatka nr ewid. 162/6

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem potozony jest w obszarze zabudowy ustugowej przy drodze gminnej -
ul. Starogostynskie;j. przebiegajace] wzdluz potnocnej granicy dziatki. Dziatka w ksztalcie
zblizonym do prostokata. Sasiednie dziatki — od zachodu zabudowana budynkiem opieki zdrowotnej,
od potudnia i wschodu teren placow sktadowych nalezacy do huty szkta. Teren niezr6znicowany
wysoko$ciowo.

Zabudowa - budynek przedszkola usytuowany bezposrednio przy pdinocnej granicy nieruchomosci
oraz niewielki budynek petniacy funkcje magazynowa potozony w potudniowej czesci .

Sie¢ uzbrojenia

Dziatka posiada przytacza wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe i energetyczne. Ogrzewanie —
obiekt podlaczony do sieci cieptowniczej huty szkla. Odprowadzenie wdd opadowych —
powierzchniowo na teren nieutwardzony.

Teren ogrodzony, cze$ciowo utwardzony kostka brukowa. Wystepuja pojedyncze drzewa gtownie na
placu zabaw potozonym we wschodniej czesci.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zaprojektowano rozbudowe wschodniego skrzydta budynku. Budynek bedzie wyposazony w
instalacje: wodociggows, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczng i teletechniczng. Wody
opadowe zostana odprowadzone powierzchniowo na teren nieutwardzony. Wydzielono miejsce na
pojemniki na odpady komunalne. Dojscie do czgéci rozbudowanej zostanie utwardzone kostka
brukows. Przewidziano wymiang istniejagcej bramy wjazdowej na dwuczesciowg o niesymetrycznych
skrzydtach. Miejsca postojowe — na ogdlnodostepnym parkingu znajdujagcym sie po przeciwnej
stronie ul. Starogostynskie;j.

5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeséci zagospodarowania dziatki

- istniejacy budynek przedszkola 852,70 m? (19,6%)
- projektowana rozbudowa 138,2 m* (3,2%)
- budynek magazynowy 35,0 m* (0,8%)
- teren utwardzony 2423 m? (5,6%)
- powierzchnia biologicznie czynna 3070,8 m* (70,8%)
Razem powierzchnia dziatki 4339,0 m*

6. Dane dotyczace wpisu do rejestru zabytkow lub ochrony na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — teren nie podlega ochronie konserwatora zabytkow.

7. Dane okres$lajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego si¢ w granicach terenu goérniczego - nie dotyczy.

8. Informacje i dane o cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz higieny
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrgbnymi.



Projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 1839). Nie wnosi uciazliwosci zwigzanych
Z zanieczyszczeniem powietrza, hatasu i wibracji.

9. Charakterystyka warunkoéw gruntowo — wodnych
Rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych okreslono na podstawie wizji lokalnej i informacji
uzyskanych od uzytkownika obiektu.
Brak wody gruntowej do poziomu posadowienia. Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych dla

projektowanego budynku ustalono I kategori¢ geotechniczna.

10. Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy.

Lp Podstawa prawna Obszar oddziatywania obiektu

1. | § 12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 | Sciany z oknami i drzwiami — w odlegtosci
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych | okoto 18 m od najblizszej (zachodniej)
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie | granicy nieruchomosci
tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 Obszar oddziatywania nie wykracza poza

granice dziatki nr 162/6.

2. | § 13 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 | Wysoko$¢ przestaniania okoto 3,3 m.
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych Obszar oddzialywania nie wykracza poza
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie | granice dziatki nr 162/6
tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065

3. | § 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 | Budynki istniejgce usytuowane od strony
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych zachodniej w stosunku do projektowanej
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie | rozbudowy .
tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 Obszar oddzialywania nie wykracza poza

granice dziatki nr 162/6
4. | § 271Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia Budynek ZL II. Sciany niebedace $cianami

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065

oddzielenia ppoz. projektowanej rozbudowy
usytuowane okoto 26 m od budynku na
dzialce sgsiedniej. Obszar oddzialywania nie
wykracza poza granice dziatki nr 162/6




I11. OPIS TECHNICZNY ROZBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem z dnia 02.06.2020 r.

- Decyzja Burmistrza Gostynia Nr124/2020 o warunkach zabudowy z dnia 7.10.2020 r. (znak
sprawy: PPOS.6730.143.2020)

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 przyje¢ta do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego pod nr P.3004.2020.1866

- Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1333 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r.
poz.1065 )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

2. Rozwiazania architektoniczno — funkcjonalne

Istniejacy parterowy budynek ma form¢ dwoch rownoleglych skrzydet potaczonych tacznikiem. We
wschodnim (krotszym) znajduje si¢ zaplecze kuchenne i dwa oddziaty przedszkolne. W zachodnim —
pig¢ oddziatoéw. Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ w taczniku, dodatkowe w skrzydle
zachodnim — od strony ul. Starogostynskiej i wschodnim (od strony potudniowej i wschodniej). Dach
wielospadowy, ptaski, kryty papa. Czesciowe podpiwniczenie wykonano pod zapleczem kuchennym.
Zaprojektowano rozbudowe stanowigcg przedtuzenie wschodniego skrzydta. Forma nawigzuje do
budynku istniejacego - budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem ptaskim, dwuspadowym, o
nachyleniu 3% krytym papa. Wejscie od strony wschodniej. Przewidziano jedng sal¢ zabaw wraz z
szatnig i tazienka oraz pomieszczenie gospodarcze. Rozbudowa umozliwi przeniesienie jednego
oddziatlu przedszkolnego, ktory obecnie znajduje si¢ w pomieszczeniu tymczasowo zaadaptowanym.

3.1 Parametry techniczne

3.1.1 Powierzchnia zabudowy :
-istniejaca — 852,68 m?
-projektowana — 138,20 m?
-razem — 990,88 m?

3.1.2 Powierzchnia uzytkowa
-istniejaca — 691,89 m?
-projektowana — 115,80 m?
-razem — 807,69 m’

3.1.3 Powierzchnia catkowita :
-istniejaca — 900,69 m?
-projektowana — 138,20 m?
-razem — 1038,89 m*

3.1.4 Kubatura
-istniejaca — 3009,5 m®
-projektowana — 537,6 m
-razem — 3547,1 m®



3.1.5 Wymiary budynku
istniejgcego:

-dlugosc — 52,64 m
-szerokos$¢ — 27,82m
-wysokos¢ — 3,54 m

projektowanej rozbudowy:
-dtugo$¢ — 13,47 m
-szeroko$¢ — 10,26m
-wysokos¢ — 3,97 m

3.1.6 Tlo$¢ kondygnac;ji :
-budynku istniejacego — 2 ( parter i czgSciowe podpiwniczenie)
-projektowanej rozbudowy- 1

3.2 Zestawienie pomieszczen

Zestawienie pomieszczen podane ponizej oraz parametry powierzchniowe zawarte w p. 3.1 obliczono
zgodnie z norma PN-ISO 9836: 1997 ( Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okres$lanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych) a takze z zachowaniem zasady, ze
powierzchnig pomieszczen lub ich czgéci o wysokosci w §wietle rownej lub wiekszej od 2,20 m
nalezy zalicza¢ do obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wigkszej od 1,40 m, lecz mniejszej od
2,20 m —w 50%, a o wysokosci ponizej 1,40 m pomija sig.

Parter
nr rodzaj pomieszczenia powierzchnia
uzytkowa (m?)

1.1 |Korytarz 9,58
1.2 |szatnia 9,71
1.3 |sala zabaw 69,30
1.4 |tazienka 12,90
1.5 | pomieszczenie gospodarcze 14,31
RAZEM 115,80

4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatlowych.

1. Fundamenty:

Lawy betonowe monolityczne wysokosci 40 cm zbrojone podtuznie 4¢12 i strzemionami ¢6
co 30cm stal A-1IIN RB500W, beton C16/20. Prety taczy¢ na zaktad min. 60 cm. W jednym
przekroju taczy¢ max. 50% pretow Posadowienie na glebokosci 80 cm ponizej poziomu terenu
Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym, na warstwie betonu C8/10 grub. 10 cm i
oddylatowa¢ od taw istniejgcych styropianem grubosci 2 cm. Minimalna grubo$¢ otuliny — 5 cm.
zbrojenie — wg rys. K3.

UWAGA:

- W przypadku wystepowania gruntow w projektowanym poziomie posadowienia gruntow
nieno$nych: gruntdw organicznych, nasypowych, niespoistych w stanie luznym lub spoistych w
stanie plastycznym nalezy je usuna¢ do glebokos$ci zalegania gruntow nosnhych i wymieni¢ na
nasyp z kruszywa zageszczonego do 1;=0,98 i module E,, = 100MPa.

-Wykopy powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca wykonanie szalunkow taw, ostatnie 20 cm
gruntu nalezy usung¢ r¢cznie aby nie naruszy¢ struktury gruntu w poziomie posadowienia.



- Dno wykopu chroni¢ przed negatywnym wplywem czynnikow atmosferycznych — zalaniem
wodami opadowymi i przemarzaniem.
2. Sciany
2.1 $ciany fundamentowe grub. 25 cm do wysokosci 30 cm powyzej
poziomu terenu z bloczkdéw bet. M-6 klasy 12,5MPa na zaprawie cement. marki M10
2.2 zewnetrzne - grubosci 25 ¢cm z pustakow ceramicznych POROTHERM klasy 10 MPa na zaprawie
cementowo — wapiennej marki M 8 ocieplone styropianem EPS 70-040 grubosci 15 ¢cm metoda
lekka mokra. Sciany oddylatowaé od budynku istniejacego styropianem grub. 2 cm.
2.3 wewnetrzne - grubosci 25 cm z pustakow ceramicznych POROTHERM klasy 10 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.
2.4 Sciany dziatowe
- grubosci 11,5 cm z pustakow POROTHERM na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5
- z laminatu HPL ($ciany kabin wc)
2.5 kominy
Przewody wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano z pustakow systemu KONEKT. Kominy
powyzej potaci nalezy otynkowac. Mozliwe jest zastosowanie innych systemow kominowych przy
zachowaniu wytycznych producenta, szczego6lnie dotyczacych maksymalnych wysokoSci
wyprowadzenia komina ponad pota¢ dachu . Alternatywnie mozliwe jest wykonanie kominow z
cegly pelnej klasy 15MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki 8.

3. Nadproza - prefabrykowane strunobetonowe typu SBN 72/120 produkcji KONBET sp. z 0.0.
Minimalna dlugo$¢ oparcia — 15 cm.

4. Wience
Wience z betonu C20/25zbrojone stalg A-IIIN RBS00W 4¢12, strzemiona @6 co 25 cm.. W celu

ulatwienia montazu zalecane jest ulozenie na $cianach ksztattek szalunkowych typu L i U
produkcji KONBET Sp. z 0. 0.

5. Stropodach.
Zaprojektowano stropodach pelny sktadajacy sie z nastepujacych warstw:

5.1Warstwe konstrukcyjng stanowi strop gestozebrowy typu TERIVA 30/60 MEDIUM produkcji
KONBET Sp. z 0. 0. Strop wysokosci 30 cm, beton C20/25, stal A-IIIN RB500W; w $rodkowe;j
strefie stropéw nalezy wykona¢ Zebra rozdzielcze zbrojone 2¢16, strzemiona ¢4,5 co 40 cm (wg
rys. nr K-2 i K-3). Zbrojenie zeber zakotwi¢ w wiencach na dtugosci min. 0,60 m. W trakcie
montazu stosowa¢ podpory, ktorych maksymalny rozstaw nie powinien przekracza¢ 1,9 m. Konce
belek nalezy opiera¢ na rygach i zabetonowa¢ w wiencu 4 cm powyzej jego spodu; dtugosc
oparcia — min. 10 cm. W wiencach W-1 na podtuznych $cianach zewnetrznych osadzi¢ co 1,5 m
kotwy ¢10 dtug. 40 cm do zamocowania krawedziakéw, do ktorych zostang przybite haki rynnowe
wg rys. detalu okapu (rys. nr A-12). Strefy podporowe belek nalezy dozbroi¢ gorg na dtugosci 1/7
rozpigtosci w $wietle podpor pretami 1¢10 utozonymi nad kazdg belka i zakotwionymi w wiencu
lub prefabrykowanymi kratownicami Z-1, Z-2. Rozmieszczenie belek stropowych - wg rys. nr
K-2. Pustaki skrajne przy wiencach i zebrach rozdzielczych powinny by¢é zamknigte, aby
uniemozliwi¢ wlewanie si¢ masy betonowej do $rodka.

5.2 Warstwa spadkowa — keramzytobeton.

5.3 Paroizolacja — papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerem SBS na osnowie z widkna
szklanego o gramaturze 200g/m* np. VEDATECT PYE G200 S4. Pape nalezy ukltada¢ na

uprzednio zagruntowanym podtozu np. preparatem VEDAG EMAILLIT BV-extra.

5.4 lzolacja termiczna - dwuwarstwowa - styropian EPS 100-038 grubosci 15 cm, na nim ptyty
styropianowe laminowane papa grubosci 10 cm. Plyty uktada¢ mijankowo by wyeliminowac
mostki termiczne. Mocowanie ptyt - za pomoca klejow bitumicznych (bezrozpuszczalnikowych)
lub poliuretanowych (np. Iso-VestaBond).

UWAGA: dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykonania stropodachu bez warstwy spadkowej z
keramzytobetonu. Wowczas na paroizolacji nalezy utozy¢ ptyty spadkowe (klinowe) ze
styropianu  EPS 100-038 o grubosci min. 15 cm. Pozostale warstwy — J.w.

Laczna grubosc¢ izolacji termicznej - min. 25 cm.

5.5 Pokrycie- z dwoch warstw papy zgrzewalne;j :



-warstwa podktadowa papa zgrzewalna grub. min. 4 mm na osnowie z wtokniny poliestrowej 0
gramaturze 250g/m?, bitum modyfikowany elastomerem SBS np. VEDATECT PYE PV200 S5.

-warstwa wierzchnia - papa zgrzewalna grub. min. 5 mm na osnowie z widkniny poliestrowej 0
gramaturze 250g/m?, bitum modyfikowany elastomerem SBS np. EUROFLEX PYE PV250 S5.

6. Podlogi, posadzki
-warstwa zageszczonego piasku grubosci 30 cm
-podktad betonowy grubosci 10.cm, beton C12/16
-izolacja przeciwwilgociowa - folia polietylenowa grubo$ci min. 0,5 mm
-izolacja termiczna - styropian EPS 100-038 grubosci 12 cm
- jastrych cementowy grub.5 cm. Jastrych nalezy zazbroié¢ siatka z pretow ¢ 3 mm o boku 15 cm i
oddylatowa¢ od S$cian styropianem grubosci 2 cm. Powierzchni¢ nalezy podzieli¢ dylatacjami
przeciwskurczowymi przez nacigcie do 1/3 grubosci. Wielkos$¢ pola nie powinna przekraczac¢ 30 m?,
stosunek bokow 1:1,5.
-warstwy wykonczeniowe:
= gres na zaprawie klejowej oraz cokoliki przyscienne wys. 10 cm wykonane z tego samego
materialu co posadzki W tazience, szatni, korytarzu i pomieszczeniu gospodarczym,
» wyktadzina PCV w sali zabaw. Wyktadzina PCV- homogeniczna o wysokiej odpornosci na
substancje chemiczne, w tym odkazajace o wartosci do 12 pH .

7. lzolacja przeciwwilgociowa
Izolacja pionowa $cian fundamentowych — w systemie bitumicznym dyspersyjnym: warstwa
gruntujaca np. IZOHAN IZOBUD WL i grubowarstwowa powloka bitumiczna [ZOHAN [ZOBUD
WM. We wszystkich katach wewnetrznych, szczegoélnie potaczeniach izolacji pionowej z pozioma
nalezy wykona¢ fasety 0 promieniu ok. 2 cm np. z masy dyspersyjnej KMB.
W tazience,w kabinie prysznicowej: podptytkowa elastyczna bezszczelinowa folia w ptynie np. folia
ATLAS Woder E. Zaleca si¢ stosowanie naroznikéw systemowych.

Izolacja pozioma - na tawach papa zgrzewalna na osnowie z tkaniny szklanej modyfikowana SBS ,
na s$cianach fundamentowych i podposadzkowa — folia polietylenowa grubosci 0,5 mm. W
tazience: na posadzce pod ptytkami — elastyczna, bezszczelinowa folia w ptynie, np. folia ATLAS
WODER E.

8. lzolacja termiczna
- $ciany zewnetrzne — styropian EPS 70-040 —grub. 15 cm, cokoét i $ciana fundamentowa ponizej
poziomu terenu - polistyren ekstrudowany grubo$ci 12 em lub styropian EPS 100-038 grub. 12 cm
- posadzki parteru - styropian EPS 100-038 grub. 12 cm
- stropodach —wg pkt 5 opisu technicznego

9. Tynki i oktadziny $cienne
9.1 Tynki wewngtrzne — na $cianach murowanych -gladzie gipsowe jednowarstwowe na
podktadzie tynku cementowo - wapiennego kat. I1l. W tazience do wysokosci 2,0 m — ptytki
ceramiczne glazura. Kolorystyka oktadzin - do uzgodnienia z inwestorem
9.2  Obudowa pionéw wod.-kan. — z ptyt gipsowo- kartonowych wodoodpornych na ruszcie
systemowym
9.3 Tynki zewn.
np. w systemie docieplen ATLAS ETICS:
-warstwa zbrojona — zaprawa ATLAS STOPTER K-20 z siatka z wiokna szklanego
-warstwa zewnetrzna - cienkowarstwowa tynk mineralny grub. 2,0 mm ATLAS CERMIT ND
naktadany na powierzchni¢ zagruntowang preparatem CERPLAST
9.4 cokot — tynk mozaikowy np. ATLAS DEKO M wariant TM3 ( warstwa zbrojona — j.w.) lub
ptytki klinkierowe na zaprawie klejowej o zwickszonej elastycznosci np. ATLAS PLUS
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatdw o nie gorszych parametrach pod warunkiem
uzycia produktow wchodzacych w sktad tego samego systemu jednego producenta



10.

11.

Malowanie

Malowanie tynkow wewn. - farbg emulsyjng w kolorach pastelowych - do uzgodnienia z
inwestorem. Sciany pomieszczen do wysokosci 1,5 m nalezy malowaé bezzapachows farbg
lateksowg o wysokiej odpornosci na szorowanie i zabrudzenia.

Malowanie elewacji - farba silikonowa,

Stolarka

11.1 Stolarka okienna —z profili PCV wspotczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m’K. Ramy

okien wyposazone w nawietrzaki zapewniajace doplyw powietrza w ilosci 30 m¥/h,

11.2 Stolarka drzwiowa

12.

13.

14.

15.

- drzwi wewn. drewniane ptycinowe oraz z profili aluminiowych; drzwi do wc i pomieszczenia
gosp. z kratka wentylacyjna, drzwi do kabin wc- z laminatu HPL

- drzwi zewn. —z profili aluminiowych,
Stolarka okienna i drzwiowa —wykonana zgodnie z zestawieniem rys. A-7. Przed zaméwieniem
stolarki sprawdzi¢ wymiary otwordw na budowie. Nalezy bezwzglednie zachowaé¢ wymiary
drzwi w $§wietle oScieznic.
Ze wzgledu na wymogi bezpieczenstwa pozarowego nalezy dokona¢ wymiany drzwi w
istniejacej czg$ci budynku zgodnie z rysunkiem rzutu przyziemia (rys. nr A-3)

Opierzenia, rynny, rury spustowe - z blachy tytanowo-cynkowej 0,6 mm.

Woycieraczka
Woycieraczka zewngtrzna systemowa aluminiowa o wymiarach 80x120cm z gumowymi wktadami
czyszczacymi 1 szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych. Wycieraczka wbudowana w
podest wylozony kostka betonowa grub. 6 cm.

Zadaszenie wejscia

W formie tuku o strzatce okoto 20 cm i wymiarach w rzucie 160x100 cm wykonane z
przezroczystego poliweglanu komorowego grubosci 10 mm w ramie z niemalowanych profili
aluminiowych na dwoch wspornikach.

Ostony grzejnikowe

Ze wzgledu na bezpieczenstwo dzieci nalezy zamontowac ostony grzejnikowe. Ostony powinny
zapewnia¢ prawidtowa cyrkulacje powietrza, mozliwos¢ umycia posadzki a takze demontaz w
celu dostepu do zaworéw. Wymiary nalezy dostosowaé¢ do wielkosci grzejnikow; szerokosé
powinna by¢ wigksza o min. 5 cm z kazdej strony. Ostony wykonane z ptyty MDF z otworami i
zaokraglonymi naroznikami montowa¢ na metalowym stelazu.

5. Charakterystyka ekologiczna

5.1 Gospodarka wodno-$ciekowa

Przewidywany pobdér wody -bez zmian. Powstajace $cieki bedg odprowadzane do sieci
kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe zostang zagospodarowane powierzchniowo po terenie
dziatki. Budowa nie spowoduje zmiany kierunku sptywu wéd deszczowych.

5.2 Odpady

Odpady beda gromadzone w pojemnikach w miejscu wyznaczonym do tego celu a nastegpnie
wywozone przez wywozone przez uprawniong firm¢ zgodnie z regulaminem utrzymania
czystosci. Srednie ilosci odpadoéw statych —bez zmian

5.3 Emisja hatasu, wibracji, promieniowania.

Ze wzgledu na charakter przedsiewzigcia — nie dotyczy.



5.4 Emisja zanieczyszczen gazowych.

Nie wystapig stale emisje zanieczyszczen gazowych, pylowych lub zapachowych ucigzliwych dla
srodowiska. Z powodu ograniczonych mozliwosci sieci cieptowniczej  ogrzewanie czgsci
rozbudowane;j i ciepla wode uzytkowa zapewnione bedzie z gazowego kotla kondensacyjnego o mocy
24 kW z zasobnikiem. W wyniku spalania gazu nie zostanie przekroczony dopuszczalny poziom
emisji.

5.5 Wplyw inwestycji na drzewostan i glebe.

Realizacja inwestycji nie wigze si¢ z koniecznoscig wycigcia drzewostanu (z wyjatkiem jednej
wierzby rosngcej W obrysie projektowanej rozbudowy) a takze nie wptynie negatywnie na gleb¢ oraz
wody podziemne.

6. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopow

Masy ziemne z wykopow fundamentowych beda wywiezione z terenu inwestycji i zagospodarowane
przez inwestora..

7. Wplyw inwestycji na obszary Natura 2000.
Projektowane budynki nie znajdujg si¢ na obszarze obj¢tym formami ochrony przyrody.

8. Przystosowanie budynku dla potrzeb os6b niepelnosprawnych.

Do budynku od ul. Starogostynskiej prowadzi dojscie utwardzone kostka brukowsg o szerokosci ponad
1,5 m. Gléwne drzwi wejsciowe do istniejacej czgsci budynku nie maja progu — wejscie z poziomu
terenu przy budynku. Szerokos¢ drzwi i korytarzy umozliwia dogodne warunki ruchu dla oséb
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich. W rozbudowywanej czeéci budynku zaprojektowano
tazienkg przystosowang dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

9. Technologia

Komunikacja

Rozbudowana cz¢$¢ budynku bedzie miata niezalezne wejscie z zewnatrz usytuowane we wschodniej
elewacji od strony placu zabaw. Przy drzwiach wejsciowych zostanie zamontowany domofon aby
zapobiec wejsciu do budynku os6b nieuprawnionych. Z korytarza dzieci beda kierowaty sie do szatni.
Po przebraniu si¢ przejda korytarzem do sali zabaw. Do istniejacej czgsci budynku prowadzi wejscie z
korytarza poprzez drzwi w potudniowej $cianie.

Dostep dla 0so6b niepetnosprawnych jest zapewniony z poziomu terenu przez wejscie gtdéwne
mieszczace si¢ w tgczniku od strony ul. Starogostynskie;j.

Sala zabaw
Sala zostata przewidziana dla maksymalnie 25 dzieci. Dysponuje wtasng tazienka dostepna
bezposrednio z sali oraz pomieszczeniem gospodarczym.

Lazienka

Lazienka bedzie wyposazona w dwie systemowe kabiny z ptyt HPL o wysokosci 130 cm oraz
prysznic z brodzikiem. Urzadzenia — miski ustgpowe i umywalki o wymiarach dostosowanych dla
dzieci. Jedna kabina bedzie przystosowana do potrzeb dzieci niepetnosprawnych. W drzwiach do
kabin nie nalezy montowa¢ zamkéw. Sciany do wysokosci 2,0 m zostana wylozone glazura.

Pomieszczenie gospodarcze

Zaprojektowano jako petnigce funkcj¢ pomocnicza — podrgcznego magazynu drobnych sprzetow i .
pomieszczenie techniczne, w ktdérym zostanie zainstalowany kociot gazowy c.o. i cieptej wody
uzytkowej. Kociot zapewni wodg dla projektowanej tazienki przy sali zabaw oraz tazienki w
istniejagcym budynku.



Positki

Zywnosé do sali zabaw bedzie dostarczana wozkami kelnerskimi z kuchni zlokalizowanej w skrzydle,
ktorego przedtuzeniem jest projektowana rozbudowa. Po positku brudne naczynia zostana
zatadowane na wozki kelnerskie i przewiezione do zmywalni. Po umyciu i wyparzeniu begda
umieszczone w szafie przelotowej znajdujacej si¢ miedzy kuchnia z zmywalnia.

Liczba dzieci.
W rozbudowanej czesci przedszkola bedzie miescit si¢ jeden oddziat liczacy maksymalnie 25 dzieci.
Ogotem liczba dzieci nie przekroczy 165.

Liczba pracownikow
W sali zabaw bedzie pracowat jeden nauczyciel gléwny i jeden wspomagajacy.

Posadzki

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i komunikacji ogdlnej — ptytki gresowe
z cokotem na bazie ptytki o wysokosci 10 cm. Ptytki odporne na uszkodzenia mechaniczne,
antyposlizgowe, trudnos$cieralne. W sali zabaw — wyktadzina obiektowa PCV z cokotem, odporna na
Scieranie, antyposlizgowa, z atestem higienicznym.

Sciany

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, zmywalne, malowane farbami odpornymi na zabrudzenia i
$cieranie. Narozniki §cian w ciggach komunikacyjnych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Stolarka okienna i drzwiowa

Powinna mie¢ gtadkie powierzchnie dostosowane do zmywania woda. Okna powinny by¢ szczelne
wykonane z materiatdw odpornych na wilgo¢. Okna i drzwi szklone szktem bezpiecznym.
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IV. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczba kondygnacji i poziomow podziemnych:

Pow. uzytkowa 852,68 m?( w tym rozbudowa 138,20 m?)

Pow. wewngtrzna 874,57 m* (w tym rozbudowa 123,66 m?)

Ilo$¢ kondygnacji nadziemna - 1

podziemna — 1 (czeSciowe podpiwniczenie)
Wysokos¢ proj. budynku 3,97m - budynek niski
Kubatura 35471 m°

2. Odleglos¢ od obiektow sasiednich:
Budynek wolnostojacy wraz z rozbudowa. Odlegtos¢ $ciany nie bedacej Sciang oddzielenia ppoz.
od sgsiedniego budynku na dziatce nr 162/4 - 8,0 m. Obie dzialki nalezg do tego samego
wiasciciela.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
Brak sktadowania badZz uzywania materialdow niebezpiecznych pozarowo (cieczy palnych o
temperaturze zaptonu ponizej 55 °C).

4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach kwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi (ZLII ) nie oblicza si¢ ggstosci
obcigzenia ogniowego.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegolnych pomieszczeniach
Budynek ZLII, jednoczesnie moze przebywac do 195 0séb (27 0sdb w czesci rozbudowywanej).
Brak pomieszczen dla powyzej 30 oséb.

6. Ocena zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Brak zagrozenia wybuchem

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Catly budynek stanowi jedng strefe pozarows. Moc kotta gazowego ponizej 30 kW nie wymaga
wydzielenia ppoz. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla tego typu obiektu nie zostata
przekroczona.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Zgodnie z §212 ust.3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie budynek bedzie spetniat wymogi klasy
odpornosci pozarowej ,,D”.
-konstrukcja no$na — odporno$¢ ogniowa co najmniej R30,
-konstrukcja stropu —odpornos¢ ogniowa co najmniej REI 30,
-§ciany zewnetrzne- odporno$¢ ogniowa EI30 z materiatow nierozprzestrzeniajagcych ognia
(NRO), dziatanie ognia od zewnatrz i od wewnatrz §ciany,
-$§ciany wewnetrzne- nie stawia si¢ wymagan co do odpornosci ogniowej, z materialow
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO),
-pokrycie dachu — nie stawia si¢ wymagan co od odpornosci ogniowej, z materialow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO)
W przypadku, gdy $ciany wewnetrzne lub zewngtrzne beda czescig gtownej konstrukcji nosnej
budynku, spetnia¢ beda takze kryterium nos$nosci ogniowej R30. Obudowa poziomych drog
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ewakuacyjnych posiada¢ bedzie klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej EI15. Wykonczenie wngtrz
wykonane zostanie z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji ogdlnej
nie beda stosowane materialy i wyroby tatwo zapalne.

9. Warunki ewakuacji:
Zapewniona zostata mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku.
W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie, zwane dalej ,,przejsciem ewakuacyjnym”, o dlugosci nieprzekraczajacej w budynku ZL
40 m. Przejécie ewakuacyjne nie moze prowadzi¢ tacznie przez wigcej niz 3 pomieszczenia —
warunek ten w projektowanym obiekcie jest spetniony.

Zapewniono co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne 0 dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie
przekraczajacej 40 m. Drzwi z budynku otwieraja si¢ na zewnatrz (w obiekcie przebywac bedzie
wigcej niz 50 0sob). Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych w §wietle wynosi nie mniej niz 90 cm. Drzwi
wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjne;j,
Maja co najmniej jedno, nie blokowane skrzydto drzwiowe o szerokos$ci nie mniejszej niz 0,9 m.
Drzwi prowadzace na zewnatrz obiektu — minimalna szeroko$¢ 1,2 m. Szerokos$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych wynosi min. 1,59 m, wysokos¢ 3,08 m.

Przy montazu drzwi 0$cieznice licowac ze Sciang tak, aby drzwi po ich catkowitym otwarciu nie
zawezaly szerokos$ci drog ewakuacyjnych. W budynku nie przewiduje si¢ podtog podniesionych.
Oktadziny sufitow nalezy wykonywaé z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
niecodpadajacych pod wptywem ognia.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnoSci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, w tym lokalizacja
przeciwpozarowego wylacznika pradu.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany przy gtownym wejsciu do budynku

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych.
Zapewniono dwa hydranty wewngtrzne 25 z wezem potsztywnym dlugosci 30 m o zasiegu
obejmujacym calg chroniong powierzchnig.

12. Wyposazenie w gasnice
Budynek zostanie wyposazony w gasnice. Jedna jednostka masy srodka gas$niczego 2kg (lub
3dm3 ) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100m2 powierzchni budynku. Gasnice
zostang rozmieszczone w taki sposéb, aby odleglosé¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej
gasnicy nie przekraczata 30m. Miejsca usytuowania gasnic zostang oznakowane zgodnie z Polska
Norma.
13. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm®/s jest zapewniona przez
istniejgcy hydrant zewnetrzny. Najblizszy hydrant zlokalizowano w odlegtosci 8 m od obiektu.

14. Drogi pozarowe:
Istniejaca droga dojazdowa —droga powiatowa ( ul. Starogostynska) utwardzona, szerokosci 6,5 m
spetniajgca wymagania pod wzglgdem nosnosci, przebiega w odlegtosci 7,0 m od budynku.

V.OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

Istniejacy budynek wzniesiony prawdopodobnie w latach 70-tych ubiegtego wieku a podlegajacy
rozbudowie jest jednokondygnacyjny, w czgsci podpiwniczony.

Nie zachowala sie dokumentacja obiektu, jak rowniez ze wzgledu na fakt, ze obiekt jest uzytkowany
nie byto mozliwe dokonanie odkrywek.
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Konstrukcja:

-fundamenty —prawdopodobnie fawy betonowe-brak oznak wskazujacych na uszkodzenie lub
nierownomierne osiadanie.

-§ciany murowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych i betonowych grubosci (wraz z
tynkiem — okoto 45-46 cm). Brak izolacji termicznej. Nie stwierdzono peknigé, zarysowan lub
odchylenia od pionu oraz $§ladow zawilgocenia.

-stropodach petny. Warstwe konstrukcyjng stanowi prawdopodobnie dwuprzestowa ptyta zelbetowa.

Izolacja termiczna z ptyt styropianowych pokrytych papa termozgrzewalng byta wykonana
kilkanascie lat temu.
Stan stropu — nalezy oceni¢ jako dobry. Brak nadmiernych ugie¢. Pokrycie dachu nie wykazuje
nieszczelnosci.
Projektowana rozbudowa wschodniego skrzydta budynku bedzie miata niezalezng konstrukcje
oddylatowang od ocenianego budynku. Wykopy fundamentowe ze wzgledu na bardzo ograniczony
zasieg nie beda mialy wpltywu na stabilno$¢ budynku — nie spowoduja wypierania gruntu spod taw
Piwnica w istniejagcym budynku usytuowana jest w odlegtosci okoto 23,5 m od cze$ci
rozbudowywane;j.
Reasumujac projektowana rozbudowa nie wplynie na bezpieczenstwo istniejagcego obiektu.

VI. OBLICZENIA STATYCZNE

Normy zastosowane do obliczen:

-PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych

-PN-82/B-02000; PN-82B/B-02001; PN-82B/B-02003 Obciazenia budowli
-PN-80/B-02010/Az1 Obciazenie $niegiem

-PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenie wiatrem

-PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone
-PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie
-PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli

Zalozenia do obliczen:

- I strefa $niegowa — obcigzenie charakterystyczne $niegiem Qx = 0,70 kPa

- | strefa wiatrowa — charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru qx = 0,30 kPa
- glebokos¢ przemarzania h, = 0,80 m

Materialy konstrukcyjne

-beton C20/25 (B-25)

-stal zbrojeniowa RB500W

-bloczki betonowe M-6 klasy 12,5 MPa

-pustaki ceramiczne POROTHERM klasy 10 MPa

Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja dachu:

- belki stropowe jednoprzgstowe wolnopodparte
- nadproza - belki jednoprzgstowe wolnopodparte.

Zestawienie obciazen

Sciana zewngtrzna fundamentowa

Typ obciazenia statego grubo$¢ | obc. charakt. | wsp. bezp. | obc. oblicz.
warstwy | g [kN/m?] | G g [kN/m?]
tynk cienkowarstwowy + Klej 0,008 0,12 1,3 0,16
styrodur 0,12 0,05 1,2 0,06
tynk cement. — wap. 0,02 0,38 1,3 0,49
bloczki betonowe 0,25 5,50 11 6,05
tynk cement. — wap. 0,02 0,38 1,3 0,49
razem - 6,43 - 7,25
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Sciana zewnetrzna

Typ obciazenia statego grubo$é obc. charakt. wsp. bezp. obc. oblicz.
warstwy | g, [kN/m?] O q [kN/m?]

tynk cienkowarstwowy + klej | 0,008 0,12 1,3 0,16

styropian 0,15 0,07 1,2 0,08

pustaki POROTHERM 0,25 2,38 1,1 2,62

tynk cement. — wap. 0,02 0,38 1,3 0,49

razem - 2,95 3,35

Sciana wewnetrzna

Typ obciazenia statlego grubosé obc. charakt. wsp. bezp. obc. oblicz.
warstwy | g, [kN/m?] O q [kN/m?]

pustaki POROTHERM 0,25 2,38 1,1 2,62

tynk cement. — wap. 0,02 0,38 1,3 0,49

razem - 2,76 3,11

Stropodach

Typ obciazenia stalego grubos¢ | obc. wsp. bezp. obc. oblicz.

Warstwy | charakt. ot o [kN/m?]
a [kN/m?]

3 X papa 0,015 0,15 1,2 0,13

styropian 0,25 0,11 1.2 0,14

w-wa spadkowa -keramzytobeton | 0,08 1,36 1,3 1,77

paroizolacja -papa 0,005 0,05 1,2 0,06

strop TERIVA MEDIUM 0,30 3,42 1,1 3,76

tynk cement. — wap. 0,02 0,38 1,3 0,49

razem - 5,47 - 6,34

Obcigzenie §niegiem

Lp Opis obcigzenia obc. char. | wsp. bezp. obc. obl.
kN/m? Qs kN/m?
1. | Obciazenie $niegiem potaci dachu dwuspadowego wg PN-80/B- 0,56 1,5 0,84

02010/Az1/Z1-1 (strefa 1, A=96,3m n.p.m. -> Qk = 0,7 kN/m2,
nachylenie potaci o=1,7 st. -> C;= C,=0,8)

Obcigzenie wiatrem

Lp Opis obcigzenia Obc. char. (o obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. | Obciazenie wiatrem potaci dachu dwuspadowego wg PN-B- -0,49 15 -0,73

02011:1977/Az1/Z1-2 (strefa I, H=96,3 m n.p.m. -> gk =
0,30 KN/m2, teren A, z=H=4,24 m, -> Ce=1,0, budowla
zamknigta, wymiary budynku H=4,24 m, B=10,26m,
L=41,71 m, kat nachylenia potaci dachowej a= 1,7 st. ->
wsp. aerodyn. C=-0,9, f=1,80)

1. Lawy fundamentowe
Przyjeto tawy z betonu C16/20 wysokosci h=40 cm, zbrojone podtuznie 4¢12, strzemiona ¢6 co30 cm
stal RB500W

1.1 Lawa w osiach 1,4

N;= 40,59 KN/m

q=40,59:( 0,40x1,0) = 101,48 kPa
przyjeto szerokos¢ tawy b=0,40 m

4.2 Lawa w osiach 2,3
przyjeto szerokos¢ tawy b=0,40 m

4.3 Lawa w osiach A, B
N, =47,16 KN/m
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g=47,16:(0,40x1,0) =117,9 kPa
przyjeto szerokosc fawy b=0,40m

4.4 Lawa w osi C

N, = 55,54 KN/m

g=55,54:(0,50 x1,0) = 111,08 kPa
przyjeto szerokosc tawy b=0,50 m
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Gostyniu
Inwestor: Gmina Gostyn, Rynek 2, 63-800 Gostyn
Adres budowy: ul. Starogostynska 9, 63-800 Gostyn

Projektant: dr inz. arch. Jadwiga Pienczewska

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
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a. wykonywania poszczegdlnych obiektow:

- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy

- roboty ziemne — wykopy fundamentowe wykonywany mechanicznie
o glebokosci 0,9 m

- ulozenie taw fundamentowych

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- roboty murowe

- montaz stropu gestozebrowego

- ulozenie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

- wykonanie podtozy i podktadow

- roboty instalacyjne

- roboty wykonczeniowe:
ulozenie warstwy izolacji termicznej, wykonanie tynkow i oktadzin $cian, wykonanie
posadzek, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych —budynek przedszkola, budynek magazynowy

1. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - przylacza: gazowe i energetyczne.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia:

- roboty ziemne — upadek pracownika do wykopu, zasypanie ziemig w wykopie, uderzenie
pracownika tyzka koparki

- zbrojenie i betonowanie konstrukcji — urazy mechaniczne przy cigciu i przenoszeniu
zbrojenia, upadek pracownika z wysokosci, porazenie pradem elektrycznym,

- roboty murowe - upadek pracownika z wysokosci, uderzenie spadajacym
przedmiotem, zawalenie rusztowania wskutek przecigzenie pomostow lub
nieprawidlowego montazu,

- roboty dekarskie — upadek pracownika z wysokosci, oparzenie ptomieniem palnika

- roboty instalacyjne — porazenie pragdem elektrycznym

- roboty wykonczeniowe - upadek pracownika z wysokosci, uderzenie spadajacym
przedmiotem, porazenie pradem elektrycznym

1. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robot.
Celem instruktazu jest uzyskanie przez pracownika:
a) informacji o czynnikach srodowiska pracy wystgpujacych na danym stanowisku pracy i w
jego bezposrednim otoczeniu oraz o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang praca,
b) wiedzy i umiejetnosci dotyczacych sposoboéw ochrony przed zagrozeniami wypadkowymi i
zagrozeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych,
¢) wiedzy i praktycznych umiej¢tnosci z zakresu bezpiecznego wykonywania powierzonej
pracy.
Na budowie beda wykonywane prace na wysokosci zaliczane do robodt szczegdlnie
niebezpiecznych na podstawie rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).
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Instruktaz bedzie obejmowat zasady prawidlowego montazu i eksploatacji rusztowan, zasady
stosowania $rodkoéw ochrony zbiorowej (balustrad, siatek ochronnych) i indywidualnej —
sprzgtu chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak np. szelki bezpieczenstwa, oceng stanu
technicznego konstrukcji na ktorej maja by¢ wykonywane prace.

Odbycie instruktazu stanowiskowego pracownik potwierdza na piSmie

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposob , uniemozliwi¢ dostep o0sob
postronnych. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szeroko$¢ ciagu pieszego jednokierunkowego
powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m a dwukierunkowego - 1,2 m. Dla pojazdow stuzacych do
wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
tereniec budowy. Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢
dostosowana do uzywanych srodkow transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy
powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Niedopuszczalne jest
sktadowanie na nich materiatéw lub sprzetu. Drogi komunikacyjne dla taczek oraz pochylnie,
po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzaréw nie moga mie¢ spadkow wigkszych
niz 10 %. Jezeli sa usytuowane na wysokosci powyzej 1,0 m ponad poziomem terenu nalezy
zabezpieczy¢ je balustrada sktadajaca si¢ z porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m 1 deski kraweznikowej wysokosci 0,15 m. Przestrzen miedzy deska kraweznikowa a
porecza nalezy wypelni¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z
wysokosci. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% powinny by¢ zaopatrzone w listwy
umocowane poprzecznie w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokos$ci nie

mniejszej niz 0,75 m zabezpieczone co najmniej jednostronng balustrada.

Na terenie budowy wyznacza si¢, utwardza i odwadnia miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatdow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje
sie w sposOb wykluczajagcy mozliwos¢é wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow 1 urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrownanym do
poziomu. Materiaty drobnicowe ukltada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Stosy materiatow workowanych
uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:
1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

2) 5 m - od statego stanowiska pracy.
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Opieranie skladowanych materiatdw Iub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego, jest zabronione.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy
w porozumieniu z wlasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te
instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robo6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie wykopow

poszukiwawczych powinno odbywac sig recznie.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow musi
by¢ ogrodzona balustradg i oznakowana w sposob  uniemozliwiajagcy dostgp osobom
postronnym. Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od
plaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie
niebezpiecznej zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac
si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone
pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i
odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow
szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wigcej z kazdej strony niz
szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc

sktadowania narzedzi, sprzetu, materialdw jest zabronione.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze
spadkiem  umozliwiajacym odpltyw wod opadowych. Liczbe i rozmieszezenie zakotwien
rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w projekcie rusztowania lub
dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej
potozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m
ponad tg linig. W przypadku odsunig¢cia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé
balustrady, od strony tej $ciany. Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢

uziemione i posiada¢ instalacje piorunochronng. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona
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tablica okreslajaca dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania. Montaz,
eksploatacja i demontaz rusztowan roboczych sa zabronione:

1)jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosc;

2)w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

3)w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajacej 10 m/s

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce si¢ na wysokosci co najmniej
1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci
Otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada. Pomosty
robocze, wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje si¢ ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.
Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy
stosowac $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki
bezpieczenstwa.
Stosowanie $§rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegolnosci takich jak szelki
bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania srodkéw ochrony
zbiorowej.
Osoba wykonujgca roboty w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o nachyleniu do

20%, jest obowigzana posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
1)utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;
2)stosowane wyltacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;
3)obstugiwane przez przeszkolone osoby
Roboty zwiazane z podiaczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia. Uzywanie narzgdzi uszkodzonych i wszelkie samowolne przerobki narzgdzi

jest zabronione.

Teren budowy wyposaza si¢ w niezbgdny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w

system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarow i sposobu

wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych whasciwosci substancji

znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupetnia, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisow przeciwpozarowych.

llo$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
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Na placu budowy nalezy zapewni¢ $rodki tacznosci telefonicznej oraz apteczke.

Na podstawie art. 21 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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