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1 UWAGA

Zastosowanie okreslenia przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu opracowania, wskazania cech technicznych
jakie powinien posiadac dany przedmiot oraz skosztorysowania danych elementéw. | w
niniejszym projekcie zostaty przedstawione dla tych produktéw dla ktdrych nie mozna
jednoznacznie opisac za pomocqg doktadnych okreslen.

Dopuszcza sie mozliwos¢ stosowania materiatdw i urzgdzen rGwnowaznych do
wskazanych w projekcie pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia)
bedqg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sq przedstawione w dokumentaciji
technicznej.

W przypadku zastosowania propozycji rownowaznych nalezy dotqczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) rownowaznych,
zawierajgcych ich dane techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty
Techniczne, znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng

ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny



2 OPIS TECHNICZNY
21 PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ Umowa na wykonanie prac projektowych,

Projekt budowlano branzowe

Wytyczne inwestora

Warunki Techniczne Budynkdw i Polskie Normy PN-HD 60364, PN-EN 50164

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 22012 r. poz. 462, z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
usytuowanie (Dz. U.z 2002r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07
czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektow budowlanych i terendéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719),

¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

2.2 TEMAT PROJEKTU
Projekt budowlany branzy elektrycznej instalacji wewnetrznych dla inwestycji: Rozbudowa,
budynku Przedszkola Miejskiego nr 4, ul. Starogostynska 9. Dz. nr 162/9 w Gostyniu

2.3 STAN ISTNIEJACY

Budynek zasilany jest z istniejgcego przytqgcza nalezgcego do Ardagh Gostyn. Zasilane sg
dwie istniejgcego rozdzielnie. Rozdzielnia gtéwna, ulokowana w holu przedszkola z
zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A ora rozdzielnia kuchni, z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 40A. W obu rozdzielniach znajdujg sie liczniki prgdu, wtascicielem
licznikow jest Ardagh Gostyn. Wszelkie prace przytgczeniowe zwigzane z koniecznosciq
ingerenci w instalacje przed licznikiem lub podtgczenie samego licznika, nalezy prowadzic
po wczesniejszym ich uzgodnieniu z wtascicielem licznikdw firmg Ardagh.

2.4 PROJEKTOWANA LINIA ZASILAJACA

Z istniejgcego rozdzielni kuchni, wyprowadzi¢ zasilanie kablem YKY 5x10 i prowadzi¢ je do
miejsca projektowanej rozdzielni R1. Istniejgcq rozdzielnie kuchni RK, nalezy rozbudowac o
roztqcznik bezpiecznikowy typu R303 z bezpiecznikami 25A g/G. Roztgcznik zabudowac w
obudowie typu ,S". W celu zabudowy roztgcznika, nalezy dwie istniejgce obudowy z
zabezpieczeniami, przesungc w dolng czes$¢ rozdzielni RK, w celu zrobienia miejsc pod
projektowany roztgcznik. Wyprowadzenia kabla zasilajgcego projektowang rozdzielnie R1
nalezy wykonac¢ bezposrednio z wneki rozdzielni RK na zewngtrz. Wyprowadzenie kabla na
zewnaqtrz uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajgcy dostanie sie wody do wnetrza budynku.
Wszelkie prace przytgczeniowe zwigzane z koniecznoscig ingerenci w instalacje przed
licznikiem lub podtgczenie samego licznika, nalezy prowadzi¢c po wczesniejszym ich
uzgodnieniu z wtascicielem.

2.5 WYLACINIK GEOWNY
Projektowana rozbudowa nie wptywa na sposdb wytgczania zasilania wytgcznikiem
pozarowym dla budynku przedszkola..




2.6 ROIZDZIELNIE 0,4kV

Istniejgca rozdzielnia kuchni RK RG

Istniejgca rozdzielnie rozbudowac o roztgcznik bezpiecznikowy z bezpiecznikami 25A g/G.
Roztgcznik zabudowa¢ w obudowie plastykowej typu ,S" lub réwnowaznej. W celu
zabudowy roztgcznika, nalezy dwie istniejgce obudowy z zabezpieczeniami, przesungc w
dolng czes¢ rozdzielni RK, w celu zrobienia miejsc pod projektowany roztqcznik.

Projektowana rozdzielnia R1
W projektowanej czesci budynku, na korytarzu projektuje sie rozdzielnie zasilajgcg obwody
projektowanej. Rozdzielnie zasili¢ z istniejgcej RK. Rozdzielnice wykonac jako wtynkowe z
drzwiami zamykanymi na klucz. W rozdzielnicach pozostawi¢ rezerwe min. 30% dla
ewentualnej rozbudowy. Rozdzielnie R1 wyposazy¢ w:

e roztqcznik gtdwny rozdzielnicy
sygnalizacje napiecia,
roztqczniki bezpiecznikowe
wytgczniki z cztonem réznicowoprgdowym
wytgczniki instalacyjne

e inne wyposazenie zgodne z zaleceniem dostawcy technologi
wyprowadzenia obwoddw wykonac¢ za pomocqg listew zaciskowych, opisanych dla
obwoddw odbiorczych.

2.7 INSTALACJE WEWNETRZNE

Linie kablowe

Instalacje w budynku prowadzic w wtynkowo. Wszelkie przejscia pomiedzy strefami
pozarowymi nalezy uszczelnic za pomocg masy ogniofrwatej o klasie takiej samej lub
wyzszej niz przegroda.

Przewody elekiryczne, o izolacji min. 750V, prowadzi¢ réwnolegle do Scian i stropow.
Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposéb
uniemozliwiajgcy przenikanie wody do wnetrza budynku. Doktadne rozmieszczenie tras
kablowych wg koncepcji wykonawcy, po uzgodnieniu z inwestorem.

Wewneftrzna instalacja oswietlenia

Oswietlenie w projektowanym budynku, zatgczane bedzie za pomocg tgcznikdw
instalacyjnych oraz czujek ruchu w tazienkach. tgczniki, jesli nie zaznaczono inaczej,
montowa¢ na wysokosci 1,5 m od posadzki. Wszystkie oprawy osSwietleniowe
zaprojektowano w technologii LED. Instalacje wykonac¢ przewodami wielozytowymi o
przekroju min. 1,5mm?2 . Legende opraw os$wietleniowych oraz rozmieszczenie opraw
zamieszczono na rysunkach instalacji oswietlenia.

Zewnetrzna instalacja oswietlenia

Nad wejsciami, projektuje sie oprawy z modutami awaryjnymi. Oprawy zewnetrzne z
modutami awaryjnymi nalezy wyposazy¢ w uktad termostatu z grzatkg.

Instalacja gniazd

W pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych stosowac osprzet o min. IP44 i
montowac, jesli nie zostato to inaczej zaznaczone, na wysokosci 1,50m od posadzki, w
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie montowanie gniazd na innych wysokosciach.
W pozostatych pomieszczeniach stosowac osprzet o min. IP20 i montowad, jesli nie
zZaznaczono inaczej, na wysokosci 1,5m. Gniazda w pomieszczeniach do ktérych dostep
majqg dzieci, muszg by¢ w wykonaniu z przestonieciem stykdw, uniemozliwiajgcq wtozenie
obcych przedmiotdw do otwordw gniazda. Wszystkie obwody gniazd 230V/400V,
dodatkowo zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o Al=30mA.

W pomieszczeniach tazienek montaz wyposazenia elekirycznego powinien by¢ zgodny z
PN-IEC 60364-7-701, dotyczgcymi stref ochronnych w pomieszczeniach wyposazonych w
wanny i prysznice. Zaleca sie zasilanie maksymalnie 6 gniazd za pomocqg jednego




obwodu. Zaleca sie takie rozplanowanie obwoddw, zeby do jednego obwodu
zassilajgcego nie podtgczac gniazd z dwoch roznych pomieszczen.

2.8 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POtACZENIA WYROWNAWCZE

Zgodnie z normqg PN-HD 60364 joako ochrone podstawowq przed dotykiem bezposrednim
zastosowano izolowanie czesci czynnych, jako system ochrony od porazen prgdem
elektrycznym zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytqgczenie zasilania w
przypadku przekroczenia wartosci napiecia dotykowego bezpiecznego z wykorzystaniem
wytgcznikbw nadmiarowych typu ,S”. W projektowanej instalacji wewnetrznej
zastosowano system TN-S, w ktorym przewody neutralne N i ochronne PE sg oddzielone.
Szyne neutralng N izoluje sie od konstrukcji rozdzielni i tablic. Metalowe obudowy tablic,
opraw oswietleniowych, urzgdzenia technologiczne nalezy potqczy¢ z przewodem PE.
Przewodu PE nie wolno wykorzystywac jako przewodu wiodgcego prgd elekiryczny.
Przewdd neutralny N i ochronny PE winny rézni¢ sie od siebie i od przewodoéw fazowych
kolorem izolacji. Wszystkie przewody wyrbwnawcze, migjscowe oraz szyny uziemiajgce
powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-zéttq.

Z szyng uziemiajgcg nalezy podtgczy¢ metalowe obudowy urzgdzen technologicznych,
obudowy, oprawy, metalowe drabinki i korytka kablowe oraz inne metalowe czesci

znajdujgce sie w poblizu. Potgczenia te nalezy wykonac¢ przewodem LgY min. 6mm?,

2.9 OSWIETLENIE AWARYJNE

W projektowanej czesci projektuje sie wykonane o$wietlenia awaryjnego. Rozmieszczenie
opraw przedstawiono na rysunkach oswietlenia. Wszystkie oprawy z modutem awaryjnym
o czasie Swiecenia min. 1 godz. Istnieje ewentualnos¢ przesuniecia oprawy awaryjnej w
stosunku do umiejscowienia przedstawionego na planie, lecz nalezy zwrdcic uwage, aby
zmiana ta nie sprawita zmniejszenie natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, ktére nie
powinno by¢ mniejsze niz 1,0 Ix w osi drogi. Do opraw dwu funkcyjnych awaryjno -
sieciowych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd ze statg fazg z rozdzielnicy. Oprawy
zewnetfrzne nalezy dodatkowo wyposazy¢ w grzatke z termostatem. Wszystkie znaki
bezpieczenstwa na oprawach ewakuacyjnych powinny by¢ zgodne z PN-ISO-7010.

Do obowigzkdéw administratora obiektu nalezy okresowe sprawdzanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testow i badan zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Przed zamodwieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia
awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie swiadectwa dopuszczenia
CNBOP opraw zgodnie z wymaganiami prawa.

2.10 INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

Obecnie budynek wyposazony jest w instalacje odgromowdq. Nalezy wykonac jej kontrole
i usung¢ ewentualne nieprawidtowosci.

Projektuje sie wykonanie instalacji odgromowej uziomu fundamentowego dla
dobudowywanej czesci.

Zewnetrzng instalacje odgromowqg wykona¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi w
obowigzujgcych normach.

Na dachu obiektu wykonac¢ instalacje odgromowq drutem FeZn ¢8 jako siatke zwoddow
poziomych. Do zwoddw niskich podtgczye elementy opierzenia metalowego dachu
kominy oraz inne elementy metalowe wystajgce ponad obrys dachu. Przewody
odprowadzajgce potgczyc metalicznie ze zwodami poziomymi niskimi. Przewody
odprowadzajgce budynku projektuje sie z drutu FeZn$8 mm, kitdre poprzez ztgcze
kontrolne  podtgczy¢ do  sztucznego uziomu  fundamentowego.  Przewody
odprowadzajgce  uktada¢ w  rurkach  elekfroinstalacyjnych,  grubosciennych
nierozprzestrzeniajgcych ptomienia, ukrytych w tynku lub warstwie ocieplenia. Wszystkie




elementy instalacji piorunochronnej powinny spetnia¢ wymagania wieloarkuszowej normy

PN-EN 50164 ,elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPS)”. Po wykonaniu instalacii
odgromowej wykona¢ metryke urzgdzenia piorunochronnego zawierajgcg m. in. kroftki
opis ochrony zewnetrznej i wewnetrznej, opis i schemat urzgdzenia piorunochronnego,
lokalizacje obiektu budowlanego, date wykonania obiektu i instalacji odgromowej, dane
wykonawcy. Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305.

Instalacje uziemiajgcqg wykonac¢ zgodnie z zasadami przedstawionymi w obowigzujgcych
normach.

Uziom fundamentowy wykonac poprzez utozenie bednarki FeZn 25x4 mm i potgczenie ich
ze zbrojeniem taw i stép fundamentowych. Wykorzystanie sztucznego uziomu
fundamentowego bedzie mozliwe pod warunkiem dokonania odbioru przez inspektora
nadzoru przed zalaniem betonem stép, tawy fundamentowej oraz odnotowanie sposobu
wykonania uziomu w dzienniku budowy. Na poziomie zbrojenia posadzki nalezy wykonac
ptaskownikiem FeZn 25x4mm potgczenia wyrownawcze. Wykonac wypusty uziemiajgce
dla urzgdzenh technologicznych, zawordw oraz rozdzielnic elektrycznych. Przy
skrzyzowaniach uziemienia w ziemi z kablami elekirycznymi uziemienie umiesci¢ w rurze
ochronnej. Jesli posadzka zawiera elementy przewodzgce np. siatki, prety zbrojeniowe lub
blachy to nalezy potgczyC je z pretami zbrojenia wykorzystujgc do celdw ochrony
odgromowej. Potgczenia elementow przewodzgcych nalezy wykonac¢ bardzo starannie,
miedzy tymi czesciami nalezy zapewni¢ bardzo dobrg ciggtos¢ potgczen. Potgczenia
spawane pomalowac farbg rdzoochronng. Wyprowadzenie uziomdw fundamentowych
na zewnatrz, np. w kierunku ztgcza konfrolnego nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg za
pomocg tasm izolacyjnych lub rur termokurczliwych na odcinku min. 0,3m. Nalezy go
przytgczyC do istniejgcego uziomu za posrednictwem ztgcza kontrolnego. Wypadkowa
rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ 10Q. W przypadku nieuzyskania wymaganej
wielkosci, uziom nalezy rozbudowac np. za pomocqg uziomdw sztucznych, dodatkowych.
Przy czym uziom sztuczny dodatkowy nalezy wykonac¢ z miedzi, stali pomiedziowanej lub
nierdzewne;.

Schemat instalacji odgromowej pokazano na rysunku.

2.11 INSTALACJA PRZIYZYWOWA:

W  budynku przewidziano uproszczony @ system przyzywowy w toalecie dla
niepetnosprawnych zbudowany w oparciu o tgcznik pojedynczy oraz sygnalizator
akustyczno-optyczny zlokalizowany nad drzwiami wejsciowymi do toalety. Instalacja
zasilana z obwodu gniazd tazienki.

tgcznik nalezy odpowiednio oznaczy¢ piktogramem ,, WEZWANIE".

Sygnalizator dziata do czasu wytgczenia tgcznika przez osobe wezwanag.

2.12 INSTALACJA DOMOFONOWA

Instalacje domofonowq zaprojektowano przy zastosowaniu cyfrowego systemu domofonu
dla wielu unifondw bazujgcego na transmisji danych po magistrali szeregowej przy
wykorzystaniu przewodow wieloparowych. Instalacje domofonowqg do kazdego unifonu
wykonac¢ kablem UTPkat5e wciggnietym do rur karbowanych uktadanych w tynku.
Unifony zostang zamontowane na wys h=160cm w miejscu wskazanym na planie. Istnieje
mozliwos$¢ rozbudowy instalacji o dodatkowe unoifony zgodnie z zapotrzebowaniem
uzytkownikow.

Uwaga: kable nie mogg by¢ tgczone na trasie. Modut wywotawczy montowac przy
drzwiach wejsciowych na wys. 1,6m.

2.13 INSTALACJE SANITARNE
Projekt przewiduje doprowadzenie zasilania do wentylatorow kanatowych oraz
tazienkowych, zasobnikdbw wody i piecdw. Projekt przewiduje zasilanie wszystkich,




wyszczegdlnionych w projekcie sanitarnym, odbiornikdw wymagajgcych zasilania energig
elekiryczng. Szczegdty dotyczgce trybdw pracy i sterowania instalacji wentylacyjnej
znajdujqg sie w odpowiednim projekcie branzowym.

2.14 OBLICZENIA TECHNICZNE
Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z normq. Czasy wytgczenia prgdéw
zwarciowych dla przyjete srednic przewoddw zachowane.

2.15 WYTYCIZNE BHP
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami pracownika BHP, Inwestora, Kierownika
Budowy, Nadzoru oraz zgodnie z przepisami zawartymi w ponizszych aktach prawnych:
e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 199ér w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byC wykonywane przez co najmniej dwie osoby”
Dz.U. nr.62 poz. 288
e Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r w sprawie
ogodlinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 /
oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniajgcych Rozporzgdzenie w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy / Dz. U. Nr 91 poz.811
e Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401/.
e Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeSnia 1999 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzqgdzeniach i instalacjach energetycznych ,, /
Dz. U. Nr80 poz. 912
Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac¢ zgodnie z zasadami BHP wg
obowigzujgcych norm i przepisdbw oraz warunkdw technicznych wynikajgcych ze
stosownych przepiséw, jak réwniez wymogdw producentow lub  dostawcow
poszczegdlnych urzgdzen. Montaz i uruchomienie poszczegdinych instalacji oraz urzgdzen
nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac
montazowych nalezy zapoznac¢ sie doktadnie z dokumentacjg techniczng,
obowigzujgcymi przepisami, z DTR urzgdzen oraz wytycznymi producentow.

2.16 UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania catosci robdt zgodnie z niniejsza
dokumentacjg projektowq, obowigzujgcymi przepisami, dokumentami normatywnymi
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niniejsze opracowanie stanowi tylko
cze$¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania
wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz
z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzgdzen dla kompletnego wykonania
instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci. Niniejsza dokumentacje projektowq
nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej lub
opisie technicznych, a nie ujete na schematach strukturalnych i planach, lub ujete na
schematach strukturalnych, planach a nie ujete w specyfikacji materiatowej lub opisie
technicznym, powinny by¢ fraktowane tak, jokby zostaty ujete w obu czesciach
dokumentaciji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest rbwniez szczegdtowo zapoznac
sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji sanitarnych, projektem instalacii
automatyki oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakreséw
rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic
prawidtowe wykonanie catosci instalacji. Wszelkie rozbieznosci w dokumentacji
projektowej Wykonawca powinien wyjasnic z projektantem, ktéry zobowigzany jest do ich
rozstrzygniecia. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadac Polskim Normom i posiadac stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadac
znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne




atesty tak aby spetnia¢ obowigzujgce przepisy. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci
za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, wymogow
stawianych przez technologie oraz zmian wprowadzonych przez Inwestora w okresie
pozZniejszym.

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemdw, urzgdzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o
zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogq
pociggac za sobqg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Jezeli zastosowanie rozwigzania
wigzg sie z koniecznosciqg wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowqg za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien
i pozwolen.

Opracowat:
mgr inz. Marek Piasecki
nr upr. WKP/0319/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i
urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych



3 RYSUNKI

3.1 Rzut przyziemia - instalacja gniazd rys. E-1

3.2 Rzut przyziemia - instalacja o$wietlenia rys. E-2
3.3 Instalacja uziemiajgca rys. E-3

3.4 Instalacja odgromowa rys. E-4

3.5 Schemat rozdzielnicy R1 rys. E-5

3.6 Instalacja domofonowa rys. E-6



