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I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST - 01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45210000-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST -01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacije

oraz wymagania wspoélne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu.

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U.2013
poz.1129) jest zbiorem wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania
robot (w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz
oceny prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie
1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogélnych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujgcy
pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom
Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie
1.1. i nie stanowi szczegdétowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych
jego realizaciji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta szczegotowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w
kolejno$ci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy PN i PN-EN, ktérych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegdtowych specyfikacjach
technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile dokumentacja projektowa nie formutuje
kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Wydawnictwo ITB, w kwestiach
przywotanych w dokumentacji projektowej albo nieujetych zaréwno w dokumentacji
projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg
one w sprzecznosci z dokumentacjg projektowa i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

4) Woatpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomigedzy normami a zapisami w dokumentac;ji projektowej lub wzajemnie
pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami
dokumentaciji projektowej powinny byé wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i
Projektanta przed przystgpieniem do robét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania
wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce robot.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych rob6t
nalezy traktowaé, jako obowigzujgce dla umowy, jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w
umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w
nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) umowa.

2) dokumentacja projektowa.



3) Specyfikacja Techniczna.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
1.3.1. Zakres robét do wykonania
Zakres robot wynika z dokumentacji projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Ip. nr kod CPV nazwa robot

1 ST-01 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
2 ST-02 45262300-4 Roboty betoniarskie

3 ST-03 45262310-7 Roboty zbrojarskie

4 ST-04 45262520-2 Roboty murowe

5 ST-05 45223500-1 Montaz stropu gestozebrowego

6 ST-06 45461210-9 Roboty dekarskie

7 ST- 07 45421130-4  |Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j
8 ST -08 45410000-4  |Roboty tynkarskie

9 ST-09 45321000-3  |lzolacje cieplne $cian zewnetrznych
10 ST-10 45431100-8  |Oktadziny posadzek i $cian z ptytek ceramicznych
11 ST-11 45432111-5  |Posadzki z wyktadzin elastycznych
12 ST-12 45442100-8 Roboty malarskie

13 ST-13 45233253-7  |Nawierzchnia z kostki brukowej

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robé6t budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
projektowe;j.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

1.45. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.6. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako
podwykonawca czesci rob6t budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba
prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktorg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.7. Roboty - zaréwno roboty budowlane, roboty uzupetniajgce jak i roboty poprawkowe,
stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym rowniez
dostarczenia pracownikéw, materiatow, sprzetu i urzgdzen.

1.4.11. Roboty uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykonczenia robot budowlanych.

1.4.12. Roboty poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania robo6t budowlanych badz w trakcie odbioru.

1.4.13. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwac;ji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowg realizacji robét budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic¢ lub stanowigce czes¢
robét budowlanych.



1.4.16. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonhczeniu robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzadzenia) niezbedne do
wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - warunki okreslone w
trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystgpit
do udzielenia Zamoéwienia oraz na podstawie, ktdrych zostata wytoniona najkorzystniejsza
oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie robo6t budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar robét - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynno$ci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny przedmiar robét.
1.4.22. Cenajednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.4.23. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajgce ceny
czynnikow produkciji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.4.24. Umowa - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na
piSmie, o wykonanie okreslonych w jej tresci robot budowlanych w ustalonym terminie i za
uzgodniong cene umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub
zatgczone do umowy, stanowigc jej integralny skfadnik.

1.4.25. Cenaumowna - kwota wymieniona w umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami umowy.

1.4.26. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i kohczacy o potnocy.
1.4.27. Termin wykonania - czas okreslony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego, liczony od daty
rozpoczecia do daty zakonhczenia.

1.4.28. Data rozpoczecia - data okreslona w umowie, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczg¢ roboty budowlane.

1.4.30. Data zakonczenia - data okreslona w umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢
cato$¢ lub czes¢ robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem odbioru koncowego.

1.4.31. Dokumentacja projektowa - projekt budowlany opisujacy niniejsze zadanie,
wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja projektowa wraz z wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji robét., w tym dokumentacja geodezyjna.
1.4.33. Rysunki - rysunki zawarte w dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania,
kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu robét budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, wydawany odptatnie przez organ,
ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.



1.4.38. Odbior zarowno odbiér czesciowy, odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, odbidr koncowy jak i odbiér pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbior czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot,
zgodnie z postanowieniami umowy, dla ktérych w umowie zostata przewidziana odrebna
data zakonczenia.

1.4.40. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

1.4.41. Odbidr koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci robot
budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.

1.4.42. Odbidér pogwarancyjny - odbiér polegajgcy na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Sita wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzie¢, ktérego skutkom
nie mozna byto zapobiec, hawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

1.4.44. Krajowa Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych - dokument potwierdzajgcy
wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zgodnie z wtasciwg przedmiotowg Polskg Normg wyrobu
lub krajowa oceng techniczng, odnoszac je do tych zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw
na spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, oraz zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem tego wyrobu.

1.4.45 Krajowa specyfikacja techniczna — Polska Norma lub krajowa ocena techniczna

1.4.46 Krajowa ocena techniczna- udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych
tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.), przez obiekty budowlane,
w ktorych wyrdb bedzie zastosowany;

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie dla Wykonawcy zapewni prawo dostepu do wszystkich
czesci terenu budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz przekaze:
a) obszar placu budowy;
b) dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
c) komplet Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu terenu budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych
mu obiektow placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a) Dokumentacja projektowa sktada sie z:
- projektu budowlanego,
- przedmiaru robét,
- kosztorysu,
- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania dokumentaciji
powykonawczej catosci wykonanych robét.
1.5.3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania robét bedzie projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.


https://sip.lex.pl/#/document/16796118?unitId=art(5)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta,
o ile dotyczy dokumentaciji projektowe;.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacijg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t
poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego, a w
szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegodlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow::
powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zrzutem do gruntu pytéw, paliw, olejow, chemikaliéw oraz innych szkodliwych substanciji,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien
utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona wiasnosci
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca zapewni wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien zapewni¢ prowadzenie robét budowlanych zgodne z przekazanym przez
Zamawiajgcego planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia od daty
rozpoczecia do daty odbioru korncowego.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o dacie rozpoczecia robét oraz o dacie zakonczenia.

Z chwil przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego
teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.,
stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w
punkcie 10.2.5:

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym wytgcznie zgodnie
z rozporzagdzeniem Nr 305/2011. Wzoér oznakowania CE okresla zatgcznik |l do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego
wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania
produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z
13.08.2008, str. 30).

2. Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowana, dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystenciji, o
ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzgdzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana
europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatgcznik nr 1 do
ustawy.

3. Wyréb  budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, moze by¢ udostepniany na
rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii
Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym
wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
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informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdob stwarza podczas
stosowania i uzytkowania.

2.2 Jakos$¢ stosowanych materiatow

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz ich zgodnos$é¢ z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Wszystkie atesty, Swiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare postepu robot i by¢
zawsze dostepne do wglgdu dla Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy lub Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza sie na wyrobie budowlanym, dla ktérego
producent sporzadzit, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej "krajowg deklaracjg

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych.

b) zyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru zwtaszcza

co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
Z jakiegokolwiek zrodia.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za nie.
Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci
podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje
Zgodnosci.
W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, Zamawiajgcy lub Inspektora Nadzoru ma prawo do
Zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badah sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane roboty bedzie sie uwazac¢ za
nieprzyjete.
2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za materiaty budowlane sktadowane na terenie
budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w ST i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.



Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru i niedopuszczone do robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wladciwoéci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny
spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogoéine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg , oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows ,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie

Zz wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt
Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w
umowie, dokumentacji projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizaci
powinny zapewni¢ wykonanie robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia terenu budowy

Zapewnia Wykonawca.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz zapewni Zamawiajgcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine
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6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego witasnos$¢ i nie moze byc¢
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami
autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw
autorskich. Projektant moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajacych
ztych doébr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy
zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego
tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym Ilub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z
takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakosé. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robét
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robot budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu art.
5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
budowlane, ,odpowiedzialnoéci karnej podlega¢ bedzie ten, kto wykonywaé bedzie roboty
budowlane w sposdb odbiegajagcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, decyzji
o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajagcy od zatwierdzonego projektu
budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, nie moze wydawac polecen wykonywania robot budowlanych w
sposo6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazacé sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego.

6.3 Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone
w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem.

6.5.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagty, w jednostkach przyjetych w
kosztorysie ofertowym i wpisuje sie je do ksiegi obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczeh.
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6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
receptury robocze i kontrolne wyniki badan powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizaciji i wielko$ci robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé na biezgco w formie dokumentacji. Po zakonczeniu budowy
dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru, jako dokumentacja
powykonawcza.
6.5.5 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) protokodt przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoine zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym lub Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania roboét, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
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1) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr urzgdzen (przed ich wbudowaniem),
3) odbior koncowy,
4) odbiér pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty
zanikajgce. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru
Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, dokumentacje projektowg i ST .
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru robét jest protokét sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbidr urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone urzgdzenia odpowiadajg zaméwieniu,
b) sprawdzeniu, czy dostarczone urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,
C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danego urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ urzadzenia z zapisami dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru, na
podstawie w/w dokumentoéw przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym
dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.
8.1.4. Odbioér koncowy
Odbiér koncowy przeprowadzany jest dla catosci robét budowlanych. Przy odbiorze koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
a) Dokumentacje projektowg powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt.
152b
b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Receptury i ustalenia technologiczne,
e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST
g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajgcych Zakryciu,
o ile takie Odbiory wystepowaty,
h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robd6t Poprawkowych, oraz robét wynikajacych z uwag
i zalecen Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty
wystepowaty,
i) Odbiér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowsq i
ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji robot. Odbiér koncowy polega na finalnej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.. Odbidr koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej.
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Odbioru koncowego robo6t dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego
braku gotowosci Wykonawcy do odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét znacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci
odbioru i ustali¢ nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robdt nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci
robét, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru kornicowego robét jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do
zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbioér
pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru pogwarancyjnego robét dokona
Zamawiajgcy zapoznajgc sie z wykonaniem zalecen odbioru koncowego skierowanych do Wykonawcy
oraz zapoznajac sie z uwagami uzytkownika obiektu. Z przebiegu odbioru pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokdét, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania robét
wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane wady wykonania robét
wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien
umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych
z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w
Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ rob6t wykonanych przez
Wykonawce. Do obmierzonych ilo$ci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji kosztorysu ofertowego. Dla pozycji wycenionych
ryczattowo zastosowanie bedzie miata cena ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozyciji.
Cena jednostkowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na
wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Robdt,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robdét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow
okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegodlnione w przedmiarze robot.
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Cena jednostkowa i cena ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane
z prowadzeniem robot:

a) koszt wywozu odpadoéw i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w umowie, Cena
jednostkowa i cena ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni:

b) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze
itp.) dla terenu budowy wraz z demontazem,

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,

d) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogoéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng ich czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robét oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi

w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz obowigzujacych wazniejszych aktow prawnych dotyczacych
przedsiewziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia i (Dz. U. 2018 poz. 963)
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8. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).
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ST- 02 Roboty betoniarskie. CPV 45262300-4

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru robot
betoniarskich w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu

1.2 Zakres prac

Zakres prac:

- wykonanie faw fundamentowych
-wykonanie podktadéw betonowych

2. Materialy:

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt betonowych wg zasad niniejszej ST s3 :

- beton C16/20

- beton C20/25

Do wykonania elementéw betonowych moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie

aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Beton powinien spetniaé¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle
betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnos$ci z zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru receptura.
Kazda partia betonu winna posiadaé¢ deklaracje producenta oraz $wiadectwo zgodnosci z receptura.
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.
Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z butawami o $rednicy nie
wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci
6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4. Transport betonu betonowozami z wezta betoniarskiego.

Ich ilo$¢ nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu lub innych $rodkow
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru

Masg betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi: naruszenia jednorodnosci masy, zmian w
sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15° C

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20° C

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30° C

Stosowanie §rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Zasady wykonania robot

5.1 Ogolne zasady wykonania robot betonowych.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206- 1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2 Wykonanie deskowania.

Deskowanie powinno zosta¢ wykonane zgodnie ze specyfikacja pracy deskowania dostarczong przez
dostawce deskowania oraz zapewnia¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
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Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposoéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz. Przed wypetieniem
masg betonowag sprawdzi¢ szczelno$¢ deskowania, aby wykluczyé wyciek zaprawy 1 mozliwos¢
znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania nicimpregnowane przed
wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie polane woda.

5.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy wytwarzaé w profesjonalnych wezlach betoniarskich gwarantujacych
otrzymanie betonu z atestem. Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno byc dokonywane
wylgcznie wagowo doktadnoscig: — +2% — przy dozowaniu cementu i wody, — 3% — przy dozowaniu
kruszywa. Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

5.4 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiagzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzgdnych z projektem,

- czysto$¢ deskowania

- obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do
wysokos$ci 3,0m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m).

5.5 Zaggszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wicekszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na gleboko$é 5—8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20—-30 sekund, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca zaglgbienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

5.6 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez: usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodag i
narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy w ukladaniu betonu
7ageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciagu 3
godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas
trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.7 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepla w czasie, co najmniej 7 dni.

5.8 Zabezpieczenie podczas opadow.



Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci, co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nalezy wcze$niej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie
i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.9 Pielegnacja betonu.

Materiaty i sposoby pielgegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7
dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a
takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow. Polecenie catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na
podstawie wynikoéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach
najbardziej zblizony do warunkow dojrzewania betonu w konstrukcji.

5.10 Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastgpujace wymagania: wszystkie betonowe
powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa, przelomoéw i wybrzuszen
ponad powierzchni¢, pgkniecia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod
warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki sag dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja
nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany, réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego
przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i
wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

5.11 Tolerancja wykonania

Fundamenty— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wigksze
niz: £ 10 mm przy klasie tolerancji N1, + 5 mm przy klasie tolerancji N2. — Dopuszczalne odchylenie
usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: + 20
mm przy Klasie tolerancji N1, = 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontroli podlegaja:

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidlowo$¢ wykonania wszelkich robot zanikajacych takich jak przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych itp.,

- prawidlowos¢ utozenia elementow wbudowywanych takich jak: wpusty, saczki, kotwy, rury, listwy itp.,

- gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania,

- sposob zatarcia powierzchni wylewanych betonow,

- sposob pielegnacji betonu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania probek betonu zgodnie z PN jednak w ilosciach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, jak rowniez do dostarczania odpowiednich $wiadectw. Wykonawca

zobowigzany jest do przygotowania i przechowywania probek, poszczegolnych partii betonu i zbrojenia az

do momentu poddania ich probom wytrzymatosciowym. Kazda z probek musi by¢ przygotowana

protokolarnie i oznaczona zgodnie z norma w sposob trwaty. Probki muszg by¢ przechowywane w miejscu o



ograniczonym dostepie osob postronnych. Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiajgcego ma
prawo, w dowolnym momencie, do przeprowadzenia prob wytrzymatosci betonu w dowolnym miejscu
konstrukcji. Moze rowniez zazada¢ wydania probek i poddania ich probom wytrzymatosciowym. Takie
badanie betonu zarzadzone przez Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajacego odbywa si¢
na koszt Wykonawcy, jezeli wynik badania potwierdza wadg.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST -01 Kod CPV 45210000-2 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m3 (metr sze$cienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowe;j
przyjmuje si¢ ilo§¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca si¢ rowkoéw, skosow o
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?. Jednostka obmiaru jest 1 m2 ( metr kwadratowy ) - w przypadku
podktadow na gruncie.

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogdlne”. Zgodno$¢ robot
z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2 Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest: — pisemne stwierdzenie Inspektora
Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i ST. Zakres robot
zanikajagcych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

8.3 Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt zawartych w umowie.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45210000-2,,Wymagania ogolne”

pkt 9. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe bgda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Cena jednostkowa uwzglednia:

— zakup 1 dostarczenie niezbgdnych czynnikoéw produkeji,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

—wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych

zakotwien, marek, rur itp., — rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy

— wykonanie badan i pomiaro6w kontrolnych.

Jednostka rozliczeniowa wykonania konstrukcyjnych robét betonowych jest [ 1 m®] Jednostka rozliczeniowa

wykonania podktadéw betonowych jest [ 1 m?]

Przepisy zwiazane

PN-B- 06251 Roboty betonowe zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Cz.2- Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby
odbicia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966) ze zmianami.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
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PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwos$ci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupelienie PN-EN
206+A1:2016-12.

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.
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ST-03 Roboty zbrojarskie. CPV 45262310-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru robot
zbrojarskich, ktore zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Gostyniu

1.2 Zakres prac

Zakres prac:

- przygotowanie i montaz zbrojenia faw fundamentowych

- przygotowanie i montaz zbrojenia stropu gestozebrowego typu Teriva

2. Materialy

Zbrojenie glowne z zebrowanych pretéw zbrojeniowych o $r. 10 mm, 12 mm, 16 mm, ze stali RB500W.
Strzemiona z pretow zbrojeniowych zebrowanych o $r. 6mm ze stali RB500W. Zbrojenie musi spetnia¢
wymagania norm PN-82/H-93215, PN-B-03264:2002 .

Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. podktadki dystansowe pod
zbrojenie musza odpowiadaé celom jakim majg stuzy¢.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet przewidziany do wykonania zbrojenia : nozyce do cigcia, gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki.
Stan techniczny uzytego sprz¢tu musi gwarantowaé wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg budowlang i
zasadami BHP.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4. Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu, w sposob
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Zasady wykonania robot

5.1 Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/5-10042, a
klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektows. Stal powinna by¢ dostarczana na budowe
wraz z odpowiednimi narze¢dziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed
uzyciem nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

Czyszczenie zbrojenia

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota. Prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyS$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi thuszeze. Stal narazong nawet na chwilowe dziatanie stonej wody
nalezy zmy¢ woda stodka.Stal pokryta tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi
recznie, mechanicznie lub przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Prostowanie pretow

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy , mtotkow, scianek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Cigcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie nalezy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu przy pomocy mechanicznych nozyc ,
dopuszcza si¢ cigcie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia

Na zimno na budowie mozna wykona¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12mm . Prety o Srednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagi¢¢ i zataman elementow
konstrukcji w ktorych zagigciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego , nalezy
stosowac srednicg zagigcia rowna co najmniej 20d. Minimalna wewngtrzna $rednica zgigcia ¢, hakow
potokragtych, hakdéw prostych wynosza 2,5¢ dla pretow gladkich, 4¢ dla pretow zebrowanych. Wewnetrzna
$rednica odgigcia strzemion i prgtdow montazowych powinna spetnia¢ warunki jak dla hakow. Przy odbiorze
hakow i odgie¢ pretow nalezy zwrédcié szczegdlng uwage na ich zewnetrzna strone . Niedopuszczalne sg tam
pekniecia podczas wyginania. Odgiecia pretow zbrojenia gtownego wykonywaé pod katem 45° . Minimalna
wewnetrzna Srednica ¢r zgigcia pretow zebrowanych przy otuleniu betonem w kierunku prostopadtym. —
>100 mmoraz>7¢-10¢p->50mmoraz>3 ¢-15¢->50mmoraz<7 ¢ -20 ¢
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5.3 Ukladanie stali zbrojeniowej
Rozstaw zbrojenia powinien by¢ zgodny z PN-EN 1992-1-1:2008, oraz szczegdtami i uwagami podanymi na

rysunkach.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozstaw pretow i ich odlegto$é od deskowania nie moze ulec zmianie.
Nie mozna wykona¢ zbrojenia ze stali zattuszczonej, zabrudzonej farbami, zabloconej i oblodzone;.
Dopuszczalne jest uzycie stali pokrytej co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy.. Minimalna grubo$é
otuliny powinna wynosi¢ co najmniej: 0,07 m — dla zbrojenia glownego taw fundamentowych, 0,055 m —
dla strzemion fundamentoéw, 0,03 m — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, podciggow, 0,025 m — dla
strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia plyt. Nalezy stosowaé podktadki dystansowe.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Prety zbrojenia nalezy taczyé¢ w
sposob okreslony w projekcie budowlanym.. Skrzyzowania pretow nalezy taczy¢ drutem wigzatkowym lub
zgrzewac . Do taczenia pretow o $rednicy do 12 mm stosowaé drut wigzatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm,
do wigkszych $rednic nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia wiencéw nalezy
taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

6. Kontrola jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1 ,,Wymagania ogdlne” CPV 45210000-2.

Kontrola jako$ci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnoS$ci przywieszek z zamoéwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215.

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciagania wg normy PN-EN 10002-1 +AC1:1998.

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych

miejsc kregu. Jako$¢ pretdow nalezy ocenié pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik

pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie cigcia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej

usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwickszone maksymalnie Smm, nie przewiduje si¢ zmniejszenia
grubosci otuliny.

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10mm,

- dlugosc¢ preta miedzy odgigciami; £10mm.

- miejscowe wykrzywienie; £5mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekracza¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdéwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé £2 cm.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7

Jednostka obmiarowg jest  kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilo$¢
zamontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢ pretow poszczegodlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez
ich mase jednostkowg (kg/m). Jednostkg obmiarows jest tona (t) stali konstrukcyjnej bez zaktadow i pretow
montazowych. Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Dla
zgrzewanych siatek zbrojarskich jednostka jest [ m’] utozonej siatki .

8. Odbior robot
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Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-01 Wymagania ogélne kod CPV 45210000 -2 pkt 8. Zgodnos¢
robot z dokumentacjg projektowa i SST Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru. 2.10.2 Odbioér koncowy Odbior koncowy
odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakonczenia robot
zbrojarskich 1 pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczgcie betonowania elementow , ktorych
zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu : zgodnosci wykonania zbrojenia z
dokumentacja projektowa , zgodnos$ci z dokumentacja projektowa liczby pretdow w poszczegdlnych
przekrojach rozstawu strzemion prawidtowosci wykonania hakéw , zlacz i dlugosci zakotwien pretow
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru robot majg zastosowanie postanowienia
zawarte w ST-01 zawierajacej wymagania ogolne kod CPV 45210000-7 .pkt 8. 2.

9.Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-01 zawierajacej wymagania ogdélne kod CPV
45210000-2 pkt 9. Cena jednostkowa obejmuje : zapewnienie niezbg¢dnych czynnikéw produkcji,
czyszczenie 1 wyprostowanie ,wygigcie , przycinanie pretow stalowych laczenie pretow na zaktad montaz
zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowa i ST -03,
wykonanie badan i pomiaréw czyszczenie terenu budowy z odpadéw zbrojenia stanowigcych wiasnosé
Wykonawcy i usunigcie ich z terenu budowy.

10. Przepisy zwigzane

-PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane
-PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie
-PN-1SO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
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ST- 04 Roboty murowe. CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru rob6t
murowych w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu

1.2 Zakres prac

Elementy robot:

Wymurowanie $cian wraz z wykonaniem nadprozy. Wymurowanie kanatéw wentylacyjnych i dymowych wraz z
ich sprawdzeniem, Wymurowanie osciezy.

2. Materialy:
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

- bloczki betonowe M-6 klasy 12,5

- pustaki szczelinowe gr.25cm klasy 10

- pustaki szczelinowe gr. 11,5 cm (kI.15)

- pustaki wentylacyjne

- nadproza strunobetonowe

- zaprawa cementowa marki 10 MPa

- zaprawa cementowo-wapienna marki 5 MPa i 8 MPa

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i
wydobywania materiatow oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzgt: betoniarka lub wiertarka z mieszadlem, kielnia lub paca
stalowa, poziomica, mtotek murarski, rusztowanie warszawskie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogolne”

pkt 4. Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w czesci I Specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne kod CPV

45210000-2 pkt 5 . Przyjeto klas¢ wykonawstwa A tj. zalozenie ,ze roboty murarskie wykonuje nalezycie
wyszkolony zespot pod nadzorem majstra murarskiego. - Podtoze pod $ciang z pustakow powinno zostac
wypoziomowane. Przed ulozeniem pierwszej warstwy powinna by¢é wykonana  pozioma izolacja
przeciwwilgociowa.

- Przygotowanie pustakéw : pustaki przeznaczone do uktadania powinny by¢ czyste i wolne od kurzu . Przy
pracach prowadzonych w cieply ,stoneczny dzien , pustaki nalezy sktadowa¢ w miejscach zacienionych. -
Stosowanie pustakéw potdwkowych i naroznikowych pozwala na sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby
ciecia elementéw pelnowymiarowych.
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- Pustaki powinny by¢ uktadane na zaprawie cementowo wapiennej - Przygotowanie zaprawy : suchg mieszanke
nalezy zarobi¢ odpowiednia iloscig czystej wody mieszajac r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu mieszarki do
zaprawy lub betoniarki . Czas mieszania powinien wynosi¢ 2-3 minuty. Przygotowanie zaprawy do murowania
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta zaprawy w ilosciach zalecanych przez producenta. Nie wykorzystanej
stwardniatej zaprawy nie wolno uzy¢ do wznoszenie muréw. Gesto§é zaprawy powinna odpowiada¢ zanurzeniu
stozka pomiarowego w granicach 6+8 cm, tak aby zaprawa nie dostawata si¢ do pionowych szczelin pustakow.
Przed rozpoczeciem murowania nalezy zwilzy¢ powierzchnie pustakow tak aby nie wchianialy wody potrzebne;j
zaprawie dla uzyskania wymaganej wytrzymato$ci. Zabrudzenie lica zaprawa nalezy natychmiast usuna¢. Nie
dopuszcza¢ do szybkiego wysychania zaprawy na skutek dziatania promieni stonecznych czy silnego wiatru lub
przeciagow. Elewacje narazone na oddziatywanie opaddéw atmosferycznych nalezy w trakcie prac murarskich
oraz przez co najmniej 4 dni od ich zakonczenia chroni¢ przed deszczem. Elementy murowe nalezy wigza¢ w
kolejnych warstwach tak , aby Sciana zachowywala si¢ jako jeden element konstrukcyjny. W trakcie wznoszenia
murow bezwzglednie stosowaé zasade przewiazania spoin. Wigzanie cegiel w murze powinno zapewniac
przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez cegly warstwy gornej z przesunigciem obu warstw
wzgledem siebie o nie mniej niz 5 cm. Przycinanie wykonywac regcznie przy pomocy narzedzi mechanicznych.
Zaleca si¢, aby w narozach lub polaczeniach §cian przewigzanie elementow byto nie mniejsze niz grubosci
elementu i aby stosowaé przycigte elementy, w celu uzyskania wymaganego przewigzania. Grubo$¢ spoin
wspornych ( poziomych ) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zaprawy zwyklej powinna by¢ nie
mniejsza niz 8 mm i nie wigksza niz 15 mm. Spoiny poziome wypetnia si¢ catkowicie zaprawsa, pionowe
pozostawia si¢ puste. Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na calej dlugosci; $ciany prostopadie powinny by¢
wznoszone rownoczesnie. Podczas murowania nalezy kontrolowac¢ (przy uzyciu sznura, poziomicy i tat ) pion,
poziom i plaszczyzng murowanej warstwy $Sciany. W miejscach taczenia muréw wznoszonych w rdéznym czasie
nalezy pozostawié strzgpia zazgbione Zaleca si¢ zabezpieczenie folig ostatniej warstwy pustakow i §wiezej
zaprawy w danym dniu roboczym. W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn
wierzchnie warstwy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych .
Przy ponownym przystapieniu do robot nalezy dokonaé sprawdzenia stanu technicznego muru tacznie ze
zdjeciem uszkodzonych wierzchnich warstw pustakéw i zaprawy. Przewody wentylacyjne powinny zostac¢
wykonane z pustakéw do przewoddéw wentylacyjnych wg. PN —B-12007:1997. Nalezy je murowaé na zaprawie
stosowanej do murowania $cian. Przewody powinny mie¢ na calej wysokosci, tacznie z przejsciami przez stropy
jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji projektowe;j i ST.

6. Kontrola jakosci robot
Obowiazujg zasady kontroli wg zasad ogolnych podanych w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogolne”

Zastosowane wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane znakiem budowlanym lub znakiem CE i
potwierdzajacymi ich wprowadzenie do obrotu krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub europejska
ocene. Wykonawca powinien posiada¢ wyniki badan klasy i konsystencji zaprawy uzytej do konstrukcji
murowej , chyba ze Inspektor Nadzoru okresli inny wystarczajacy sposob okreslenia jej parametrow. Zakres
zmian wytrzymalosci jakie powinna w czasie badan uzyska¢ zaprawa podaje PN- B-03002:1999 Wytrzymatos¢
zaprawy powinno si¢ bada¢ w sposob podany w PN-85/B-04500 - Sprawdzenie jakosci konstrukcji murowej
powinno obejmowaé grubos$¢ spoin w murze odpowiadajacg wymaganiom PN- B-03002:1999 i ST . Odchytki
wykonania muru nie powinny by¢ wigksze niz 20 mm na wysokosci kondygnacji, 50 mm na wysokosci catego
budynku ( nalezy wzig¢ pod uwage mniejszg ). Odchylenie od linii prostej ( wybrzuszenie ) nie powinno
przekracza¢ 5 mm/m i nie wigcej niz 20 mm na 10 m

7. Obmiar robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -01 ,,Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Tlo$¢ robdt oblicza si¢ wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i
ujmuje w ksigdze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: powierzchnie robot - wykonanie $cian z cegiel, bloczkow mierzy sie w m.

26



8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét i ich przeje¢cia podano w ST -01 ,,Wymagania ogodlne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inspektorowi Nadzoru
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy,
protokotly odbioru poszczegdlnych etapéw robot, protokoty obioru materiatdéw i wyrobow, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy.
Odbior robot murowych powinien si¢ odbywac przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Ocenie przy odbiorze robdt podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.

8.1 Dokladno$é wykonania robét murowych

Obrys murdéw — dopuszczalne odchyltki nie powinny przekraczaé:

» +20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i wysokosci poszczegdlnych
kondygnacji
» + 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku
Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos¢ wykona¢ wedtug projektu, przy czym dopuszczalne
odchylki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowaé w zaleznosci od gr. murow, liczonej
w ceglach wedltug nast¢pujacych zasad:

» dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi %4, %2 lub 1 cegly wielkosci tych
odchylek powinny by¢ takie same jak wielko$ci odchylek odpowiednich wymiar6w samej
cegly uzytej do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej cegly (pustaka)

» gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢ grubos¢ co
najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchyltka grubosci muréw pelnych wynosi = 10 mm

8.2 Prawidlowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi muru

» Powierzchnia muru z cegly (pustaka) powinna by¢ plaszczyzng. Katy dwuscienne migdzy
plaszczyznami powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem

» Dopuszczalne odchytki wymiarow dla §cian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020.
Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegly, a w przypadku
murow o grubosci ¥ lub 1 cegly — tylko powierzchni tej strony muru, ktora jest uktadana od
sznurka lub szablonu.

» wigksze niz 2 mm

8.3 Odbior cegly i bloczkow

» Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzaé nastgpujace badania:

» sprawdzenie zgodnosci klasy cegly i pustakdw z zamowieniem i wymaganiami technicznymi

» przeprowadzenie proby doraznej

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenie o
jakos$ci wystawione przez producenta. Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z
atestem wydanym przez uprawniong jednostke.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ST- 01. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe
poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
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— dostarczenie materiatlow i sprz¢tu na stanowisko pracy

— wytyczenie §cian,

— przygotowanie zaprawy,

— transport materiatdw na placu budowy w pionie i w poziomie,

— wykonanie $cian, narozy, osciezy i nadprozy

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN- 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1457:2003 Kominy. Ceramiczne przewody kominowe. Wymagania i metody badan
PN-EN 998-1: 2016 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-EN 13043.2004 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot. Cze$¢ A. Roboty ziemne i konstrukcyjne .Zeszyt5 Roboty murowe.
Wydawnictwo ITB (2020)
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ST-05 Montaz stropu gestozebrowego. CPV45260000-7

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru robot
wykonania stropu gestozebrowego W ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu

1.2 Zakres prac
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- ulozenie belek prefabrykowanych

- rozmieszczenie podpdr montazowych
- rozmieszczenie pustakow

- montaz zbrojenia

- deskowanie wienicoOw stropowych

- betonowanie stropu

2. Materialy

2.1 Pustaki stropowe
Wymiary pustaka:

-wysoko$¢ 260 mm
-szeroko$¢ 520 mm
-dtugosé 240 mm

Masa —do 17 kg

Zuzycie: 6,9 szt / m? stropu

2.2 Prefabrykowane belki kratownicowe

Wymiary:

-wysoko$¢ 170 mm

-stopka: wys. 40 mm, szeroko$¢ 120 mm

W stopce zabetonowany dolny pas i krzyzulce kratownicy przestrzennej

prety dolne: 96, 98, 910, 912, 14, w zaleznoSci od rozpictosci, pret gorny — o8, krzyzulce - @5
rozstaw weztow kratownicy — 200 mm,

Rozpigtosé belek: 2,0 -7,4 m

Beton: C25/30, stal: A-I1IN

2.3 Prety zbrojeniowe

Zbrojenie wiencow z zebrowanych pretow zbrojeniowych g12ze stali A-IIIN. Strzemiona z pretow
zbrojeniowych gladkich o6 ze stali AIII-N. Laczenie pretow — wyzarzonym drutem wigzalkowym o srednicy 1,0
mm

2.4 Beton

Do wykonania monolitycznych elementéw stropu wymagane jest stosowanie betonu C20/25. Beton powinien
spelniaé nastgpujace wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i posiadaé krajowsg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych (znakowanie znakiem budowlanym B). Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.5Wymagania dotyczace sktadowania prefabrykatow

Belki nalezy sktadowac na rownym i suchym podiozu, na dwoch podktadach o grubosci80 cm, szerokosci 100
mm, utozonych poziomo w odlegtosci okoto 1/5 dlugosci od jej koncow.Nastepng warstwe belek nalezy uktadac
na dwoch podktadach drewnianych o grubosci min.30 mm i szerokosci 80 + 100 mm. Podktadki powinny by¢
utozone nad podktadkami dolnymi, naweztach pasa goérnego dolnej belki. Liczba warstw belek w jednym stosie
nie powinna by¢ wigksza niz pig¢. W jednym (stosie) moga by¢ sktadowane belki tego samego typu i dtugosci.
W czasie sktadowania belki stropowe zaleca si¢ zabezpiecza¢ przed opadami atmosferycznymi.Podloze, na
ktérym sg sktadowane pustaki powinno by¢ rowne i suche. Pustaki nalezy sktadowa¢ w stosach o nie wigcej niz
szeSciu warstwach, ukladajgc je otworami skierowanymi pionowo.Sposob uktadania powinien zapewniaé
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przewigzywanie pustakow w sasiednich warstwach.W okresie mozliwego wystepowania ujemnych temperatur,
pustaki nalezy zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace $rodkdéw transportu podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Na srodkach transportu pustaki powinny by¢ uktadane drazeniami pionowo, dtuzszym wymiarem w kierunku
jazdy. Poszczegodlne warstwy powinny by¢ przetozone materialem wyscidtkowym o grubosci co najmniej 20
mm. Pustaki nie powinny wystawaé wiecej niz 10 cm ponad gérng krawedz $rodka transportu. Catos¢ tadunku
powinna by¢ zabezpieczona przed zmiang potozenia w czasie jazdy. Wszelkie uderzenia i rzucanie pustakow
przy zatadunku i wytadunku sg niedopuszczalne.

Na $rodkach transportu belki powinny by¢ uktadane stopka betonowa do dohu i réwnolegle do kierunku jazdy.
Sposob uktadania belek na Srodkach transportu jest analogiczny jak przy sktadowaniu. Belki powinny wypelniaé
calg przestrzen tadunkows i by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w czasie transportu. Do podnoszenia i
przenoszenia belek nalezy stosowac specjalne uchwyty lub zawiesia umozliwiajace chwytanie belek w weztach
pasa goérnego, w odlegtosci 1/5 dlugosci belki od jej koncow. Nie dopuszcza si¢ przenoszenia belek za pret gorny
miedzy weztami. W czasie zatadunku i wyladunku nie dopuszcza si¢ rzucania ani uderzania nimi o inne
przedmioty lub przedmiotami o belki.

5. Zasady wykonania robot

5.1 Podpory montazowe

Przy uktadaniu belek stropowych na budowie nalezy stosowaé podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie
nie wigkszym niz 2,0 m, tzn.:

- przy rozpi¢to$ci modularnej stropu 1 < 4,0 m — | podpora,

- przy rozpieto$ci modularnej stropu 4,0 m <1< 6,0 m — 2 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m <1< 8,0 m — 3 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu 1> 8,0 m — 4 podpory.

Przy rozpigtosciach stropéw powyzej 6,0 m, podczas uktadania belek podpory montazowe nalezy ustawi¢ w

sposob umozliwiajacy uzyskanie strzatki odwrotnej, ktorej wielkos¢ nie powinna przekracza¢ 1/250 rozpigtosci
stropu.

5.2 Rozmieszczenie belek i pustakow stropowych

Dhugo$¢ oparcia belek na podporze statej (§cianie, podciagu) nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm. Pustaki
stropowe rozmieszcza si¢ opierajac na prefabrykowanych belkach stropowych . Osiowy rozstaw belek wynosi
60 cm. Przy wiencach oraz zebrach rozdzielczych stropu nalezy stosowac pustaki stropowe jednostronnie
deklowane.

5.3 Zbrojenie podporowe

Zgodnie z norma EN 15037-1 we wszystkich rodzajach stropow gestozebrowych  nalezy stosowac
konstrukcyjne zbrojenie podporowe. Kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢ zbrojenie gorne o
polu przekroju, zdolnym do przeniesienia 0,15 maksymalnego momentu wystgpujacego w przgsle. Zaleca sig
stosowanie gornego zbrojenia podporowego kazdej belki w formie systemowych kratowniczek 0 parametrach
okreslonych przez producenta stropu lub z pretéw o10 ze stali klasy A-111-N na dlugosci 1/7 rozpietosci stropu
w $wietle podpor.
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5.4 Wience

Na obrzezach stropéw, na $cianach konstrukcyjnych i $cianach réwnoleglych do belek nalezy wykonaé w
poziomie stropu wience zelbetowe o wysokosci nie mniejszej niz wysokos¢ konstrukcyjna stropu i szerokosci co
najmniej 19 cm. Zbrojenie wiencéw powinno sklada¢ si¢ z czterech pretow 912 mm ze stali klasy A-IlI.
Strzemiona o $rednicy min.4,5 mm powinny by¢ rozmieszczone co 25 cm.

Zbrojenie wiencow zaleca si¢ projektowaé tak, aby gérne podtuzne prety wienca znajdowaty si¢ okoto 30 mm
ponizej gornej powierzchni stropu. Umozliwi to ulozenie zbrojenia podporowego i wlasciwe jego otulenie
betonem.

Zaleca si¢ wykonywanie wienicow opuszczonych ponizej spodu belek o co najmniej si¢ 4 cm.

Wience nalezy betonowac réwnoczes$nie z betonowaniem stropu, zwracajac szczegdlng uwage na staranne
wypelnienie mieszanka betonowa wszystkich przestrzeni, w tym miejsc pod belkami w wiencach opuszczonych.

5.5 Zebra rozdzielcze

W stropach o rozpigtosci powyzej 4,0 m zaleca si¢ stosowaé jedno zebro rozdzielcze w poblizu $rodka
rozpiegtosci stropu. Przy rozpigtosci stropu wigkszej niz 6,0 m stosuje si¢ co najmniej dwa zebra rozdzielcze, przy
czym odlegto§é migdzy zebrami powinna wynosi¢ mniej niz 2,5 m. Zebro rozdzielcze wykonuje si¢ przez
rozsunigcie 70 = 100 mm jednostronnie zaslepionych pustakow, a wysoko$§¢ powinna by¢ rowna wysokosSci
stropu.

Zbrojenie zebra rozdzielczego powinny stanowi¢ dwa prety (jeden gora, jeden dotem) o $rednicy nie mniejszej
niz @12, polaczone strzemionami ¥4,5, rozstawionymi co 0,4 m. Prety zbrojenia zeber rozdzielczych powinny
by¢ zakotwione w wiencach lub podciggach prostopadtych do tych zeber, na dlugo$ci minimum 0,5 m.

5.6 Betonowanie stropu

Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami grubosci 40 mm nalezy wykona¢ z betonu klasy nie nizszej
niz C20/25, odpowiadajacemu wymaganiom PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie
wigksze niz 10 mm. Do betonowania stropu mozna przystapi¢ po utozeniu belek (na podporach statych i
montazowych) oraz pustakow, a takze po zmontowaniu zbrojenia wiencoéw, zeber i ulozeniu zbrojenia
podporowego oraz sprawdzeniu poprawnos$ci wykonania wszystkich czynno$ci. Bezposrednio przed
betonowaniem ze stropu nalezy usuna¢ wszelkie zanieczyszczenia, a wszystkie elementy (pustaki i belki) polac¢
woda. Betonowanie stropu nalezy wykonywaé posuwajac si¢ stopniowo w kierunku prostopadtym do belek.
Jezeli beton podawany jest przy pomocy pompy, to nalezy rozprowadza¢ go réwnomiernie po powierzchni
stropu, nie dopuszczajac do jego miejscowego gromadzenia.

Jezeli beton podawany jest na strop w sposob obciazajacy konstrukcjeg, to poziomy transport betonu po stropie
moze odbywac si¢ taczkami o pojemnosci najwyzej 0,075 m3 systemem wahadtowym, po sztywnych pomostach
utozonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty powinny by¢ wykonane z desek grubosci co najmniej 38
mm i szerokosci minimum 200 mm. Pomosty na krawegdziach bocznych powinny by¢é obite listwami
zabezpieczajacymi przed stoczeniem si¢ taczek z pomostu.

W czasie betonowania nalezy zwraca¢ szczegblng uwage na dokladne wypelnienie mieszankg betonowa
wszystkich przestrzeni pomiedzy pustakami, czotami belek utozonych w jednej linii, w wiencach i Zebrach
rozdzielczych, prawidlowe zaggszczenie betonu i nalezyta jego pielegnacje, zwlaszcza w okresie podwyzszonej
lub obnizonej temperatury powietrza.

W trakcie betonowania nalezy pobieraé¢ probki betonu i kontrolowac jego jakos¢ zgodnie PN-EN 206-1:2003.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej ni_ +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
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6. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci robdt wykonania stropu gestozebrowego powinna polegaé na sprawdzeniu:
- zgodnoS$ci rozmieszczenia elementow stropu z dokumentacja projektows

- zgodnoS$ci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretdow w poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania hakow, zlacz i1 dtugos$ci zakotwienia pretow,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla montazu prefabrykatow sa:

- [m2] ulozenia elementéw stropowych,

- [m*] wykonanego wienca

8. Odbidér robét
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2,,Wymagania ogolne”

pkt 9. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe bgdg obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny.

Cena jednostkowa uwzglegdnia:

— zakup i dostarczenie niezbednych materiatow i sprzgtu

— wykonanie deskowania i stemplowania

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

— wykonanie w konstrukeji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek, rur itp., — rozbiodrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy

— wykonanie badan i pomiaro6w kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

-PN-B-06265:2018-10 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. Krajowe uzupetnienie PN-EN
206+A1:2016-12.

-PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

-PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu-Prety gtadkie

-PN-I1SO 6935-2/Ak-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

-PN-EN 13369:2005, Wspolne wymagania dla prefabrykatow z betonu

-EN 15037-1, Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Czgsé¢ 1: Belki

-EN 15037-2, Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Czgsé¢ 2: Pustaki betonowe

-EN 15037-2+A1:2011, Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe — Cze$¢ 2: Pustaki
Betonowe

-PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie —-Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanym —
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metody i przyrzady
-PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie —Metody pomiaréw budynkow i elementow budowlanym —
usytuowanie punktow pomiarowych
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ST-06 Roboty dekarskie. CPV45261210-9

1.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegétowe wykonania i odbioru robot
dekarskich w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu

1.2 Zakres prac

Zakres prac:

- wykonanie pokrycia dachu z papy podktadowej i wierzchniego krycia
- wykonanie obrobek blacharskich z blachy tytan- cynkowej

- montaz rynien i rur spustowych z blachy tytan- cynkowej

- montaz parapetdw zewngtrznych z blachy powlekanej

2. Materialy:
-papa podktadowa - papa zgrzewalna grub. min. 4 mm na osnowie z wiokniny poliestrowej o

gramaturze 250g/m?, bitum modyfikowany elastomerem SBS

-papa wierzchniego Kkrycia - papa zgrzewalna grub. min. 5 mm na osnowie z wtdkniny poliestrowej o
gramaturze 250g/m?, bitum modyfikowany elastomerem SBS

- blacha ptaska tytan-cynk grub. 0,6 mm

- rynny z blachy tytan-cynk grub. 0,6 mm

- rury spustowe z blachy tytan-cynk grub. 0,6 mm

- parapety zewnetrzne z blachy ocynk. grub. 0,7 mm powlekanej lakierem poliestrowym

Papa nawierzchniowa i papa podktadowa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 544:2000
AP1:2001.

3. Sprzet

Ogéll)ne ei)vymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowaé sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzgt:

-palniki gazowe jedno, trzy lub siedmiodyskowe,

-butle z gazem propan-butan,

-watki dociskowe,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. Transport
Ogdblne wymagania dotyczgce srodkow transportu podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogolne’

pkt 4. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed

l

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepis6w ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jeg0
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Zasady wykonania robot

5.1. Warunki przystapienia do robdt pokrywczych

Do wykonywania robot pokrywezych papa podktadowa mozna przystapi¢ po przygotowaniu i kontroli

podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po zrealizowaniu

poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominéw i nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania
pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,
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- wykonanie obrobek blacharskich na okapach, przy murach ogniowych i kominach, rurach, masztach
i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

Wymaganla dotyczace wykonania pokrycia z papy podktadowe;j:
pape¢ podktadowa nalezy uktada¢ pasami rownoleglymi do okapu (rozpoczynajac od okapu),
- papa podkladowa powinna by¢ faczona na zaklady podtuzne i poprzeczne (zaklady powinny
wynosi¢ odpowiednio 10 cm i 12-15 cm),
- pap¢ nalezy wywinaé na mury attykowe oraz kominy
- papa nie moze wykazywaé zgniotow ani rozdar¢ powierzchni
Wymagania ogodlne dotyczace wykonania pokry¢ papa nawierzchniowa
- zaklady warstwy nawierzchniowej muszg by¢ uktadane w sposéb mijankowy (wzdtuz i w poprzek)
w stosunku do warstwy podktadowej
- zaklady podtuzne i poprzeczne papy nawierzchniowej powinna wynosi¢ odpowiednio 10 cm
i12- 15cm
- zaktady papy nalezy sklei¢ lepikiem asfaltowym lub klejem bitumicznym
- pap¢ nalezy wywinaé na mury attykowe oraz kominy
- papanie moze wykazywaé zgniotow ani rozdar¢ powierzchni
Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ papa
W miejscach wystepowania przeszkéd w utrudniajgcych grawitacyjny sptyw wody nalezy wykonaé
kontrspadki w postaci klindw ze styropianu. W rejonach attyk pap¢ nalezy wyprowadzi¢ na $cian¢ za
posrednictwem dodatkowych klindow styropianowych. Podczas podgrzewania palnikiem nalezy zwrocié
uwage na kolor ptomienia i w chwili, gdy zmienia kolor z niebiesko — zoéltego na czerwony nalezy
natychmiast przerwaé podgrzewanie, aby zapobiec uszkodzeniu papy.
Styropian EPS 100-038 stanowiacy ocieplenie stropodachu uktadany w dwoch warstwach. Dolna o grub.
min. 15 cm, goérna — z ptyt laminowanych papa 0 grub. 10 cm. Spadki z klinéw styropianu laminowanych
papa nalezy wykona¢ w dolnej warstwie. Styropian nalezy uktada¢ na oczyszczonym i zagruntowanym
podtozu . Styropian przed wbudowaniem nalezy wysezonowaé, co najmniej 12 tygodni od momentu
wyprodukowania.

5..2 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie musza by¢ zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajacy odprowadzenie wody poza
powierzchni¢ elewacji. Nalezy je tak uksztaltowaé, aby ich krawedz oddalona byla od docelowej
powierzchni elewacji o ok. 4cm. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najpdzniej przed wykonaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed
wodami opadowymi i sptywajacymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy. Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami
wykonanymi z materiatdw o innej rozszerzalnosci wykonaé¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow
lub tasm uszczelniajacych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczeg6tow podanych
przez producenta systemu.

Laczenie elementow blach metoda na rabek stojacy pojedynczo zaginany. Obrobki blacharskie musza
wystawaé poza lico $ciany 5 cm. Krawedziaki drewniane powinny by¢ sztywno zamocowane, zachowujac
liniowo$¢ na polaczeniach. Laczenie blachy pasa nadrynnowego na rabek lezacy. Blacha powinna by¢
wyprowadzona do osi rynny. Blacha w trakcie montazu powinna posiada¢ temperatura okoto 10° C
(minimalnie 4°C).

5.3 Montaz parapetow zewngtrznych

- przy montazu parapetow zewnetrznych bezwzglednie przestrzegac instrukcji i zalecen producenta

- podioze na ktorym ma by¢ zamontowany parapet powinno by¢ suche, czyste i trwate

- przy doborze szerokos$ci parapetow nalezy odpowiednio zwigkszy¢ ich szerokos¢ aby uwzglednic¢
ocieplenie budynku styropianem

- parapety zewnetrzne montowac ze spadkiem min. 5% w sposob zapewniajacy trwatos¢ 1 szczelnosé

- parapety mocuje si¢ za pomoca $rub rozmieszczonych co 30cm.

- parapet zewngtrzny powinien by¢ podsunigty pod rame okna.

- parapet powinien by¢ zamontowany w sposob gwarantujacy odptyw wody na zewnatrz otworu
okiennego.

- parapety dla zespotow okien tworzacych pasma na poszczegdlnych pigtrach powinny by¢
usytuowane na tej samej linii i na jednej wysokosci
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-z powodu rozszerzalnosci termicznej przy parapetach aluminiowych nalezy pozostawi¢ szczeliny
dylatacyjne po 5 mm z kazdej strony oraz przy $rubach

- parapety powinny wystawac poza lico §ciany 3-4 cm.

5.4 Uktadanie rynien

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wickszych niz 50 cm,
spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niz 0,5%), zewngtrzny brzeg
rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku
do linii stanowigcej przedhuzenie potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
najwicksza dlugos$¢ rynny nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odleglos¢ miedzy sasiednimi
rurami spustowymi.

5.5 Montaz rur spustowych

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wickszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe
odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glebokos¢
kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dtugosci rur
wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dlugosci 2 m nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm.

6. Kontrola jakoSci robot

Przed przystapieniem do robot pokrywczych papg podktadowa i nawierzchniowa nalezy przeprowadzi¢
badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.
Badania w czasie robot pokrywcezych papa podktadowa i nawierzchniowa polegaja na sprawdzaniu
zgodnoéci ich wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego.
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robo6t pokrywcezych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng
- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podktadu,
- prawidlowos$ci wykonania pokrycia.
- prawidlowos$ci wykonania spadkow
Kontrola obrébek blacharskich i rur spustowych obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych

- sprawdzenie mocowania elementow do konstrukcji

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rynien z rurami spustowymi

- sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi

Kontroli przy montazu parapetow powinna podlegac:
- stabilno$¢ zamocowania parapetow

- wykonanie odpowiednich spadki
- wykonanie poszczeg6lnych detali potaczen i uszczelnien
- wyglad zewnetrzny parapetu

Do badan odbiorowych nalezy przystapic¢ po calkowitym zakonczeniu rob6t i po opadach deszczu.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét — krycie dachu papa — m? pokrytej powierzchni dachu,

— dla robét — obrébki blacharskie — m?

— dla robot — rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze Z
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powierzchni dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 m%

8. Odbior robét

Odbidr pokrycia z papy. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzié
przez nacigcie i odrywanie paska papy szeroko$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy naciaé
nad miejscem przyklejenia papy. Sprawdzenie szerokos$ci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow
czgsciowych i koncowego przez pomiar szeroko$ci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde

100 m?.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowaé: sprawdzenie szczelno$ci
potaczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,
sprawdzenie prawidlowosci spadkow rynien.

9. Podstawa platnoSci

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w specyfikacji ST- 01. Podstawa ptatnos$ci sg ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci
objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. Przepisy zwiazane i obowiazujace

-PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok dachowych.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czg¢é¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

-PN-EN 612:1999 , Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania

-PN-61/B-10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badanie techniczne przy odbiorze.”

-PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

-PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

-PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
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ST-07 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej. CPV: 45421130-4
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania szczegdtowe wykonania i odbioru robot
zakresie montazu stolarki okiennej i drzwiowej w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4
w Gostyniu

1.2 Zakres prac

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
- montaz drzwi wewngtrznych PVC , drewnianych i stalowych

- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych

- montaz okien z PCV

- montaz parapetow wewngtrznych

2. Materialy:
2.1 drzwi wewngtrzne

2.1.1 drzwi stalowe EI130
-oscieznica katowa z uszczelkg peczniejaca
-zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy
-klamka czarna U-form z szyldami
2.1.2 drzwi drewniane
-drewno sosna klejona fornirowana okleing dgbowa
-pehne i szklone szyba bezpieczng (wg zestawienia w projekcie bud.)
-kolor ztoty dab
-klamka z szyldem kolor srerbrny
-o$cieznica stata
2.1.3 drzwi z profili aluminiowych
-drzwi z profili aluminiowych
-szyba bezpieczna
-samozamykacz na skrzydle czynnym
-klamka z szyldem kolor srebrny
-kolor bialy
2.1.4 drzwi z laminatu HPL

2.2 drzwi zewnetrzne
-drzwi z profili aluminiowych (profil ciepty)U=1,1 W/m2K
-szyba bezpieczna
-samozamykacz a skrzydle czynnym
-zamek patentowy lub zamek z elektrozaczepem (wg zestawienia w projekcie bud.)
-klamka z szyldem
-kolor biaty

2.3 okna PVC
- -kolor: biaty,
- skrzydta rozwierane i rozwierano-uchylne
- szklenie - szkto niskoemisyjne,
- wspoltczynnik przenikania ciepta
dla catego okna U = 1,1 W/m2K,
-okucia rozszczelniajace zapewniajgce mikrowentylacje,
- nawietrzaki zapewniajace doplyw powietrza 30 m3/h
- parapety wewn.- PCV kolor biatly, parapety wewngtrzne

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.



Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet: :mbotki -wkretaki -drabiny -rusztowania -wiertarki

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST-01 Kod CPV 45210000-2 ,,Wymagania ogolne”
pkt 4. Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrong przed

uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod

wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych wyposazonych w podtogg. Drzwi
uktada si¢ na podktadach w stosy, z podziatem na typy i wymiary, przy czym miejsca oznakowania wyrobow
powinny by¢ tatwo dostgpne. Kazda sztuke nalezy przedziela¢ przektadkami. Zmontowane komplety
oscieznic z drzwiami ustawia si¢ w potozeniu pionowym oparte o siebie. Opakowania z folii nalezy
zdejmowac ze skrzydel bezposrednio przed ich zawieszeniem. Warunki transportu i skladowania musza
chroni¢ wyroby przed uszkodzeniem uszczelek, okué i warstw wykonczenia powierzchni. Nie wolno
sktadowac wyrobow ,,pod gotym niebem”, w miejscach zawilgoconych, bezposrednio na ziemi.

5. Zasady wykonania robét
5.1 Montaz drzwi wewnetrznych i zewngtrznych
Przy wbudowywaniu drzwi powinny by¢ brane pod uwage wymagania w zakresie wytrzymatos$ci i trwato$ci

(np. cigzar skrzydta i obciazenia eksploatacyjne), a w przypadku drzwi zewngtrznych rownie; wymagania
dotyczace szczelno$ci i izolacyjnosci jak przy wprawianiu okien oraz wszelkie zalecenia producenta.
Wymiary drzwi sg okreslone jako wymiary $wiatla oScieznicy; przy ustalaniu §wiatla o§cieza nalezy bra¢ pod
uwagg zaré6wno wymiary przekroju elementow oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci
osécieza powinien by¢ uwzgledniony poziom posadzki (podlogi) wykonczonej ostatecznie i ewentualne
uksztattowanie progu, poniewaz tylko niektoére rodzaje skrzydel drzwiowych mozna odcig¢ od dohu i tylko
niektére maja konstrukcyjnie zatozona mozliwos$¢ regulacji wysoko$ci (rozsuwane kasetony). OS$cieznice
osadza si¢ w o$cieza nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1-
1.5cm. Oscieznice regulowane, obejmujace grubos$é Sciany osadza si¢ po wykonaniu tynkéw lub innego
wykonczenie na ptaszczyznach $cian, oscieze moze pozostaé nieotynkowane. Os$cieznice aluminiowe moga
by¢ dostosowane do réznych sposobow wbudowania w czasie wznoszenia $cian, w uprzednio wykonane
oscieze z zamocowaniem na zapraw¢ cementowg w gniazdach w osciezu kotew przyspawanych do
oscieznicy na tuleje rozpierane lub $ruby. Do zamocowania os$cieznice powinny by¢ ustawione w pionie z
zachowaniem prostokatnosci ramy. Liczba i rozstaw punktdéw mocowania oscieznic stalowych sg okreslone
w aprobatach technicznych . Zwykle sa to 3 punkty mocowania na wysokosci stojakow. OS$cieznice
szerokosci wigkszej niz 1m nalezy mocowac¢ rownie w nadprozu, rozstaw punktdéw mocowania powinien
wynosi¢ okoto 75cm. Luzy na wbudowanie w drzwiach zewngtrznych wejsciowych do budynkéw powinny
by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla drzwi. Przy montazu drzwi przeciwpozarowych luz na
wbudowanie powinien by¢ szczelnie wypelniony np welna mineralna niepalna o gestosci min. 60 kg/m3
Drzwi wewngtrzne uszczelnia si¢ rozprezng pianka poliuretanowa, wetna mineralna lub wata szklana Przy
drzwiach o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej uszczelnienie nie powinno pogarsza¢ parametrow
ustalonych dla drzwi. Oczy$cié¢ 1 wyrownaé krawedzie i powierzchnie otworu. Ustawié wstgpnie oscieznice
w wybranym miejscu $wiatla przygotowanego w S$cianie otworu i unieruchomié - przy os$cieznicach
metalowych rozstrzygnaé potrzebe usunigcia lub nie dolnej poprzeczki stabilizujacej na czas transportu.
Wyznaczy¢ poziom podlogi i dopasowaé¢ do niego poziom dolnej krawedzi skrzydla, skorygowaé bledy
wstgpnego ustawienia oscieznicy w otworze i ostatecznie ja unieruchomi¢ stosujac kliny montazowe.
Sprawdzi¢ i ewentualnie doregulowa¢ klinami pion ramienia o$cieznicy uzbrojonego w zawiasy, po
sprawdzeniu jego prawidtowosci zakotwi¢ ostatecznie rami¢ w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera si¢
skrzydlo w oScieznicy - w zaleznoSci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydla wzgledem
oscieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia oScieznicy wzgledem skrzydta i otworu w
murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera si¢ skrzydto w oScieznicy - w zalezno$ci od sytuacji dokonaé
stosownych regulacji skrzydta wzgledem o$cieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia
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oscieznicy wzgledem skrzydta i otworu w murze. Ostatecznie zakotwi¢ rami¢ oscieznicy w murze. Wypetni¢
szczeliny pomigdzy o$cieznicg a murem za pomoca poliuretanowej pianki montazowe;j.

5.2 Montaz okien z PCV
Okna powinny by¢ wbudowane w $ciany zewngtrzne w taki sposob, aby nadawaty si¢ do eksploatacji i byty
bezpieczne oraz bez przeszkod uzytkowane. Do poprawnego wykonania montazu niezbgdne jest spelnienie
wymagan odnos$nie prawidlowego usytuowania okna w $cianie, zamocowania i uszczelnienia. Przy
okreslaniu miejsca usytuowania okna w grubos$ci §ciany istotne znaczenie ma uksztaltowanie oscieza oraz
konstrukcja $ciany, z uwagi na przebieg izoterm w $cianie Na krawedzi o$cieza ciaglos$¢ Sciany jest
przerwana, a dotaczone do niej okno ma kilkakrotnie mniejsza grubo$¢ niz $ciana. Temperatura na
wewnetrznej plaszczyznie oscieza przy oScieznicy jest znacznie nizsza i moze si¢ okazaé temperatura punktu
rosy w pewnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w grubosci
$ciany oraz uszczelnienie potaczenia powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewngtrznych powierzchniach
oscieza temperatury wyzszej od punktu rosy powietrza w pomieszczeniu. Przed wlasciwym zamocowaniem
oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w os$ciezu za pomoca klinbw montazowych, poduszek
pneumatycznych lub specjalnych $ciskow montazowych Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie
powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i nadprozu, a w oSciezu z wegarkiem rowniez luz
przy plaszczyznie wegarka Prog oscieznicy powinien zosta¢ podparty na klinach lub klockach podporowych
ktdére zostang na state Przy posadowieniu okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w $cianach
warstwowych podparcie progu powinny stanowic¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy
muru Punkty wstepnego mocowania o$cieznicy (klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach o$cieznicy, aby nie spowodowac¢ wygiecia elementdw oscieznic. Rozstaw kotew powinien by¢ nie
wigkszy niz 0,75m w drzwiach i 1,0m w oknach. W $cianach grubych jeden koniec kotwy powinien byé
rozciety 1 rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty si¢ w spoinie pionowej muru w odlegtosci 3/4 lub 1
cegly od krawedzi oScieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w oscieznicy wedtug wskazan
dostawcy systemu. Dopuszcza si¢ takze montaz za pomoca systemowych tacznikéw. Z uwagi na konstrukcje
Sciany kotwy moga by¢ uzywane do wszystkich rodzajow $cian, natomiast tuleje rozpierane i wkrgty moga
by¢ stosowane do §cian szczelinowych, w ktorych oscieznica jest osadzona
w strefie izolacji termicznej. Rodzaj tgcznikdéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spelnione byly wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepuja w eksploatacji okien.
Niezaleznie od rodzaju, wszystkie taczniki musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢
wykonane z blachy grubosci 1,5mm, ksztalt czesci potaczeniowej z oScieznica trzeba dostosowacé do jej
profilu. Kotwy mocuje si¢ w okreslonych rozstawach na obwodzie o$cieznicy (wczepia si¢ w profil lub
przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza si¢ do muru
kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie o$cieznic na wkrety lub tuleje
rozpierane wymaga przewiercenia elementow o$cieznic. Przy wierceniu otwordéw i dokrgcaniu wkretow lub
srub nalezy stosowaé pomocnicze kliny zabezpieczajace przed przesunigciem oScieznicy lub wygieciem
mocowanego elementu Dlugos$¢ tulei 1 wkretow powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajac szerokosé
mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich zaglgbienie w $Scianie Wielko$¢ tego zaglebienia zalezy
od materialu $ciany i typu zastosowanego tacznika i jest okreSlona przez producenta lacznikow.
Orientacyjnie, minimalne zaglebienie w betonie wynosi 30mm. a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60mm.
Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru Przy taczeniu okien (okien i drzwi
balkonowych) w zestawy stykajace si¢ elementy oscieznic tgczy si¢ na wkrety lub Sruby w rozstawach jak
przy taczeniu z murem. W styki os$cieznic powinny by¢ wstawione taczniki przewidziane do konkretnego
systemu okien Luz na wbudowanie, czyli szczeling miedzy rama o$cieznicy a osciezem, nalezy wypetnié
materiatem uszczelniajagcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej 1 akustycznej,
uwzgledniajac ze:

- rozszerzalno$¢ materialu ramy oscieznicy powoduje, iz wymiar szczeliny okresowo ulega pewnym

zmianom.
- od strony zewngtrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opadow atmosferycznych
- od strony wewngtrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodnej.

5.3 Parapety wewngtrzne

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w o$ciezu. W oknach z PVC parapet powinien byé
podsuniety pod préog okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny o$cieznicy ksztattownik podprogowy.
Parapet osadza si¢ na podkladzie wyro6wnanej zaprawy. W zaleznosci od wysiggu parapetu poza lico $ciany i
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wytrzymato$ci materiatu, z jakiego zostal zrobiony, moze wystapi¢ potrzeba podparcia parapetu na
wspornikach zamocowanych do konstrukcji Sciany. Plaszczyzna styku parapetu z wrgbem oscieznicy
powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod progiem
oscieznicy.

6. Kontrola jakoS$ci robét
Nalezy stosowac zasady kontroli wg ST-01 ,, Wymagania ogdlne” oraz wg instrukcji producenta.
Kontrola jakosci stolarki :
- sprawdzenie wymiarow
- sprawdzenie wykonania potaczen
- sprawdzenie szklenia
- sprawdzenie uszczelek
- sprawdzenie stanu powierzchni
- sprawdzenie barwy powtok
- sprawdzenie zamontowanych oku¢ i zamkow
Dostarczona na budowe stolarka powinna by¢ odebrana pod wzgledem kompletnosci dostawy, zgodnosci
typow elementow, szkta oraz akcesoridow pod wzgledem ich stanu technicznego.
Przed rozpoczgciem montazu elementow nalezy dokona¢ odbioru przegrod budowlanych w zakresie ich
pionowosci i ptaszczyzny.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie wiecej niz
3 mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
-2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
-4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.
Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarki:
-luzy miedzy skrzydtami +2,
-luzy miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-01 Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 7
Jednostka obmiarowa jest m? i szt.

8. Odbioér robot
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST -01 ,,Wymagania ogdlne".

9. Podstawa platnos$ci Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem

- dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen .

10. Przepisy zwiazane i obowiazujace

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B, zeszyt 6 Montaz okien i drzwi
balkonowych. Wydawnictwo ITB 2016

PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Klasyfikacja.

PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosé¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-EN 13115:2002 Okna. Klasyfikacja Wtasciwosci mechanicznych. Obciazenia pionowe, zwichrowanie i
sity operacyjne.
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ST-08 Roboty tynkarskie CPV 45410000-4
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot —tynki wewnetrzne w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Gostyniu.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot

wymienionych w p. 1.1.
2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w ST -01 "Wymagania ogolne”, pkt. 2

2.2. Stosowane materialy

2.2.1. Woda
Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodg¢ wodociagowa.

2.2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy (PN-EN 13139:2003), a w szczegdlnosci:
—  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich §rednioziarnisty.
Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami polskiej normy.

Mieszanka moze by¢ wykonywana bezposrednio na budowie lub dostarczana jako gotowy wyrdb.
Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01
,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot: kielnia, paca, szpachelka, szczotka druciana, mtotek murarski, pedzel
malarski, betoniarka wolnospadowa, agregat tynkarski lub wiertarka z mieszadtem, profile tynkarskie.

4. Transport
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Zasady wykonania robét
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze bicia i bruzdy, osadzone oscieznice
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drzwiowe i okienne. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu
murow.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych
nalezy wykonac¢ z uzyciem profili tynkarskich.

Tynki wewnetrzne wykonac jako tynki dwuwarstwowe kat. III. Warstwe wierzchnia nanosi¢ na obrzutce
gr. 3-4 mm z zaprawy cementowej 1:2 o konsystencji odpowiadajacej 9 - 10 cm zaglebienia stozka
pomiarowego. Zaprawa cementowo — wapienna na narzut winna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10
mm zaglebienia stozka pomiarowego, grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm a jej powierzchnia
zatarta na gtadko paca.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku
1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie - W proporcji 1:1:2.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11T od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej

— nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wicksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworow soli przenikajacych z
podtoza itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Jednostka
obmiaru jest m.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne" . Odbidr podtoza nalezy przeprowadzié
bezposrednio przed przystagpieniem do robdt tynkowych.. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i warunki okreslonew pkt. 6,
daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za faktycznie wykonana ilos¢ m? powierzchni tynkéw wewnetrznych wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego
-dostarczenie materiatow, narzedzi isprzetu,
-przygotowanie i oczyszczenie podioza,
-uporzadkowanie stanowiska pracy

43



10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek mineralnych
PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
(Zmiana Azl)
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
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ST-09 Izolacje cieplne $cian zewnetrznych. CPV 45321000-3
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot -
wykonania systemu ocieplen ETICS $cian zewnetrznych w ramach rozbudowy budynku Przedszkola
Miejskiego nr 4 w Gostyniu.

1.2 Zakres prac
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
- przygotowanie podtoza
- klejenie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtdkna szklanego
- wykonanie tynkow cienkowarstwowych

2. Materialy:

- preparat gruntujacy

- zaprawa klejowa do styropianu

- siatka z wtdkna szklanego

- styropian EPS 70-040 gr. 15,0 cm, styropian EPS 100-038 grub. 12 cm lub polistyren ekstrudowany

- tynk mineralny grub. 2,0 mm

- tynk mozaikowy

- listwy, tasmy, siatki naroznikowe, materialy uszczelniajace i inne akcesoria systemowe,
Wszelkie materiaty do wykonania ocieplenia w systemie ETICS powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym
W krajowych lub europejskich ocenach technicznych dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Nalezy stosowa¢ wylacznie kompletne systemy ETICS. Wykorzystanie
komponentéw pochodzacych z réznych systemow skutkuje utratag gwarancji producenta.

3. Sprzet

3.1.%gglne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-01 — Wymagania Og6lne pkt.3.
Wymagania dotyczace sprzetu

3.2 Rodzaj sprzetu pozostawia si¢ w gestii Wykonawcey systemu ociepleniowego, zgodnie z zaleceniami
producenta systemu, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Do wykonania stosowane sg:

-mieszadta elektryczne

-pace ze stali nierdzewnej

-papier $cierny do wyréwnania powierzchni izolacji termicznej

-pace z PCVdo zacierania wyprawy tynkarskiej

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01 — Wymagania Ogolne pkt.4. Wszystkie materiaty
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dobranymi przez Wykonawceg, nie wptywajacymi
niekorzystnie na wlasciwosci przewozonych materialdbw. Materiat nalezy transportowaé zgodnie z wytycznymi
producenta materiatow. Wszystkie przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i
czynnikami atmosferycznymi

5. Zasady wykonania robot
5.1 Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robot zasadniczych:

— oczysci¢ podtoze z kurzu i pyhu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci sSrodkow antyadhezyjnych (olejow
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

— usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyrownawcza),

— usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschnigcia,

— wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez producenta systemu,

— elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen ETICS
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Roboty nalezy wykonywa¢ przy spelieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych
warunkow atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadow, silnego nastonecznienia,
wysokiej wilgotnosci powietrza). Prac ociepleniowych nie nalezy wykonywa¢ na podlozach silnie
nastonecznionych. Warstwe zbrojona oraz wyprawe tynkarska i powloke malarska nalezy chroni¢ przed
bezposrednim wptywem opadow atmosferycznych oraz silnym wiatrem do czasu zwigzania z podtozem.
Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadow
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.

Wszystkie prace zwiazane z przygotowaniem podioza, masy klejacej, klejeniem plyt styropianowych oraz
warstwy klejacej z siatka z wldkna szklanego, naktadaniem tynku cienkowarstwowego nalezy wykonywaé
zgodnie z instrukcja technologiczng systemu. Przed rozpoczeciem prac powinny by¢ zakonczone prace
wykonczeniowe wewnatrz takie jak: wylewanie posadzek betonowych, tynki wewngtrzne, itp. a takze montaz
stolarki w $cianach zewngtrznych. Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ najp6zniej przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajacy we wszystkich fazach prac nalezyta ochrong powierzchni przed
wodami opadowymi.

5.3 Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na cata

powierzchnig $cian.

5.4 Montaz ptyt izolacji termiczne;j.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdhuz niej
listwe cokotowa kotkami rozporowymi co 30 cm i na koncach listwy. Za pomocg sznurdw wyznaczy¢
plaszczyzne ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie
od rownosci podtoza, w postaci plackow i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub
paca zgbata (zgby 10 mm) na calej powierzchni ptyty. Na plyte nalezy nanosi¢ taka ilo$¢ zaprawy, aby
uwzgledniajac nierownosci podtoza i mozliwg do potozenia warstwe kleju (ok. 1 do 2 ¢cm), zapewni¢ minimum
40% efektywnej powierzchni przylegania kleju do podtoza. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym poczawszy od  listwy cokotowej, przy
zastosowaniu wigzania z przesuni¢gciem kolejnych warstw o min. 15 cm). Niedopuszczalne jest pokrywanie si¢
krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordow elewacji (np. okien, drzwi). Zapewnic
szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez S$cisle ulozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych szczelin
paskami izolacji lub piankg niskoprezna.. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzng plyt izolacji termicznej
zeszlifowa¢ do uzyskania rownej powierzchni.

5.5 Wykonanie warstwy zbrojonej

Powierzchnig izolacji termicznej staranie odkurzy¢ i oczysci¢. Pyt ze styropianu i kurz zmniejsza przyczepnos¢ kleju
do podtoza. Jezeli powierzchnia styropianu zzotkta , pyli si¢i kruszy w wyniku dziatania stofica nalezy ja zeszlifowac.
Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej nalezy naciggnaé pacg warstwe zaprawy klejowej, a nastepnie wtopic¢
W nig za pomocg pacy siatke zbrojaca z wtokna szklanego. Niedopuszczalne jest uktadanie siatki bezposrednio
na styropianie a nastgpnie pokrycie klejem. Powierzchni¢ warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojaca
powinna by¢ catkowicie pokryta zaprawa. Kolejne pasy pionowo ukladanej siatki, gczy si¢ na zaklady
szerokos$ci min. 10 cm . Naroza otworéw wzmacnia¢ nalezy przyklejajac ukosnie pod katem 45° dodatkowe pasy
siatki 0 wymiarach min. 20x30 cm. Dookota otworéw okiennych i drzwiowych zamocowaé nalezy profil
przyokienny z pasem siatki. Krawedzie plyt izolacyjnych wokot otwordw (takze narozy budynku) zabezpieczy¢
profilami naroznikowymi z widkna szklanego lub blachy stalowej nierdzewnej z zamocowana siatka. Minimalna
grubo$¢ warstwy zbrojonej nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm. Czas schniecia w temp okoto 20°C wynosi okoto 3
dni.

5.6 Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ $rodek gruntujacy za pomocg watka
malarskiego lub pegdzla.

5.7 Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie
5.7.1 Tynk mineralny
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Warstwg wykonczeniowa wykonaé po zwigzaniu (wyschnigciu) zaprawy zbrojacej. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase¢ tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchni¢ obrobcee, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacja projektowa.

Zaprawe tynkarska nalezy przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca si¢ mieszanie
zawarto$ci kilku wiader w wigkszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miar¢ zuzywania zaprawy.
Tynk nanosi si¢ paca ze stali nierdzewnej, grubos¢ naktadanej warstwy powinna odpowiadaé: - wielkosci max.
ziarna tynku Swiezo natozony tynk zaciera¢ paca z PCV. W zaleznosci od zadanej faktury i rodzaju tynku
zaciera¢ ruchami kolistymi lub jednokierunkowymi.

5.7.2 Tynk mozaikowy

Tynk mozaikowy dostarczany jest najczeSciej w gotowej postaci i konsystencji. Po otwarciu pojemnika jego
zawarto$¢ nalezy przemiesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym w celu wyrdéwnania konsystencji. Na
przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nalozy¢ warstwe tynku o grubosci kruszywa i wygladza¢ mokry
tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Brak jednolitej faktury
tynku, wynikajacy z lokalnego nierbwnomiernego zagtadzania, moze spowodowaé powstanie réznic w odcieniu
koloru na otynkowanej powierzchni. Nalezy doswiadczalnie dla danego typu podioza i danej pogody ustali¢
maksymalng powierzchni¢ mozliwa do wykonania w jednym cyklu technologicznym (natozenie i zatarcie).
Materiat nalezy naktada¢ metoda ,,mokre na mokre”, nie dopuszczajac do zaschnigcia zatartej partii przed
nalozeniem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia begdzie widoczne. Przerwy technologiczne
nalezy z gory zaplanowac¢, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku koloréw

itp.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-01 —
Wymagania Ogoélne pkt.6.

6.2 Jakos¢ systemu ETICS zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych roboét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robot
zanikajgcych (ulegajacych zakryciu).

Dotyczy to przede wszystkim:

- kontroli przygotowania podloza — nosnosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasiakliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

- Kontroli jakoséci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia plyt na
powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptlyt,
uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i potaczen,

- kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknigé w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknieé¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
- kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

- kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej. Kontrole nalezy przeprowadzi¢ wizualnie, w §wietle dziennym,
okiem nieuzbrojonym z odleglosci minimum 1 metra od kontrolowanej powierzchni. Kontrole odchylenia
powierzchni tynku nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Nieréwnosci nie moga by¢
wigksze niz 3 mm w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci 2 metrowe;j taty.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-01 — Wymagania Ogoblne pkt.7.
7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostka obmiarowg jest:

-1 m2 dla nastgpujacego zakresu robot:

przygotowanie powierzchni §cian, jednokrotne gruntowanie, przyklejenie styropianu, zatopienie jednej warstwy
siatki, wykonanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych i mozaikowych.

- Im dla montazu listew —profili naroznikowych

8.0dbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-01 — Wymagania Ogolne pkt.S.

8.2 Odbiory czgsciowe

Przedmiotem odbiorow czesciowych powinny by¢ nastepujace etapy robot:
- przygotowanie podtoza,

-zamocowanie plyt termoizolacyjnych,
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- wykonanie warstwy zbrojonej,
- obrobki szczegdlnych miejsc elewacji,
- gruntowanie podtoza i wykonanie wyprawy tynkarskiej.

8.3 Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym ocieplenia powinny sprawdzeniu podlegaja:

- rowno$¢ powierzchni tynkow zewngtrznych.

- jednolitos¢ faktury

- jednolitos¢ koloru

- prawidlowo$¢ wykonania detali ocieplenia i ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

Wykonane ocieplenie powinno by¢ jednolite, bez spekan, rys, pofaldowan, zaglebien, ubytkow oraz widocznych
polaczen miedzy poszczegdlnymi fragmentami wypraw. Sprawdzenie jednolitosci koloru i faktury nalezy
ocenia¢ wizualnie, w $wietle dziennym, okiem nieuzbrojonym z odleglosci nie wiekszej niz 1 m od
kontrolowanej powierzchni.

9. Podstawa platnoSci
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru robét.

10. Przepisy zwiazane

-PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

-PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow. Czesé 1:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

- PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN 13496:2013-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie mechanicznych wlasciwosci
siatek z wiokna szklanego stosowanych do zbrojenia warstwy w zewngtrznych zespolonych systemach izolacji
cieplnej (ETICS)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt C8: Ztozone systemy ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem styropianu
lub welny mineralnej i wypraw tynkarskich Wydawnictwo ITB (2020)
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ST-10 Okladziny ceramiczne posadzek i scian. CPV 45431100-8
1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt — posadzki z ptytek gres w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Gostyniu.

1.2 Zakres prac
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot :
1. przygotowanie podtoza:
- wykonanie izolacji z folii PE
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu
- wykonanie podktadu cementowego pod posadzki
2. wykonanie posadzek z ptytek gres wraz z cokolikami
3. wykonanie oktadzin $cian z plytek

2. Materialy
2.1 Plytki

2.1.1 Ptytki posadzkowe gres nieszKliwiony
- antyposlzgowos¢ R9

- twardos$¢ wg skali Mohsa 8,

- klasa $cieralnosci —1V

2.1.2 ptytki $cienne

-rodzaj powierzchni —gtadka
-wykonczenie powierzchni - btyszczaca
-odpornos$¢ na plamienie -5

-ptytka rektyfikowana -nie

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugoscé i szeroko$é = 1,0 mm,

- grubos¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

- wymiary ptytek i kolorystyka —wg uzgodnienia z zamawiajacym.

2.2 Klej ptytek
Stosowaé zaprawe klejowa modyfikowana polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i ptytek nie
mniejszej niz 2 MPa.

2.3. Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowaé do
szerokosci fug.

2.5. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe laczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwale oraz posiadac

przeciwposlizgowe wykonczenia.

2.4 Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktore bedzie nanoszony z dodatkiem srodka
grzybobojczego w kolorze fugi.

2.5 styropian EPS 100-038
2.6 folia polietylenowa grub.0,5 mm

2.7 zaprawa cementowa
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3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne
Ogoblne wymagania stawiane sprzgtowi podano w ST- 01 Wymagania ogolne pkt 3.

3.2. Wymagania szczegoétowe

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzgdzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

- frezarka re¢czna Iub mechaniczna,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. Transport
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami

(mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych).

5. Zasady wykonania robot

Do robét oktadzinowych mozna przystapi¢ po wykonaniu robot tynkarskich, osadzeniu o$cieznic drzwiowych
i okiennych, zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzadzen sanitarnych oraz instalacji
oswietleniowej,

5.1 Jastrych cementowy grub.5 cm o wytrzymalosci na $ciskanie 16 N/mm? Jastrych nalezy zazbroi¢ siatka z
pretow ¢ 3 mm o boku 15 c¢cm i oddylatowac¢ od $cian styropianem grubosci 2 cm. Powierzchni¢ nalezy
podzieli¢ dylatacjami przeciwskurczowymi przez nacigcie do 1/3 grubosci. Wielkos¢ pola nie powinna
przekraczaé 30 mz, stosunek bokow 1:1,5.

5.2 Posadzki z gresu

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania plytek. Polozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej plaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki.

Zaprawa klejowa musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od
najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawe klejowa naktada si¢
na podtoze gladka krawedzia pacy a nastepnie przecigga si¢ zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.
Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielkos$¢ zebow
pacy zalezy od wielkos$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ z¢bow konsystencja zaprawy klejowej sprawiaja,
ze klej nie wyptywa spod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca si¢ stosowaé nastepujace
wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

-50 x50 mm -3 mm

- 100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

- 200 x 200 mm — 6 mm

- 250 x 250 mm — 8 mm

- 300 x 300 mm — 10 mm

- 400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m2 lub pozwoli¢ na wykonanie

oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy zalezy od rodzaju i rowno$ci podtoza oraz rodzaju i
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wielkoséci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po nalozeniu zaprawy klejowej uktada si¢ plytki od
wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunaé po podtozu
(okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i odsunagé na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej
zaprawy klejowej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobijac
milotkiem gumowym. W przypadku ptytek ukladanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod
cala powierzchnia ptytki. Mozna to osiagna¢ nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wkiadki (krzyzyki
dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

- do 100 mm — okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed calkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy plytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktladki dystansowe. W trakcie ukladania ptytek nalezy takze mocowaé listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po ulozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Dla cokotdéw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania
plytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢
okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje si¢
rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Nadmiar
zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzgdziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna
gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga
by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki. Przed
przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z plytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktoérego prawidtowos$é wykonania zostata
potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotagczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w
trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5° C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez posadzce powinna by¢ wykonana szczelina
dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodorozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac¢ niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ roéwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne
odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tata w dowolnych kierunkach i w
dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wicksze niz 3 mm na catej dlugosci taty,

f) spoiny migdzy ptytkami przez cata dtugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz:

-2 mmna | mi3 mm na calej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku pierwszego,

-3mmna 1 mi5 mm na calej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku plytek gatunku drugiego i
trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,
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g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin mi¢dzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$§¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dlugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,
- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm - okoto 5 —20 mm,

1) w miejscach przylegania do §cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami ktore powinny by¢ trwale
zwiazane z posadzka,

j) w miejscach styku dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ oddzielone listwa dylatacyjng

k) po zwiazaniu kleju nalezy usunaé¢ wktadki dystansowe i wypelni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk
wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypeti¢ odpowiednio elastyczng masa dylatacyjng lub zastosowac
specjalne wktadki. Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobat¢ techniczng. Wykonanie

powyzszych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.3 Oktadziny $cienne z ptytek

5.3.1 Podtoza pod oktadzing

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé:

- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podtoza. W
przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut)
zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku
oktadzin wewngtrznych $ciana z elementow drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze
powinno spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powlok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
fata kontrolna o dtugosci 2m, nie moze przekracza¢ 3mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3
na dlugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wicksze niz 4mm na wysokosci
kondygnacji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powltokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.3.2 Wykonanie oktadziny:

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedtug, wymiaréow, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé
sposob uktadania ptytek.

- polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta szerokos¢ spoin (na
jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wigksza niz potowa ptytki)

- przed ukladaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowaé prosta, gladka tate drewniana lub
aluminiowa, do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomicy.

- late mocuje si¢ na wysokosci cokohu lub drugiego rzgdu ptytek.

- nastgpnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcja producenta) zapraweg klejowa, wybor zaprawy
klejowej zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

52



- zapraw¢ klejowa naklada si¢ na podloze gladka krawedzia pacy a nastgpnie ,,przeczesuje" si¢
powierzchni¢ zgbata krawedzia ustawiona pod katem okolo 50°. (zaprawa klejowa powinna by¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza).

- wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek (prawidtowo dobrane wielko$¢ zebow i1 konsystencja
kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa wigksza czesé
powierzchni plytki)

- powierzchnia z nalozong warstwa zaprawy klejowej powinna wynosi¢ okoto 1m lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

- grubos$¢ warstwy zaprawy klejowej w zalezno$ci od rodzaju i réwnosci podioza oraz rodzaju i
wielko$ci ptytek wynosi okoto 4-6mm.

- uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ si¢ tam cata ptytka, jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

- uktadanie ptytek polega na ulozeniu plytki na $cianie, doci$ni¢ciu i ,,mikroruchami" ustawieniu na
wilasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko$ci spoiny.

- pierwszy rzad plytek, tzw. cokolowy, uklada si¢ zazwyczaj po ulozeniu wykladziny podlogowe;j
(ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc¢)

- dlauzyskania jednakowej wielkoS$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

- przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usunac
wktadki dystansowe.

- w trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.

- do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek (doktadny
czas powinien by¢ okre$lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej)

- w przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda
mokrym pedzlem.

- spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (fugowania) po powierzchni
oktadziny paca gumowa (zaprawe nalezy dokladnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek, nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek
wilgotna gabka)

- $wiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt
spoiny (ptaskie spoiny otrzymuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka)

- jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka

- przed przystapieniem do spoinowania nalezy sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni plytek (szczegélnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej)

- dla podniesienia jakosci okladziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewngtrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnacyjnymi.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidtowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy lub wzoru, --

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od plaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty w dwoch
r6znych kierunkach i w dowolnym miejscu,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnig¢tego wzdtuz spoin na catej
dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm.

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca oglgdzin zewngtrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarka z doktadnoscia
do 0,5 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow

- sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-01 wymagania ogdlne. Ilo§¢ wykonanych robot okresla si¢ na



podstawie dokumentacji kosztorysowej i pomiaru w terenie.
7.2 Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:metr kwadratowy [m?],

8. Odbiér robot budowlanych
8.1 Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST-01 Wymagania ogdlne.
8.2 Bezposrednio przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy odebrac¢ przygotowanie podtoza .

Poszczegblne etapy robot oktadzinowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Kontrola powinna obejmowac:
- jako$¢ uzytych materiatéw
- kompletno$¢ wykonanych prac
- kontrole poprawnosci wykonanych prac
Odbidr przygotowanego podtoza pod oktadziny powinien obejmowac:
- sprawdzenie poziomu lub spadkéw, rownosci, czystosci i suchosci podioza
- sprawdzenia wilgotnosci podtoza przed utozeniem ptytek
- sprawdzenie no$nosci podioza.
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Odbior posadzek obejmuje :
- sprawdzenia skutecznoéci odptywu wody do elementéw odwodnieniowych przez polewanie powierzchni
posadzek woda.
- jako$¢ wykonanych pokry¢
- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania posadzek
-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp.
-sprawdzenie wykonczenie oktadzin i prawidlowos$¢ zamocowania cokotow.
Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikow odbioréw czesciowych-

9. Podstawwa platnoSci
Placi sie za faktycznie wykonana ilo$¢ m? powierzchni posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
-przygotowanie stanowiska roboczego
-dostarczenie materiatow, narzedzi isprzetu,
-przygotowanie i oczyszczenie podioza,
-uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwiazane

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN 14411:2007 Ptytki i ptyty ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie
PN-EN 12004:2002/A1:2003 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2007 Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i 0znaczenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5.
Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych. Wydawnictwo ITB (2020)
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ST-11 Posadzki z wykladzin PVC. CPV 45432111-5

1. Wstep

1.1P

rzedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot —
podtogi z wyktadzin rulonowych w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w
Gostyniu.

1.2 Zakres prac
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
1 . przygotowanie podtoza -wykonanie wylewki samopoziomujacej na jastrychu cementowym
2. wykonanie posadzek z wyktadziny PCV wraz z montazem listew przysciennych

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Zaprawa samopoziomujgca

2.3 Wykladzina podlogowa homogeniczna PCV

Wyktadzina podtogowa homogeniczna PCV, odporna na $cieranie, antyelektrostatyczna, o
wysokim wspotczynniku pochfaniania dzwieku, redukcji ttumienia dzwickoéw uderzeniowych min. 18
dB , o wysokiej odpornosci na substancje chemiczne, w tym odkazajace 0 wartosci do 12 pH o
parametrach technicznych dostosowanych do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej,
zgodna z dokumentacjg projektowg, posiadajgca krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych (lub

krajowa ocene techniczna) i atest Panstwowego Zakfadu Higieny.
2.4 Klej do wyktadzin podtogowych. Klej do wyktadzin podtogowych, zgodny z dokumentacja
projektowa,
posiadajacy krajowa deklaracj¢ wlasciwosci uzytkowych
2.5 Sznur spawalniczy
2.6. Listwy przyscienne
Listwy przys$cienne z wyktadziny podtogowej homogenicznej PCV, zgodne z dokumentacjg projektowa.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
Do wykonywania robot, nalezy stosowac nastgpujace narzedzia:

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadtem

- szczotka

- noze: do cigcia wyktadziny i §cinania spawu

- szyna stalowa

- watek dociskowy

- frez reczny lub frezarka elektryczna

- spawarka do wyktadzin

4. Transport

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, wysypywaniem lub spadnigciem ze skrzyni
fadunkowe;j.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.1. Wykonanie warstwy wyréwnawczej —wylewki samopoziomujacej

. Wymagania podstawowe:

Podktad - jastrych cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja projektowa. Wytrzymato$é¢ na
$ciskanie podktadu powinna by¢ wigksza niz 12 MPa .

Podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu

i zanieczyszczen. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrows tata przyktadang w dowolnym miejscu , nie
powinna wykazywa¢ wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu wylewki oraz w ciaggu co najmniej trzech dni nie powinna by¢ nizsza
niz +5°C.

Zaprawe —gotowa mieszanke nalezy przygotowa¢ mechanicznie wg instrukcji producenta. Zaprawa powinna
mie¢ konsystencj¢ pltynng. Wylewanie nalezy prowadzi¢ rownomiernie i okrgznymi ruchami, aby utatwic¢
rozptywanie si¢ mieszanki. Po skonczeniu, posadzke nalezy odpowietrzy¢ poprzez sztangowanie i ostatecznie
wyrownaé szczotkami. grubos$¢ okoto 5 mm.

5.2. Wykonanie posadzki z wykladziny homogenicznej PCV

Do wykonania posadzek z wyktadziny homogenicznej PCV mozna przystapi¢ po catkowitym ukonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych. Podtoze powinno by¢ rowne, suche,
czyste, odpylone i zagruntowane. Przy cienkich wylewkach czas sezonowania powinien by¢ nie krotszy niz 7
dni w temp. min. 15°C. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C i
powinna by¢ utrzymana w trakcie ich wykonywania oraz w czasie wysychania kleju. Wyktadziny i kleje nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych beda uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukladaniem. Na 24
godziny przed przyklejeniem wyktadzing rozwinaé z rulonu i przyciagé odpowiednio do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkladzie, tak aby tworzyla zaktady szerokosci okolo 5 cm do docigcia
bezposrednio przed klejeniem. Brzegi wyktadziny dopasowuje si¢ przycinajac je jednocze$nie ostrym nozem, na
zatozonym zaktadzie. Po przycigciu nalezy odwinag¢ arkusze do potowy ich dlugosci, zabezpieczajac je przed
przesunieciem. Wykladzing przykleja¢ stosujac Klej zalecany przez producenta w instrukcji technologicznej.
Klej nanie$é¢, uzywajac pacy lub szpachli stalowej, zabkowanej. Warstwa naniesionego kleju powinna mie¢
roéwnomierng grubo$¢é. Po 5 + 10 min. mozna natozy¢ arkusze wyktadziny Cata powierzchnia powinna by¢
pokryta klejem. Po utozeniu wyktadzina powinna by¢ doci$nieta do podtoza za pomocg walca. Nie dopuszcza
si¢ wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajacych
brzegow. Slady kleju przy spoinie nalezy usungé. Wykonanej posadzki nie nalezy uzytkowaé przez 6 dni od
przyklejenia wyktadziny. Do spawania spoin nalezy uzywaé sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami
producenta wyktadziny, w kolorze zgodnym z kolorem wyktadziny lub bezbarwnego. Srednica sznura powinna
wynosi¢ 4 mm. Miejsca spawow uprzednio sfrezowaé frezarka elektryczng lub frezem rgcznym. Glgbokosc
rowka powinna wynosi¢ 2/3 grubosci wyktadziny. Przed spawaniem rowki nalezy oczys$ci¢. Po wystygnieciu ,
nadmiar wtopionego w rowek sznura spawalniczego $cig¢ przy pomocy noza. Posadzke przy $cianach
wykonczy¢ listwami przyS$ciennymi, ktére powinny by¢ przyklejone na catej dtugosci do podtoza i doktadnie
dopasowane w narozach wklestych i wypuktych. Po zakofczeniu prac wykladzina powinna zostaé
zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST -01 ,,Wymagania ogo6lne" pkt 6.

Prawidtowos$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa sprawdza si¢ podczas odbioru

koncowego. Podstawa odbioru robot sa dokumenty:

- projekt budowlany,

-kosztorys ofertowy,

- Polskie Normy okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczegoélnych rodzajow
podtog,
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Badania wykonanych podtog sktadaja si¢ z badan posrednich, ktore obejmuja badania materiatlow, podktadow
itp. oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektoweyj.
Podstawa odbioru robdt sa dokumenty:
- normy zharmonizowane lub europejskie oceny techniczne (wyroby oznakowane znakiem CE)
- krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub krajowe oceny techniczne (wyroby oznakowane
znakiem budowlanym)

6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki
Odbior podktadu powinien by¢ wykonany bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
posadzkowych. Zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystgpowania
ubytkoéw 1 porowatoscii czystosci
-sprawdzenie wilgotnos$ci — nie powinna przekracza¢ 2%
- sprawdzenie roéwnosci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate. Odchylenie od plaszczyzny poziomej - dopuszczalne nierdéwnosci nie mogg przekracza¢ 5 mm,
-sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej lub innych materiatow, z ktoérych podktad zostat
wykonany, metodami nieniszczacymi.
6.4. Kontrola wykonania posadzek z wyktadzin
Kontrola wykonanych posadzek powinna obejmowac:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa, porownujac zgodnos¢ z projektem przez ogledziny i
pomiary, utozenie wyktadzin oraz ich barwg i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac z
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz wzorcem wyktadzin,
- stan podtoza na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,
jako$¢ materialow na podstawie dokumentoéw przedtozonych przez dostawcow.
Prawidtowos$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:
- wykonania podktadu,
- liniowo$¢ utozenia wyktadzin,
- stopien przyklejenia do powierzchni,
- wykonanie potgczen miedzy wyktadzinami - sprawdzenie szeroko$¢ i rozmieszczenie spoin — Spoiny
powinny przebiega¢ w liniach prostych, odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie wigksze niz 5 mm na catej
dlugosci, szeroko$¢ spoin max. 0,5 mm,
Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST. Jezeli cho¢ jedna z
kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uznaé za
wykonane prawidtowo.

7. Obmiar roboét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST - 01 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest:
m? masy samopoziomujacej
- m? polozonej wyktadziny podtogowej,
- mb potozonej listwy przyscienne;.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 8.

Wykonanie robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajacych wg zasad okreslonych w
ST -01 ,,Wymagania og6lne".

8.3. Odbior poszczegodlnych etapow robot
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Odbior podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materialow, sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci

i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podtoza.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastgpujacych etapach robot: podczas uktadania podktadu,

po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie na probkach
kontrolnych. W ramach odbioru podktadu powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidlowosci ulozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,

- prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkladzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr koncowy

Oceng prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza si¢, gdy posadzka osiagnie pelne wlasciwosci
techniczne. Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewng¢trznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomoca taty kontrolnej,

- potaczenia posadzki z podktadem na podstawie oglgdzin,

- prawidlowosci (przez pomiar) wykonania stykow materiatéw posadzkowych, tj. pomiar szerokosci spoin,
- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew podlogowych.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup materiatow

- transport materiatow na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podloza,

- rozktadanie wyktadzin,

- przyciecie materiatu,

- uktadanie wyktadzin na klej,

- mocowanie listew przysciennych,

- zgrzewanie wyktadzin,

- usunigcie ewentualnych zanieczyszczen i umycie wyktadziny,
- uporzadkowanie stanowisk pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN-13813 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i

wymagania
PN-EN 13318 Podktady podtogowe oraz materialy do ich wykonania. Terminologia

PN-EN 426:1998 97.150 Elastyczne pokrycia podtogowe Wyznaczanie szerokosci, dtugosci,
prostoliniowosci.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania uzytkowe mechaniczne i elektryczne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czgs¢ B Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 7.

Posadzki z wyktadzin z polichlorku winylu i wyktadzin wtokienniczych (2019)
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ST-12 Roboty malarskie. CPV 45442100-8

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Gostyniu.

1.2 Zakres prac

Wykonanie robot malarskich obiektu:

- malowanie tynkéw wewngtrznych i zewn¢trznych
- malowanie stolarki (istniejacej)

2. Materialy

2.1 Woda PN-75/C-04630

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wod zawierajace thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajow farb nalezy stosowac: - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ Polskim Normom posiada¢ atest higieniczny

2.3 Farby budowlane —~wymagany atest higieniczny

2.3.1 Farby emulsyjne

Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno -

styrenowego i innych.

2.3.2 Farby olejne

- farba olejna do gruntowania ogoélnego stosowania wg PN-C-81900:1997 wydajnosc¢ - 6-8 m? dm?
max. czas schniecia - 12h

- farby olejne i alkidowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901 :2002

wydajnosé 6 - 10 m% dm?

2.3.3 Farby akrylowe

wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna: min. 60s

- gesto$¢: max 1,6g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych % masy max 40%

- roztarcie pigmentow: max. 90 um

- czas schnigcia powtoki w temp. 20°C 1 wilg. Wzglednej powietrza 65% dla osiggniecia 5 stopnia
wyschnigcia - max 2h wymagania dla powtok:

- wyglad zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekoOw

- grubos¢ -100-120 IIm

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien

- elastycznos$¢ - zgigta powloka na sworzniu o §rednicy 3mm, nie wykazuje peknig¢ lub odstawania od

podtoza

- twardo$¢ wzgledna - min 0,1

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5kg spadajaca z wysokosei 1,0 m nie powinna powodowa¢ uszkodzen

powloki

- odporno$¢ na dzialanie wody - po 120h zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac spgcherzenie

powloki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe

wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temp. min. +5°C wg PN-73/C-81400

2.4 Srodki gruntujace

2.4.1 przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile

$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej - na

chlodnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w

stosunku 1:3 - 5 z tego samego rodzaju farby z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki

malarskiej

2.4.2 przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchni¢ nalezy zagruntowac¢ preparatami
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wskazanymi w instrukcji producenta lub rozcienczonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub watkéw malarskich.

4. Transport
Farby pakowane wg pkt. 2.3.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym i drogowym.

5 Wykonanie robot
Wedhug instrukcji oraz §wiadectwa dopuszczenia.

5.1 Przygotowanie podlozy

5.1.1 Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie
ubytkoéw zaprawg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnié¢ zaprawg .

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97050 [10], dla danego typy farby podktadowe;.

5.2 Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z
jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w stosunku 1 :3-5 lub gotowymi preparatami do
gruntowania.

5.2.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac preparatami zalecanymi przez
producenta

5.3 Wykonanie powlok malarskich:

5.3.1. Warunki przystapienia do robdt Przed przystapieniem do wykonywania robot malarskich mozna
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli
podtozy pod malowanie i kontroli materiatdw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian mozna wykonaé
po przetarciu starych tynkow wraz z zeskrobaniem istniejacych powtok malarskich catkowitym zakonczeniu
robot instalacyjnych, wykonaniu podtozy pod posadzki, catkowitym wyregulowaniu stolarki. Drugie malowanie
mozna wykona¢ po utozeniu posadzek.

5.3.2 Warunki prowadzenia robot

Roboty malarskie powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +5 °C nie wyzszej niz 25 °C. Przy
wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni odpowiednig wentylacje. Prace
malarskie nalezy prowadzi zgodnie z instrukcja producenta farb.

6. Kontrola jakosci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano ST-01 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwosci

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie
wczesniej niz po 3s.

6.3 Roboty malarskie
6.3.1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach
- Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
60



6.3.2 Badania przeprowadza si¢ przy temp. powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza
mniejszej od 65%.

6.3.3 Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku ze wzorem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,.
sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepnosci

-odporno$ci na wycieranie i zmywanie,

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czesciowo

lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. Obmiar robét

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

Jednostkg obmiarowa robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem miejsca pracy.

[lo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja ogdlnym warunkom odbioru wg zasad podanych w ST-01 "Wymagania
ogodlne" pkt 8.

8.1 Odbiér podtoza
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace
drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg do robdt tynkowych lub
odpowiednig szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1 jezeli
odbidr podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscié.

8.2 Odbidr robot malarskich

8.2.1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich— wizualnie, okiem nieuzbrojonym w
$wietle rozproszonym z odlegltosci okoto 0,5 m, polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, brak przeswitu 1
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypetniacza, brak plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powtok, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jako$ci wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie zgodnos$ci barwy i polysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym
barwy i polysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta,

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkakrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity §lady farby,

8.2.4 Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

Na podtozach mineralnych i mineralno-wtoknistych — przez wykonanie skalpelem siatki nacigé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg stron¢ a nastgpnie przetarciu pedzlem
nacig¢tej powtoki; przyczepnos$é powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z kwadracikdow nie
wypadnie ,

Na podlozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409 (badanie
metodg siatki nacigc¢).

8.2.5 Sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra i
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢gpnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowa barwe i nie powstang prze$wity podtoza,

8.2.6 Sprawdzenie twardosci — przez lekkie przesuniecie osetkg z drobnoziarnistego piaskowca
po powierzchni powloki malarskiej. Ta czynnos$¢ nie powinna pozostawi¢ rys widocznych okiem

61



nieuzbrojonym w rozproszonym $wietle dziennym z odlegtosci okoto 0,5 m.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu odbioru
koncowego. W przypadku, gdy ktéorekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest
spelnione, nalezy uzna¢, ze powloki nie zostaly wykonane prawidtowo i nalezy wykonad
dziatania korygujace majace na celu usunigcie niezgodnosci. Po ich usunigciu nalezy ponownie
skontrolowaé¢ wykonane powtoki, a wyniki odnotowaé¢ w protokotu.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

Platnos¢:

Ptaci si¢ za ustalona ilo$¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farby, ustawieniem drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy.

Tlo$¢ robot okresla si¢ na postawie obmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ci

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Wydawnictwo ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Czes¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
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ST-13 Nawierzchnia z kostki betonowej. CPV 45233253-7

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowa nawierzchni z kostki brukowej w ramach rozbudowy budynku Przedszkola Miejskiego  nr 4
w Gostyniu.

1.2 Zakres prac
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

2. Materialy:

2.1 betonowa kostka brukowa

Wymiary:

- dlugos¢ 140-280 mm

-szeroko$¢ od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm
-grubo$¢ 60 mm

Wymagania jakim maja odpowiada¢ kostki brukowe okresla PN-EN 1338

2.2 piasek - wymagania jakosciowe zgodne z PN-EN 13242:2004

2.3 cement — wymagania jakosciowe zgodne z PN-EN 197-1:2002

2.4 woda — wymagania jakosciowe zgodne z PN-EN 1008:2004

2.5 obrzeza betonowe o wymiarach : dtugos¢ 1000 mm, szeroko$¢ 80 mm, wysokos¢ 300 mm

2.6 materiat do wypelniania szczelin dylatacyjnych nawierzchni — syntetyczne masy uszczelniajace
(poliuretanowe lub poliwinylowe ) lub zalewy kauczukowo — asfaltowe

Sktadowanie materiatow

-kostka brukowa- na paletach ustawionych na wyrownanym i odwodnionym podtozu,

-kruszywo —zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, na réwnym, odwodnionym podtozu,

-cement — w suchych pomieszczeniach na paletach, do 10 dni dopuszcza si¢ sktadowanie na otwartym
terenie pod zadaszeniem,

-obrzeza - moga by¢ magazynowane na otwartych sktadowiskach, utozone na przektadkach drewnianych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet do wykonania nawierzchni :

- szlifierki, gilotyna- do ciecia kostki,

-zageszczarki ptytowe z wyktadzing elastomerowg — do ubijania nawierzchni.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 4.

Kostke brukowg i obrzeza moze by¢ przewozona na paletach dowolnymi $rodkami transportu. Materiat w czasie
przewozu powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem. Kostki powinny by¢ spiete
tasmg plastikowg lub metalowa. Cement w workach nalezy przewozi¢ samochodami krytymi. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i

wysypywaniem.

5. Zasady wykonania robét

5.1 Wykonanie koryta

Grunt podtoza powinien by¢ noény, jednorodny i niewysadzinowy. Koryto wykonane na glgbokos¢ zgodna
dokumentacja projektowa nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ zapewniajac skuteczne odwodnienie.

5.2 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.
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Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j.
Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z podbudowa, podsypka cementowo-piaskowej i
wypehieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy

- wykonanie obramowania nawierzchni (z obrzezy)

- przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostki z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

- wypehienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
5.3 Podbudowa
Rodzaj podbudowy powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa

5.4 Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa .

Obrzeza nalezy ustawi¢ przed rozpoczeciem ukladania nawierzchni z kostki brukowej. Wskazane jest
wczesniejsze utozenie jednego rzedu kostki by prawidtowo okresli¢ szeroko$¢ nawierzchni i usytuowac
obrzeza.

5.5 Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
Zgodnie z dokumentacjg projektowa grubosé podsypki cementowo-piaskowej 1:4 powinna wynosic¢ po
zageszezeniu 3 cm. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac
+ lcm . Przygotowang w betoniarce podsypke cementowo-piaskows rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej
podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
Wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dtoni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni §ladéw wody, a po naci$nigciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4
m. Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami
(np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi. W przypadku wykonania podsypki z suchej zaprawy
cementowo-piaskowej, po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta
calg grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem
wigzania cementu w podsypce.

5.6 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni je§li w ciggu dnia temperatura
utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy
zabezpieczy¢ materialami o ztym przewodnictwie ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.).

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywac¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.1 Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéow o jednakowej grubosci. Na wigkszym

fragmencie robot zaleca si¢ stosowal kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie
lub mechanicznie. Ukladanie rgczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztaltu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni
oraz réznych wymiarow i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia.
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Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potowek i
dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by
kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktorzy
uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
Zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewiagtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka
cigta, przycinana na budowie specjalnymi narz¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczg itp.).
Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyé
prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu
dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchnie
na podsypce piaskowej nalezy rozebraé i usuna¢ wraz z podsypka.

5.6.2 Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z

tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednocze$nie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

5.6.3 Spoiny
Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomigdzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a wierzcholek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic:

- piaskiem, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej

- zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.
Wypehienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po
obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi.
Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej
wystarczajaca ptynnosé. Spoiny mozna wypelnic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchni¢ i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka
powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.
Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wktadajac zwiniete paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.
Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowg nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczeg6lnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.6.4 Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-
piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegto$ciach zgodnych z dokumentacja
projektowa lub ST wzglednie nie wigkszych niz co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm . Szczeliny te powinny by¢ wypetnione trwale zalewami i
masamil.
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Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowaé dodatkowo w miejscach, w ktérych wystepuje zmiana
sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w
podbudowie itp.). Zaleca si¢ wykonywac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdhiz jezdni.

5.6.5 Pielegnacja nawierzchni
Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku

bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi zaprawa cementowo-piaskows,
po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac ja w
stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie
nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i mozna oddaé
do uzytku.

6. Kontrola jakoSci robot
6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano ST-01 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2 Zakres badan i pomiaréw

6.2.1 sprawdzenie podsypki ( przymiarem liniowym lub metoda niwelacji w 10 punktach dziennej dzialki
roboczej: grubosci, spadkow i cech konstrukeyjnych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubos$ci
+1 cm

6.2.2 sprawdzenie nawierzchni z kostki

- potozenie osi w planie —co 100 m i we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalne

przesuniecie od osi projektowanej —do 2 cm,

- rz¢dne wysokosciowe ( pomierzone instrumentem pomiarowym) —co 25 m w osi i przy krawedziach oraz
we wszystkich punktach charakterystycznych. Dopuszczalne odchylenie +1 cm, -2 cm,

- rownos$¢ w profilu podtuznym tata dl. 4 m. Dopuszczalne nierownosci do 8 mm,

- rownos$¢ w przekroju poprzecznym ( sprawdzona tata profilowa z poziomica i pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metoda niwelacji — zakres badan —jw. Dopuszczalny
przeswit miedzy lata a powierzchnia do 8§ mm.

- spadki poprzeczne ( sprawdzone metodg niwelacji) — zakres badan — jw. Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3 %,

- szeroko$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym ) — zakres badan — jw. Odchylki od szerokosci
projektowanej do +5 cm,

-szerokos¢ i1 glebokos¢ wypelnienia spoin i szczelin dylatacyjnych (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) — w 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej. Wymagania —
wg pkt 5.6.3,

-sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia —kontrola biezaca wg decyzji Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1 Ogblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 7.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowg jest:

- m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- m?podbudowy z kruszywa,

- m? podsypki piaskowej,

- m obrzeza

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-01 — Wymagania Ogolne pkt.S.

8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt znikajacych i ulegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie taw pod obrzeza,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- wypelnienie dolnej czg¢sci szczelin dylatacyjnych.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST jezeli wszystkie badania i pomiary
wyszczegolnione w pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -01 ,,Wymagania ogolne" pkt 9.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatu i sprzetu,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,

- wykonanie faw pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy

- wykonanie podsypki pod nawierzchnieg,

- ulozenie 1 ubicie kostek,

- wypelnienie spoin i szczelin dylatacyjnych,
- pielegnacj¢ nawierzchni,

- wykonanie wymaganych pomiaréw i badan,
- uporzadkowanie terenu, odwiezienie sprzetu.

10. Przepisy zwiazane

-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

-PN-EN 1008:2008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

-PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechneg0
Uzytku.

-PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialdow stosowanych
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

-PN-EN 206 +A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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