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Beton C20/25

Stal A-IIIN RB500W

UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z rys. nr K-3

2. Zbrojenie żeber rozdzielczych zakotwić w wieńcach

    na długości 60 cm.

3. Nad podporami ułożyc zbrojenie dodatkowe Z-1, Z-2

    wg katalogu producenta KONBET Sp. z o. o. lub każdą

    belkę zbroić dodatkowo 1#10  górą o wysięgu min. 1/7

    rozpiętości przęsła w świetle podpór i zakotwić w wieńcu.

4. Belki między osiami C,D skrócić z zachowaniem długości oparcia

    10 cm.

5. Rzędne oparcia nadproży dopasować do wymiarów zamawianej

    stolarki

2 SBN 72A l=1,80 m
      spód + 2,12

AA BB CC D

AA BB CC D

2

4

3

1

Biuro Projektowe

Inwestor: Gmina Gostyń
               Rynek 2
               63-800 Gostyń

Rzut stropu przyziemia skala:1:100
data:

IX. 2020 r.

nr rys.

K-2

Dr inż.arch. Jadwiga Pieńczewska ul. Gen. Hallera 12, 63-200 Jarocin

Obiekt: rozbudowa budynku Przedszkola
             Miejskiego nr 4 w Gostyniu
             ul. Starogostyńska 9, 63-800 Gostyń
             działka nr ewid. 162/6

ZESTAWIENIE NADPROŻY
                SBN

          typ nadproża             ilość
                                             szt.

1.    SBN 72 A  l=1,20m        2
2.    SBN 72A   l=1,80m      22
3.     SBN 100   l=2,10m        2

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

                TERIVA 30/60 MEDIUM

       długość       ilość
          m             szt.
1.     2,00            22
2.     3,80             7
3.     4,00             5
4.     6,00             3
5.     7,00             6
6.     7,60             9

A
A

projektant: inż. Zenon Sierszuła

                 upr. bud. nr GT-103/77/PII
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