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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réw- |m3 111,233 0,00 0,00
d.1/0115-01 ninnym i nizinnym
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 28,090 0,00 0,00
d.1/0212-01 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. -1l
3|KNR 2-01 0205- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 83,143 0,00 0,00
d.1|01 0 poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
4|KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 83,143 0,00 0,00
d.1/0210-03 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadow-
czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 8
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
2 Fundamenty
5/KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 3,704 0,00 0,00
d.2|01
6|/KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 10,006 0,00 0,00
d.2|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
7|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,056 0,00 0,00
d.2|02 i budowli - prety Zebrowane o $r. do 7 mm
8|KNR 2-02 0290- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw |t 0,237 0,00 0,00
d.2|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
9INNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z |m?2 25,015 0,00 0,00
d.2/0618-01 papy zgrzewalnej
10/KNR 2-01 0501-|Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie |m3 28,090 0,00 0,00
d.2]|01 kat.I-1ll z przerzutem na odl. do 3 m
Razem dziat: Fundamenty 0,00
3 Sciany
11/KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 10,477 0,00 0,00
d.3/0101-06 mentowej
12|KNNR 2 0305- |Sciany murowane z pustakéw ceramicznych grubo$ci m3 40,845 0,00 0,00
d.3/02 25,0cm
13|KNR 2-02 0126-|Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 |szt 10,000 0,00 0,00
d.3/01 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
14/KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 3,000 0,00 0,00
d.3|02 murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
bloczkéw i pustakéw
15|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 48,600 0,00 0,00
d.3/05 fabrykowanych
16/KNNR 2 0305- |Sciany murowane z pustakdw ceramicznych grubosci m3 1,371 0,00 0,00
d.3/01 11,5¢cm
17|Analiza indywi- |Kabiny wc z ptyt HPL ( 9,68 m2 w tym 2 szt. drzwi - 90 i |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.3|dualna 80 cm)- dostawa i montaz
18/ KNR-W 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw betonowych m 14,250 0,00 0,00
d.3/0128-07
Razem dziat: Sciany 0,00
4 Stropodach
19|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 0,418 0,00 0,00
d.4/0348-02 cementowo-wapiennej (gzyms)
20|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 56,204 0,00 0,00
d.4|05 nowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfal-
towych gestych - pierwsza warstwa
21|KNR AT-44 Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM na belkach o rozpigtos- |m2 18,124 0,00 0,00
d.4|0109-01 ci do 3,60 m - transport materiatéw wyciggiem ( z
uwzglednieniem dozbrojenia na podporach oraz zebrami
rozdzielczymi)
22|KNR AT-44 Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM na belkach o rozpigto$- [m2 32,871 0,00 0,00
d.4/0109-02 ci 3,65-6,00 m - transport materiatéw wyciggiem ( z
uwzglednieniem dozbrojenia na podporach oraz zebrami
rozdzielczymi)
23|KNR AT-44 Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM na belkach o rozpigtos- |m2 66,316 0,00 0,00
d.4/0109-03 ci 6,05-8,00 m - transport materiatéw wyciggiem ( z
uwzglednieniem dozbrojenia na podporach oraz zebrami
rozdzielczymi)
24|KNR 2-02 0212- | Stropy z pustakéw typu DZ - wience monolityczne na m3 2,705 0,00 0,00
d.4]12 analogia Scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
25|KNR 2-02 0212-|Stropy z pustakéw typu DZ - wierice monolityczne na m3 1,914 0,00 0,00
d.4|11 analogia $cianach wewnetrznych
26|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw |t 0,295 0,00 0,00
d.4/02 i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
27|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,124 0,00 0,00
d.4|02 i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej <

zbrojenie wiencow i zeber rozdzielczych>
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28|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0,062 0,00 0,00
d.4|02 i budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
29|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m?2 132,468 0,00 0,00
d.4|0602-01 me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j - pierw-
sza warstwa
30|KNR 2-02 0407- |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny |m3 drew. 0,798 0,00 0,00
d.4|02 drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - detal rysu-
nek A-12 wraz z montazem kotew i elementami wykon-
czeniowymi.
31|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng jednowarstwo- |m2 132,468 0,00 0,00
d.4/0504-01 we - paroizolacja
32|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 132,468 0,00 0,00
d.4|01 wych spadkowych grubosci min. 15 cm poziome na
wierzchu konstrukcji na lepiku
33|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe styropapa grub.10 |m?2 152,388 0,00 0,00
d.4|01-analogia cm
34|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |m 32,300 0,00 0,00
d.4|07-analogia wych poziome - paski szerokosci 5 cm na scianach - kli-
ny styropianowe oklejone papg
35|KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe |m?2 152,388 0,00 0,00
d.4|0504-02
Razem dziat: Stropodach 0,00
5 Podloza i posadzki
36|KNR 2-02 1101- |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 40,996 0,00 0,00
d.5/07 towym
37|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym beton C12/ |m3 11,750 0,00 0,00
d.5/01 15
38|KNR 2-02 0607- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 132,468 0,00 0,00
d.5/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
39|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropiano- m2 117,501 0,00 0,00
d.5|03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa -styropian EPS 100-038 grub.12 cm
40|/NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na  |m?2 116,874 0,00 0,00
d.5(1127-01 ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 -
wraz z dylatacjg ze styropianu gr 2 cm
41|NNRNKB 202 |(z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane [m?2 116,874 0,00 0,00
d.5/1127-03 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. po-
nad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm -krot-
no$¢ = 2,5. wraz z dylatacjg ze styropianu gr 2 cm
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 116,874 0,00 0,00
d.5[1131-02 samopoziomujgcej wykonywane przy uzyciu "
Miksokreta" grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o pow. ponad 8 m2 wraz z dylatacjg ze styropianu
gr2cm
43|KNR 2-02 1106- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2 116,874 0,00 0,00
d.5/07 zbrojenie siatkg stalowg
44|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2 13,186 0,00 0,00
d.5/0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
wykonywana recznie
45|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 19,473 0,00 0,00
d.5/2805-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. war-
stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
46|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 27,951 0,00 0,00
d.5/2806-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. war-
stwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
47|KNR AT-23 Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokos- |m 57,220 0,00 0,00
d.5/0216-06 ci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; ksztattki o dtu-
gosci 28-40 cm
48|KNR 2-02 1112-|Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych z warstwg  |m?2 70,095 0,00 0,00
d.5/01 izolacyjng rulonowe
49|KNR 2-02 1113-|Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m 34,440 0,00 0,00
d.5/07 polichlorku winylu zgrzewane
50(KNR 2-02 1112- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 70,095 0,00 0,00
d.5/09 nie wyktadzin rulonowych
Razem dziat: Podioza i posadzki 0,00
6 Tynki i okladziny $cian i stropéw
51|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposo- |m?2 273,246 0,00 0,00
d.6/0103-03 bem recznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
52|KNR AT-27 Skucie tynkdw cementowo-wapiennych i cementowych |m?2 30,876 0,00 0,00
d.6/0101-03
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53|KNR 4-01 0715- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na |m2 25,600 0,00 0,00
d.6/02 podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych, gazo- i piano-
betonéw na $cianach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
54|KNR AT-12 Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na |m?2 3,973 0,00 0,00
d.6/0102-01 pojedynczej konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostron-
nym jednowarstwowym 50-01;
55|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 272,161 0,00 0,00
d.6/2013-01 Scianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad 5 m2
56|KNR AT-27 Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 |m2 3,600 0,00 0,00
d.6/0401-01 mm z polimerowej masy uszczelniajgce;j (folii w ptynie)
wykonywana recznie
57 |KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15 x 15cm -na  |m2 29,275 0,00 0,00
d.6/02 klej
58/ NNRNKB 202 |(z.VII) Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu |m 6,300 0,00 0,00
d.6/0842-02 $cian ptytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
59|KNR AT-32 Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposo-  |m?2 116,875 0,00 0,00
d.6/0303-03 bem recznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub
cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 20 mm
60|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 116,875 0,00 0,00
d.6/2015-01 stropach na podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
61|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 76,575 0,00 0,00
d.6/0201-02 tozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jedno-
krotnym gruntowaniem farbg lateksowg odporng na
zmywanie
62|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - pod- |m2 312,456 0,00 0,00
d.6/0201-02 tozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jedno-
krotnym gruntowaniem
Razem dziat: Tynki i oktadziny $cian i stropow 0,00
7 Stolarka okienna i drzwiowa
63|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m?2 14,300 0,00 0,00
d.7|09 dzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 2.0
m2
64 | KNR-W 2-17 Nawietrzaki okienne typ EMF szt. 7,000 0,00 0,00
d.7/0156-01
65/NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminio- |m2 2,600 0,00 0,00
d.7]/1026-06 wych z przektadkg termiczng
66NNRNKB 202 |(z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikéw aluminio- |m2 2,600 0,00 0,00
d.7|1026-06 analo- |wych (wewnetrzne)
gia
67|KNR 0-19 0931- |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwu- |m?2 7,800 0,00 0,00
d.7|08-analogia skrzydtowe oszklone na budowie - drzwi w starej czesci
budynku
68|KNR-W 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- |szt. 2,000 0,00 0,00
d.7/0320-02 ru do 2.0 m2 w wewnetrznych $cianach z cegiet
69|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 1,800 0,00 0,00
d.7|02 petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczo-
ne
70|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m?2 1,600 0,00 0,00
d.7]01 petne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykornczone
71|/KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 1,800 0,00 0,00
d.7|05 szklone o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykon-
czone
72|KNR 2-02 0129-|Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci |szt 10,000 0,00 0,00
d.7|02 ponad 1 m
73|KNR 0-19 0928- |Demontaz i montaz drzwi balkonowych z PCV m?2 2,600 0,00 0,00
d.7]12 analogia
74|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla-  |m?2 3,625 0,00 0,00
d.7|01 - analogia chy ocynkowanej powlekanej - parapety
75|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |m2 6,334 0,00 0,00
d.7]05 ponad 2 m2
76|KNR 0-19 0931- |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jed- |m?2 1,946 0,00 0,00
d.7|06 analogia noskrzydtowe oszklone na budowie (drzwi EI 30)
77|KNR 4-01 0318- |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otwo- |szt. 3,000 0,00 0,00
d.7|02 ru do 2.0 m2 w $cianach wewnetrznych z cegiet (osciez-
nice z demontazu)
78| KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll zza- |m 15,480 0,00 0,00
d.7|/0708-02 prawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow cera-
micznych, betonu o szer. do 25 cm
79|KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll zza- |m 16,950 0,00 0,00
d.7|/0708-03 prawy cem.-wap. na osciezach z cegtly, pustakow cera-
micznych, betonu o szer. do 40 cm
Razem dziat: Stolarka okienna i drzwiowa 0,00
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80|KNR 0-23 2612- | Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - m 36,560 0,00 0,00
d.8/09 zamocowanie listwy cokotowej
81|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi- - |m?2 25,760 0,00 0,00
d.8|01 przyklejenie ptyt styropianowych do $cian styropian XPS
grub. 12 cm
82|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach |m?2 25,760 0,00 0,00
d.8/0105-07
83|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2 25,760 0,00 0,00
d.8/0118-01
84|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych moza- [m?2 11,040 0,00 0,00
d.8/0118-03 ikowych na gotowym podtozu. Tynk mozaikowy $ciany
ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwarcowe 1,4-2,0
mm
85|KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - |m 45,150 0,00 0,00
d.8|10 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygoto-
waniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyj-
nej z gotowej suchej mieszanki - ochrona naroznikéw
wypuktych katownikiem metalowym
86 |KNR 0-23 2614- |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - przy |m2 126,954 0,00 0,00
d.8|02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowa-
niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki
87|KNR 9-27 0401-|Malowanie dwukrotne ocieplonych elewac;ji - $ciany i m2 126,954 0,00 0,00
d.8/03 stropy
88|Analiza wlasna |Daszek z poliweglanu komorowego o wymiarach w rzu- |szt 1,000 0,00 0,00
d.8 cie 1,0*1,6 m
89|NNRNKB 202 |(z.I) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 7,200 0,00 0,00
d.8/0520-03 z cynku okragtych o ér. 12 cm
90|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 26,800 0,00 0,00
d.8/0518-04 chy z cynku poétokragtych o ér. 15 cm
91|KNR 0-21 4007-|Slepa podtoga z ptyt widrowych - attyki m2 11,121 0,00 0,00
d.8/03 analogia
92|KNR-W 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm -z |m?2 30,446 0,00 0,00
d.8/0515-02 blachy z cynku
93|KNR 4-01 0535-|Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2 3,605 0,00 0,00
d.8|08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
94|KNR 4-01 0535-|Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m 10,300 0,00 0,00
d.8/03
Razem dziat: Elewacja 0,00
9 Nawierzchnia z kostki brukowej
95|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 178,800 0,00 0,00
d.9/01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
96|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 178,800 0,00 0,00
d.9|02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
97|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi |m3 44,700 0,00 0,00
d.9/0209-01 0.25 m3 w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
98|KNR 2-01 0214- |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 44,700 0,00 0,00
d.9|07 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyta-
dowczymi drogach utwardzonych ziemi kat. |-l
Krotnos¢ = 8
99|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,788 0,00 0,00
d.9/04
100|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 113,130 0,00 0,00
d.9/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
101|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 178,800 0,00 0,00
d.9]01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
102|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3cm  |m?2 178,800 0,00 0,00
d.9/01 grubosci warstwy po zageszczeniu
103|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 176,800 0,00 0,00
d.9/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
104 |KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |ms3 9,771 0,00 0,00
d.9|07 towym -opaska zwirowa
105|KNR 2-02 0205- |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pom- |m3 0,450 0,00 0,00
d.9/01 py do betonu
106|KNR W-02 Okfadziny na balkonach i tarasach; ptytki o wymiarach  |m2 2,790 0,00 0,00
d.9/0210-02 30x30 cm
Razem dziat: Nawierzchnia z kostki brukowej 0,00

10]
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7

107 |KNR-W 2-02 Woycieraczki do obuwia zewnetrzne aluminiowe 120x80 |szt. 1,000 0,00 0,00
d.10/1219-03 analo- |cm

gia

108|analiza indywi- |Ostony grzejnikowe z ptyty MDF grub.12 mm m?2 8,190 0,00 0,00
d.10|dualna

109|analiza indywi- |Wyposazenie sanitariatow-pojemnik na papier toaletowy |szt. 2,000 0,00 0,00
d.10|dualna

110|analiza indywi- |Wyposazenie sanitariatow-lustro 50x 70 cm szt. 2,000 0,00 0,00
d.10|dualna

111|analiza indywi- |Wyposazenie sanitariatow - szczotka wc szt. 2,000 0,00 0,00
d.10|dualna

112]analiza indywi- |Wyposazenie -sanitariatéw - podajnik recznikéw szt. 3,000 0,00 0,00
d.10|dualna

113|analiza indywi- |Wyposazenie sanitariatow - dozownik mydta szt. 5,000 0,00 0,00
d.10|dualna

114|analiza indywi- |Wyposazenie sanitariatow - kosz na $mieci szt. 1,000 0,00 0,00
d.10|dualna

115|analiza indywi- |Wymiana bramy na brame dwuskrzydtows i furtke (fgcz- |kpl. 1,000 0,00 0,00
d.10|dualna na szerokos$¢ 4,0 m, wys. 1,20 m) wykonang na wzor ist-

niejgcego ogrodzenia

Razem dziat: Wyposazenie 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt
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